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Publikacja
Nowy katalog zespolow lozyskowych samona-
stawnych Koyo

W ostatnich latach w przemys$le maszyn i urzgdzen nastgpit szybki rozwoj, powodujgc dalsze
zwiekszenie potrzeb we wszystkich aspektach. Z tego powodu od zespotéw tozyskowych samo-
nastawnych wymagane sg najlepsze wtasciwosci techniczne, takie jak dtuzszy okres eksploata-
cji, bezobstugowos¢ i wieksza niezawodnos¢, nawet w nietypowych warunkach, takich jak wyso-
kie i niskie temperatury oraz wysokie predkosci obrotowe.

W niniejszym katalogu zebrano wyniki badan technicznych oraz zakrojonych na szerokg skale
prac badawczo-rozwojowych.

W pierwszej czesci katalogu znajdujg sie opisy techniczne od doboru po obstuge zespotéw
tozyskowych samonastawnych Koyo, a w drugiej znajduje sie duza liczba tabel wymiarowych z
typami i wymiarami. Ponadto katalog zawiera r6zne informacje techniczne. Ufamy, ze ten kata-
log utatwi odpowiedni wybdr zespotdw tozyskowych samonastawnych Koyo oraz korzystanie z
nich.

JTEKT stara sie wychodzi¢ naprzeciw potrzebom rynku, prowadzac intensywne prace badaw-
czo-rozwojowe, aby zapewnic jak najlepsze technologie, jakos¢ i ustugi.
JTEKT dziekuje za zainteresowanie i ma nadzieje moc stuzy¢ w przysztosci.

% Zawartos¢ niniejszego katalogu moze ulec zmianie bez uprzedzenia.
Mimo podjecia wszelkich mozliwych staran w celu zapewnienia poprawnosci zawartych
w nim danych JTEKT nie ponosi odpowiedzialno$ci za zadne btedy lub braki.

Reprodukowanie niniejszego katalogu bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.
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1 Budowa i cechy

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo to wysokopre-
cyzyjne zespoty tozyskowe sktadajgce sie z uszczelnionych
tozysk kulkowych zwyktych i opraw o réznych formach.
Zespoty tozyskowe samonastawne odznaczajg sie tatwo-
$cig obstugi i montazu dzieki bezposredniemu montazowi
w maszynach i urzgdzeniach za pomocg kilku $rub, a takze
samoczynnemu nastawianiu i smarowaniu.

Otwor smarowy

Odrzutnik

Wkret dociskowy
imbusowy

Oprawa
(dzielona)

Koyo

1.1 Budowa

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo sktadajg sie z
tozyska samonastawnego do zespotu z kulistg powierzch-
nig zewnetrzng oraz oprawy z kulistg powierzchnig gniazda
tozyskowego (rys. 1.1).

Smarowniczka
Pierscien zewnetrzny
z kulistg powierzchnig zewnetrzng

Uszczelka olejowa

Kulka i koszyk

Szeroki pierscien wewnetrzny

Uszczelka tréjwargowa

|
K
|

Zespot z uszczelkag trojwargowg

Rys. 1.1 Budowa zespolow lozyskowych samonastawnych (reprezentatywny przyklad)




1 Budowa i cechy

1.2 Cechy

Zespoty fozyskowe samonastawne Koyo, odznaczajgce
sie wieloma cechami, sg dostepne w réznych typach.
Zespot fozyskowy nalezy dobra¢ do indywidualnych
potrzeb na podstawie cech wiasciwych dla poszczegdlnych
typow.

1 Najwyzsza no$nos¢ i precyzja

tozyska samonastawne Koyo do zespotow o
wewnetrznej budowie identycznej z jednorzedowymi
tozyskami kulkowymi zwyktymi przenoszg obcigzenia
osiowe w obu kierunkach. Sg takze w stanie przenosi¢
duze obcigzenia promieniowe. Tolerancja jest taka sama
jak standardowych tozysk. Odznaczajg sie wysokg
precyzjg obrotu i wysokg predkoscig obrotows.

2 Przemys$lany mechanizm samonastawny i optymalne
pasowanie

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo majg mecha-
nizm wahliwy, na ktéry sktada sie kulista powierzchnia
zewnetrzna tozyska oraz oprawa z kulistg powierzchnig
gniazda fozyskowego. Dzigki temu mechanizmowi
odchylenie od $rodka watu spowodowane skreceniem
jego osi symetrii lub przesunieciem jest automatycznie
korygowane, aby wyeliminowaé nietypowe obcigzenie
tozyska i zapewnic jego znamionowg trwatosc.

Poniewaz kulista powierzchnia zewnetrzna tozyska
jest zeszlifowana, a kuliste gniazdo tozyskowe w oprawie
jest obrabiane w wytaczarce o wysokiej precyzji, mozna
uzyska¢ optymalne pasowanie fozyska i oprawy oraz
doskonate wyréwnanie.

Dopuszczalny kat wychylenia standardowego zespotu
tozyskowego samonastawnego wynosi 3°, a zespotu
tozyskowego samonastawnego z ostong 1°.

Kat
wychylenia
!

Kat
wychylenia

Rys. 1.2 Dopuszczalny kat wychylenia zespolu
lozyskowego samonastawnego

3 Najlepsza szczelnos¢

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo mogg zapo-
biega¢ wyciekaniu smaru z fozyska na zewnatrz oraz
wnikaniu pyly i wody z zewnatrz do wnetrza tozyska
dzieki efektowi synergii uszczelki olejowej zamontowanej
w pierscieniu zewnetrznym tozyska i odrzutnika zamon-
towanego w pierscieniu wewnetrznym tozyska.

Uszczelka olejowa jest wykonana z kauczuku synte-
tycznego o bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie
oleju. Jej wargi stykajg sie z pierscieniem wewnetrznym
tozyska pod optymalnym naprezeniem (obcigzenie
promieniowe wargi).

W $rodowiskach o wysokim zapyleniu lub duzej wilgot-
nosci najlepiej sprawdzajg sie zespoty z uszczelkg
trojwargowg (kod uzupetniajgcy L3) lub z ostong (kod
uzupetniajacy C, CD, FC, FD).

Zespot z uszczelkg tréjwargowa lub ostong skutecznie
zapobiega wnikaniu wody i pytu z zewnatrz i zapewnia
dtugi okres eksploatacji tozyska.

Typ standardowy Typ z uszczelka dwuwargowa
(kod uzupetniajgcy L3)

Typ z oslong ze stali tloczonej Typ z oslong Zeliwna

(Kod uzupetniajgcy C) (Kod uzupetniajacy C, FC)

(Kod uzupetniajgcy CD) (Kod uzupetniajacy CD, FC)

Typ z zamknigtym koncem|Typ z otwartymi koricami

Zespol z oslona

Rys. 1.3 Mechanizm uszczelniajacy zespotu lozyskowego
samonastawnego



4 Proste smarowanie

Poniewaz oprawa zespotu tozyskowego samonastaw-
nego Koyo zawiera smarowniczke, bardzo tatwo jest
aplikowac¢ smar do tozyska w trakcie jego pracy. Jesli
fozysko stuzy w niesprzyjajgcym srodowisku, w ktorym
jest wystawione na dziatanie wielu pytow lub wysokiej
wilgotnosci, nalezy regularnie aplikowac swiezy smar.
Pozwala to na utrzymanie statusu smarowania tozyska
na optymalnym poziomie i wydtuzenie jego okresu
eksploataciji.

W przypadku smarowania zespotu fozyskowego za
pomocg instalacji centralnego smarowania nalezy podta-
czy¢ instalacje do gniazda smarowania wtozonego do
otworu gwintowanego smarowniczki w oprawie.

Bardzo sztywna i wytrzymala oprawa

Oprawa zespotu tozyskowego samonastawnego Koyo
zostata skonstruowana pod kgtem przeciwdziatania
deformacjom poprzez centralizacje naprezenia i obcigze-
nia. Po wybraniu dobrego materiatu jest ona produko-
wana w bardzo wysokiej technice odlewania lub kucia.

Wyeliminowanie nietypowych obcigzen tozyska ze
wzgledu na sztywno$¢ i wytrzymato$¢ oprawy przektada
sie na wydtuzenie okresu eksploatacji fozyska. Powtoka
weglikowa na powierzchni oprawy pozwala na zachowa-
nie jej w dobrym stanie przez dtugi czas.

Oryginalne oprawy dzielone z petng podstawag Koyo sg
lepiej osadzone i zapewniaj stabilniejszg konfiguracje
zawieszenia, ktéra znacznie redukuje wibracje.

Rezygnacja z zeber podporowych sprawita, ze jest
wiecej miejsca na sruby mocujgce i podktadki. Mimo to
oprawy te sg o 30% bardziej wytrzymate niz wczesniej-
sze, a takze Izejsze. Wytrzymatos¢ nowej oprawy na
nacisk oznacza, ze wktadka famie sie przed oprawa.

Koyo

6 Prosty montaz i obsluga

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo réznych
typdw mozna montowa¢ w maszynach lub urzgdzeniach
za pomocg srub, a wiec moga by¢ uzywane bez dokony-
wania zadnych zmian w maszynach. Pierscien
wewnetrzny tozyska i wat sg z reguty pasowane luzno.

Dzieki temu zespét tozyskowy samonastawny Koyo
nie wymaga w odréznieniu od standardowych fozysk
zadnej dodatkowej pracy, takiej jak napetnianie smarem
czy montaz zespotu uszczelniajgcego. Przektada sie to
na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na site robo-
cza.

tozysko moze by¢ zamocowane na wale trzema
metodami: (1) wkretem dociskowym wkrgconym w
szeroki pierscien wewnetrzny z walcowym otworem, (2)
adapterem zamontowanym na pierscieniu wewnetrznym
ze stozkowym otworem i (3) mimosrodowym kotnierzem
ustalajgcym zamontowanym na szerokim pierscieniu
wewnetrznym z otworem walcowym.

Osadzenie tozyska na wale mozna zrealizowac tatwo i
skutecznie, korzystajgc z dowolnej z tych metod.

Rézne typy

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo sg dostepne
w réznych typach.

Niezawodnos¢ maszyn lub urzgdzen zawierajgcych
zespoty tozyskowe mozna ulepszy¢, korzystajgc w nich z
zespotow tozyskowych dobranych optymalnie do prze-
znaczenia i warunkow pracy.




2 Numer zespotu

2 Numer zespolu

Nominalny numer zespotu tozyskowego samonastaw-
nego Koyo jest nadawany zgodnie z normg JIS B1557 i
sktada sie z numeru typu zespotu tozyskowego (zawierajg-

cego kod typu tozyska i kod typu oprawy), kodu serii $red-
nicy, numeru srednicy otworu, kodu uzupetniajgcego i kodu
specjalnego.

—_— e e Nominalny numer tozyska UC207L3
Nominalny numer oprawy P207J
% _P 209 ! CD+H309X Nominalny numer tozyska UK209+H309X
Nominalny numer oprawy P209JE1

Nominalny numer ostony ze stali ttoczonej (typ przelotowy) C-9x40

(typ zamkniety) D-9
QQ _E 209 J L3 FD D1K2 G6 A1 = Nominalny numer fozyska UC209L3D1K2G6
Nominalny numer oprawy F209JA1E3

Kod specjalny oprawy
(tabela 2.8)

——— Kod specjalny tozyska (tabela 2.7)

Nominalny numer ostony zeliwnej (typ zamknigty) 209FD

Kod uzupetniajgcy (tabela 2.6)

Kod pasowania (tabela 2.5)

L Numer $rednicy otworu (tabela 2.4)

Kod serii $rednicy (tabela 2.3)
Kod typu oprawy (tabela 2.2)

—— Kod typu tozyska (tabela 2.1)

[Uwaga] Powyzszy numer reprezentuje przyktadowa strukture numeru nominalnego. Moze ona sie zmienia¢ zaleznie od typu zespotu tozyskowego.

Tabela 2.1 Kod typu lozyska

Tabela 2.2 Kod typu oprawy (cd.)

Kod typu " Kod typu :
e Szczegotly oprawy Szczegoly
uc Walcowy otwdr, z wkretami dociskowymi SP Typ z oprawg dzielong (seria ze stali nierdzewnej)
UC-S6 Walcowy otwér, z wkretami dociskowymi PP Typ z oprawg dzielong ze staliwa
(seria ze stali nierdzewne;) F Typ z kotnierzem kwadratowym
UK Stozkowy otwdr (do adaptera) FL Typ z kotnierzem rombowym
NA Walcowy otwor, z mimosrodowym kotnierzem ustalajagcym FA Typ z regulowanym kotnierzem rombowym
SB Walcowy otwér, z wkretami dociskowymi (do pracy FB Typ z trzema $rubami
przy ma’fych' obmazenl?ch)l o . FC Typ z kotnierzem okraglym i potaczeniem sworzniowym
SuU Walcowy otwor, z wkret?ml (?00|skowym| (sen? kompaktowa’) FS Typ z kotnierzem kwadratowym
SA Walcowy otwor, z mlmosrodowym klo’mllerzem ustala- FL Typ z kotnierzem rombowym (seria kompaktowa’)
jacym (do pracy przy matych obcigzeniach) . ) o
, L . Typ z kotnierzem kwadratowym (seria ze stali nie-
Walcowy otwdr, z wkretami dociskowymi SF .
SU-S6 ) o . rdzewnej)
(seria ze stali nierdzewnej) Tvo 7 kolni kraahvm i ok . .
- P X yp z kotnierzem okragtym i potgczeniem sworznio-
ER Walcqu otwor, z wkretami doplskowyml, wa!cowa SFC wym (seria ze stali nierdzewnej)
$rednica zewnetrzna, mechanizm smarowania . . - .
) . . . SFL Typ z kotierzem rombowym (seria ze stali nierdzewnej)
RB Walcowy otwér, z wkretami dociskowymi, walcowa $rednica zewngtrzna . . .
PF Typ z kotnierzem okragtym ze stali ttoczonej
Tabela 2.2 Kod typu oprawy PFL Typ z kotnierzem rombowym ze stali tloczonej
PFT Typ z kotnierzem tréjkatnym ze stali ttoczonej
Kod typu Szczegély T Typ naciggowy
oprawy . ST Typ naciggowy (seria ze stali nierdzewnej)
P Typ z oprawq dz!elonq _ TH Typ naciggowy z ramg stalowg o profilu prostym
1P Typ z oprawq dz!elona 0 grubym prze'krOJu L Typ naciagowy z lekka rama stalowa o profilu
PA Typ z oprawg dzielong i podstawg gwintowang ceowym
PH Typ z oprawg dzielong o wiekszej wysokosci srodkowej TU Typ naciggowy z ramg stalowg o profilu ceowym
LP Typ z oprawg dzielong do pracy przy matych obcigzeniach PTH | Typ naciagowy z rama ze stali toczonej
P Typ z oprawg dzielong (seria ,kompaktowa”) NPTH | Typ naciggowy z rama ze stali toczonej
SP Typ z oprawg dzielong (seria ze stali nierdzewnej) C Typ kasetowy
SPA Zespoly z oprawg dzielong i podstawg gwintowang HA Typ zawieszany
(seria ze stali nierdzewnej) RU-M | Typ z gumowym pierécieniem zaciskowym
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Tabela 2.3 Kod serii Srednicy

Kod serii srednicy Szczegoly
0 Do pracy przy matych obcigzeniach
2 Do pracy przy srednich obcigzeniach
X Do pracy przy $rednich obcigzeniach
3 Do pracy przy duzych obcigzeniach

Tabela 2.4 Numer $rednicy otworu

Koyo

Num:tr;::nlcy Szczegoly
8 Nominalna srednica otworu tozyska 8 mm
00 Nominalna $rednica otworu tozyska 10 mm
01 Nominalna $rednica otworu tozyska 12 mm
02 Nominalna $rednica otworu tozyska 15 mm
03 Nominalna $rednica otworu tozyska 17 mm
04 (Numer $rednicy otworu) x 5 = Nominalna
lub wiecej | $rednica otworu fozyska (mm)
01-8 — (numer $rednicy otworu) /16 = nominalna
Srednica otworu tozyska (w calach) (w tym
przypadku 8/16 = 1/2 cala = 12,7 mm)
Tabela 2.5 Kod pasowania
Kod paso- z
wa':\ia Szczegoly
J Tolerancja kulistego otworu w oprawie klasy
J7 (niepodana na tozysku, jesli $rednica
kulistego otworu przekracza 120 mm)
H Tolerancja kulistego otworu w oprawie klasy H7
Z wbudowanym kotkiem ustalajgcym
K Tolerancja kulistego otworu w oprawie klasy K7
Tabela 2.6 Kod uzupelniajacy
SR AT Szczegoty
niajacy
C Ostona, typ otwarty
D Ostona, typ zamkniety
FC Ostona zeliwna, typ otwarty
FD Ostona zeliwna, typ zamkniety
L2" Typ z uszczelkg dwuwargowg
L3" Typ z uszczelkg trojwargowq

Uwaga 1) Standardowe specyfikacje kodow L2 i L3
zostaty podane w nastepujacej tabeli.

Nr tozyska Stz::(\ivzr;):ktiyp
UC201 do UC205, UK205 L2
NA201 do NA205 (Uszczelka dwuwargowa)
UC206 do UC218, UK206 do UK218 L3
NA206 do NA215 (Uszczelka trojwar-
UCX05 do UCX17, UKX05 do gowa)
UKX17
UC307 do UC328, UK307 do UK328

Ale numery od UC 206 - 18 do UC 206 - 20 sg
typu L2 [typ z uszczelkg dwuwargowa]

[Uwaga] Szczegotowe informacje o ostonach zawiera
rozdziat ,,16 Czesci i akcesoria”.

Tabela 2.7 Kod specjalny lozyska
Kod spe-
Element cjalny Szczegoty
fozyska
Smar Brak Alvania nr 2 lub réwnowazny
D1 SH44M
D2 SH33M
D9 Demnum L-200
Wkret Brak Bullet Point
doci- G4 Z zaostrzonym wierzchotkiem
skowy G6 Z czopem walcowym
Uszczelka Brak Kauczuk nitrylowy
olejowa K2 Kauczuk silikonowy
K3 Bezstykowa
Mecha- Brak Z uszczelkg olejowg i odrzutnikiem
nizm (typy UC, UK, NA, ER i RB)
uszczel- Z uszczelkg olejowg (typy SB, SAi
niajgcy SU)
P3 Bez uszczelki olejowej, odrzutnika
P4 Bez uszczelki olejowej
Inne P11" Z wbudowanym kotkiem ustalajgcym
S3 Zdatny do stacji przygotowania
powietrza, kontrola akustyczna
100%, kotek antyrotacyjny
S5 Do dmuchawy (uszczelka olejowa: K3,
wewnetrzny luz i precyzja fozyska pod
specjalng kontrolg)
S6 tozysko ze stali nierdzewne;j
S7 tozysko ocynkowane (odporne na
korozje)
Uwaga 1) Kod P11 jest zbedny w nastepujgcych przy-
padkach.
. . Kod
Typ tozy- Nr tozy- paso- Kod
ska ska :
wania
uc 313 J Brak
lub wskaza-
wiecej nia
UC200S6, | Wszyst-
SU000S6 kie
Wszystkie | Wszyst- H
kie
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2 Numer zespotu

Tabela 2.8 Kod specjalny oprawy
Kod
Element | specjalny Szczegoly
oprawy
Srednica Brak Zgodnie z tabelg wymiarowg
otworu A1 Gwint rurowy PT1/8
ﬁ‘é"é’:)mwa' A2 | Gwint rurowy PF1/8
smarow- A3 Gwint rurowy PT1/4
niczki A4 Gwint rurowy PF1/4
Pozycja Brak Zgodnie z tabelg wymiarowg
otwotru B1 Prawa strona
gwintowa-
nego B2 Le\:va strona
smarow- B3 45
niczki B5 30°
B7 Prawa i lewa strona
Obrébka Brak Typ standardowy
E1 Ostona ze stali thoczonej z rowkiem
osadczym
E3 Ostona zeliwna z rowkiem osadczym
(seria $rednicy 2, X, 3)
E4 Typ bez smarowania
Materiat Brak Odlew z zeliwa szarego (FC200) lub blachy
i tasmy ze stali weglowej walcowanej na
zimno (SPCC)
Typ kompaktowy jest wykonany z odlewu
cynkowego (ZDC2)
Mate zespoly z serii ze stali nierdzewnej sg
wykonane ze stali typu nierdzewnego
(SCS13)
H4 Zeliwo sferoidalne (FCD450-10)
H5 Uniwersalna stal walcowana (SS400)
Smarow- Brak Typ A
niczka N1 Typ B (67,5°)
N2 Typ C (90°)
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3 Typy

3.1 Lista typow

Zespoly tozyskowe samonastawne Koyo sg dostepne w réznych typach.

Tabela 3.1 Typy zespoléw lozyskowych samonastawnych Koyo

Koyo

W tabeli 3.1 i tabeli 3.2 zaprezentowano typy zespotow
tozyskowych samonastawnych oraz tozysk samonastaw-

nych Koyo.

Srednica watu

Powierzchnia srednicy otworu tozyska Tabela
Typ . Kod typu .
(mocowanie do watu) (cale) (mm) | wymiarowa
1 Typ z oprawa (1) Standardowy Walcowy otwor  (z wkretami dociskowymi) | UCP Yo-a 12-140 P.78
dzielon 5
2 Walcowy otwor . . NAP Y250 | 12-75 P.84
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
NAPK Yo-2 %6 | 12-75 P.86
Stozkowy otwor (z adapterem) UKP 3l4=4 1> 20-125 P.88
(2) Typ o grubym przekroju Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCIP 1 Y4 40-140 P.94
Stozkowy otwor (z adapterem) UKIP 1 Y44, 35-125 P.96
(3) Typ z podstawg gwintowang | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCPA Y2 12-50 P.98
(4) Typ o wiekszej wysokosci srodkowej | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCPH Y2 12-50 P.100
(5) Typ do pracy przy malych obcigzeniach | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | BLP
Walcowy otwor Yo-1 % 12-40 P.102
e . . ALP
(z mimo$rodowym kotnierzem ustalajgcym)
(6) Seria ,kompaktowa” Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UP ND. 10-30 P.104
(7) Seria ze stali nierdzewnej Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCSP-S6 ND. 12-65 P.106
UCSPA-S6 ND. 12-50 P.108
USP-S6 ND. 10-30 P.110
2 Typ z kotnierzem | (1) Standardowy Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCF Y4 12-140 P.112
kwadratowym UCF-E Y-37he | 12-85 P.118
Waloowy otwor . . NANF Y-27hs | 12-60 P122
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
Stozkowy otwor (z adapterem) UKF 3l4=4 1> 20-125 P.124
(2) Z potgczeniem sworzniowym | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCFS 1-4 25-140 P.130
Stozkowy otwér (z adapterem) UKFS 344 Y, 20-125 P.132
(3) Seria ze stali nierdzewnej Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCSF-S6 ND. 20-65 P.134
3 Typ z kotnie- (1) Standardowy Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCFL -4 12-120 P.136
rzem rombowym UCFL-E Yo-3 Y4 12-85 P.142
Walcowy otwor . . NANFL Y-2%s | 12-55 P.146
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
Stozkowy otwor (z adapterem) UKFL 344 20-110 P.148
(2) Typ regulowany Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCFA Y22 316 12-55 P.152
(3) Typ z trzema $rubami Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCFB -2 12-50 P.154
(4) Typ do pracy przy matych Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) | BLF
obcigzeniach Walcowy otwor Yo-17he | 12-35 P.156
L . . ALF
(z mimos$rodowym kotnierzem ustalajgcym)
(5) Seria ,kompaktowa” Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UFL ND. 8-30 P.158
(6) Seria ze stali nierdzewnej Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCSFL-S6 ND. 12-50 P.160
USFL-S6 ND. 10-30 P.162
4 Typ z kotnierzem (1) Standardowy Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCFC Yo-a 12-100 P.164
okragtym i potacze- UCFCX-E 1-4 25-100 P.168
niem sworzniowym Stozkowy otwor (z adapterem) UKFC 3,-3 1, 20-90 P.170
(2) Seria ze stali nierdzewnej Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCSFC-S6 ND. 20-40 P.174
5 Typ z oprawg ze | (1) Typ z oprawg dzielong Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi) | SBPP
stali ttoczonej Walcowy otwor Y1 Y4 12-30 P.176
o . . SAPP
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
(2) Typ z kotnierzem okragtym Walcowy otwdr (z wkretami dociskowymi) SBPF
Walcowy otwor Yo=1 The 12-35 P.178
L . . SAPF
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajacym)
(3) Typ z kotnierzem rombowym | Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi) SBPFL
Walcowy otwor Y1716 12-35 P.180
L . . SAPFL
(z mimo$rodowym kotnierzem ustalajgcym)
(4) Typ z kotnierzem tréjkatnym | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | SBPFT ND. 12-35 P.182
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3 Typy

Tabela 3.1 Typy zespoléw lozyskowych samonastawnych Koyo (cd.)

Srednica watu

Powierzchnia srednicy otworu tozyska Tabela
Typ . Kod typu .
(mocowanie do watu) (cale) (mm) | wymiarowa
6 Typ naciagowy (1) Standardowy Walcowy otwdr  (z wkretami dociskowymi) | UCT -4 12-140 P.184
UCT-E Y2-3 e 12-85 P.190
Stozkowy otwér (z adapterem) UKT 34-4 1/, 20-125 P.194
(2) Seria ze stali nierdzewnej Walcowy otwor  (z wkretami dociskowymi) | UCST-S6 ND. 20-50 P.198
(3) Typ z rama stalowg o profilu prostym | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCTH =212 12-65 P.200
(4) Typ z rama stalowa o profilu ceowym | Walcowy otwdr  (z wkretami dociskowymi) | UCTL ND. 20-45 P.202
UCTU ND. 40-90 P.204
(5) Typ z rama ze stali ttoczonej | Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | SBPTH ND. 12-25 P.208
SBNPTH ND. 12-25 P.210
7 Typ kasetowy Walcowy otwdr  (z wkretami dociskowymi) | UCC Yo-b 12-140 P.212
Stozkowy otwor (z adapterem) UKC 314~4 Yo 20-125 P.216
8 Typ zawieszany Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UCHA -3 12-75 P.218
9 Typ?gumowym . Walc.owy otwor (z wkretami docisko- RU-M ND. 20-30 P 220
pierscieniem zaciskowym wymi)
Tabela 3.2 Typy lozysk samonastawnych do zespolow lozyskowych samonastawnych Koyo
Powierzchnia_érednicy otworu Srednica walu Tabela
Typ tozyska Kod typu wymiarowa
(mocowanie do watu) (cale) (mm) y
Lozysko samona- (1) Standardowy Walcowy otwdr  (z wkretami dociskowymi) | UC Yo-b 12-140 P.222
stawne do zespotow | (2) Standardowy Stozkowy otwor (z adapterem) UK 314~4 Yo 20-125 P.234
(3) Standardowy Walgowy otwor . . NA 1,3 12-75 P 230
(z mimo$rodowym kotnierzem ustalajgcym)
(4) Do prgcy.przy matych Walc.owy otwor (z wkretami docisko- SB Y11, 12-40 P22
obcigzeniach wymi)
(5) Do prgcy.przy matych WaIcpr otwor . . SA TR 12-40
obcigzeniach (z mimo$rodowym kotnierzem ustalajgcym) P.230
SA-F Y2-2 316 12-55
(6) ,Kompaktowy” Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | SU ND. 8-30 P.222
(7) Stal nierdzewna Walcowy otwér  (z wkretami dociskowymi) | UC-S6 ND. 12-65 P28
SU-S6 ND. 10-30 '
(8) Walcowa powierzchnia zewnetrzna | Walcowy otwér (z wkretami docisko-
(z mechanizmem smarowania i wymi) ER Y2-2 "he 12-60 P.240
pierécieniem osadczym rozpreznym)
(9) Walcowa powierzchnia Walcpwy otwér (z wkretami docisko- RB Y1 9 12-40 P 240
zewnetrzna wymi)
(10) Modut adaptera H2300X %45 20-125 P.242
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3.2 Typy i cechy

Uwaga) Opisy kodow zespotéw z ostong zostaty zamieszczone

Zespoly tozyskowe samonastawne Koyo sg dostepne w w ponizszej tabeli. (wspoine dia wszystkich typow)

réznych typach zaleznie od zestawien tozysk i opraw.
Typy i cechy zespotow tozyskowych samonastawnych
przedstawiono w tym podrozdziale.

Seria srednicy Kod Opisy

2 C,CD Typ z ostong ze stali ttoczonej

FC, FCD | Typ z ostong zeliwng

X C,CD 0d X05 do X17: typ z ostong ze stali troczonej
X18 i X20: typ z ostong zeliwng
& C,CD Typ z ostong zeliwng

1 Zespoly z oprawa dzielona

1 Zespoly z oprawa dzielona

Walcowy otwdr (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z serii UC2 (X, 3).
UCP2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

Walcowy otwdr (z mimosrodowym kotnierzem ustalajacym)

... Pasuje tozysko z serii NA2.
UCP UKP NAP2, NAPK2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowa lub
typ z uszczelkg dwuwargowa

Stozkowy otwdr (z adapterem)... Pasuje tozysko z serii UK2 (X, 3).
UKP2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

NAP NAPK To jest najpopularniejszy typ zespotu tozyskowego samona-
stawnego. Zebro na dole przekroju powierzchni mocowania
oprawy zapewnia wysokg wytrzymatos¢ konstrukcji na obcigze-
nia przyktadane ze wszystkich kierunkéw.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynie za pomocg
dwoch srub. W przypadku zespotu z otworem stozkowym
(UKP) nalezy doda¢ modut adaptera z numerem nominalnym
pasujgcym do numeru nominalnego zespotu.

Zastosowania: urzgdzenia przeniesienia napedu, ogolne

wyposazenie przemystowe

2 Zespoly z oprawa dzielong o grubym przekroju

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z serii UC2 (3).
UCIP2 (3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

Stozkowy otwdr (z adapterem)... Pasuje fozysko z serii UK2 (3).
UKIP2 (3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

ucCip UKIP

Ten zespdt z oprawg dzielong nadaje sie do pracy przy
duzym obcigzeniu. Gruba i bardzo sztywna oprawa jest
odporna na dziatanie duzych obcigzen, wibracji i udarow. W
oprawie sg wywiercone otwory pod sruby mocujgce i mozna jg
zamontowa¢ w doktadnie wyznaczonej pozycji za pomocg
dwach srub.

Zastosowania: suwnice, przenosniki ciezkich tadunkow,

maszyny do wydobycia kruszyw, statki
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3 Typy

(1 Zespoly z oprawa dzielona)

3 Zespol z oprawg dzielong i podstawa gwintowana

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje fozysko z serii
uc2.

UCPA2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

Ten zespot z oprawg dzielong jest skonstruowany tak, aby
zajmowat, jak najmniej miejsca. Jego montaz w maszynie
odbywa sie za pomocg dwdch otworéw gwintowanych w
powierzchni mocowania oprawy.

Zastosowania: przenos$niki rolkowe, miejsca z matg

powierzchnig montazowg

4 Zespol z oprawa dzielona o wi¢kszej wysokosci Srodkowej

"
1

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje fozysko z serii UC2.

UCPH2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

Ten zespot z oprawg dzielong o wiekszej wysokosci sSrodko-
wej jest konstrukcyjnie bardziej wytrzymaty na obcigzenia
udarowe. Nadaje sie do maszyn, w ktérych wystepuje duza
odlegtos¢ miedzy powierzchnig mocowania a srodkiem watu.
Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za pomocag
dwaoch srub.

Zastosowania: maszyny poligraficzne, dysze przedzalnicze

5 Zespol z oprawg dzielona do pracy przy malych obcigzeniach

ALP

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z serii SB2.
BLP2

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajacym)
... Pasuje tozysko z serii SA2.
ALP2

Ten zespot z oprawg dzielong jest przeznaczony do pracy
przy matych obcigzeniach. Oprawa moze zosta¢ zamontowana
w maszynach za pomocg dwoch srub.

Zastosowania: maszyny ogélnego przeznaczenia o matych

obcigzeniach

6 Zespol ,,kompaktowy” z oprawa dzielona z serii

16

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii SUO.

UPO
C, CD: typ z ostong gumowang

Ten maty i lekki zespét z oprawg dzielong, sktadajacy sie z
tozyska samonastawnego do zespotow tozyskowych do pracy
przy matych obcigzeniach i oprawy ze specjalnych stopow
lekkich, nie wymaga dodatkowego smarowania.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg dwdch Srub.

Zastosowania: maszyny o lekkim obcigzeniu



Koyo

7 Zespoly z oprawa dzielong ze stali nierdzewnej

UCSP-S6 USP-S6

UCSPA-S6

2 Zespoly z kolnierzem kwadratowym

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
Standardowy... Pasuje tozysko z serii UC2-S6.
UCSP2-S6

C, CD: typ z ostong ze stali ttoczonej

Podstawa gwintowana... Pasuje tozysko z serii UC2-S6.
UCSPA-S6
C, CD: typ z ostong ze stali ttoczonej

Kompaktowy... Pasuje tozysko z serii SUO-S6.
USPO0-S6
C, CD: typ z ostong ze stali ttoczonej

Ten zespét z oprawg dzielong o najwyzszej odpornosci na
korozje sktada sie z tozyska i oprawy ze stali nierdzewnej.
Zespot jest cienszy niz standardowe tozyska z serii UCP, co
umozliwia zmniejszenie wymiarow maszyn. Oprawa moze
zosta¢ zamontowana w maszynach za pomocg dwoéch $rub.

Zastosowania: maszyny spozywcze, maszyny rolnicze

1 Zespoly z kolnierzem kwadratowym

UCF, UCF-E UKF

NANF

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)...Pasuje tozysko z
serii UC2 (X, 3).
UCF2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelka trojwar-
gowg lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowa

C, D (FC, FD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

UCF2 (X) -E: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwar-
gowa lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowg

Walcowy otw6r (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
... Pasuje fozysko z serii NA2.

NANF2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowa lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

Stozkowy otwo6r (z adapterem)... Pasuje tozysko z serii UK2 (X, 3).

UKF2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelka trojwar-
gowg lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowg

C, D (FC, FD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

Ten zespot tozyskowy sktada sie z tozyska samonastawnego
do zespotow i oprawy z kwadratowym kotnierzem. Nadaje sie
do uzytku na pionowej powierzchni, takiej jak bok maszyny.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg czterech srub.
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3 Typy

(2 Zespoly z kolnierzem kwadratowym)

2 Zespoly z kolnierzem kwadratowym i polaczeniem sworzniowym

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z

UCFS UKFS

C, D: typ z ostong zeliwng

serii UC3.

UCFS3: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowg

lub
typ z uszczelkg dwuwar-

gowg

Stozkowy otwor (z adapterem)... Pasuje tozysko z serii UK3.
UKFS3: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg

C, D: typ z ostong zeliwng

lub
typ z uszczelkg dwuwar-

gowa

Ten zespot tozyskowy sktada sie z tozyska samonastawnego
do zespotow, kwadratowego kotnierza i oprawy z potgczeniem
sworzniowym na powierzchni montazowej. Oprawa moze
zosta¢ zamontowana w maszynie przez wpasowanie potgcze-
nia sworzniowego w jej otwor montazowy i przykrecenie czte-

rech $rub.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w dokladnie wyznaczo-
nej pozycji przez wpasowanie potgczenia sworzniowego w

otwdr montazowy.

Zastosowania: beben obrotowy, rolka obrotowa, zastosowa-

nia wymagajgce idealnej precyzji montazu

3 Zespol z kolnierzem kwadratowym ze stali nierdzewnej
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Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)...Pasuje tozysko z

UCSF2-S6

serii UC2-S6.

C, D: typ z ostong ze stali ttoczonej

tozysko i oprawa tego odznaczajgcego sie bardzo wysokg
wodoszczelnoscig i odpornoscig na korozje zespotu z kotnie-
UCSE-S6 rzem kwadratowym sg wykonane ze stali nierdzewnej. Zespot
jest cienszy niz standardowe tozyska z serii UCF, co umozliwia
zmniejszenie wymiaréw maszyn. Oprawa moze zosta¢ zamon-
towana w maszynach za pomocg czterech srub.
Zastosowania: maszyny spozywcze, maszyny rolnicze



Koyo

3 Zespoly z kolnierzem rombowym

1 Zespoly z kolnierzem rombowym

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje fozysko z
serii UC2 (X, 3).

UCFL2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréj-
wargowg lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowg

UCFL, UCFL-E UKFL C, D (FC, FD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub

z ostong zeliwng

UCFL2 (X) -E: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg troj-

wargowag lub

typ z uszczelkg dwu-
wargowa

NANFL Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
... Pasuje tozysko z serii NA2.

NANFL2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelka trojwar-
gowg lub
typ z uszczelkg dwuwar-
gowg

Stozkowy otwor (z adapterem)... Pasuje tozysko z serii UK2 (X, 3).

UKFL2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréj-
wargowg lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowa

C, D (FC, FD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

Ten zespottozyskowy sktada sie z fozyska samonastawnego do zespotow i
oprawy z kotnierzem rombowym. Nadaje sie do uzytku na pionowej
powierzchni, takiej jak bok maszyny. W poréwnaniu z zespotem z kotnierzem
kwadratowym zajmuje mniejszg powierzchnig montazowa, a takze jest Izejszy.

Poniewaz rozstaw dwoch otwordw pod $ruby mocujgce w oprawie z
kotnierzem rombowym jest taki sam jak naprzeciwlegtych otworéw pod $ruby
w oprawie z kotnierzem kwadratowym, sg one wzajemnie zamienne.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za pomocg dwach $rub.

Zastosowania: przeno$nik rolkowy, srodowisko, w ktérym wymiary monta-

zowe sg mate

2 Zespol z regulowanym kolnierzem rombowym

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii UC2.
UCFAZ2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelka tréjwargowag lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

Ten zespot z kotnierzem rombowym umozliwia regulacje kata w
punkcie podparcia Srodka watu. Dzigki temu mozliwe sg niewielkie
korekty miejsca podparcia srodka watu po zamontowaniu zespotu
tozyskowego.

Poniewaz rozstaw otworéw pod sruby mocujgce w oprawie jest
taki sam jak w przypadku zespotu z kotnierzem kwadratowym i
zespotu z kotnierzem rombowym, sg one wzajemnie zamienne.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za pomocg
dwdch $rub.

UCFA

19



3 Typy

(3 Zespoly z kolnierzem rombowym)

3 Zespol z trzema Srubami

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii UC2.

UCFB2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowa lub
typ z uszczelkg dwuwargowa

Ten zespot z oprawg zawierajgcg jednostronny kotnierz
rombowy nadaje sie do uzytku na pionowej powierzchni, takiej
jak bok maszyny.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg trzech srub.

UCFB

4 Zespol z kolnierzem rombowym do pracy przy matych obciazeniach

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii SB2.

BLF2

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
... Pasuje tozysko z serii SA2.

BLF ALF ALF2

Ten zespot z kotnierzem rombowym jest przeznaczony do
pracy przy matych obcigzeniach. Oprawa moze zosta¢ zamon-
towana w maszynach za pomocg dwoch Srub.

5 Zespél ,kompaktowy” z kolnierzem rombowym

Walcowy otwdr (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z serii SUO.
UFLO
C, D: typ z ostong gumowang

Ten maly i lekki zespét z kotnierzem rombowym, sktadajgcy
sie z fozyska samonastawnego do zespotéw do pracy przy
matych obcigzeniach i oprawy ze specjalnych stopéw lekkich,
nie wymaga dodatkowego smarowania.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg dwdch Srub.

Zastosowania: maszyny o lekkim obcigzeniu

6 Zespoly z kolnierzem rombowym ze stali nierdzewnej

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
Standardowy... Pasuje fozysko z serii UC2X (2) -S6.
UCSFL2X (2) -S6

C, D: typ z ostong ze stali ttoczonej

UCSFL-S6 USFL-S6 Kompaktowy... Pasuje tozysko z serii SUO-S6.
USFL0-S6
C, D: typ z ostong gumowang

Ten zespot z kotnierzem rombowym o najwyzszej odpornosci
na korozje sktada sie z tozyska i oprawy ze stali nierdzewne;.
Zespot jest cienszy niz standardowe tozyska z serii UCFL, co
umozliwia zmniejszenie wymiaréw maszyn.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg dwach srub.

Zastosowania: maszyny spozywcze, maszyny rolnicze
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4 Zespoly z kolnierzem okraglym i polaczeniem sworzniowym

1 Zespoly z kolnierzem okraglym i polaczeniem sworzniowym

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)...Pasuje fozysko z serii UC2 (X).

UCFC2 (X): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

C, D (FC, FD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub z ostong zeliwng

UCFCX-E: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowa lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

UCFC, UCFC-E

Stozkowy otwor (z adapterem)... Pasuje fozysko z serii UK2 (X).

UKFC2(X): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

C, D (FC, FD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub z ostong
zeliwng

Ten zespot tozyskowy sktada sie z fozyska samonastawnego do
zespotow, okragtego kotnierza i oprawy z potgczeniem sworznio-
wym na powierzchni montazowej. Oprawa moze zosta¢ zamonto-
wana w maszynach przez wpasowanie potgczenia sworzniowego w
otwdr montazowy maszyny i przykrecenie czterech srub.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w doktadnie wyznaczonej pozycji
przez wpasowanie potgczenia sworzniowego w otwor montazowy.

Zastosowania: beben obrotowy, rolka obrotowa, zastosowa-

nia wymagajgce idealnej precyzji montazu.

2 Zespoly z kolnierzem okraglym i polaczeniem sworzniowym ze stali nierdzewne;j

UCSFC to zespoty kasety z kotnierzem na cztery Sruby, ktorych
podzespoty sg wykonane w catosci ze stali nierdzewnej, aby
zapewni¢ najwyzszy poziom odpornosci na korozje zamontowa-
nego zespotu tozyskowego. Sg one ponadto fabrycznie wypet-
nione smarem dopuszczonym do kontaktu z zywnoscia, aby
nadawaty sie do zastosowan w przetworstwie zywnosci.

Praca: standardowe obcigzenia
UCSFC-S6

5 Zespoly z oprawa ze stali tloczonej

1 Zespol z oprawa dzielong ze stali tloczonej

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)...Pasuje tozysko z
serii SB2.

SBPP2

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
SBPP SAPP ... Pasuje tozysko z serii SA2.
SAPP2

Ten lekki zespot z oprawg dzielong do pracy przy matych
obcigzeniach sktada sie z fozyska samonastawnego do lekkich
zespotow i oprawy z ttoczonej blachy stalowej.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg dwoch Srub.

Zastosowania: przenosnik do pracy przy matych obcigze-

niach, srodowisko wystawione na lekkie
obcigzenia i niskg predkosc obrotowg
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3 Typy

(5 Zespoly z oprawa ze stali tloczonej)

2 Zespoly z kolnierzem okraglym ze stali tloczonej

SBPF SAPF

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii SB2.

SBPF2

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
... Pasuje tozysko z serii SA2.
SAPF2

Ten lekki zespét z kotnierzem okragtym do pracy przy matych
obcigzeniach sktada sie z fozyska samonastawnego do lekkich
zespotow i oprawy z tloczonej blachy stalowe;.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg trzech srub.

Zastosowania: przenosnik do pracy przy matych obcigze-

niach, srodowisko wystawione na lekkie
obcigzenia i niskg predkos¢ obrotowg

3 Zespoly z kolnierzem rombowym ze stali tloczonej

SBPFL SAPFL

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii SB2.

SBPFL2

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
... Pasuje tozysko z serii SA2.
SAPFL2

Ten lekki zespot z kotnierzem rombowym do pracy przy
matych obcigzeniach sktada sie z tozyska samonastawnego do
lekkich zespotow i oprawy z ttoczonej blachy stalowej. Zajmuje
on mniejszg powierzchnie montazowa niz zespot z kotnierzem
okragtym ze stali ttoczone;.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg dwadch Srub.

Zastosowania: przenosnik do pracy przy matych obcigze-

niach, srodowisko wystawione na lekkie
obcigzenia i niskg predkos¢ obrotowg

4 Zespoly z kolierzem tréjkatnym ze stali tloczonej
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SBPFT

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii SB2.

SBPFT2

Ten lekki zespot z kotnierzem tréjkatnym do pracy przy
matych obcigzeniach sktada sie z tozyska samonastawnego do
lekkich zespotdw i oprawy z ttoczonej blachy stalowe;.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg trzech srub.

Zastosowania: przenosnik do pracy przy matych obcigze-

niach, srodowisko wystawione na lekkie
obcigzenia i niskg predkos¢ obrotowg



Koyo

6 Zespoly naciagowe

1 Zespoly naciagowe

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje fozysko z serii UC2 (X, 3).
UCT2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelka tréjwargowa lub
typ z uszczelkg dwuwargowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub z ostong
zeliwng
UCT2 (X) -E: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargows lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

UCT, UCT-E UKT

Stozkowy otwor (z adapterem)... Pasuje tozysko z serii UK2 (X, 3).

UKT2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowa lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub z
ostong zeliwng

Ten zespot tozyskowy sktada sie z tozyska samonastawnego do
zespotow i oprawy z rowkiem $lizgowym. Ten zesp6t umozliwia regula-
cje kata w punkcie podparcia $rodka watu przez przesuwanie oprawy
w kierunku promieniowym wzdtuz rowka slizgowego.

Zastosowania: przenosnik tasmowy, koniecznosc¢ regulacji

punktu podparcia srodka watu

2 Zespol naciagowy ze stali nierdzewnej

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)...Pasuje fozysko z
serii UC2-S6.

UCT2-S6
C, CD: typ z ostong ze stali ttoczonej

Ten zespot naciggowy o najwyzszej odpornosci na korozje
skfada sie z tozyska i oprawy ze stali nierdzewnej. Zespot jest
cienszy niz standardowe tozyska z serii UCT, co umozliwia
zmniejszenie wymiaréw maszyn.

Zastosowania: przenosnik do maszyn spozywczych,

UCST-S6 maszyny rolnicze

3 Zespol naciagowy z ramg stalowg o profilu prostym

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii UC2.
UCTH2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelka trojwargowg
lub
typ z uszczelkg dwuwar-
gowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub z
ostong zeliwng

Ten zespot sklada sie z zespotu naciggowego, ramy stalowe;j
o profilu prostym, sruby regulacyjnej itp.

Ten zespét umozliwia regulacje punktu podparcia srodka
watu przez przesuwanie oprawy w kierunku promieniowym za
pomocg $ruby regulacyjnej w oprawie.

Oprawa moze zosta¢ zamontowana w maszynach za
pomocg szesciu Srub.

Zastosowania: przeno$nik tadmowy, koniecznosc¢ regulacji

punktu podparcia srodka watu
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3 Typy

(6 Zespoly naciagowe)

4 Zespol naciagowy z ramg stalowg o profilu ceowym

UCTL

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)...Pasuje tozysko z
serii UC2 (3).

UCTL2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg trojwargowa
lub
typ z uszczelkg dwuwar-
gowa

C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

UCTU2 (3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwar-
gowa lub
typ z uszczelkg dwuwar-
gowg
C, CD (FC, FCD): typ z ostong ze stali ttoczonej lub
z ostong zeliwng

Ten zespot sktada sie z zespotu naciggowego, ramy stalowe;j
o profilu ceowym, sruby regulacyjnej itp. Ten zespét umozliwia
regulacje punktu podparcia srodka watu przez przesuwanie
oprawy w kierunku promieniowym za pomocg $ruby regulacyj-
nej na ramie.

Montaz zajmuje niewielkg powierzchnie ze wzgledu na
osadzenie w ramie.

Lekki zespot TL jest wykonany z lekkiego stalowego profilu
ceowego, a usztywniony zespot TU jest wykonany ze stalo-
wego profilu ceowego. Oprawa moze zosta¢ zamontowana w
maszynach za pomocg dwdch lub czterech Srub.

Dostepny jest takze zespét ze stozkowym otworem (z adap-
terem) (przyktadowe numery nominalne: UKTL 207J-100,
UKTU208J-500).

Zastosowania: przenosnik tasmowy, koniecznosc¢ regulaciji

punktu podparcia srodka watu

5 Zespol naciagowy z rama ze stali tloczonej
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Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z
serii SB2.

SBPTH2
SBNPTH2

Ten zespot sktada sie z zespotu naciggowego ze stali ttoczo-
nej, ramy ze stali ttoczonej, sruby regulacyjnej itp. Ten zespot
umozliwia regulacje punktu podparcia srodka watu przez prze-
suwanie oprawy w kierunku promieniowym za pomocg sruby
regulacyjnej na ramie.

Poniewaz oprawa i rama sg wykonane ze stali ttoczonej,
zespot jest maty i lekki. Oprawa moze zosta¢ zamontowana w
maszynach za pomocg czterech lub szesciu $rub.

Zastosowania: maty przenosnik tasmowy przystosowany do

niewielkich obcigzen, koniecznos¢ regulaciji
punktu podparcia srodka watu



7 Inne zespoly

Koyo

1 Zespoly kasetowe

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)...Pasuje tozysko z
serii UC2 (X, 3).
UCC2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwar-
gowa lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowa

Stozkowy otwér (z adapterem)...Pasuje tozysko z serii UK2 (X, 3).

UKC2 (X, 3): typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwar-
gowg lub
typ z uszczelkg dwu-
wargowg

Ten zespdt sktada sie z tozyska samonastawnego do zespotdw i oprawy
z walcowg powierzchnig zewnetrzng. Zeszlifowana walcowa powierzchnia
zewnetrzna oprawy umozliwia jej wpasowanie w walcowy otwor maszyny.

Zespot kasetowy, poruszajgcy sie w kierunku osiowym, stuzy jako
tozysko po stronie swobodnej podczas rozprezania lub kurczenia sie watu.

Walcowa powierzchnia zewnetrzna i mechanizm automatycz-
nego osiowania umozliwiajg dziatanie podobne jak w przypadku
standardowego fozyska wahliwego.

2 Zespol zawieszany

UCHA

8 Lozyska samonastawne do zespolow

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)... Pasuje tozysko z serii UC2.

UCHAZ2: typ standardowy, L3 (L2): typ z uszczelkg tréjwargowg lub
typ z uszczelkg dwuwargowg

Ten zespét tozyskowy sktada sie z tozyska samonastawnego
do zespotow i oprawy z gwintem réwnolegtym do rury po jednej
stronie. Kompaktowa oprawa jest montowana na maszynie
poprzez podwieszenie na stalowej rurze.

Zastosowania: posrednie tozysko przenosnika srubowego

1 Lozysko typu UC

uc

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)

UC2 (X, 3)... typ standardowy

UC2 (X, 3) L3 (L2)... typ z uszczelkg tréjwargows lub typ z uszczelkg dwuwargowa
UC2-S6... Seria ze stali nierdzewnej

To uszczelnione tozysko samonastawne zwykte zawiera pierscien
zewnetrzny z kulistg powierzchnig zewnetrzng i mechanizmem smaro-
wania oraz szeroki pierscien wewnetrzny o walcowym otworze z
wkretem dociskowym. Dostepne sg dwa typy, standardowy (z
uszczelkg olejowg i odrzutnikiem) oraz z uszczelkg tréjwargowsg (kod
uzupetniajgcy: L3), réznigce sie mechanizmem uszczelniajgcym.

Moze by¢ mocowane na wale za pomocg dwoch wkretow dociskowych
umieszczonych na pierscieniu wewnetrznym. Jest to najpopularniejszy typ
tozyska samonastawnego do zespotow.

Wersja UC2-S6 to tozyska samonastawne do zespotéw odznaczajace sie
najlepszg wodoszczelnoscig i odpornoscig na korozje. Lozysko jest wykonane ze
stali nierdzewnej. Ta seria jest przeznaczona do zespotow ze stali nierdzewnej.

Informacje o typach i wiasciwosciach wkretu dociskowego do tozyska typu UC
zawiera rozdziat ,,14 Obstuga”.
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3 Typy

(8 Lozyska samonastawne do zespolow)

2 Lozysko typu UK

Stozkowy otwor (z adapterem)
UK2 (X, 3)... typ standardowy

UK2 (3) L3 (L2)... typ z uszczelkg tréjwargowa lub typ z
uszczelkg dwuwargowg

To uszczelnione tozysko kulkowe zwykte zawiera pierscien zewnetrzny o
kulistej powierzchni zewnetrznej i mechanizm smarowania oraz szeroki
pierscien wewnetrzny o stozkowym otworze. Dostepne sg dwa typy,

UK standardowy (z uszczelkg olejowa i odrzutnikiem) oraz z uszczelkg trojwar-
gowg (kod uzupetniajgcy: L3), réznigce sie mechanizmem uszczelniajgcym.

Moze byé mocowane na wale za pomocg adaptera. tozysko typu
UK (z adapterem) jest optymalnym rozwigzaniem na dtugim wale.

Podobnie jak w przypadku tozyska typu UK do numeru
tozyska nalezy doda¢ odpowiedni numer modutu adaptera.

3 Lozysko samonastawne typu NA

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
NA2

Ten typ zawiera, podobnie jak fozysko typu UC, wkret dociskowy, ale jest takze
wyposazony w mimosrodowy kotnierz ustalajacy. To uszczelnione fozysko
kulkowe zwykle zawiera kulistg powierzchnie zewnetrzna, pierscien zewnetrzny o
walcowym otworze z mechanizmem smarowania, szeroki pierscien wewnetrzny i
mimosrodowy kotnierz ustalajacy z przekrojem mimosrodowym po jednej stronie.
NA Mechanizm uszczelniajacy sktada sie z uszczelki olejowej i odrzutnika.

Podczas mocowania tozyska na wale nalezy wpasowa¢ wpuszczony
przekrdéj mimosrodowy mimosrodowego kotnierza ustalajgcego w
przekréj mimosrodowy pierécienia wewnetrznego, dokreci¢ mimos$ro-
dowy kotnierz ustalajacy, aby przymocowac go do watu, i dokrecic¢
wkret dociskowy mimosrodowego kotnierza ustalajgcego do watu.

4 Lozysko typu SB

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
SB2

To jest lekkie tozysko typu UC. Uszczelnione, bezsmarowe tozy-
sko kulkowe zwykte ma kulistg powierzchnie zewnetrzna, pierécien
zewnetrzny i szeroki pierscien wewnetrzny o walcowym otworze z

[

- wkretem dociskowym. Podczas mocowania tozyska na wale nalezy
przykreci¢ dwa wkretu dociskowe na pierscieniu wewnetrznym.
SB Jest przeznaczone do zespotéw lekkich lub ze stali ttoczone;.

5 Lozysko typu SA

Walcowy otwor (z mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym)
SA2, SA2-F

Ten typ zawiera, podobnie jak fozysko typu SB, wkret dociskowy, ale jest takze
wyposazony w mimosrodowy kotnierz ustalajacy. To uszczelnione, bezsmarowe
tozysko kulkowe zwykte ma kulistg powierzchnie zewnetrzng, pierscien
zewnetrzny o walcowym otworze, szeroki pierscienh wewnetrzny i mimosrodowy
kotnierz ustalajgcy z przekrojem mimosrodowym po jednej stronie.

Podczas mocowania tozyska na wale nalezy wpasowac wpuszczony przekroj
SA SA-F mimo$rodowy mimo$rodowego kotnierza ustalajgcego w przekréj mimosrodowy
pierscienia wewnetrznego, dokreci¢ mimosrodowy kotnierz ustalajacy, aby przymoco-
wac go do watu, i dokreci¢ wkret dociskowy mimosrodowego kotnierza ustalajgcego
do watu.

(kozysko typu SA-F zawiera mechanizm smarowania w piercieniu wewnetrznym).

Jest przeznaczone do zespotdw lekkich lub ze stali thoczonej.
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6 Lozysko typu SU (seria ,,kompaktowa”)

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
SUO... typ standardowy
SUO0-S6...stal nierdzewna

Ta seria tozysk przeznaczona do lekkich obcigzen umozliwia
zmniejszenie wymiarow i masy.

Uszczelnione, bezsmarowe tozysko kulkowe zwykte ma
kulistg powierzchnie zewnetrzng, pierscien zewnetrzny i szeroki
pierscien wewnetrzny o walcowym otworze z wkretem docisko-
wym. Podczas mocowania tozyska na wale nalezy przykrecic
dwa wkretu dociskowe na pierscieniu wewnetrznym.

tozysko typu SUO-S6 do zespotdw, wykonane ze stali nie-
rdzewnej, odznacza sie najwyzszg odpornoscig na korozje i jest
przeznaczone do zespotdw ze stali nierdzewne;.

7 Lozysko typu ER

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi), walcowa powierzch-
nia zewnetrzna, mechanizm smarowania, pierscien osadczy
rozprezny i rowek pierscienia osadczego rozpreznego

ER2

Uszczelnione tozysko kulkowe zwykte zawiera kulistg
powierzchnie zewnetrzng z mechanizmem smarowania i wkre-
tem dociskowym oraz szeroki pierscien wewnetrzny o walco-
wym otworze z wkretem dociskowym. Podczas mocowania
ER tozyska na wale nalezy przykreci¢ dwa wkretu dociskowe na
pierscieniu wewnetrznym.

Odznacza sie mechanizmem smarowania, wkretem docisko-
wym (tatwos$¢ usadowienia tozyska) oraz luznym pasowaniem
pierscienia wewnetrznego i watu (fatwo$¢ montazu). Moze by¢
zatem stosowane w podobnych celach co standardowe tozy-
ska.

8 Lozysko typu RB

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi), walcowa powierzch-
nia zewnetrzna

RB2

To tozysko jest oparte na tozysku typu ER, ale nie zawiera
mechanizmu smarowania ani pierscienia osadczego rozprez-
nego i rowka pierscienia osadczego rozpreznego. Uszczelnione
tozysko kulkowe zwykte zawiera kulistg powierzchnie
RB zewnetrznag, pierscien zewnetrzny i szeroki pierécien
wewnetrzny o walcowym otworze z wkretem dociskowym.
Podczas mocowania tozyska na wale nalezy przykreci¢ dwa
wkretu dociskowe na pierscieniu wewnetrznym.

Poniewaz pierscien wewnetrzny mozna luzno pasowacé na
wale (fatwo$¢ montazu), nadaje sie do wielu zastosowan
podobnie jak standardowe tozyska.
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3.3 Zespol do specjalnych zastosowan

Oprocz typow standardowych JTEKT dostarcza serie
fozysk samonastawnych do specjalnych zastosowan o
réznych wtasciwosciach, ktdre spetniajg specyficzne wyma-
gania. W przypadku korzystania z zespotu tozyskowego
samonastawnego w nietypowym srodowisku lub warunkach
nalezy dobra¢ optymalny typ sposréd zespotéw tozysko-
wych samonastawnych do specjalnych zastosowan.

JTEKT produkuje tez zespoty fozyskowe o innych formach
i specyfikacjach niz te zespoty do specjalnych zastosowan.
W tej sprawie nalezy zwrdci¢ sie bezposrednio do JTEKT.

1 Zespol z uszczelka tréjwargowa (zespol z uszcezelka dwu-
wargow3) (kod uzupelniajacy: L3 (L2))

Uszczelka trojwargowa jest skonstruowana tak, ze
trojwargowa uszczelka olejowa jest przyklejona do
ostony ze stali ttoczonej klejem wulkanizujgcym. Potréjna
warga eliminuje wnikanie pytow i btota do fozyska, gwa-
rantujgc wysoka trwatos¢ tozyska nawet w niesprzyjaja-
cych warunkach otoczenia.

Poniewaz uszczelka tréjwargowa jest wpasowana w
pierscien zewnetrzny tozyska, pod wzgledem obstugi
zespot tozyskowy z uszczelkg tréjwargowa nie rozni sie
niczym od typéw standardowych. W odréznieniu od
zespotu z ostong zespot z uszczelkg tréjwargowa nie
powoduje nierownomiernej stycznosci watu z uszczelka,
gdy tozysko jest wyosiowane, i utrzymuje przez dtugi
czas stabilne dziatanie uszczelnienia.

Zespot z uszczelka trojwargowg to Swietny produkt,
ktory poprzez ulepszenie klasycznych zabezpieczen
przed wnikaniem pytu i wody zapewnia oszczednosé
energii i obnizenie kosztow. Uszczelka tréjwargowa
pasuje do tozysk typu UC i UK.

212, Galat

Rys. 3.1 Budowa zespolu z uszczelka trojwargowa

Zespol z ostona (kod uzupehiajacy: C, D, FC, FD)

Zespot z ostong jest wyposazony w standardowg obudowe
oraz ostone ze stali ttoczonej lub ostone zeliwng. Zawiera
takze podwdjne uszczelnienie fozyska i oprawy. Zespét ten
odznacza sie wysoka trwato$cig nawet w niesprzyjajgcych
warunkach otoczenia, takich jak obecnos¢ pytow i biota.

Dostepne sg dwa typy zespotu z ostong: typ z otwartymi koncami
typu C i typu FC oraz typ z zamknigtymi koricami typu D i typu FD
(w przypadku zespotu z oprawg dzielong jest to typ CD lub FCD).

Typ z otwartymi koncami Typ z zamknietym koncem

Typ z ostong zeliwng

Typ z otwartymi korncami Typ z zamknietym koncem

Rys. 3.2 Typ i budowa zespotu z ostona

Zespol odporny na wysoka temperature (kod specjalny: D1K2)
i zesp6l odporny na niska temperature (kod specjalny: D2K2)

Zakres temperatur roboczych zespotu tozyskowego samo-
nastawnego zalezy od skutecznosci dziatania uszczelki
smarowej i olejowej (kauczukowej) w tozysku. Zakres tempe-
ratur roboczych zespotu tozyskowego samonastawnego
Koyo (typu standardowego) wynosi od —20°C do 100°C.

Jesli zespot tozyskowy ma pracowac w zakresie tempera-
tur wykraczajgcych w gore lub w dot poza zakres temperatur
roboczych typu standardowego, nalezy wybra¢ zespot
odporny na wysokg temperature (kod specjalny: D1K2) lub
zespot odporny na niskg temperature (kod specjalny: D2K2).

Specyfikacje zespotu odpornego na wysoka tempera-
ture i zespotu odpornego na niskg temperature sg
podane w tabeli 3.3.

Tabela 3.3 Specyfikacje zespolu odpornego na wysoka temperature i zespolu odpornego na niska temperature

Kategoria Kod specjalny | Temperatura robocza Smar Uszczelka olejowa | Wewnetrzny luz tozyska
zakres (°C) Materiat kauczukowy | Typ UC Typ UK
Standardowy | (bez kodu) —20 do 100 Alvania nr 2 lub rownowazny Nitryl CN C3
(mydto litowe)
Odpornos¢ na
wysoka tem- D1K2 —40 do 180 SH44M (mydfo litowe) Silikon C4 C5
perature
Odpornos¢ na
niskg tempera- D2K2 -50 do 120 SH33M (mydio litowe) Silikon CN C3
ture
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4 Zespol wysokoobrotowy (kod specjalny: K3)

Zespot wysokoobrotowy (kod specjalny: K3) to produkt
zaprojektowany z myslg o dziataniu z wysokg odporno-
$cig i mniejszg emisjg ciepta. W tozysku zespotu wyso-
koobrotowego zastosowano bezstykowg uszczelke
olejowg najlepiej sprawdzajgcy sie przy wysokiej predko-
Sci obrotowej i niskim momencie obrotowym.

Ten zespot jest przeznaczony do uzytku w zastosowa-
niach wymagajacych wysokiej predkosci obrotowe;j,
niskiego momentu obrotowego i matej emisji ciepta, jak
maszyny witokiennicze i poligraficzne.

5 Zespét do dmuchawy (kod specjalny: SS)

Zespot fozyskowy samonastawny do dmuchawy musi
spetnia¢ wymagania wysokiej predkosci obrotowej, matej
emisji ciepta, matych wibraciji i niskiego poziomu hatasu.

Aby zaspokoi¢ potrzeby w zakresie wydajnosci i
zwiekszenia precyzji maszyn, JTEKT dostarcza zespoty
w wersji do dmuchawy (kod specjalny: S5), ktére zawie-
rajg bezstykowg uszczelke olejows.

Ten zespot jest przeznaczony do zastosowan, w
ktorych jest wymagana wysoka predko$¢ obrotowa, mata
emisja ciepta, mate wibracje i niski poziom hatasu, jak
dmuchawa.

Rys. 3.3 Budowa zespolu lozyskowego do dmuchawy

6 Zespot z serii ,,kompaktowej”

W tym zespole zastosowano wkret dociskowy, ktory utatwia
montaz na wale, w celu zmniejszenia wymiardw maszyn.

Zespot sktada sie z tozyska o niewielkich wymiarach i
oprawy ze stopow specjalnych.

Poniewaz powierzchnia ostony jest gumowana, przy-
lega sScisle do otworu w oprawie i odznacza sie najwyz-
$zg nieprzepuszczalno$cia pytu i wody.

Zakres temperatur roboczych: standardowa tempera-
tura

7 Zespot z serii ze stali nierdzewnej (kod specjalny: S6)

Zespoty tozyskowe samonastawne do maszyn spo-
zywczych muszg by¢ wodoszczelne.

Odpowiedzig JTEKT na to zapotrzebowanie jest seria
zespotow tozyskowych samonastawnych, ktérych tozy-
ska i oprawy sg wykonane ze stali nierdzewne;.

JesteSmy takze w stanie dostarczy¢ zespoty tozy-
skowe wypetnione smarem z atestem H1 USDA (depar-
tament rolnictwa USA) do kontaktu z zywnoscia.

Zakres temperatur roboczych: od —20°C do +100°C

* Jesli ten zespdt ma pracowaé w maszynach, na ktére

chlapie woda lub w $rodowisku, w ktérym tempera-
tura robocza przekracza 50°C, wskazane jest uzycie
UC-S6, aby umozliwi¢ smarowanie SU-S6.
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4 Doboér zespotu

4 Dobor zespolu

warunki pracy, wymagania wobec zespotu tozyskowego,
specyfikacje zwigzane z zespotem, dostepnos¢ rynkowa i
rachunek ekonomiczny. Trwato$¢ tozyska w duzej mierze
zalezy od trafnosci wyboru.

Procedury doboru standardowych zespotéw tozyskowych
samonastawnych przedstawiono w tabeli 4.1.

4.1 Procedura doboru

Zespoty fozyskowe samonastawne Koyo sg dostepne w
réznych typach i seriach. Dlatego w celu wybrania optymal-
nego zespotu tozyskowego do konstrukcji maszyny nalezy
uwzgledni¢ rézne czynniki, takie jak konstrukcja maszyny,

Tabela 4.1 Procedury doboru standardowych zespoléw lozyskowych samonastawnych

Procedury doboru

Elementy do rozpatrzenia

Warunki pracy
do uwzglednienia

Referencje

Wybor typu - Typ z oprawg dzielong Konstrukcja maszyny, przestrzen | 3 Typy (str. 13)
- Typ z kotnierzem montazowa, wymiary montazowe
- Typ naciggowy
- Typ kasetowy

- Typ zawieszany

Wyboér srednicy watu
i serii Srednicy

- Srednica otworu fozyska: od 10 do

140 mm

- Serie $rednicy: 0, 2, X, 3

Wymagana trwatos¢ znamio-
nowa fozyska, obcigzenia
przyktadane do fozysk, predkos¢
obrotowa

5 Trwatosc¢ tozyska (str. 33)

6 Obcigzenie tozyska (str. 38)

7 Dozwolona predkos¢ obrotowa
(str. 45)

Dobér ze wzgledu na
srodowisko pracy

- Typ L3 (L2)

- Typ ostony

- Serie ze stali nierdzewnej

- Uzycie z wysokimi obrotami

Srodowisko (pyty, btoto, wysoko
wilgotno$¢, chemikalia), pred-
kos¢ obrotowa

3 Typy (str. 13) (str. 28)
7 Dozwolona predkos¢ obrotowa
(str. 45)

- Do dmuchawy
Dobér ze wzgledu na | - Typ odporny na wysokg Temperatura fozyska 3 Typy (str. 13) (str. 28)
temperature temperature 8 Temperatura robocza i specyfikacje
- Typ odporny na niskg tempe- tozyska (str. 46)
rature 10 Konstrukcja watu i podstawy (str.
- Przeciwdziatanie rozprezaniu i 52)
kurczeniu sie watu 14 Obstuga (str. 66)
- Aplikowanie smaru
Wybér sposobu - Wkret dociskowy Predkos¢ obrotowa, warunki 3 Typy (str. 13)
montazu na wale - Adapter obcigzenia, obstuga 14 Obstuga (str. 66)
- Mimo$rodowy kotnierz ustala-
jacy
Wybér watow - Tolerancja wymiarowa Predkos¢ obrotowa, warunki 3 Typy (str. 13) (str. 28)
- Wykorzystanie watu z odsa- obcigzenia, temperatura fozyska | 7 Dozwolona predko$¢ obrotowa (str.
dzeniem 45)
- Wyposazenie we wkret doci- 10 Konstrukcja watu i podstawy (str.
skowy 52)
- Przeciwdziatanie rozprezaniu i 14 Obstuga (str. 66)
kurczeniu sie watu
Wybér wytrzymatosci | - Zeliwo Warunki obcigzenia, kierunki 9 Wytrzymatos$¢ oprawy (str. 47)
opraw - Staliwo obcigzenia, obecnos$¢ udarow
- Stal ttoczona
Wyboér - Typ ze smarowaniem Srodowisko, istotnosé maszyny, | 14 Obstuga (str. 66)
smarowania - Typ bez smarowania temperatura tozyska, trwato$¢
- Typ do centralnego smarowa- | smaru
nia
- Cykl smarowania
Wybor - Kontrola okresowa Srodowisko, istotno$é maszyny, | 14 Obstuga (str. 66)
przegladow - Aplikowanie smaru temperatura fozyska, trwatos¢

i kontroli

smaru




4.2 Dobor typu i specyfikacji

Serie zespotow tozyskowych samonastawnych Koyo sg
dostepne w réznych typach i specyfikacjach odpowiednich
do zastosowan. Dlatego przy doborze typow i specyfikacji

zespotu tozyskowego nalezy przeprowadzi¢ wnikliwg
analize z uwzglednieniem konstrukcji maszyny, warunkéw
pracy i srodowiska.

Koyo

Procedura doboru typdw i specyfikacji zespotdéw tozysko-
wych samonastawnych przedstawiono w tabeli 4.2.

Tabela 4.2 (1) Procedura doboru typow i specyfikacji zespolow lozyskowych samonastawnych

O : akceptowalne lub tak, X: nieakceptowalne lub nie

Katego- Wymagane dziatanie Specyfikacje tozyska Pasujaca oprawa
ria Warunki Mocowanie Mechanizm .
.. Kod typu Smarowanie
pracy do watu uszczelnienia
tozysko | Standardowy | kret dociskowy uc C,F, FA FB,FC,FL,FS,HA, IP, P,
Adapter Uszczelka UK O PA, PH, T, TH, TL, TU
Vimodod olejowa i L R e B
Imosrodowy odrzutnik
kotnierz ustalajacy NA O C,FC, NF,NFL, P T
Nieprzepuszcza- | wkret dociskowy | Uszczelka uc-L3 O C,F, FA, FB, FC, FL, FS, HA, IP, P,
nie pytuiwody | Adapter trojwargowa UK-L3 PA, PH, T, TH, TL, TU
Niska masa | Wkretdociskowy | Uszczelka SA, SB « LF, LP, PF, PFL, PP, PTH, NPTH
~Kompaktowy” | Wkret dociskowy | olejowa su FLO, PO
Odpornosé na Uszczelka olejowa
korozje Wkret i odrzutnik UC-S6 O SFL, SP
Odpornos¢ na :
korozjg i mewiel- | I09SKOWY | Uszczelka SU-s6 X SFLO, SPO
kie wymiary :
Odpornos¢ na
wysoka temperature
Odpomos¢ naniskg | Wkret Uszczelka uc C.F. FA FB.FC.FL. FS. HA. IP. P
temperature dociskowy olejowa i UK O PA ’PH ,T T T T
Do wysokich Adapter odrzutnik o
obrotow
Do dmuchawy
Tabela 4.2 (2) Procedura doboru typow i specyfikacji zespoléw lozyskowych samonastawnych
Kategoria Wymagane dziatanie Specyfikacje oprawy Pasujace tozysko
. . Obecnos¢ | Smarowa-
Typ Warunki pracy Kod typu Materiat el nie
Typ z oprawg _—
Oprawa dzielona Standardowy P Zeliwo 5 5 UC (L3 lub -L2),
Gruby przekroj (wysoka _— UK (-L3 lub -L2)
o IP Zeliwo
wytrzymato$¢)
Podstawa gwintowana PA O UC (-L3 lub -L2)
Wigksza wysoko$¢ Srodkowa PH Zeliwo % O UC (-L3 lub -L2)
Do pracy przy matych Lp % SB
obcigzeniach
LKompaktowy” PO Specjaine stopy lekkie X SU
Odpornosc¢ na korozje SP Stal nierdzewna O O UC-S6
Qdpormos¢ na korozjg | SPO Stal nierdzewna x SU-S6
niewielkie wymiary
Stal tloczona PP Stal tloczona X X SB
Typ z kotnierzem | Kwadrat F
' ' . UC (-L3 lub -L2),
Z polaczeniem sworzniowym (kwadrat) | FS Zeliwo O O UK (-L3 lub -L2)
(okrag) | FC
Romb FL
Osiowanie watu _—
(regulowany kotnierz rombowy) FA zeliwo X O UC (-L31ub-L2)
Wspornik (odksztatcony) FB
Do pracy przy matych .
obcigzeniach (romb) LF zeliwo X X SB
LKompaktowy” (romb) FLO Specjalne stopy lekkie O X Su
Odpornos¢ na korozje (romb) SFL Stal nierdzewna O O UC-S6
(okrag) SFC Stal nierdzewna O O UC-S6
Odpornos¢ na korozje .
i niewielkie wymiary (romb) SFLO Stal nierdzewna O X SU-S6
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Tabela 4.2 (2) Procedura doboru typow i specyfikacji zespoléw lozyskowych samonastawnych

Kategoria Wymagane dziatanie Specyfikacje oprawy Pasujace tozysko
. . Obecnos¢ | Smarowa-
Typ Warunki pracy Kod typu Materiat ostony nie
Oprawa | Typ z kotnierzem | Stal ttoczona (okrag) PF
(romb) PFL Stal ttoczona X X SB
(tréjkat) PFT
. - UC (-L3 lub -L2),
Typ naciggowy Standardowy T Zeliwo UK (-L3 lub -L2)
Typ z rama stalowa o profilu | ., Zeliwo UC (-L3 lub -L2)
prostym
Typ z ramg stalowg o profilu
TL . UC (-L3 lub -L2)
ceowym ,
W zeliwo O O UK (-L3 lub -L2)
TU
Typ z ramg ze stali ttoczonej | PTH
Stal ttoczona X X SB
NPTH
- UC (-L3 lub -L2),
Typ kasetowy Standardowy C Zeliwo X O UK (-L3 lub -L2)
Typ zawieszany | Standardowy HA Zeliwo X O UC (-L3 lub -L2)

4.3 Dobor z perspektywy utrzymania ruchu

Zespoty fozyskowe samonastawne Koyo ze wzgledu na
swojg konstrukcje nie wymagajg przegladow ani kontroli w
standardowych celach podczas pracy. Okresowe przeglady
lub kontrole mogg by¢ jednak wymagane, jesli pracujg w
waznych maszynach lub w specyficznym srodowisku.

W takich sytuacjach wazne sg maksymalne cykle prze-
gladéw okresowych lub kontroli podczas pracy albo dobra-
nie optymalnych zespotéw tozyskowych samonastawnych
w celu zredukowania zapotrzebowania na site roboczg w
celu przegladdw i kontroli.

Na wtasne potrzeby nalezy wnikliwie rozpatrzy¢ rézne
czynniki. W drodowisku wystawionym na dziatanie wibracji
lub udaréw nalezy w petni uwzgledni¢ wptyw trwatosci
fozyska i wytrzymatosci oprawy na bezpieczenstwo. W
Srodowisku wystawionym na wigksze obcigzenia osiowe
lub dziatanie pytéw albo btota, a takze w przypadku watu z
odsadzeniem, moze by¢ wskazane zastosowanie zespotu
z uszczelkg trojwargowg lub ostong. Natomiast w srodowi-
sku, w ktérym wystepujg bardzo wysokie lub bardzo niskie
temperatury, nalezy doktadnie uwzgledni¢ materiat
uszczelki olejowej i typ smaru.
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5 Trwalos¢ lozyska

Jesli zespot tozyskowy samonastawny jest zamontowany
w maszynie lub urzgdzeniu, po pewnym czasie pracy moze
zaczg¢ wydawac silniejsze wibracje lub odgtosy lub sie
zatrze¢, mimo ze nadal jest uzywany w odpowiednich
warunkach. Okres pracy, po ktérym tozysko przestaje by¢
zdatne do pracy z powodu tych przyczyn, jest nazywany
trwatoscig zespotu tozyskowego samonastawnego.

Trwatos¢ zespotu tozyskowego samonastawnego zalezy
od dwdch czynnikéw, zmeczenia materiatu fozyska (trwa-
tos¢ ze wzgledu na zmeczenie) i degradacjg smaru skutku-
jacg niedostatecznym smarowaniem i uniemozliwieniem
dalszego uzytkowania. Czynniki te sg tez nazywane trwato-
$cig znamionowa tozyska i trwatoscig smaru.

Trwatos¢ zespotu tozyskowego samonastawnego zalezy od
tego, ktdry z tych okreséw jest krotszy: trwato$¢ znamionowa
tozyska czy trwatos¢ smaru. Poniewaz uktad smarowania jest
przystosowany do zespotu tozyskowego samonastawnego
Koyo, trwato$¢ smaru wykraczajgcg poza trwato$¢ znamio-
nowg fozyska mozna osiggngc¢ przez odpowiednie smarowa-
nie. Jesli zespot tozyskowy nie jest smarowany podczas
eksploataciji, trwatos¢ tozyska wynosi tyle ile krotszy okres,
czyli trwato$¢ znamionowa tozyska albo trwato$¢ smaru.

Jesli jednak zespot tozyskowy samonastawny jest
zamontowany i wykorzystywany w maszynie i urzadzeniu,
moze przesta¢ nadawac sie do uzytku z innych przyczyn
niz uptyw okresu trwatosci znamionowej fozyska lub trwato-
$ci smaru (zuzycie, wgniecenie, pekniecie, zatarcie itp.).
Takim zdarzeniom mozna zapobiec przez doktadne prze-
strzeganie zasad doboru, obstugi, montazu i smarowania
zespotu tozyskowego samonastawnego.

5.1 Podstawowa trwalo$¢ znamionowa i podsta-

wowa nosnos¢ znamionowa

5.1.1 Podstawowa trwalo$¢ znamionowa

Gdy tozysko obraca sie pod obcigzeniem, powierzchnie
biezni pierscieni wewnetrznego i zewnetrznego fozyska i
powierzchnie toczne elementu tocznego sg bez przerwy
wystawione na dziatanie obcigzenia. W zwigzku z tym na
powierzchniach biezni lub powierzchniach tocznych pojawiajg
sie uszkodzenia wynikajace ze zmeczenia materiatu (tuszcze-
nie sie lub odtupywanie). Catkowita liczba obrotéw do
momentu pojawienia sie tych uszkodzen jest nazywana
Lrwatoscig (ze wzgledu na zmeczenie)” fozyska. Trwatos¢ ze
wzgledu na zmeczenie fozyska moze sie bardzo rézni¢, nawet
jesli tozyska maja te sama konstrukcje, wymiary, materiaty i
metody obrébki oraz pracujg w tych samych warunkach.

Jako rozwigzanie tego problemu przyjmuje sie, ze jesli
grupa takich samych tozysk pracuje w tych samych warun-
kach, to catkowita liczba obrotow 90% tozysk bez uszko-
dzenia wynikajacego ze zmeczenia obrotami (niezawod-
nos¢ na poziomie 90%) jest nazywana ,,podstawowa
trwaloscia znamionowg tozyska”.

[Lozysko samonastawne]

Koyo

5.1.2 Podstawowa nos$no$¢ znamionowa

Podstawowa no$nos$¢ znamionowa oznacza utrzymujaca
sie wytrzymato$¢ na zmeczenie toczne tozyska, czyli zdoIno$¢
jego obcigzania. To $cisle promieniowe obcigzenie, state co
do wartosci i kierunku (w przypadku tozyska poprzecznego),
lub dziatajgce centrycznie obcigzenie osiowe (w przypadku
tozyska wzdtuznego), przy ktérym tozysko uzyskuje podsta-
wowg trwato$¢ znamionowa réwng milion obrotdw, jesli pier-
Scien wewnetrzny tozyska sie obraca, podczas gdy pierscien
zewnetrzny jest nieruchomy (lub pierscien zewnetrzny sie
obraca, podczas gdy pierscien wewnetrzny jest nieruchomy).

Wartos¢ ta jest nazywana podstawowg promieniowg
nosnoscia dynamiczna (Cr) w przypadku tozyska
poprzecznego lub podstawowg osiowag nosnosciag dyna-
miczng (Ca) w przypadku tozysk osiowych.

W przypadku tozyska samonastawnego do zespotu tozy-
skowego jest ono podane jako podstawowa znamionowa
promieniowa nosnos¢ dynamiczna (Cr) w tabeli wymiarowe;j.

5.2 Obliczanie trwalo$ci znamionowej

Relacja miedzy podstawowg trwatoscig znamionowa,
podstawowg nosnoscig dynamiczng i rwnowaznym obcig-
zeniem dynamicznym fozyska samonastawnego do
zespotu tozyskowego wyraza wzor (5.1). Jesli zespot
fozyskowy samonastawny pracuje ze statg predkoscig
obrotowg, najwygodniej jest wyrazi¢ jego trwatos¢ jako
czas, w sposob wskazany we wzorze (5.2).

. . C,
(Ca{kowﬁa liczba obrotow) LIO — < Pr ) ............................. (5 1 )
10° /C:
(Czas) Lth 60n <Pr > .................. (52)
Gdzie,
L1o: podstawowa trwato$¢ znamionowa  10° obrotéw
Lion: podstawowa trwato$¢ znamionowa h
Cr: podstawowa no$no$¢ dynamiczna N
Pr: rbwnowazne obcigzenie dynamiczne N
(patrz ,,6 Obcigzenie tozyska”)

n: predkos$¢ obrotowa min-t

Sposob obliczania podstawowej trwatosci znamionowe;j
na podstawie wspotczynnika trwatosci (fi) i wspétczynnika
predkosci (f) we wzorze (5.2) przedstawiono ponize;.

L1oh =500 fn® o (5.3)
Wspétczynnik trwalosci  fn = fn % .................................... (5.4)
— oo 108 13
Wspétczynnik predkosci fn —(—5 00 % 60n >
—(0,03n) 7 (5.5)

Wartosci fi, fn i Lion mozna fatwo odczyta¢ z nomogramu
zamieszczonego jako rys. 5.1.

n 1 ‘5 170 0‘,9 0‘8 0‘7 ‘ 0,‘5 0,‘4 0,35 0‘,3 0,25 02 0,190,18 0,17 016 015
2 A P R T R A TS AP A N e T BT \\\\\\\\\\\M
Predkos¢ R B L L B L e I I B L ) ) I L ety e L B AR LA L A L L e ‘ H
n 10 20 30 40 50 70 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10 000
S \ vor 1vo 1\5 \ i \ i \ ° °
.y \ \\\\\\HHHHH \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ SRR I \\\\\\\\ \\\\ R
Trwatosé T T T T T
Lion 100 200 300 400 500 700 1000 zooo 3000 5000 10 000 20000 30000 50000 100 000

Rys. 5.1 Predko$¢ obrotowa (n) i jej wspélezynniki (fn), wspélezynnik trwalosci (fh) i podstawowa trwalo$é¢ znamionowa (Lion)
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5 Trwalos$¢ tozyska

5.2.1 Korygowanie podstawowej trwalo$ci znamionowej

- przypadku pracy w Wysokich temperaturach Lnm = @1a1S0 Li1g s-oeeeveeeeeeeeeeemmmiiii (56)

Jesli zespot tozyskowy samonastawny pracuje w wyso- W tym wzorze
kiej temperaturze, wptywa to na strukture materiatu tozy-

. ' . . 6 .
ska, skutkujgc ostabieniem jego twardosci. Podstawowa Lom: zmodyfikowana trwatos¢ znamionowa  10° obrotow

no$nos¢ dynamiczna jest wtedy nizsza niz gdyby fozysko Ta trwalo$¢ znamionowa zostata zmodyfiko-

pracowato w standardowej temperaturze. Gdy struktura wana ze wzgledu na co najmniej jeden z

materiatu fozyska raz ulegnie zmianie, nie zostanie juz nastepujgcych czynnikéw: niezawodnos¢

odtworzona, nawet w standardowej temperaturze. 90% lub wieksza, limit obcigzenia zmeczenio-
Jesli zatem zespot tozyskowy samonastawny ma praco- wego, specjalne cechy fozyska, zanieczysz-

wac w temperaturze 150°C lub wigkszej, nalezy skorygo- czenie smaru i specyficzne warunki pracy.

wac podstawowg trwato$¢ znamionowg, mnozgc podsta-

wowg no$nos¢ dynamiczng podang w tabeli wymiarowej L1o: podstawowa trwato$¢ znamionowa  10° obrotow

przez wspotczynnik temperatury podany w tabeli 5.1. (niezawodno$¢: 90%)

Jesli zespot tozyskowy samonastawny pracowat przez ) . . N -
diugi czas w temperaturze 120°C lub wiekszej, stabilno$¢ a1: wspdiczynnik modyfikacii trwatosci ze
wymiarowa fozyska moze by¢ obnizona. W przypadku wzgledu na niezawodnos¢
pracy w takich warunkach nalezy sig zwrécié do JTEKT. patrz punkt (1)

aiso: wspotczynnik modyfikacji trwatosci

Tabela 5.1 Wspolczynnik temperatary patrz punkt (2)

Temp:eratura tozy- 125 | 150 | 175 | 200 | 250 [Uwaga] Jesli wymiary tozyska s dobierane, zakladajac

ska, °C Lom przy niezawodnosci wigkszej niz 90%, musi

Wspotczynnik temperatury | 1 1 0,95 0,90 | 0,75 by¢ uwzgledniona wytrzymatos¢ watu i oprawy.

(1) Wspoélezynnik modyfikacji trwalo$ci ze wzgledu na nieza-
5.2.2 Skorygowana trwalo$¢ znamionowa Lnm wodnosé a1
Trwatos$¢ tozysk tocznych zostata unormowana w formie Termin niezawodnos¢ jest rozumiany w ISO 281:2007

podstawowej trwatosci znamionowej w latach 60. jako ,dla grupy pozornie identycznych tozysk tocznych
XX wieku, ale w obecnych zastosowaniach rzeczywista pracujacych w tych samych warunkach procent tej grupy,

trwatos$¢ znacznie odbiega od podstawowej trwatosci
znamionowej ze wzgledu na wptyw smarowania i Srodowi-
ska eksploatacji. Aby urealni¢ obliczong trwatos¢, w latach
80. XX wieku wprowadzono pojecie skorygowanej trwatosci
znamionowej. Skorygowana trwato$¢ znamionowa oznacza

ktory powinien osiagnac lub przekroczy¢ okreslong
trwatos¢”. Wartosci a1 stuzace do obliczania zmodyfiko-
wanej trwatosci przy niezawodnosci 90% lub wyzszej
(prawdopodobienstwo awarii 10% lub mniejsze) sg

skorygowanie podstawowej trwato$ci znamionowe o wspot- podane w tabeli 5.2.
czynnik wtasciwy tozyska az (wspotczynnik korekcji zwigza-
nej ze zmiang cech materiatu tozyska, procesu produkcyj- Tabela 5.2 Wspolczynnik modyfikacji trwalosci
nego i konstrukcji wptywajgcych na trwatosc¢) i ze wzgledu na niezawodno$¢ ai
wspotczynnik warunkéw eksploatacji as (wspétczynnik -
korekcyjny, ktéry uwzglednia warunki eksploatacji majgce Niezawod- L a
P . P . . H e nm 1

bezposredni wptyw na trwatosc¢ tozyska, jak smarowanie) nos¢, %
lub wspdtczynnik azs bedgcy wynikiem wspotzaleznosci 90 L 1om 1
tych dwdch wspétczynnikow. Wspdtczynniki te sg interpre- 95 Ls 0.64
towane w rézny sposob przez poszczegodlnych producen- 9% L m 0’ 55
tow tozysk, ale unormowano je w 2007 r. w normie ISO 281 am ’
jako zmodyfikowang trwato$¢ znamionowa. W 2013 r. 97 Lam 0,47
dostosowano norme JIS B 1518 (Dynamic load ratings and 98 L2m 0,37
rating life (Nosnosci dynamiczne i trwato$¢ dynamiczna)) 99 Lim 0,25
do wymagan ISO. 99,2 Logm 0,22

Podstawowa trwato$¢ znamionowa (Li0) podana we 99,4 Losm 0,19
wzorze (5.1) jest trwatosciag (ze wzgledu na zmeczenie) na 996 Loam 016
poziomie niezawodnosci 90% w normalnych warunkach 99’8 L0'2 0’12
pracy w przypadku tozysk tocznych o standardowych - Sl :
cechach, takich jak wewnetrzna konstrukcja, materiaty i 99,9 Loim 0,093
jakos¢ produkcji. JIS B 1518:2013 nakazuje kalkulacje 99,92 Loosm 0,087
metodg opartg na ISO 281:2007. W celu doktadnego 99,94 Loosm 0,080
obliczenia trwatosci tozyska w réoznych warunkach pracy 99,95 Loosm 0,077
nalezy uwzgledni¢ takie elementy, jak przewidywalne
zmiany czynnikéw w wyniku zastosowania réznych nieza- (Cytat z JIS B 1518:2013)

wodnosci i podejs¢ systemowych oraz interakcji miedzy
czynnikami. Nakazana metoda kalkulacji uwzglednia zatem
dodatkowe czynniki wynikajgce ze statusu smarowania,
zanieczyszczenia smaru i limitu obcigzenia zmeczenio-
wego Cy (str. 36) dziatajgcego na wnetrze tozyska. Trwa-
to$¢ deklarowana przy uzyciu tego wspoétczynnika modyfi-
kacji trwatosci aiso, ktéry uwzglednia wspomniane czynniki,
jest nazywana zmodyfikowang trwatoscig znamionowg Lnm i
obliczana ze wzoru (5.6).
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(2) Wspolezynnik modyfikacji trwalosci aiso
a) Podejscie systemowe

Rézne czynniki decydujgce o trwatosci tozyska sg od
siebie zalezne. Podejscie systemowe do obliczania
zmodyfikowanej trwatosci zostato uznane za praktyczng
metode wyznaczania wspotczynnika modyfikacji trwato-
8ci aiso (patrz rys. 5.2). Wspotczynnik modyfikacji trwato-
Sci aiso jest obliczany za pomoca nastepujgcego wzoru.
Dostepne sg rozne wykresy dla poszczegdlnych typéw
tozysk (tozyska kulkowe poprzeczne, tozyska toczne
poprzeczne, fozyska kulkowe wzdtuzne i tozyska toczne
wzdtuzne). (Poszczegodlne schematy (rys. 5.3 do 5.6)
pochodzg z normy JIS B 1518:2013.)

W praktyce jest to ustawione tak, aby wspotczynnik
modyfikacji trwatosci aiso = 50.

Koyo

tozysko Zastosowanie
Typ Predkos¢ obrotowa, obcigzenie, szczelnos¢
Numer tozyska Temperatura robocza,

(wymiary tozyska)

C, Cy Metoda smarowania, zanieczyszczenia

lepkos$¢ kinematyczna oleju smarnego

‘ Limit obcigzenia zmeczeniowego C,

‘ Wspélczynnik lepkodei k k ‘ ‘ Wspétczynnik zanieczyszczenia e,

a1s0=f<%,t<> ................................................... (5.7)
“;‘)’ K4/7 108 06 05
. /i
: /aaavare
2 YA/
1 02
0,5 / / / /0,15
e
0,1 E_./’—// 0,1
0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 05 1 2 5 e.,/P

Rys. 5.3 Wspélezynnik modyfikacji trwalosci aiso
(lfozyska kulkowe poprzeczne)

1o k=4 2108 06
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: i/
: /i
5 7

/ 04
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Z g 0,15
e
0.1 0.1
0005001002 005 01 02 05 1 2 5 eCu/P

Rys. 5.5 Wspotezynnik modyfikacji trwalosci aiso
(fozyska kulkowe wzdluzne)
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v
’ Wspdtczynnik modyfikacji trwatosci aiso ‘

Rys. 5.2 Podejscie systemowe

aiso

z i
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Rys. 5.4 Wspélezynnik modyfikacji trwalosci aiso
(lozyska kulkowe poprzeczne)

aiso k=4 2
50

. Il
10 // 08
: /i

0,6

2
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0,3
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0,005 0,01 0,02 0,05 01 02 05 1 2 5 eC,/P

Rys. 5.6 Wspétezynnik modyfikacji trwalosci aiso
(fozyska kulkowe wzdluzne)

(Rys.5.3d0 5.6 Wedtug JIS B 1518:2013)
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5 Trwalos$¢ tozyska

b) Limit obciazenia zmeczeniowego Cy

W przypadku unormowanych materiatéw stalowych lub
stali stopowej o rownowaznej jakosci trwatos¢ ze
wzgledu na zmeczenie jest nieograniczona, o ile obcia-
zenie nie przekracza pewnej wartosci, a takze warunki
smarowania, klasa czystosci smarowania i inne warunki
pracy sg poprawne. W przypadku dowolnych wysokoga-
tunkowych materiatow i tozysk o wysokiej jakosci wyko-
nania limit naprezenia zmeczeniowego jest osiggany

Wspétczynnik x nie moze by¢ wiekszy lub réwny 4 ani
mniejszy niz 0,1.

Szczegoétowych informacji o Srodkach smarnych, jak
smary i $rodki smarne z dodatkami do pracy pod wyso-
kim ci$nieniem, udziela JTEKT.

\%
K (5.8)

przy naprezeniu stykowym okoto 1,5 GPa miedzy bieznig
a elementami tocznymi. W przypadku niskiej jakosci
materiatow i/lub jako$ci wykonania limit obcigzenia
zmeczeniowegdo takze jest niski.

Termin ,limit obcigzenia zmeczeniowego” Cy w rozu-
mieniu ISO 281:2007 to ,obcigzenie tozyska, przy ktorym
limit naprezenia zmeczeniowego jest doktadnie osiggany

v Rzeczywista lepkos¢ kinematyczna w temperatu-
rze roboczej; lepkos¢ srodka smarnego w tempe-
raturze roboczej

vi: Referencyjna lepko$¢ kinematyczna; wyznaczona
na podstawie predkosci i Srednicy podziatowej
zestawu kulek/watkow Dpw tozyska (patrz rys. 5.7)

w najbardziej obcigzonym styku z bieznig”, czyli zalezy
od takich czynnikow, jak typ, wielko$¢ i materiat tozyska.
Szczegodtowych informacji na temat limitow obcigzenia

v, mm?s

1000

zmeczeniowego tozysk specjalnych i innych tozysk nie-

wyszczegolnionych w niniejszym katalogu udziela JTEKT.
500

¢) Wspélezynnik zanieczyszczenia ec

™~

/

2\
™S

Jesli czastki state z zanieczyszczonego $rodka smar- 200

nego utkwig miedzy bieznig a elementami tocznymi, 0

-

moga powstac wgniecenia w jednej lub obu biezniach
oraz w elementach tocznych. Wgniecenia te bedg powo- 5

20
So
0

dowaty punktowy wzrost naprezenia, a w konsekweng;ji

zmniejszenie trwatosci. To zmniejszenie trwatosci wyni-
20

[/

kajgce z zanieczyszczenia srodka smarnego mozna L
obliczy¢ z poziomu zanieczyszczenia wyrazonego wspot- 10

™~
™~

czynnikiem zanieczyszczenia ec.

Warto$¢ Dpw podana w tabeli to $rednica podziatowa 5
zespotu kulek/watkéw, ktdra jest wyrazona po prostu jako 5 X5

RS

/1 /1/1/

Dpw = (D + d)/2. (D: $rednica zewnetrzna d: Srednica 10
otworu)

Dodatkowych informacji, jak szczegoty dotyczgce
specjalnych warunkéw smarowania lub doktadne wyniki
badan, moze udzieli¢ JTEKT.

d) Wspélezynnik lepkosci x
Srodek smarny tworzy na powierzchni stykowej tozy-

ska tocznego warstwe oleju, ktéra oddziela bieznie od
elementéw tocznych. Status warstwy oleju smarnego jest
wyrazony wspotczynnikiem lepkosci k, czyli rzeczywistej
lepkosci kinematycznej w temperaturze roboczej v
podzielonej przez referencyjng lepkos$¢ kinematyczng v1
zgodnie z nastepujgcym wzorem.

200 500

5.2.3 Trwalos¢ systemu lozyskowego
zawierajacego wiecej niz jedno lozysko

1000 2000 D, mm

(Rys. 5.7 Wedtug JIS B 1518:2013)
Rys. 5.7 Referencyjna lepkos¢ kinematyczna v1

W systemach, ktdre zawierajg wiecej niz jedno tozy-
sko, jesli uszkodzeniu ulegnie nawet jedno z nich, caty
system straci sprawnosc¢.

Gdy wszystkie fozyska uzywane w zastosowaniu sg
traktowane jako jeden system, trwatos$¢ tozyska mozna
obliczy¢ przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

Tabela 5.3 Wartosci wspélczynnika zanieczyszczenia ec
. . - ec
Poziom zanieczyszczenia Dpw < 100 mm Do = 100 mm

BaldeO wysoka czystos¢: wiglkoéé cza§tek jestw przyblizeniu réwna grupoéci warstwy 1 1
oleju smarnego. Taka sytuacja wystepuje w srodowiskach typu laboratoryjnego.
Wysoka czystosc¢: olej zo_stai przefiltrowapy przez bardzo.drobny filt-r. Taka sy_tuacja wyste- 08-06 09-08
puje w standardowych tozyskach wypetnionych smarem i uszczelnionych fozyskach. o o
Stgndardowa czystosc: o!ej zostat przefilt.rowany przez drobny fjltr. Taka .sytuacja wyste- 06-05 08-06
puje w standardowych tozyskach wypetnionych smarem i ostonietych tozyskach. T T
Minimalne zanieczyszczenie: srodek smarny jest lekko zanieczyszczony. 0,5-0,3 0,6-0,4
Normalne zanieczyszczenie: wystepuje, gdy nie jest zatozona uszczelka i Srodek
smarny jest odgrodzony od $rodowiska, z ktérego wnikajg do niego odtamki i czgstki, 0,3-0,1 0,4-0,2
tylko grubym filtrem.
Wysokie_za.niec;yszcz.enie:'wystepuje, .gdy otoczenie jest znacznie zanieczyszczone i 01-0 01-0
uszczelnienie tozyska jest niewystarczajgce. ’ ’
Bardzo wysokie zanieczyszczenie 0 0

(Tabela 5.3 Wedtug JIS B 1518:2013)

36



1 1 1 1

F — Lle + Lze + L3e o e (59)
gdzie:
L: trwato$¢ znamionowa systemu
L1, Lo, L3 oo : trwato$¢ znamionowa poszczegolnych fozysk
e: stata
e = 10/9-----tozysko kulkowe
e= 9/8---tozysko toczne
W systemie zawierajacym zaréwno tozyska kulkowe,
jak i toczne, nalezy przyja¢ srednig wartosc.
[Przyktad]

Zatézmy, ze wat opiera sie na dwdch tozyskach tocz-
nych, z ktoérych trwato$¢ jednego wynosi 50 000 godzin,
a drugiego 30 000 godzin. Trwatos$¢ systemu tozysko-
wego, na ktérym opiera sie ten wat, mozna zatem obli-
czy¢ nastepujgco ze wzoru (5.9):

1 1

L% ~ 50 000" © 30 0007

L =20000h

Jak widac¢ z tego wzoru, trwato$c¢ tych tozysk jako

systemu jest krotsza niz tozyska o najmniejszej trwatosci.

Ten fakt jest bardzo wazny podczas szacowania
trwatosci tozyska w zastosowaniach zawierajgcych
wiecej niz jedno tozysko.

5.2.4 Zalecana trwalo$¢ tozyska

Bardzo dtuga trwato$¢ zespotu tozyskowego samona-
stawnego nie zawsze jest korzystna ekonomicznie. Wyma-
gane jest skonfigurowanie zalecanej trwatosci zespotu
tozyskowego zaleznie od typu maszyny, w ktérym jest
zamontowany zespot fozyskowy samonastawny, oraz
warunkow pracy.

Zalecang na podstawie obserwacji empirycznych réz-
nych zastosowan trwato$¢ zespotu tozyskowego samona-
stawnego przedstawiono w tabeli 5.4.

Tabela 5.4 Zalecana trwalos¢ zespotu lozyskowego
samonastawnego (referencje)

Warunki Zastosowanie Zalecana
pracy trwatosé, h
Dziatanie przez Artykuty gospodar- 4000
krotki okres lub stwa domowego, - 8000
sporadyczne elektronarzedzia,
maszyny rolnicze,
wciggarki itp.
Z przerwami, ale Silnik fabryczny, 12 000
przez dtugi czas 0gdlne przektadnie - 20000
itp.
Praca zawsze po Generalnie maszyny, 20000
8 h dziennie lubw | dmuchawa itp. - 30000
trybie ciggtym
przez dtuzszy czas
Dziatanie w trybie Instalacje w elek- 100 000
ciggtym przez catg | trowni, instalacja —200 000
dobe, usterka odwadniania kopalni
wykluczona itp.

Koyo

5.3 Zywotno$¢ smaru

Zywotno$é smaru tozyska samonastawnego zespotu
zalezy od poziomu obcigzenia, predkosci obrotowej tozy-
ska i temperatury robocze;j.

Zywotnos¢ smaru tozyska samonastawnego zespotu
pracujgcego w odpowiednich warunkach mozna uzyska¢ z
nastepujgcego wzoru.

log L = 6,10 — 4,40 X 107 dun — 2,50(% ~0,05)
— (0,021 - 1,80 X 107 dn) T -vevvvveveeees (5.10)
Gdzie,
L: zywotnos$¢ smaru h
dm: $rednica podziatowa zestawu kulek mm
d — (D +d)
" 2

D: nominalna $rednica zewngtrzna tozyska,
d: nominalna $rednica otworu fozyska
n: predkos¢ obrotowa tozyska min~?

Pr: réwnowazne promieniowe obcigzenie dynamiczne N
(patrz ,,6 Obciazenie tozyska”)

Cr:. podstawowa znamionowa promieniowa
nosnos¢ dynamiczna tozyska N

T: temperatura robocza fozyska °C

Wymagane warunki wzoru (5.10) sg podane ponize;j.

1) Temperatura robocza fozyska: T °C

Stosowad, jesli jest spetniony nastepujgcy warunek:
T =100

Jesli T jest mniejsze niz 50 (T < 50),
zastosowac nastepujgcy warunek: T' = 50.
Jesli T jest wieksze niz 100 (T > 100), skontaktowaé sie z JTEKT.
2) Predkos$¢ obrotowa tozyska: dmn

Stosowag, jesli jest spetniony nastepujgcy warunek:
dmn < 30 x 10*

Jesli dmn jest mniejsze niz 12,5 x 10 (dmn < 12,5 x 10%),
zastosowac nastepujgcy warunek:
dwn = 12,5 x 10*

Jesli dumn jest wieksze niz 30 x 10* (dmn > 30 x 10%),
skontaktowac sie z JTEKT.

3) Obcigzenie tozyska: %

Stosowad, jesli jest spetniony nastepujgcy warunek:

P,
C. =0,2

Jesli % jest mniejsze niz 0,05 (% < 0,05),

zastosowac nastepujgcy warunek: Fr =0,05

Jesli %jest wigksze niz 0,2 (%> 0,2), skontaktowa¢ sie z JTEKT.

Wykres referencyjny zywotnosci smaru uzyskanej ze
wzoru (5.10) przedstawiono na rys. 5.8.
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5 Trwalos$¢ tozyska

L, P,
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Rys. 5.8 Zalezno$¢ zywotnosci smaru od obciazenia

lozyska, predkosci obrotowej i temperatury

roboczej (referencje)
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6 Obciazenie lozyska

Jesli chodzi o obcigzenia przyktadane do tozyska, rozpa-
trywane jest obcigzenie powodowane przez mase obiektu,
ktory opiera sie na tozysku, sity przekazywane z kot zgba-
tych i paséw oraz obcigzenie wytwarzane w pracujgce;j
maszynie. W wielu sytuacjach wyliczenie tych obcigzen nie
bedzie tatwe.

Wynika to z tego, ze obcigzenia nie sg state, lecz
zmienne, i trudno jest tez ustali¢ poziom i kierunek zmian.

W zwigzku z tym obcigzenia przyktadane do fozyska
wyznaczane $g zazwyczaj poprzez pomnozenie obcigze-
nia, ktérego wyznaczenie jest mozliwe teoretycznie, przez
rézne wspotczynniki uzyskane empirycznie.

6.1 Obciazenia przykladane do tozyska

6.1.1 Wspolcezynnik obcigzenia

Nawet jesli obcigzenie promieniowe i obcigzenie osiowe
przyktadane do tozyska mozna uzyska¢ za pomocg ogol-
nych zasad dynamiki, obcigzenia w rzeczywistosci przykia-
dane do tozyska bedg wieksze ze wzgledu na wibracje i
udary wywotywane w trakcie pracy maszyny.

W celu uzyskania obcigzen faktycznie przyktadanych do
tozyska nalezy pomnozy¢ wartosci uzyskane teoretycznie
przez wspotczynnik obcigzenia.

F = fig - Fe oo (6.1)
Gdzie,
F: obcigzenie faktycznie przyktadane do tozyska N
Fc: obcigzenie obliczone teoretycznie N

fw: wspotczynnik obcigzenia (patrz tabela 6.1)

Tabela 6.1 Wspolczynnik obciazenia fiv

Warunki pracy Zastosowania Sw
Brak lub prawie brak Elektryczne 1 1.2
wibracji maszyny i przy-
rzady
Standardowa praca (stabe | Maszyny rolnicze | 1,2 -2
udary) i dmuchawy
Silne wibracje i udary Maszyny budow- |2 -3
lane i szlifierki

6.1.2 Obcigzenia w przypadku przekladni pasowej
lub lancuchowej

W przypadku przektadni pasowej teoretyczne obcigzenie
przyktadane do watu kota pasowego mozna uzyska¢ na
podstawie efektywnej sity przektadni pasa. W rzeczywisto-
Sci efektywna sita przektadni musi zosta¢ pomnozona
przez wspotczynnik obcigzenia (fv) uwzgledniajgcy wibra-
cje i udary wywotywane w trakcie pracy maszyny oraz
wspotczynnik pasa (fv) uwzgledniajgcy naprezenie pasa.

W przypadku przektadni fancuchowej jako mnoznika
nalezy uzy¢ wspotczynnika analogicznego do wspoétczyn-
nika pasa w przypadku przekfadni pasowe;.



2M
Fy = D, “fw fo

6
:W u o fo e (6.2)
Gdzie,
Fb: obcigzenie faktycznie przyktadane do
watu kota pasowego lub tancuchowego N
M: moment obrotowy przyktadany do kota
pasowego lub tancuchowego mN - m
W: przekazywana moc kw
Dp: $rednica podziatowa kota pasowego lub
tancuchowego mm
n: predko$¢ obrotowa mint

Jfw: wspdiczynnik obcigzenia (patrz tabela 6.1)
fb: wspotczynnik pasa (patrz tabela 6.2)

Tabela 6.2 Wspolczynnik pasa fp

Typ pasa fo
Pas zebaty 1,3-2
Pas klinowy 2 -25
Pas pfaski (z kotem paso- 2,5-3
wym naprezajgcym)
Pas ptaski 4 -5
tancuch 1,2-1,5

6.1.3 Obciazenie w przypadku przekladni z¢batej

W przypadku przektadni zebatej jako teoretyczne obcia-
zenia przyktadane do kota zebatego rozpatruje sie obcigze-
nie w kierunku stycznej (Kt), obcigzenie w kierunku promie-
niowym (Kr) i obcigzenie osiowe (Ka). Mozna je zgodnie z
zasadami dynamiki uzyskac z sity przektadni i typu kota
zebatego.

W nastepujgcym przyktadzie przyjmuje sie standardowe
ptaskie koto zebate (poniewaz jest ptaskie, nie powinno byc¢
do niego przyktadane obcigzenie osiowe).

(1) Obcigzenie przyktadane do kota zebatego w kie-
runku stycznej (sita o wektorze stycznym)

_2M 19,1 x10°W

K. D, Dyn

(2) Obcigzenie przyktadane do kota zebatego w kie-
runku promieniowym (sita oddzielajgca)

K = Kitan g cooeeeeeeveeeeeeiin (64)

(3) Obcigzenie syntetyczne przyktadane do kota zeba-
tego

Ky = JEKZ + K2 = Kt SEC Qleeeveververeeemeeeneincinens (6.5)

Koyo

Gdzie,

Kt: obcigzenie przyktadane do kota zebatego w
kierunku stycznej (sita o wektorze stycznym) N

Kr: obcigzenie przyktadane do kota zebatego w
kierunku promieniowym (sita oddzielajgca) N
Kg: Obcigzenie syntetyczne przyktadane do
kotfa zebatego N
M: moment obrotowy przyktadany do kota
zebatego mN - m
Dp: $rednica podziatowa kota zebatego mm
W: moc przektadni kw
n: predkos$¢ obrotowa min!
o kat nacisku kota zebatego deg

Rzeczywiste obcigzenie kota zebatego mozna uzyskac,
mnozgc obcigzenie teoretyczne przez wspoétczynnik obcia-
zenia (fw) uwzgledniajgcy wibracje i udary wywotywane w
trakcie pracy maszyny oraz wspotczynnik kota zebatego
(fs) uwzgledniajacy precyzje wykonania i obrébke
powierzchni kota zebatego.

Fo=fu - fa-Kg s (6.6)
Gdzie,
Fq: obcigzenie faktycznie przykiadane do kota
zebatego N
Kq: teoretyczne obcigzenie syntetyczne
przyktadane do kota zebatego N

fw: wspotczynnik obcigzenia (patrz tabela 6.1)
fo: wspotczynnik kota zebatego (patrz tabela 6.3)

Tabela 6.3 Wspoélczynnik kota zebatego fy

Typ kota zebatego Ja

Precyzyjne koto zebate 1 11

(zarowno btad podziatki, jak i btad profilu zeba
nie mogg przekraczac 0,02 mm)

Standardowe koto zebate 1,1-1,3

(zarowno btad podziatki, jak i btad profilu zeba
nie mogg przekraczac 0,1 mm)
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6 Obciazenie lozyska

6.2 Rozklad obcigzen na lozysku Tabela 6.4 Wspolczynnik obcigzenia pro-
mieniowego (X) i wspolczynnik
W celu uzyskania rozktadu obcigzenia przyktadanego do obcigzenia osiowego (Y)
systemu watu na tozysko, na ktérym opiera sie wat, nalezy
ustali¢ skladowa promieniowg sity poszczegdlnych fozysk i foFa Fa/Fr=e FalFi>e
obliczy¢ sume wektorow zgodnie z kierunkiem obcigzenia. Cor € X % X Y
Przyktad rozktadu obcigzenia promieniowego przedsta-
wiono na rys. 6.1. 0,172 0,19 | 230
W wielu przypadkach tozysko przenosi zaréwno obcigze- 0,345 0,22 1,99
nie promieniowe, jak i osiowe, co przektada sie na obcigze- 0,689 0,26 1,71
nia syntetyczne. W takiej sytuacji nalezy je przeliczy¢ na 1,03 0,28 1,55
g’i)vc\:/inozv(\a/iinggbscli(zzenie dynamiczne i przyjgc je jako 138 0.30 1 0 0.56 W
4 yska. 2,07 0,34 1,31
1 Iy 3,45 0,38 115
A L2 7 l l2 5,17 0,42 1,04
F I F
=1l 1@ =Y S8 e Qs
) [Uwagi] 1. Wartosci Cor (podstawowa promieniowa
Fa Fs Fs nosnosc statyczna) i fo (wspotczynnik) sg

podane w tabelach wymiarowych.
2. Jesli wartos¢ fo Fa/ Cor nie jest podana w

Fa= 172 C e (6.7) powyzszej tabeli, nalezy jg wyznaczy¢ przez
interpolacje.
Fg= ll_l CF e (6.8)

Rys. 6.1 Rozklad obcigzen na lozysku

6.3 Rownowazne obciagzenie dynamiczne

W wielu przypadkach tozysko jest wystawione na obcig-
zenie syntetyczne sktadajgce sie z obcigzenia promienio-
wego i obcigzenia osiowego oraz pracuje w roznych
warunkach, w tym takze zmiennych. Obcigzenia przyktada-
nego do tozyska nie mozna zatem bezposrednio poréwnac
z podstawowg nosnoscig dynamiczng.

Nalezy wtedy ustali¢ obcigzenie przyktadane do srodka
fozyska, state co do wartosci i kierunku, ktére pozwala na
takg sama trwatos¢ tozyska co rzeczywiste obcigzenie i
predkos¢ obrotowa tozyska. Nastepnie nalezy porownac je
z podstawowg nosnoscig dynamiczng.

Tak przeliczone obcigzenie wirtualne jest nazywane
réwnowaznym obcigzeniem dynamicznym (P).

6.3.1 Obliczanie r6wnowaznego obcigzenia dynamicz-
nego

Roéwnowazne dynamiczne obcigzenie promieniowe (Pr)
fozyska promieniowego (w tym takze tozyska samonastaw-
nego do zespotéw), ktére przenosi obcigzenie syntetyczne
state co do wartosci i kierunku, mozna uzyska¢ za pomoca
nastepujgcego wzoru.

Pr=XFy 4+ YFy oo (6.9)
Gdzie,
Pr: rownowazne promieniowe obcigzenie dynamiczne N
Fr: obcigzenie promieniowe N
Fa: obcigzenie osiowe N

X: wspdtczynnik obcigzenia promieniowego (patrz tabela 6.4)
Y: wspofczynnik obcigzenia osiowego (patrz tabela 6.4)
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6.3.2 Srednie r6wnowazne obciazenie dynamiczne w

przypadku zmiennego obciazenia (4) Sinusoidalna zmiennos$¢ (goérna potowa sinusoidy)

Jesli wartos¢ lub kierunek obcigzenia przyktadanego do P Py
tozyska sie zmienia, nalezy ustali¢ srednie rownowazne
obcigzenie dynamiczne, ktére pozwala na uzyskanie tej R

samej trwatosci fozyska co w rzeczywistych zmiennych
warunkach.
W tabeli 6.5 przedstawiono metode wyznaczania $red-
niego rownowaznego obcigzenia dynamicznego w réoznych
zmiennych warunkach. 0

Znit;

Tabela 6.5 Obliczanie Sredniego réwnowaznego obciazenia
dynamicznego w przypadku zmiennego obcigze-
nia

Py = 0,75 Prax

(1) Stopniowa zmiennos¢

Gdzie,
Pm: $rednie réwnowazne obcigzenie dynamiczne N

nats Nnln

= p Plp nltl + ng n2t2 o + Pnp nntn
N1t1 + notg + «oeeeeeees + Nnkn

>nit;

_ Prin + 2 Prax

Pn 3

P1:

P2:

Pn:

Pmin:

Prmax:

Zniti:

réwnowazne obcigzenie dynamiczne dziatajgce
przez t1 godz. przy predkosci obrotowej ni

rownowazne obcigzenie dynamiczne dziatajgce
przez t2 godz. przy predkosci obrotowej n2

rownowazne obcigzenie dynamiczne dziatajace
przez t, godzin przy predkosci obrotowej nn
minimalne rownowazne obcigzenie dyna-
miczne

maksymalne réwnowazne obcigzenie dyna-
miczne

catkowita czestotliwos¢ ruchu obrotowego
przez t1 do ti godzin

N

N

N

N

N

6.4 Podstawowa nos$nos¢ statyczna i rownowazne

obciazenie statyczne

6.4.1 Podst

awowa no$nos¢ statyczna

Jesli tozysko jest wystawione na nadmierne obcigzenie
statyczne lub obcigzenie udarowe nawet przy bardzo matej
predkosci obrotowej, nastepuje state czesciowe odksztat-
cenie powierzchni styku biezni fozyska z elementem tocz-
nym. State odksztatcenie wzrasta proporcjonalnie do
obcigzenia i gdy przekroczy pewien staty poziom, zaktéca

ptynny ruch obrotowy fozyska.

Podstawowa nosnos¢ statyczna fozyska to obcigzenie
statyczne, ktére wywotuje podane ponizej naprezenie
stykowe w srodku powierzchni styku biezni, do ktorej jest
przytozone maksymalne obcigzenie, i elementu tocznego.

T (1) Wahliwe fozysko kulkowe..................... 4600 MPa
P, (2) Inne tozyska kulkowe

______ (w tym tozyska samonastawne do zespotéw) ... 4200 MPa
(3) Lozysko toczne .......cccceeveeiiiiiiieiie 4000 MPa

Catkowite trwate odksztatcenie biezni tozyska i elementu
0 tocznego wywotane tymi naprezeniami stykowymi wynosi
Zniti 0,0001 razy s$rednica elementu tocznego.
W przypadku tozyska samonastawnego do zespotu jest
ono podane jako podstawowa promieniowa nosnos¢
statyczna (Cor) w tabelach wymiarowych.

(3) Sinusoidalna zmiennos$¢

Pm: 0,68 Pmax
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6 Obciazenie lozyska

6.4.2 Réwnowazne obciazenie statyczne

Réwnowazne obcigzenie statyczne to obcigzenie wirtu-
alne przeliczane na wartos¢, ktéra umozliwia wywotanie
takiego samego naprezenia stykowego na powierzchni
styku biezni fozyska i elementu tocznego, ktora jest wysta-
wiona na maksymalne naprezenie, co naprezenie stykowe
w rzeczywistych warunkach pracy, gdy tozysko jest nieru-
chome lub obraca sie z bardzo matg predkoscia.

Roéwnowazne promieniowe obcigzenie statyczne (Por)
fozyska samonastawnego do zespotéw mozna obliczy¢ za
pomocg nastepujacego wzoru (przyjmujac wiekszg war-
tos¢).

6.5 Przykladowa kalkulacja

Przyklad 1 Rozklad obcigzenia

Por = 0,6F; + 0,5F; «eoevererernmennnnnnnnnnnns (6.14)
Por = Fy oot (6.15)
Gdzie,
Por: rownowazne promieniowe obcigzenie statyczne N
Fr: obcigzenie promieniowe N
Fa: obcigzenie osiowe N

6.4.3 Wspélezynnik bezpieczenstwa

Réwnowazne obcigzenie statyczne, na jakie pozwala
tozysko, zalezy od podstawowej nosnosci statycznej tozy-
ska, a ograniczenie eksploatacji fozyska wynikajgce z
trwatego odksztatcenia (czgsciowe wgniecenie) fozyska
zalezy od wymaganego dziatania tozyska lub warunkéw
pracy.

W celu przeanalizowania bezpieczenstwa podstawowej
nosnosci statycznej tozyska definiuje sie wspétczynnik
bezpieczenstwa, biorgc pod uwage klasyczne doswiadcze-
nia.

_ C()r

fo= Py (6.16)

Gdzie,
fs: wspotczynnik bezpieczenstwa (patrz tabela 6.6)
Cor: podstawowa promieniowa no$nos¢ statyczna tozyska N
Por: rbwnowazne promieniowe obcigzenie statyczne N

Tabela 6.6 Wspolezynnik bezpieczenstwa f; (zalecany)

Warunki pracy fs (min.)
Wymagana wysoka 2
precyzja obrotéw
W ruchu obroto- -
Standardowe warunki
wym 1
pracy
Udar 1,5
Nie zawsze w Standardowe warunki 05
ruchu obrotowym | pracy ’
czasami F}JCh Udar, nierownomierny 1
oscylacyjny rozktad obcigzenia
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Obliczy¢ obcigzenie przyktadane do tozyska A i tozyska
B, jesli jest przyktadane obcigzenie promieniowe F1 (F1 =
1,5 kN) i F2 (F2=4,5 kN).

1200
900
300 600
F F
) : 4"
pn L
A B

(1) Obliczy¢ obcigzenie promieniowe Fia przyktadane do
tozyska A przez F1 za pomocg wzorow (6.7) i (6.8).

600
FIA:W x1,5=1,0 (kN)
Analogicznie, obliczy¢ obcigzenie promieniowe Faa
przyktadane do tozyska A przez Fo..

1200 — 900
Foa=-—="g5"x45=-15 (kN)

[Uwaga] Obcigzenie ujemne jest skierowane do gory.

Obcigzenie promieniowe Fa przyktadane do tozyska
A:

Fa=Fia+Foa=1,0+ (-1,5) =-0,5 (kN)

(2) Analogicznie do (1), obliczy¢ obcigzenie promieniowe
Fs przyktadane do tozyska B.

300 ~

Fip =550 * 1,5=05 (kN)
1200

Fon=—go0 x 4560 (kN)

Fp=F+Fe3=0,5+6,0=6,5(kN)



Przyklad 2 Obliczanie obcigzenia
przez przekladni¢ pasowa klinowa

Obliczy¢ obcigzenie przyktadane do tozyska A i tozyska
B, gdy wat jest napedzany przez pasek klinowy, moc prze-
ktadni W wynosi 7,5 kW (W = 7,5 kW), predko$¢ obrotowa n
wynosi 300 min~! (n = 300 min'), efektywna $rednica kota
pasowego Dp wynosi 300 mm (Dp = 300 mm).

1000
550 450
i i
Y L=

A L B

L=

(1) Obliczy¢ obcigzenie rzeczywiscie przyktadane do
watu kota pasowego F» za pomocg wzoru (6.2).

Z tabeli 6.1 wynika, ze wspodtczynnik obcigzenia fi
wynosi 1,2 (fw = 1,2), a wspofczynnik pasa fb wynosi
2,5 (fh = 2,5), z tabeli 6.2.

19,1 x 108 W
Fb— Dp-n 'fw'fb

_ 19,1x105x 7,5

200300 X 12x25=478 (kN)

(2) Obliczy¢ obcigzenie faktycznie przyktadane do tozyska
Aitozyska B (Fa i Fs) za pomocg wzoréow (6.7) i (6.8).
450
Fa= 1000 * 4,78 = 2,15 (kN)
550
1000

Fp= « 4,78 = 2,63 (kN)

Przyklad 3 Obliczanie rownowaznego
promieniowego obcigzenia dynamicznego

Obliczy¢ rownowazne promieniowe obcigzenie dyna-
miczne P, gdy do zespotu z oprawg dzielong UCP306J
(tozysko UC306) jest przyktadane obcigzenie promieniowe
Fr, 1,5 kN (Fr = 1,5 kN) i obcigzenie osiowe Fa, 0,85 kN, (Fa
= 0,85 kN).

(1) Obliczy¢ wspotczynnik obcigzenia promieniowego (X)
i wspotczynnik obcigzenia osiowego (Y) za pomocg
promieniowej nosnosci statycznej Cor zespotu
UCP306J (fozyska UC306), 15,0 kN (Cor = 15,0 kN) i

tabeli 6.4.

foFa 13,3x0,85 B

Co. = 15.0 =0,754,e¢=0,264
F. 085

7" 15 5 - 0,567 > e (0,264)

Zatem X =0,56, Y =1,68
(2) Obliczy¢ réwnowazne promieniowe obcigzenie dyna-
miczne Pr za pomocg wzoru (6.9).
P.=XF.+YF,=0,56 x 1,5+ 1,68 x 0,85
=2,27 (kN)

Koyo

Przyklad 4 Obliczanie trwalo$ci tozyska

Przyjmujgc warunki podane w przyktadzie 3, obliczy¢
trwatosc¢ fozyska Lion, gdy tozysko jest uzywane w dmucha-
wie o predkosci obrotowej n, 1000 min=.

(1) Wybra¢ wspotczynnik obcigzenia fw 1,2 (fw = 1,2) z
tabeli 6.1 i obliczy¢ obcigzenie tozyska P:.
P.=fy -F=12x2,27=2,72 (kN)

(2) Promieniowa no$nos$¢ dynamiczna zespotu UCP306J
(fozysko UC306), Cr, wynosi 26,7 kN (Cr = 26,7 kN).
Obliczy¢ trwato$c¢ tozyska Lion za pomocg wzoru

(5.2).
108 /C.\ 10° 26,7 \}
Luon =55, '<Pr> ~ 760 x 1000 X<2,72>
=15 800 (h)

(3) Obliczy¢ trwatos¢ tozyska Lion za pomocg nomo-
gramu pokazanego na rys. 5.1.

Gdy predkos¢ obrotowa n wynosi 1000 min (n =
1000 min-?), wspdtczynnik obrotowy fi wynosi 0,32 (fn
= 0,32). Nastepnie obliczy¢ wspotczynnik trwatosci fh
ze wspotczynnika predkosci fn, dynamicznego
poprzecznego obcigzenia znamionowego fozyska Cr i
obcigzenia tozyska Pr.

26,7

Cr
pr=082x5 2%

Wspotczynnik trwatosci  fu = fu -

=3,14

Na podstawie wspotczynnika trwatosci fitrwatosé
tozyska Lion = 16 000 godz..

Przyklad 5 Wybieranie zespolu tozyskowego samo-
nastawnego

Jesli tozysko pracuje w nastepujgcych warunkach,
wybraé zespét z kotnierzem (UCF) o trwatosci co najmniej
dwa lata (5000 godzin): predkos¢ obrotowa watu n wynosi
1500 min~* (n = 1500 min?), a obcigzenie promieniowe F;
wynosi 5 kN (Fr =5 kN). Obcigzenie promieniowe F:
zawiera wspofczynnik obcigzenia i wspétczynnik kota
zebatego.

(1) Za pomocg nomogramu przedstawionego na rys.
5.1, gdy trwatos¢ Ln wynosi 5000 h (L = 5000 h),
mozna obliczy¢ wspotczynnik trwatosci fh 2,16
(fh = 2,16) i wspotczynnik predkosci fn 0,28 (fn = 0,28),
gdy predkosé¢ obrotowa n wynosi 1500 min!

(n = 1500 min?).

- s . _ S 2,16
Promieniowa no$no$¢ dynamiczna Cr = Fr I 5 x 0.28
= 38,6 (kN)

(2) Znalez¢ zespdt z kotnierzem, ktory spetnia nastepujgcy
warunek: promieniowa no$no$¢ dynamiczna Cr wynosi
38,6 kN (Cr = 38,6 kN). Sposrod tozysk o serii Srednicy
2 mozna wybra¢ UCF211J (promieniowa no$nos¢
dynamiczna Cr wynosi 43,4 kN (Cr = 43,4 kN)).

43



6 Obciazenie lozyska

Przyklad 6 Wybieranie zespolu z oprawa dzielona
do malej predkosci obrotowej

Jesli fozysko pracuje w nastepujacych warunkach w wozku
transportowym, wybra¢ zespot z oprawg dzielong (UCP) o
trwatosci 10 000 godzin: obcigzenie promieniowe Fr wynosi
12 kN (Fr = 12 kN), a predkos¢ obrotowa wynosi 8 min.

(1) Obliczy¢ wymagang promieniowg nosnos¢ dyna-
miczng Cr za pomocg wzoréw (5.4) i (5.5).

Wspolczynnik predkosci fn = (0,03n)7Y7 = (0,03 x 8) Y2 = 1,61

Wspétczynnik trwalosci /1 = < Ig(l)%’ )Up = < 1%88 0 >1/3 =27
Promieniowa nosno$¢ dynamiczna C; = P - o _ 12 x 271
o 1,61
= 20,2 (kN)

(2) Z tabeli 6.6 odczytac, ze wspotczynnik bezpieczen-
stwa fs wynosi 2 (fs = 2), i obliczy¢ wymagang promie-
niowg no$nos¢ statyczng tozyska Cor.

COr:fs'Pr:2 12=24 (kN)
(3) Zespot ma by¢ uzywany w wozku transportowym,

wigc mogg wystepowac wibracje i udary. Wybrac
zatem UCP308J (Cr = 40,7 kN, Cor = 24,0 kN).

Przyklad 8 Obliczanie zywotnos$ci smaru

Obliczy¢ zywotnos¢ smaru w przypadku, gdy zespét z
oprawg dzielong UCP204J (tozysko UC204) pracuje w
nastepujgcych warunkach: obcigzenie promieniowe Fr
wynosi 1 kN (Fr =1 kN), a predko$¢ obrotowa n wynosi 800
min~* (n = 800 min'). Jak pamigtamy, obcigzenie promie-
niowe Fr zawiera wspotczynnik obcigzenia i wspotczynnik
pasa. Temperatura robocza tozyska powinna wynosi¢
40°C.

Obliczy¢ zywotnos$¢ smaru L za pomocg wzoru (5.10).

log L = 6,10 — 4,40 x 10° dun - 2,50 ( I(;* ~0,05)
- (0,021 -1,80x 108 dun) T
=6,10-4,40 x 10°% x 12,5 x 10*
1
2,50 ( 8 ~0,05)
- (0,021 -1,80 x 10® x 12,5 x 10*) x 50
=4542
L =34 800 (h)

Przyklad 7 Obliczanie trwalo$ci lozyska w przypad-
ku wysokiej temperatury

Przyklad 9 Obliczanie trwalo$ci bezsmarowego
zespolu lozyskowego

Obliczy¢ trwato$¢ tozyska, jesli odporny na wysokg
temperature zespot z oprawg dzielong (UCP215JD1K2)
pracuje w nastepujgcych warunkach: temperatura robocza
wynosi 175°C, obcigzenie promieniowe Fr wynosi 4 kN (Fr
=4 kN), a predkos¢ obrotowa n wynosi 800 min™ (n = 800
min-t). Jak pamietamy, obcigzenie promieniowe F: zawiera
wspotczynnik obcigzenia i wspotczynnik kota zebatego.

(1) Z tabeli 5.1 odczyta¢ nosnos¢ dynamiczng Cr, biorgc
pod uwage, ze fozysko pracuje w temperaturze
175°C.

Cr=67,4x0,95 = 64,0 (kN)

Obliczy¢ trwato$¢ tozyska Lion za pomocag wzoru

(5.2).
106 /Cr\3 108 64,0 \3
Luon =50, '<Pr> ~ 60 x 800 X< 4 >
= 85 000 (h)

(2) Jesli tozysko pracuje w temperaturze 175°C, smar
szybciej ulega degradaciji i konieczne jest smarowa-
nie. Smar musi by¢ aplikowany w cyklach podanych
w tabeli 14.4.

(3) Jesli wat ulega nadmiernemu rozszerzeniu, zamonto-
wac zespot tozyskowy na identycznym wale po statej
stronie (ustalanie watu) i zamontowac nastepny
zespot tozyskowy po swobodnej stronie (patrz
»10 Konstrukcja watu i podstawy”).
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Obliczy¢ trwatosé zespotu pracujgcego w takich samych
warunkach jak w przyktadzie 8, ale bez smarowania.

(1) Obliczy¢ trwato$¢ znamionowg tozyska Lion za
pomocg wzoru (5.2).

Lion =

6 6
g(())n <1€ >3: 601><0800 X < 12;’8 >3
= 43700 (h)

(2) Porownac zywotnos¢ smaru L podang w przyktadzie
8 z trwatoscig znamionowg tozysk Ln. Zywotno$é
smaru L jest zatem krétsza od trwato$ci znamionowej
tozyska. Trwatos¢ tozyska powinna zatem by¢ taka
sama jak zywotnos¢ smaru L, 34 800 godz.

(L =34 800 godz.).



Koyo

7 Dozwolona predkosé¢ obrotowa

7.1 Dozwolona predkos¢ obrotowa Dozwolona predkos¢ obrotowa zespotu tozyskowego
samonastawnego zalezy od wymiardw fozyska, typu
Predkos$¢ obrotowa tozyska podlega zazwyczaj wpty- uszczelki olejowej i warunkéw pasowania pierscienia
wowi ciepfa tarcia wytwarzanego w fozysku. Jesli ciepto wewnetrznego tozyska i watu.
przekracza pewien prog, mogg wystgpic zatarcia lub inne W tabeli 7.1 przedstawiono standardowe dozwolone
zaktécenia powodujgce zatrzymanie ruchu obrotowego. predkosci obrotowe zespotow tozyskowych samonastaw-
Dozwolona predkos¢ obrotowa to najwyzsza predkos¢, z nych.

jakg tozysko moze pracowac w trybie ciggtym bez wytwa-
rzania krytycznej ilosci ciepta.

Tabela 7.1 Dozwolona predkos¢ obrotowa zespolow lozyskowych samonastawnych (wartos¢ standardowa)

Jednostka: min!

tozysko typu UC, tozysko typu UC-S6, tozysko typu UK, tozysko typu NA, ER, tozysko typu RB
Typ standard d o T d k
standardowy, .. |odporny na odporny na wyso :
Numer omorny na "i:;él Zx::gc::::?:gj_ VSYSOBKIQ ypteml;.)era{ure (‘:’():/3), ? tozysko :;;,zg sékl?
$rednicy | temperature (D2K2) tempera- do dmuchawy (S5) typu SA tozysko
otworu ture (D1K2) tozysko o
. . . . Seria $red- . . typu SB SU-S6
Seria srednicy Seria srednicy nicy Seria srednicy
2 X 3 2 X 8 2,X,3 2 X &

8 10 000
00 - - - - - 10 000
01 5800 2300 3800 8700 6800 8000
02 5800 2300 3800 8700 6800 6600
03 5800 2300 3800 8700 6800 5800
04 5800 - - 2300 - 3800 8700 - - 5800 5000
05 5100 | 4300 | 4600 | 2100 | 960 3000 7700 6400 6700 5100 4000
06 4300 | 3700 | 3900 960 | 830 - 2500 6400 5500 5800 4300 3300
07 3700 | 3300 | 3400 830 | 750 | 770 2100 5500 5000 5100 3700 -
08 3300 | 3100 | 3100 750 | 690 | 690 1900 5000 4600 4600 3300
09 3100 | 2800 | 2700 690 | 640 | 620 1700 4600 4300 4100 3100
10 2800 | 2500 | 2400 640 | 570 | 550 1500 4300 3800 3700 2800
1" 2500 | 2300 | 2300 | 570 | 520 | 510 1400 3800 3500 3400
12 2300 | 2200 | 2100 | 520| 490 | 470 1300 3500 3200 3100
13 2200 | 2100 | 1900 | 490 | 460 | 440 1200 3200 3100 2900
14 2100 | 2000 | 1800 | 460 | 440 | 410 1100 3100 2900 2700
15 2000 | 1800 | 1700 440 | 410 | 380 1000 2900 2700 2600
16 1800 | 1700 | 1600 410 | 380 | 360 940 2700 2600 2400
17 1700 | 1600 | 1500 380 | 360 | 340 880 2600 2400 2300
18 1600 | 1500 | 1400 360 | 340 | 320 830 2400 2300 2100
19 - - 1400 - - 310 790 - - 2000
20 1300 | 1300 300 | 280 750 2000 1900
21 - 1200 - - 710 - 1800
22 1100 250 680 1700
24 1100 240 630 1600
26 1000 220 580 1500
28 910 200 540 1400

[Uwagi] 1. Dozwolona predkos¢ obrotowa zespotéw z ostong wynosi 80% wartosci podanej w tabeli.

2. Jesli pasowanie fozyska jest nadmiernie luzne, dozwolona predkos¢ obrotowa musi zosta¢ skorygowana przez
pomnozenie 0 wspoétczynnik pasowania fc podany w tabeli 7.2.
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7 Dozwolona predkos¢ obrotowa

7.2 Korygowanie dozwolonej predkos$ci obrotowej

przez pasowanie

Dla utatwienia montazu zespotu tozyskowego samona-
stawnego generalnie stosuje sie pasowanie luzne pierscie-
nia wewnetrznego tozyska i watu. Wielkos¢ luzu pasowania
miedzy pierscieniem wewnetrznym fozyska i watem jest
powigzana z dozwolong predkoscig obrotowg zespotu
tozyskowego. Im wieksza jest predkos¢ obrotowa, tym
mniejszy powinien by¢ luz pasowania miedzy pierscieniem
wewnetrznym tozyska a watem.

Wspotczynniki pasowania stuzgce do skorygowania
dozwolonej predkosci obrotowej zaleznie od typu pasowa-
nia pierscienia wewnetrznego fozyska i watu zostaty
podane w tabeli 7.2.

Jesli tozysko zawiera wkrety dociskowe, dozwolona
predko$¢ obrotowa musi zosta¢ skorygowana przez
pomnozenie dozwolonej predkosci obrotowej (wartosci
standardowej) przez wspotczynnik pasowania zalezny od
klasy tolerancji watu. Waty o klasie tolerancji h8 lub h9 sg
wskazane do tozysk z adapterem, a waty o klasie tolerancji
h5 lub j5 do tozysk z mimosrodowym kotnierzem ustalaja-
cym.

Tabela 7.2 Wspoélczynnik pasowania zespolu lozyskowego
samonastawnego fc (zalecany)

Typ zespotu fozysko- Wspotczynnik pasowania fc

wego Klasa tolerancji watu
samonastawnego h5,j5 | j6 hé | h7 | h8 | h9

8 Temperatura robocza i specyfikacje
lozyska

8.1 Zakres temperatur roboczych

Zakres temperatur roboczych zespotu tozyskowego
samonastawnego zalezy od typu smaru uzytego w tozysku,
materiatu kauczukowego uszczelki olejowej i wewnetrz-
nego luzu tozyska.

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo sg dostepne w
wersji odpornej na wysokg temperature (kod specjalny
D1K2) i odpornej na niskg temperature (kod specjalny
D2K2), a takze w wykonaniu standardowym. Umozliwia to
dobranie optymalnego rozwigzania do danej temperatury
roboczej (patrz tabela 3.3).

Nawet jesli dany zespot tozyskowy pracuje w temperatu-
rze mieszczgcej sie w jego zakresie, musi by¢é smarowany
zgodnie z ustalonymi zasadami, poniewaz zywotnos¢
smaru w duzej mierze zalezy od temperatury.

8.2 Temperatura robocza i wewnetrzny luz lozyska

Jesli do watu przenika duzo ciepta lub w wydrgzonym
wnetrzu watu znajduje sie gorgca para, wzrasta réznica
temperatur miedzy pierscieniami wewnetrznym i zewnetrz-
nym tozyska, wskutek czego zmniejsza sie wewnetrzny luz
tozyska, co moze prowadzi¢ do uszkodzen na wczesnym
etapie okresu eksploatacji tozyska.

Zmniejszenie wewnetrznego luzu tozyska zalezne od
réznicy temperatur pierscienia wewnetrznego fozyska i
pierscienia zewnetrznego tozyska mozna obliczy¢ za
pomocg wzoru (8.1).

W takiej sytuacji nalezy obliczy¢ ubytek wewnetrznego
luzu i uwzgledni¢ go przy doborze wewnetrznego luzu
tozyska.

Z wkretem docisko-

wym
Typ standardowy - 1011008 (0510,2
Typ z uszczelkg
tréjwargowa - - - 1101(101]09
(Kod uzupetniajacy L3)

Typ odporny na
wysokg temperature - - - 1101(10]0,7
(Kod specjalny D1K2)
Typ odporny na niskg
temperature - - - 1101(10]0,7
(Kod specjalny D2K2)

Do wysokich obrotow
(Kod specjalny K3)
Do dmuchawy
(Kod specjalny S5)

- 1010806 | - | -

1,0 - 108(06| - | —

Z adapterem - - - - 110110

Z mimosrodowym kotnie-

. 1,0 -1 -1 -=-1-1-
rzem ustalajacym
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Spt = O+ D+ g weereereereesmeeremersaseneiesessssssessessessssssnnees (8.1)

Gdzie,
Su: zmniejszenie wewnetrznego luzu fozyska
zalezne od réznicy temperatur pierscienia
wewnetrznego fozyska i pierscienia zewnetrz-

nego tozyska mm
o wspotczynnik rozszerzalnos$ci liniowej stali
tozyskowej 12,5 x 107
De: Srednica biezni pierscienia zewnetrznego
tozyska mm
Seria $rednicy 2, X« De=0,92 D
Seria $rednicy 3o De=0,9D

D: nominalna srednica zewnetrzna tozyska ~mm

Ak réznica temperatur pierscienia wewnetrznego i
pierscienia zewnetrznego fozyska °C

Jesli zespot tozyskowy samonastawny pracuje w wyso-
kiej temperaturze, do tozyska moze zostac przytozone
nietypowe obcigzenie osiowe wynikajagce z rozszerzenia
osiowego watu pod wptywem wysokiej temperatury, co
moze prowadzi¢ do uszkodzen na wczesnym etapie okresu
eksploataciji tozyska. Ten fakt musi zosta¢ wziety pod
uwage, podobnie jak wewnetrzny luz tozyska, ktére bedzie
pracowato w wysokiej temperaturze.

Srodkiem zaradczym jest mozliwo$é przesuwania sie
watu po swobodnej stronie zespotu lub przesuwania sie
zespotu.

(Patrz ,,10 Konstrukcja watu i podstawy”)



9 Wytrzymalos$¢ oprawy

Oprawa zespotu tozyskowego samonastawnego Koyo
skutecznie wytrzymuje standardowe warunki pracy ze
wzgledu na odpowiednio dobrane materiaty i bardzo sta-
bilng konstrukcje stosowng do nosnosci tozyska. Jednak w
przypadku wystepowania duzych lub udarowych obcigzen
przy niskiej predkosci obrotowej nalezy z wyprzedzeniem
przeanalizowac¢ wytrzymatos¢ tozyska pod kgtem bezpie-
czenstwa.

Chociaz forma oprawy jest przystosowana z zatozenia
do roznych celéw, jej sita niszczgca zalezy od kierunku
obcigzenia. Nalezy zatem doktadnie przeanalizowa¢ kieru-
nek osadzenia zespotu tozyskowego oraz wytrzymatosc
oprawy.

Zaleznie od kierunku lub wartosci obcigzenia moze by¢
wymagane ustawienie urzgdzenia ustalajgcego jako pod-
parcia tozyska.

Wptyw na wytrzymato$¢ oprawy majg takze sztywnosc¢
podstawy i ptaskos¢ powierzchni montazowej. Wskazane
jest takze ogdlne przeanalizowanie obcigzenia przyktad-
nego do zespotu tozyskowego samonastawnego pod
katem wyniku kalkulacji trwatosci tozyska, nawet jesli
wytrzymatosé oprawy jest dostateczna.

9.1 Wytrzymalo§¢ oprawy zeliwnej

Chociaz zeliwo szare odznacza sie wieloma zaletami
jako materiat na elementy maszyn, jest bardzo wrazliwe na
obcigzenia udarowe. Dlatego przed jego wybraniem nalezy
doktadnie przeanalizowaé¢ wartos¢, kierunek i wiasciwosci
przyktadanego do niego obcigzenia.

Dozwolone obcigzenie oprawy z zeliwa szarego mozna
uzyskac¢ na podstawie statycznej sity niszczgcej oprawy,
biorgc pod uwage wspotczynnik bezpieczenstwa.

W tabeli 9.1 podano wspétczynnik bezpieczenstwa
wyrobdéw z zeliwa szarego zaleznie od obcigzenia, a rys.
9.1 do rys. 9.7 zawierajg wykresy wartosci statycznej sity
niszczgcej oprawy dzielonej, kotnierzowej i naciggowej.

Tabela 9.1 Wspoélczynnik bezpieczenstwa wyrobéw z zeliwa
szarego (zalecany)

Rodzaj obciagze- Wspoétczynnik bezpieczenstwa
nia zeliwa szarego

Obcigzenie sta- 4

tyczne

Z wibracjami 10

Z udarami 15

Koyo

P2 PX, 3
B B
D 1 D
=_]
A A
500 P200 L Kierunek A
450 g
2 400
S 350 ,
N Kierunek C
Q 300
K]
[
o 250
§ 200 Kierunek B
g 150 Kierunek D
% 100 Kierunek E
50
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
P203 P206 P209 P212 P215 P218
Nominalny numer oprawy

700
PX00
> 600 - Kierunek A
od
S 500 |
N
$ Kierunek C
» 400 +
c
©
5 300 +
o Kierunek B
N
£ 200 - Kierunek D
©
» 100 - Kierunek E
O L L 1 L L 1 L L 1 L L L L 1
PX05 PX08 PX11 PX14 PX20
Nominalny numer oprawy
1600
P300
- 1400 ~ Kierunek A
ﬁ 1200 -
[&]
(o8
§ 1000 | Kierunek C
L2
c
o 800 +
g 600 L Kierunek B
g
2 400 - Kierunek D
@ 200 - Kierunek E
0 N S N N N Y N I N T I |
P305 P309 P313 P317 P321 P328

Rys. 9.1

Nominalny numer oprawy

Statyczna sila niszczaca oprawy dzielonej (P)
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48

400

360
320
280
240
200
160
120

80

40

Statyczna sita niszczaca kN

1400

1200

1000

800

600

400

Statyczna sita niszczagca kN

200

0

Kierunek A
1P200

L J Kierunek C
—/— Kierunek B

B __// Kierunek E

Kierunek D

IP208 1P209 IP210 IP211 IP212 IP213
Nominalny numer oprawy

1P300

- Kierunek A

/ Kierunek C
Kierunek B

i Kierunek D

_/ Kierunek E

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IP313 IP315 IP317 IP319 IP322 IP328

Nominalny numer oprawy

Rys. 9.2 Statyczna sila niszczaca oprawy dzielonej o

grubym przekroju (IP)

200
180
Z 160
3
S 140
N
Q120
0
c
: 100
o 80
c
N 60
2>
© 40
n
20
0
Rys. 9.3

Kierunek A

Kierunek C

Kierunek B

Kierunek E

PA204 PA206 PA208

Nominalny numer oprawy

PA210

Statyczna sila niszczaca oprawy dzielonej z
podstawg gwintowang (PA)



200

180
Z 160
3
S 140
8
§ 120
g 100
g 80
N 60
>
S 40
n
20
0
Rys. 9.4

B

C C E
T

i
A

7 KeruneicA

- Kierunek B
L / Kierunek C

ﬁ Kierunek E
1 L 1 L 1 L 1

PH204 PH206 PH208 PH210
Nominalny numer oprawy

Statyczna sila niszczaca oprawy dzielonej o
wiekszej wysokosci sSrodkowej (PH)

Statyczna sita niszczgca kN Statyczna sita niszczgca kN

Statyczna sita niszczgca kN

-

300

250

200

150

100

50

0F204 F207 F210 F213 F216 F218
Nominalny numer oprawy

300

250

200

150

100

50

¥

FX05 FX08 FX11 FX14 FX20
Nominalny numer oprawy

0

1400

F300 Kierunek A

1200
1000

800
000 Kierunek E

400

200

OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

F305 F309 F313 F317 F321 F328
Nominalny numer oprawy

Rys. 9.5 Statyczna sila niszczaca oprawy z
kolnierzem kwadratowym (F)

Kierunek A

Kierunek E

EX00 Kierunek A

Kierunek E
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160
140
120
100
80
60
40

Statyczna sita niszczaca kN

N

20
0

FL204 FL207 FL210 FL213

60

50

40

30

20

Statyczna sita niszczagca kN

10

600
540
480
420
360
300
240
180
120
60
0

Statyczna sita niszczgca kN

7 N\
O | O  E< [
~\_/~ 7
A
. FL200

Kierunek A

Kierunek E

FL218

Nominalny numer oprawy

Kierunek E
Kierunek A

FLX00

5

1 1 1 1 1 1
FLX05 FLX06 FLX07 FLX08 FLX09 FLX10
Nominalny numer oprawy

i FL300 Kierunek A
J N

FL305 FL309 FL313 FL317 FL321 FL328

Nominalny numer oprawy

Rys. 9.6 Statyczna sila niszczaca oprawy z kolnie-

50

rzem rombowym (FL)

Statyczna sita niszczgca kN

500
450
400
350
300 -
250 -
200 |
150 |
100
50

o | N T N I Y Y I N Y N N N O A |
04 07 10 13 16 19 22 28
Nominalny numer oprawy

T300

TX00
T200

Rys. 9.7 Statyczna sila niszczaca oprawy
zespolu naciagowego (T)



9.2 Wytrzymalo§¢ oprawy stalowej

Precyzyjnie wykonana oprawa ze stali ttoczonej jest
bardzo sztywna, ale przytozenie do niej obcigzenia powo-
duje duze odksztatcenia, az do jej pekniecia. Dozwolone
obcigzenie oprawy ze stali ttoczonej musi zatem odpowia-
dac wartosci, przy ktorej odksztatcenie oprawy powodo-
wane przez obcigzenie nie wptywa na zasadniczg prace.

W tabeli 9.2 przedstawiono dozwolone obcigzenie
oprawy ze stali ttoczone;.

Tabela 9.2 Dozwolone obciazenie oprawy ze stali tloczonej
(zalecane)

Kierunek Dozwolone obcigzenie oprawy ze stali ttoczonej
obcigzenia

Promieniowe | Okoto 1/6 podstawowej promieniowe;j
nosnosci dynamicznej tozyska (Cr)

Koyo

9.4 Wytrzymalos$¢ oprawy ,. kompaktowej”

Oprawa kompaktowa jest wykonana z odlewu cynko-
wego i przytozenie do niej obcigzenia powoduje duze
odksztatcenia, az do jej pekniecia.

W tabeli 9.4 podano wspotczynnik bezpieczenstwa
odlewu cynkowego, a rys. 9.8 i 9.9 zawierajg wykresy warto-
Sci statycznej sity niszczgcej oprawy z odlewu cynkowego.

Tabela 9.4 Wspolezynnik bezpieczenstwa wyrobéw z odlewu

Osiowe Okoto 1/18 podstawowej promieniowej
nosnosci dynamicznej fozyska (Cr)

9.3 Wytrzymalo$¢ oprawy ze stali nierdzewnej

Dozwolone obcigzenie oprawy ze stali nierdzewnej
mozna uzyskaé na podstawie statycznej sity niszczgcej
oprawy, biorgc pod uwage wspotczynnik bezpieczenstwa.

W tabeli 9.3 podano wspotczynniki bezpieczenstwa
wyrobéw ze stali nierdzewnej. Podstawowe wartosci sta-
tycznej sity niszczacej opraw typu SP200, SPA200, SF200,
SFL200, ST200 nalezy odczyta¢ z wykresu P200 z rys.
9.1, PA200 z rys. 9.3, F200 z rys. 9.5, FL200 z rys. 9.6 i
T200 z rys. 9.7. Podstawowe warto$ci statyczne;j sity
niszczgcej opraw typu SP0O00 i SFLOOO nalezy odczyta¢ z
wykresu P000 z rys. 9.8 i FLOOO z rys. 9.9, mnozac je
przez 1,5.

Tabela 9.3 Wspolczynnik bezpieczenstwa wyrobow ze stali

nierdzewnej
Rodzaj obciaze- | Wspéltczynnik bezpieczenstwa wyrobow
nia ze stali nierdzewnej
Obcigzenie sta- 3
tyczne
Z wibracjami 5
Z udarami 10

cynkowego
Rodzaj Wspoétczynnik bezpieczenstwa
obcigzenia wyrobow z odlewu cynkowego
Obcigzenie statyczne 8
Z wibracjami 15
Z udarami 20
B
CE
251
P000

Z

o 20 F Kierunek B

@

8

P 15

c

=2

g 10T Kierunek C

g

2 5t Kierunek E

(_‘/_,) /_/

P000 P002 P004 P006
Nominalny numer oprawy

Rys. 9.8 Statyczna sila niszczaca oprawy
,kompaktowej” (P)

o

A
25 ¢
FLOO00
z
o 20 f Kierunek A
&
S
N 15
c
S
B 10 +
o
R}
%, 5 Kierunek E
g __,__/
0

FLOOO FLO02  FLOO4  FLOO6
Nominalny numer oprawy

Rys. 9.9 Statyczna sila niszczaca oprawy
,kompaktowej” (FL)
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10 Konstrukcja walu i podstawy

10 Konstrukcja wahu i podstawy

10.1 Konstrukcja watu

Duzy wptyw na poprawnos¢ dziatania zespotu tozysko-
wego samonastawnego i utrzymanie jej przez dtugi czas
ma odpowiedni do warunkéw pracy dobor watu. Wat powi-
nien by¢ dostatecznie sztywny, a zarazem nie by¢ wygiety,
porysowany lub obtarty.

10.1.1 Tolerancja walu

(1) Tolerancja watu do tozyska z walcowym otworem i wkre-
tami dociskowymi

W przypadku tozyska z walcowym otworem i wkretami
dociskowymi klasa tolerancji watu powinna by¢ na tyle
wysoka, aby uprosci¢ procedury osadzania przez rela-

tywnie luzne pasowania. Luz pasowania miedzy pierécie-

niem wewnetrznym tozyska a watem powinien by¢ tym
mniejszy, im wieksza jest predkos¢ obrotowa watu.

W tabeli 10.1 przedstawiono orientacyjne wartosci
klasy tolerancji zaleznie od predkosci obrotowej tozyska
z walcowym otworem i wkretami dociskowymi oraz
uzywanego watu.

Jesli tozysko z walcowym otworem i wkretami docisko-
wymi jest wystawione na wysokie obcigzenia (P:/ Cr >
0,12), wibracje lub udary, klasa tolerancji watu powinna
umozliwiac¢ relatywne Sciste pasowanie, aby zapobiec
ocieraniu lub pefzaniu powierzchni pasowania pierscie-
nia wewnetrznego tozyska i watu.

Wartosci orientacyjne klasy tolerancji watu zapewnia-
jace $ciste pasowanie tozyska z walcowym otworem i
wkretami dociskowymi podano w tabeli 10.2.

Tabeli 10.3 przedstawiono zalecane maksymalne
odchylenie od kolistych i walcowych form uzywanego
watu.

Tabela 10.1 Tolerancja walu do lozyska z walcowym otworem i wkretami dociskowymi

(zalecana) (pasowanie luZne lub pasowanie przejsciowe)

Jednostka: um

Srednica watu Tolerancja watu
(mm) j6 h6 h7 hs
ponad | do gorna | dolna | goérna | dolna | gérna | dolna | gorna | dolna
6 10 +7 -2 0 -9 0 -15 0 -22
10 18 + 8 -3 0 -11 0 -18 0 -27
18 30 + 9 -4 0 -13 0 -21 0 -33
30 50 +11 -5 0 -16 0 -25 0 -39
50 80 +12 -7 0 -19 0 -30 0 -46
80 120 +13 -9 0 -22 0 -35 0 -54
120 180 +14 -1 0 -25 0 -40 0 —63
Zakres pred- Ponad
kosci obroto- Ponad 120 000 100 000, P%r:)afof(i)oo%%o, do 60 000
wej dn" do 120 000

Uwaga 1) dn = d (Srednica wewnetrzna tozyska, mm) x n (predko$¢ obrotowa, min?)

Tabela 10.2 Tolerancja walu do tozyska z walcowym otwo-
rem i wkretami dociskowymi (zalecana) (paso-
wanie przejSciowe lub pasowanie wciskowe)

Jednostka: um

Tabela 10.3 Tolerancja walu do zespoléw
lozyskowych samonastawnych
(zalecana)

Jednostka: um

Srednica watu Tolerancja watu Srednica watu Odchylenie od
(mm) k6 k7 mé (mm) kolistych i wal-
ponad | do | géma | dolna | gérna | dolna | gérna | dolna ponad | do cowych form

6 10 | +10 +1 +16 +1 +15 + 6 6 10 6
10 18 | +12 +1 +19 +1 +18 + 7 10 18 8
18 30 | +15 +2 +23 +2 +21 + 8 18 30 9
30 50 | +18 +2 +27 +2 +25 + 9 30 50 11
50 80 | +21 +2 +32 +2 +30 +11 50 80 13
80 120 | +25 +3 +38 +3 +35 +13 80 120 15
120 180 | +28 +3 +43 +3 +40  +15 120 180 18
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(2) Tolerancja walu do tozyska do dmuchawy (z walcowym
otworem i wkretami dociskowymi)

W tozysku do dmuchawy (kod specjalny S5) mniejszy
wewnetrzny luz fozyska (C2) i o jedng klase wyzsza
tolerancja tozyska powodujg wytlumienie wibracji i
hatasu podczas pracy z wysokg predkoscig obrotowg.

W zwigzku z tym zaleca sie korzystanie wraz z fozy-
skiem do dmuchawy (z walcowym otworem i wkretami
dociskowymi) z watem o klasie tolerancji podanej w
tabeli 10.4.

Tabela 10.4 Tolerancja walu do tozyska do dmuchawy (z
walcowym otworem i wkretami dociskowymi)

(zalecana)
Jednostka: um
Srednica watu Tolerancja watu
(mm) h5 j5

ponad | do gorna | dolna | gorna | dolna

10 18 0 -8 +5 -3

18 30 0 -9 +5 -4

30 50 0 -1 +6 -5

50 80 0 -13 +6 -7

80 120 0 -15 +6 -9

120 180 0 -18 +7 -11

(3) Tolerancja walu do tozyska ze stozkowym otworem (z
adapterem)

Poniewaz tozysko ze stozkowym otworem jest osa-
dzane na wale za posrednictwem adaptera, nalezy
wybra¢ wat o klasie tolerancji umozliwiajgcej relatywne
luzne pasowanie, aby utatwi¢ montaz.

Tolerancje watu do tozyska ze stozkowym otworem (z
adapterem) podano w tabeli 10.5.

Tabela 10.5 Tolerancja walu do lozyska ze stozkowym
otworem (z adapterem) (zalecana)

Jednostka: um

Srednica watu Tolerancja watu
(mm) h8 h9

ponad | do gorna | dolna | gorna | dolna
18 30 0 -33 0 - 52
30 50 0 -39 0 - 62
50 80 0 —-46 0 - 74
80 120 0 -54 0 - 87
120 180 0 -63 0 -100

(4) Tolerancja walu do lozyska z walcowym otworem i
mimosrodowym kolnierzem ustalajacym

Jesli w przypadku tozyska z walcowym otworem i
mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym luz pasowania
miedzy pierscieniem wewnetrznym fozyska a watem jest
duzy, wat ze wzgledu na jego budowe moze zostac
zamontowany z odchyleniem.

W zwigzku z tym w przypadku tozyska z walcowym
otworem i mimosrodowym kotnierzem ustalajgcym
nalezy uzy¢ watu o tej samej klasie toleranciji (h5 lub j5),
jaka jest zalecana w przypadku tozyska do dmuchawy
(kod specjalny S5) (patrz tabela 10.4).

Koyo

10.1.2 Wymiary walu z odsadzeniem

Jesli tozysko z walcowym otworem pracuje w srodowisku
wystawionym na duze obcigzenia osiowe, silne wibracje
lub udary, nalezy zastosowa¢ wat z odsadzeniem i dokreci¢
pierscien wewnetrzny fozyska nakretka.

Srednice odsadzenia i promien zaokraglenia watu z
odsadzeniem podano w tabeli 10.6.

Tabela 10.6  Srednica odsadzenia i promien zaokraglenia
walu z odsadzeniem (zalecane)

Jednostka: mm

ner | UC200, UCX00 UC300

. ominalna [« .- &t

e | gregnica ggiggf: Promien zaokra- ggzgglﬁ Promiefi zaokrg:
Y 1 otwory nia glenia nia glenia
oo lozyskad | da a (Maks.) da Fa (maks.)
01 12 17 0,6

02 15 20 0,6

03 17 22 0,6

04 20 30 1 - -
05 25 35 1 35 1
06 30 40 1 40 1
07| 35 45 1 45 1,5
08 40 50 1 50 1,5
09 45 55 1 55 1,5
10 50 60 1 60 2
1 55 65 1,5 65 2
12 60 70 1,5 75 2
13 65 75 1,5 80 2
14 70 80 1,5 85 2
15 75 85 1,5 90 2
16 80 90 2 95 2
17 85 95 2 100 2,5
18 90 | 100 2 105 2,5
19 95 - - 110 25
20 | 100 115 2 115 2,5
21| 105 - - 120 2,5
22| 110 125 2,5
24 | 120 135 2,5
26 | 130 150 3
28 | 140 160 3
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10 Konstrukcja walu i podstawy

10.1.3 Przeciwdzialanie skutkom nagrzewania

Zazwyczaj jeden wat jest oparty na co najmniej dwéch
zespotach tozyskowych samonastawnych. Jesli odlegtosé
montazu tozysk samonastawnych jest mata lub rozszerza-
nie sie i kurczenie watu pod wptywem temperatury jest
niewielkie, wszystkie zespoty tozyskowe nalezy zamonto-
wac po statej stronie.

Jesli jednak odlegtos¢ montazu jest wigksza, a wat
podlega dziataniu ciepta, montowany wat nalezy ustawic
tak, aby jeden zespot tozyskowy znajdowat sie po statej
stronie, a drugi po swobodnej stronie.

Rozszerzanie sie watu w kierunku osiowym pod wpty-
wem ciepta powodowatoby bowiem duze obcigzenie
osiowe tozyska i jego przyspieszone zuzycie. Dlatego
chodzi o to, aby rozszerzanie sie watu byto amortyzowane
przez zespot tozyskowy po swobodnej stronie.

Relacje wzrostu temperatury do rozszerzania sie watu
przedstawia wzér (10.1).

Ay =0 - i+ | e (10.1)
Gdzie,
o: rozszerzenie watu mm

o wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej watu

w przypadku stali standardowej 11~12 x 107
: wzrost temperatury °C
: odlegtos¢ montazu zespotu mm

=L

Srodki przeciwdziatajgce skutkom duzego rozszerzania
watu pod wptywem ciepta przedstawiono ponizej.

(1) Montaz za pomoca wkretu dociskowego z czopem walco-
wym po swobodnej stronie

Jesli wat jest wystawiony na dziatanie ciepta i rozsze-
rza sie w kierunku osiowym, zespot tozyskowy musi byé
tak zamontowany, aby on sam lub wat mogt swobodnie
przesuwac sie w kierunku osiowym.

Jesli predkos¢ obrotowa jest relatywnie niska, nalezy
wykonac w wale rowek klinowy, przymocowac do tozyska
wkret dociskowy z czopem walcowym (kod specjalny
G6) i umiescic tozysko po swobodnej stronie. Jesli
wierzchotek czopa walcowego wkretu dociskowego
zostanie umieszczony w rowku klinowym na wale,
bedzie prowadzit ruch watu w kierunku osiowym.

Na rys. 10.1 przedstawiono przyktadowy uktad
zespotu tozyskowego z wkretem dociskowym z czopem
walcowym i rowka klinowego na wale, ktory znajduje sie
po swobodnej stronie. Wymiary rowka klinowego zalez-
nie od wkretu dociskowego z czopem walcowym podano
w tabeli 10.7.

Jesli zespot tozyskowy petni funkcje tozyskowania po
swobodnej stronie zgodnie z tg metoda, wskazane jest,
aby klasa tolerancji watu wynosita h7.

Jesli temperatura watu jest wyzsza niz tozyska, musi
zostac uzyty wat o klasie tolerancji umozliwiajgcej wiek-
szy luz pasowania.

Jesli zespot tozyskowy petni funkcje tozyskowania po
swobodnej stronie zgodnie z tg metodg, mozliwe jest
wystgpienie korozji ciernej na powierzchni pasowania
miedzy pierscieniem wewnetrznym tozyska a watem.
Korozje cierng mozna powstrzymywac poprzez smaro-
wanie powierzchni otworu w tozysku, gdy zespot tozy-
skowy jest zamontowany.

Wkret dociskowy
z czopem walcowym

Rys. 10.1 Zastosowanie z wkretem dociskowym z
czopem walcowym po swobodnej stronie

Tabela 10.7 Wymiary rowka klinowego pod wkret dociskowy z czopem

walcowym (po swobodnej stronie)

Nominalny | Wymiary rowka | Nominalny numer pasujacego tozy-

rozmiar klinowego (mm) ska

sruby ]
Wkret dociskowy dociskowej J K (min.) uUC200 UCX00 UC300
/ z czopem walcowym “yism. 9 75 | 5 4 201-206 | XO5 305, 306
Ci11 M8 x1 6 6 207-209 X06-X08 307

/ BN \ M10x 1,25 | 6,5 7 210-212 | X09-X11 | 308,309
A a1 , M12 x 1,5 7 9 213-218 X12-X17 310-314
%EEJ\ M14x15 |7 10 X18 315, 316
L]—(—J M16 x 1,5 8 12 X20 317-319
M18 x 1,5 8 13 320-324
M20 x 1,5 8 15 326, 328
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(2) Montaz zespolu kasetowego po swobodnej stronie

Jesli predkos¢ obrotowa jest relatywnie wysoka lub
tozysko jest poddawane wibracjom, wskazany jest mon-
taz zespotu kasety po swobodnej stronie i przesuwanie
zespotu tozyskowego miedzy otworem montazowym w
maszynie a powierzchnig zewnetrzng oprawy w kierunku
osiowym.

Na rys. 10.2 przedstawiono przyktadowy uktad z
zespotem kasetowym po swobodnej stronie.

TD
C (D
g

Rys. 10.2 Zastosowanie zespolu kasetowego po swobodnej
stronie

Jesli zespot tozyskowy samonastawny jest wystawiony
na dziatanie ciepta, nalezy podja¢ srodki zaradcze prze-
ciwko skutkom rozszerzania watu w kierunku osiowym
oraz obliczy¢, o ile zmniejsza sie wtedy wewnetrzny luz
tozyska, aby dobrac tozysko o odpowiednim wewnetrz-
nym luzie (patrz ,,8 Temperatura robocza i specyfika-
cje lozyska”).

10.2 Konstrukcja podstawy

10.2.1 Sztywno$¢ podstawy i plasko$¢ powierzchni

montazowej

Jesli sztywnos¢ podstawy, na ktérej ma zosta¢ zamonto-
wany zespot tozyskowy samonastawny, jest niska lub nie
jest ona idealnie ptaska, w trakcie pracy zespot tozyskowy
moze wydawac wibracje lub nietypowe odgtosy, a w konse-
kwencji moze dojs¢ do przyspieszonego ztamania lub
zmniejszenia wytrzymato$ci oprawy.

Dlatego nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby podstawa, na
ktorej ma by¢ zamontowany zespot fozyskowy samona-
stawny, zostata obrobiona na tyle precyzyjnie, aby wyelimi-
nowaé ewentualnos¢ deformacji fozyska lub oprawy.

Na rys. 10.3 przedstawiono zalecane wartosci ptaskosci
powierzchni montazowej podstawy, na ktorej ma zostac
zamontowany zespot tozyskowy samonastawny.

o0
=)

Maks.: L /1000 mm
Rys. 10.3 Plaskos$¢ powierzchni montazowej podstawy
(zalecana)

Koyo

10.2.2 Otwor montazowy zespolu kasetowego

Zespot kasetowy jest pasowany bezposrednio w walco-
wym otworze podstawy.

W przypadku standardowych warunkéw pracy nalezy
przyja¢ H7 jako klase tolerancji otworu walcowego w
podstawie, na ktérej ma zosta¢ zamontowany zespot
kasetowy. W zastosowaniach, ktére mogg powodowac
nagrzewanie sie watu i pierscienia wewnetrznego tozyska,
klasa tolerancji otworu walcowego w podstawie powinna
wynosi¢ G7.

W $rodowisku, w ktérym zespot tozyskowy jest wysta-
wiony na drgania lub udary, wskazany jest wybor klasy
tolerancji umozliwiajgcej mniejszy luz pasowania miedzy

otworem walcowym w podstawie a zespotem tozyskowym.

W tabeli 10.8 podano tolerancje otworu walcowego
podstawy, na ktorej ma zosta¢ zamontowany zespot kase-
towy.

Tabela 10.8 Tolerancja otworu walcowego pod
montaz zespolu kasetowego (zalecana)

Jednostka: um

Nominalna sred- | Tolerancja otworu walco-
nica otworu wal- wego
cowego (mm) H7 G7
ponad | do gorna | dolna | gorna | dolna
50 80 +30 0 +40 +10
80 120 +35 0 +47  +12
120 180 +40 0 +54 +14
180 250 +46 0 +61  +15
250 315 +52 0 +69  +17
315 400 +57 0 +75  +18

10.2.3 Wymiary zwigzane z montazem zespolu naciago-
wego

Zespot naciggowy jest wbudowany miedzy dwiema
szynami prowadzgcymi po stronie podstawy i umozliwia
regulacje potozenia podparcia srodka watu za pomocag
Sruby regulacyjne;j.

W tabeli 10.9 podano wymiary szyny prowadzacej,
Sruby regulacyjnej i nakretki okragtej wymagane w celu
montazu zespotu naciggowego na podstawie.
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10 Konstrukcja walu i podstawy

Tabela 10.9 Wymiary zwigzane z montazem zespolu naciagowego (zalecane)

Alr
_ . B S
= S
] i
; LI ‘ J
H(©> Hiwos  ¢d} [le|lsD
\ | g il
—d [ Kotek gwintowany
Jednostka: mm Jednostka: mm
. Wymiary szyny prowadza- | Wymiary sruby regula- . Wymiary szyny Wymiary sruby regula-
Nominalny ; P : : Nominalny : S f :
ce cyjnej i nakretki okragte rowadzace, cyjnej i nakretki okragte,
numer ) - ynej 3 agte) numer P ace) - yjnej ¢ agte)
opra opra
prawy Arr Har (referencje) d D B prawy Air Har (referencje) d D B
T305 11 81 89 22 32 12
Iggg 11 77 89 16 28 14
T306 15 91 100 24 36 14
T206 T307 101 111 26 40
1207 11 90 102 18 32 14
T308 16 113 124 28 45 16
T208 15 103 114 24 42 16 T309 126 138 30 50 18
T209 T310 18 141 151 32 55 20
T210 15 103 117 24 42 16
T311 20 151 163 34 60 22
T21 20 T312 161 178 36 65 24
T212 20 131 146 30 55 o7
T313 171 190 38 65 26
T213 T314 24 181 202 40 80 28
T214 24 152 167 36 60 27 T315 193 216 40 80 28
T215 T316 | 28 | 205 | 230 | 46 | 90 | 34
T216 24 166 184 36 60 27 T317 0 216 240 46 90 34
T217 28 174 198 42 60 30 T318 230 255 50 95 38
T31 2 242 27
TX05 1 90 102 18 32 14 319 3 0 50 95 38
TX06 T320
TX07 15 103 114 24 42 16 T321 32 262 290 52 100 40
TX T322 36 287 320 55 110 44
Txgg 15 103 117 24 42 16
T324 42 322 355 60 120 50
™0 o0 | 131 | w6 | 30 | 55| 2© T326 |, | 352 | 385 | 65 | 130 | 55
™ 27 T328 382 | 415 | 70 | 140 | 60
TX12
TX13 24 152 167 36 60 27 . F—_ . .
Tx14 10.3 Wymiary obrobki otworow pod kolki wal-
cowe oprawy
TX15 26 166 184 36 60 27
X16 Typ z oprawg dzielona, typ z kotnierzem kwadratowym i
26 174 198 42 60 30 typ z kotnierzem rombowym majg gniazdo kotka walco-
TX17 wego. Jesli wymagane jest precyzyjne ustalenie potozenia

oprawy, nalezy jg zamontowac¢ za pomocg kotka walco-
wego.

Informacje dotyczgce pozycji i $rednicy kotka ustalaja-
cego oprawy znajdujg sie w tabeli uzupetniajgcej 5 na
koncu tego katalogu.
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11 Tolerancje i wewnetrzny luz

Tolerancje zespotu tozyskowego samonastawnego sg
okreslone w normach JIS B 1558 (Rolling bearings - Insert
bearings and eccentric locking collars (Lozyska toczne
— tozyska samonastawne i mimosrodowe kotnierze
ustalajgce)) i JIS B 1559 (Rolling bearings - Cast and

Tabela 11.2 Tolerancje i dozwolone wartosci pierscienia
zewnetrznego lozyska samonastawnego do

Koyo

zespolu lozyskowego

Jednostka: um

pressed housings for insert bearings (Lozyska toczne — Nominalna srednica | ¢ . . odchylenie Bicie promieniowe
Oprawy odlewane i ttoczone do tozysk samonastawnych)). zewngtrzna tozyska od $rednicy . zm9nt9wanego
Produkty JTEKT sg wytwarzane zgodnie z tymi normami. D zewnetrznej plerscienia lzewnetrz-
(mm) nego tozyska
ADm Kea
11.1 Tolerancje lozyska
L y ponad | do gorna dolna maks.

W tabelach od tabeli 11.1 do tabeli 11.4 zaprezento- 18 30 0 -9 15
wano tolerancje tozyska samonastawnego do zespotu 30 50 0 1 20
tozyskowego. 50 80 0 -13 25

tozyska samonastawne do dmuchawy (kod specjalny
S5) sg wytwarzane z wigkszg precyzjg niz produkty stan- 80 120 0 =15 35
dardowe (patrz tabela 11.3). 120 150 0 -18 40

W tabeli 11.5 podano dozwolone wartosci wymiaréw 150 180 0 -25 45
:22/ pierscienia wewnetrznego tozyska z walcowym otwo- 180 250 0 30 50

250 315 0 -35 60
[Uwaga] Warto$ci kursywg sg wewnetrznymi standardami JTEKT.
C ‘ c c ‘
B f B! B }
S¢ D $d S¢ D ¢ d S¢ D - $d
J.“ ) w ‘ I ‘
uc UK NA
770 J C JrC 7‘ C C
‘ ol i B { g pi I LB,
B |1 B |1 B f B | | B | !
S¢ D ¢d S¢ D ¢d S¢ D ¢d ¢ D ¢d ¢ D- ¢ d
© | © | \ | L E | E |
SB SuU SA ER RB
Tabela 11.1 Tolerancje i dozwolone wartosci pierscieni wewnetrznych lozysk samonastawnych do zespolow lozyskowych
Jednostka: um
Nominalna $rednica | Srednie odchylenie | Zmiennosé srednicy | Odchylenie mimosrodowosci mimosrodo- | Odchylenie szeroko- | Bicie promieniowe
otworu fozyska od srednicy otworuw | otworuwjednej | wej powierzchni pierscienia wewnetrznego | Sci jednego pierscie- |zmontowanego pierscienia
d jednej ptaszczyznie plaszczyznie i mimosrodowego kotnierza ustalajacego | nia (zewnetrznego) | wewngtrznego fozyska
(mm) Admp Vdsp Ans ss (Z]Cs) Kia
ponad | do gorna dolna maks. gorna dolna gorna | dolna maks.
- 10 +15 0 10 +100 -100 0 -120 10
10 18 +15 0 10 +100 -100 0 -120 15
18 31,75 +18 0 12 +100 -100 0 -120 18
31,75 50,8 +21 0 14 +100 -100 0 -120 20
50,8 80 +24 0 16 +100 -100 0 -150 25
80 120 +28 0 19 +100 -100 0 -200 30
120 180 +33 0 22 +100 -100 0 —250 35

[Uwaga] Wartosci kursywg sg wewnetrznymi standardami JTEKT.
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11 Tolerancje i wewnetrzny luz

Tabela 11.3

Tolerancje i dozwolone wartosci pierscienia
wewnetrznego tozyska samonastawnego do
zespolu do dmuchawy (S5)

Jednostka: um

58

. Srednie odchy- | Zmiennos¢ Bicie
Nominalna . . P e
. . lenie od sred- srednicy | promieniowe
Srednica otworu .
5 nicy otworuw | otworuw | zmontowa-
tozyska . . Lo
jednej ptasz- jednej nego
d czyznie plaszczyz- | pierscienia
(mm) Hemp nie wewnetrz-
Visp nego tozyska
Kia
ponad | do gorna | dolna maks. maks.
10" 18 +13 0 6 7
18 31,75 | +13 0 6 8
31,75 50,8 +13 0 10 10
50,8 80 +15 0 10 10
80 120 +18 0 14 13
120 180 +23 0 14 18
Uwaga 1) Do tej kategorii nalezy wigczy¢ 10 mm.

Tabela 11.4 Tolerancje i dozwolone warto$ci otworu

|

stozkowego tozyska

Adlmp - Admp

=

i
4 d
i

2]

Teoretyczny otwor

-

di ¢ (d+ dam)

i

Otwor stozkowy ze $rednim

stozkowy odchyleniem od $rednicy
otworu w jednej ptaszczyznie
Jednostka: um
Nominalna
srednica otworu
Ioiyska Admp Adlmp - Admp Vdsp1)
d, mm
ponad do gorna | dolna | gérna | dolna | maks.
18 30 +33 0 +21 0 13
30 50 +39 0 +25 0 16
50 80 +46 0 +30 0 19
80 120 +54 0 +35 0 22
120 180 +63 0 +40 0 40

Uwaga 1) Dotyczy wszystkich powierzchni promienio-

[Uwagi] 1.

di:

fay

Admpi

ﬁdlmpi

Vdsp:

wych otworu stozkowego

Zakres zastosowania

Dotyczy otworu gwintowanego pierscienia
wewnetrznego tozyska z otworem stozkowym,
ktérego standardowa warto$¢ wspotczynnika
zbieznosci wynosi 1/12

. Kod ilosci

Standardowa $rednica na teoretycznie szero-
kim koncu otworu stozkowego

1
d1=d+ﬁB

Srednie odchylenie od srednicy otworu w jed-
nej ptaszczyznie na teoretycznie wgskim
koncu otworu stozkowego

$rednie odchylenie od $rednicy otworu w jed-
nej ptaszczyznie na teoretycznie szerokim
koncu otworu stozkowego

zmienno$¢ Srednicy otworu w jednej ptasz-
czyznie (tolerancja zmiennosci $rednicy
wyrazona maksymalng wartoscig dotyczgcg
dowolnej ptaszczyzny promieniowej otworu)

: nominalna szerokos¢ pierscienia wewnetrz-

nego

: 1/2 nominalnego kata zbieznosci otworu

stozkowego

o =2°23'9,4"
= 2,38594°
=0,041643 rad



Tabela 11.5 Dozwolone wartosci wymiarow sfazowania
pierScienia wewnetrznego lozyska o walco-

Powierzchnia
otworu fozyska

wym otworze

Bok pierscienia
wewnegtrznego

[Kierunek ]

r (minimum)
)Z ® |

promieniowy

®
®

(Kierunek osiowy)

(&7 fmake)

Jednostka: mm

r (maks.)
r (min.) Kierunek pro- . .
mieniowy Kierunek osiowy
0,6 1 2
1 1,5 3
1,1 2 3,5
1,5 23 4
2 3 4,5
2,1 4 6,5
2,5 3,8 6
3 5 8
4 6,5 9

[Uwaga] Chociaz nie jest okreslone zadne wymaganie

dotyczgce precyzji ksztattu powierzchni fazy, to

jej zarys w ptaszczyznie osiowej nie powinien

wystawaé poza wyobrazony tuk okregu o pro-

mieniu r min U r1 min, ktory styka sie z
powierzchnig boczng pierscienia wewnetrznego

i otworem lub powierzchnig boczng pierscienia

zewnetrznego i powierzchnig zewnetrzna.

Koyo

11.2 Tolerancje oprawy

Jako tolerancje oprawy zespotu tozyskowego samona-
stawnego przyjmuje sie tolerancje srednicy pasowania
kulistego gniazda tozyskowego do tozyska oraz tolerancje i
dozwolone wartosci wymiaréw dotyczgcych montazu
oprawy.

W tabeli 11.6 pokazano tolerancje srednicy kulistego
gniazda tozyskowego w oprawie. Zazwyczaj wybierana jest
klasa tolerancji J7, aby umozliwi¢ pasowanie przejsciowe
oprawy i fozyska.

Jesli pozadana jest wieksza tatwo$¢ montazu w maszy-
nie, nalezy wybrac klase tolerancji H7, ktéra umozliwia
pasowanie luzne. Zespét spetniajgcy wymogi normy JIS
klasy tolerancji H7 jest zaopatrzony w zapadke na pierscie-
niu zewnetrznym, ktéra uniemozliwia obracanie sie pier-
Scienia wewnetrznego.

Jesli wystepuje obcigzenie pierscienia zewnetrznego lub
tozysko ma sie obracac¢ w czasie, gdy wat jest zatrzymany,
nalezy wybrac klase tolerancji K7, ktéra umozliwia pasowa-
nie wciskane.

Na rys. 11.1 pokazano reprezentatywne przyktady
wymiaréw zwigzanych z montazem oprawy z tolerancjami i
wartosciami dozwolonymi. Tolerancje i dozwolone wartosci
wymiaréw zwigzanych z montazem oprawy sg przedsta-
wione w stosownych tabelach wymiarowych.

Tabela 11.6 Tolerancje Srednicy kulistego gniazda lozyskowego w oprawie

Jednostka: pum

Nominalna Klasa tolerancji Klasa tolerancji Klasa tolerancji
srednica H7 J7 K7
kulistego

gniazda tozy- | Odchylenie srednicy | Odchylenie srednicy | Odchylenie Srednicy
skowego kulistego kulistego kulistego
D gniazda tozyskowego | gniazdatozyskowego | gniazda fozyskowego
(mr;) Apam Apam Apam
ponad | do gorna dolna gorna dolna gorna dolna
18 30 +21 0 +12 -9 + 6 -15
30 50 +25 0 +14 -11 + 7 -18
50 80 +30 0 +18 -12 +9 -21
80 120 +35 0 +22 -13 +10 -25
120 180 +40 0 +26 -14 +12 -28
180 250 +46 0 +30 -16 +13 -33
250 315 +52 0 +36 -16 +16 -36

[Uwaga] JTEKT zazwyczaj przyjmuje klase J w konstrukcjach oprawy.
Zaleznie od zastosowania mogg jednak takze zosta¢ przyjete klasy H i K.
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11 Tolerancje i wewnetrzny luz

Rys. 11.1 Wymiary zwigzane z montazem oprawy z tolerancjami i wartosciami dozwolonymi
(reprezentatywne przyklady)

Oprawa dzielona

Oprawa naciagowa

=1X1B]

Rama do oprawy naciagowej

J J

14 14 O

Oprawa kasetowa

W tabeli 11.7 podano standardowe tolerancje elemen-
tow wykrawanych lub odlewanych, ktére nie sg okreslone
w niniejszym katalogu.

Tabela 11.7 Standardowe tolerancje elementow bez

specyfikacji
Element Nr normy Klasa
Wykroj JIS B 0405 Srednia
L - . Standar-
[Uwaga] Stosowne tolerancje i wartosci dozwolone Odlew zeliwny JIS B 0403 dowy
oprawy sg podane w tabelach wymiarowych. Standar-
Odlew staliwny JIS B 0403 dowy




Koyo

11.3 Wewnetrzny luz lozyska Tabela 11.8 Wewnetrzny luz poszczegélnych typow lozysk
samonastawnych do zespolow lozyskowych
Wewnetrzny luz tozyska samonastawnego zespotu

lozyskowego jest wyznaczany przez ruch wystepujacy w Odpowiedni wewnetrzny luz
momencie, gdy pierscien wewnetrzny lub pierscien Typ Lozysko o Lozysko ze
zewnetrzny przesuwa sie w kierunku promieniowym walcowym stozkowym
(wewnetrzny luz promieniowy). Wartos¢ wewnetrznego otworze otworem
luzu podczas pracy (tak zwany luz roboczy) ma duzy Typ standardowy CN c3

wpltyw na trwatos¢ ze wzgledu na zmeczenie toczne tozy- Typ ze stali nierdzew

ska oraz emisje ciepta, hatasu i wibraciji. ) Cc3 _
Jesli pierscien wewnetrzny tozyska jest zamontowany na nej

wcisk na wale, wewnetrzny luz tozyska musi by¢ ustalony z Typ odporny na

uwzglednieniem rozszerzania pierscienia wewnetrznego wysokg temperature C4 C5

tozyska. Jesli do watu przenika duzo ciepta lub w wydrgzo- (kod specjalny D1K2)

nym wnetrzu watu znajduje sie gorgca para, nalezy obli- Typ odporny na niskg

czy¢ zmniejszenie wewnetrznego luzu i uwzglednic je w temperature CN C3

wyborze wewnetrznego luzu (patrz ,,8 Temperatura robo- (kod specjalny D2K2)

czai spec'yfikacje tozyska”). , Typ wysokoobrotowy N c3
W tabeli 11.8 podano wewnetrzny luz poszczegdlnych (kod specjalny K3)

typow tozysk samonastawnych do zespotow tozyskowych
Koyo, a w tabeli 11.9 podano standardowe wartos$ci
wewnetrznego luzu tozyska.

tozysko do dmu-
chawy Cc2 C3
(kod specjalny S5)

[Uwaga] W przypadku tozysk, w ktérych jest stosowany
wewnetrzny luz z tej tabeli, nie jest podany kod luzu.

Tabela 11.9 Standardowe warto$ci wewnetrznego luzu lozyska samonastawnego do zespolow lozyskowych

Jednostka: um

Nominalna srednica Wewnetrzny luz
otworu fozyska
d (mm) Cc2 CN GN Cc3 C4 C5
ponad | do dolna | gorna | dolna | gdrna | dolna | gérna | dolna | gérna | dolna | gérna | dolna | gdrna
6 10 0 7 2 13 - - 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 10 25 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 12 28 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 12 28 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 13 33 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 14 36 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 18 43 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 20 51 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 24 58 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 28 66 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 33 81 41 81 71 114 | 105 160

[Uwagi] 1. Wartosci wewnetrznego luzu promieniowego w tej tabeli sg zgodne z normg JIS B 1558 (Rolling
bearings - Insert bearings and eccentric locking collars (Lozyska toczne — tozyska samonastawne
i mimosrodowe kotnierze ustalajgce)).
2. Zwiekszenie wewnetrznego luzu promieniowego pod wptywem zmierzonego obcigzenia jest
podane w ponizszej tabeli.
Mniejsza korekta luzu C2 dotyczy dolnego luzu, a wieksza korekta dotyczy gérnego luzu.

Jednostka: um

Nominalna
srednica otworu | Zmierzone
tozyska obciazenie Korehiglie
d (mm)
ponad | do N C2 CN |GN,C3| c4 C5
2,5 18 24,5 3-4 4 4
18 50 49 4-5 5 6
50 280 147 6-8 8 9
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12 Materialy

12 Materialy

12.1 Materialy lozyska

tozyska samonastawne do zespotow fozyskowych sg wykonane z
nastepujacych materiatow: pierscienie tozyska (wewnetrzny i zewnetrzny) i
elementy toczne (kulki) sg wykonane ze stali, a koszyki ze stali ttoczone;.

Te materiaty tozyska muszg odznaczaé sie nastepujgcymi cechami.

(1) Wymagana jest wyzsza granica plastycznosci ze

wzgledu na czesciowe wystepowanie wysokiego
naprezenia stykowego.

(2) Wymagana jest wyzsza wytrzymato$¢ na zmeczenie
toczne ze wzgledu na wielokrotne wystepowanie
obcigzenia stykowego.

Jak najwieksza twardos¢

Jak najwieksza odpornos¢ na Scieranie

Jak najwieksza wytrzymatos$¢ na obcigzenia udarowe
Jak najwieksza stabilno$¢ wymiarowa

(3
(4
(5
(6

—_— — ~— —

Jako materiat na pierscienie tozyska (wewnetrzny i zewnetrzny)
i elementy toczne (kulki) fozyska samonastawnego do zespotéw
tozyskowych Koyo jest stosowana, zgodnie z wymogami normy
JIS, wysokoweglowa chromowa stal tozyskowa.

Poprzez odgazowanie prézniowe redukuje sig ilos¢ wtracen
niemetalowych, w tym tlenu, w wysokoweglowej chromowej stali
tozyskowej, aby zwiekszy¢ niezawodnos¢ tozysk. Po odpowied-
nim uformowaniu materiaty tozyska sg poddawane hartowaniu i
odpuszczaniu, az ich twardo$¢ osiggnie poziom 60HRC.

Sktad chemiczny wysokoweglowej chromowej stali fozysko-
wej jest przedstawiony w tabeli 12.1. Materiatem, z ktorego sg
wykonywane pierscienie i elementy toczne tozysk samona-
stawnych do zespotow ze stali nierdzewnej (kod specjalny S6),
jest stal nierdzewna o jak najwyzszej odpornosci na korozje.
Koszyki sg wykonane z blachy i tasmy ze stali weglowe;j
walcowanej na zimno, ktéra spetnia wymogi normy JIS.

Sktad chemiczny blachy i tasmy ze stali weglowej walcowanej na
zimno zgodny z wymogami normy JIS jest przedstawiony w tabeli 12.2.

12.2 Materialy oprawy

Oprawa zespotu tozyskowego samonastawnego jest
wykonana gtéwnie z odlewdw z zeliwa szarego, odlewow
ze stali weglowej, stali konstrukcyjnej oraz blach i tasm ze
stali weglowej walcowanej na zimno.

Zeliwo szare jest najpopularniejszym materiatem opraw
zespotu tozyskowego samonastawnego, poniewaz thumi
wibracje lepiej niz inne materiaty, jest podatne na formowa-
nie w réznych formach przez odlewanie oraz odznacza sie
odpowiednig wytrzymatoscig i dobrze przewodzi ciepto.

Mechaniczne wiasciwosci zeliwa szarego zostaty podane
w tabeli 12.3.

Jesli oprawa do zespotu tozyskowego samonastawnego
wymaga wiekszej wytrzymatosci, dobrym wyborem bedg
odlewy ze stali weglowej, ktére odznaczajg sie wiekszg
wytrzymato$cig na zerwanie, lub z uniwersalnej walcowa-
nej stali konstrukcyjnej, ktére sg bardziej odporne na udary.

Jako materiat na oprawy zespotow serii ,kompaktowej”
stosuje sie odlew cynkowy. Natomiast oprawy serii ze stali
nierdzewnej sg wykonane z odlewow stalowych odpornych
na korozje. Oprawy zespotdw ze stali ttoczonej sg wyko-
nane z blach i tasm ze stali weglowej walcowanej na
zimno.

Mechaniczne wiasciwosci tych materiatdw na oprawy
zostaty podane w tabelach 0d12.4 do 12.8.

Oproécz tych materiatdw moze by¢ tez stosowane zeliwo
sferoidalne grafitowe (FCD450-10 w JIS G 5502).

Tabela 12.1 Sklad chemiczny wysokoweglowej chromowej stali lozyskowej (JIS G 4805)

Kod

Pierwiastki chemiczne (%)

© Si Mn B S Cr Mo

SUJ 2 0,95- 0,15- 0,50 0,025 0,025 1,30- 0,08
1,10 0,35 | lub mniej lub mniej lub mniej 1,60 | lub mniej

SuJ 3 0,95- 0,40- 0,90- 0,025 0,025 0,90- 0,08
1,10 0,70 1,15 | lub mniej lub mniej 1,20 | lub mniej

Tabela 12.2 Sklad chemiczny blachy i taSmy ze stali weglowej walcowanej na zimno (SPCC) (JIS G 3141)

Pierwiastki chemiczne (%)

Kod - -
C Si Mn B2 S Ni Cr
0,15 0,60 0,100 0,035
SPCC | 1ub mnie; - lub mniej | lub mniej | lub mnigj - -
0,10 0,50 0,040 0,035
SPCD 1 b mnie; - lub mniej | lub mniej | lub mnigj - -
Tabela 12.3 Mechaniczne wlasciwosci zeliwa
szarego (FC200) (JIS G 5501)
Kod typu Wytrzyr.na’fos-c Twardos¢
na rozcigganie
N/mm? HB
FC200 200 223
lub wigcej lub mniej
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Tabela 12.4 Mechaniczne wlasciwosci uniwersalnej walcowanej stali konstrukcyjnej (SS400) (JIS G 3101)
Granica plastycznosc2:| lub sita nosna Wytrzy- ) Podatno$é na zginanie
N/mm 2 ‘s Prébka
Kod — - matos¢ | Grubosé do préby Wydtu-
typu Grubos¢ stali mm na roz- stali rozcia- zenie Kat Seed
ponad 16 cigganie mm ania % q q. rednica Prébka
do 16 do 40 ponad 40 MPa 9 giecia | wewnetrzna
Ponad 5, 17
245 235 215 maks. 18 O Lo Wigce] 1,5-krot
,5-krot-
$S400 | Iub lub ub | 400~ Ponad 16, | “\o1a | 22 | 1g0° nosé | No.l
o S oo 510 | maks. 40 lub wiecej .
wiecej wiecej wiecej grubosci
ponad No.4 23
40 ) lub wigcej
Tabela 12.5 Mechaniczne wlasciwosci odlewu cynkowego 12.3 Materialy czt;éci i akcesoriow

(ZDCO02) (JIS H 5301) (Referencje)

W tabeli 12.9 przedstawiono materiaty czesci i akceso-
riow zespotow tozyskowych samonastawnych.

Wytrzy-
matosé .
Kod na AT Udar UTEL:
. nie dos¢
rozcia-
ganie
MPa % MJ/m? HB
ZDC2 285 10 1,4 82
Tabela 12.6 Mechaniczne wlasciwosci staliwa odpornego na
korozje (SCS14) (JIS G 5121)
Wytrzy-
. matos¢
Kod typu e na DTS | TR
nosna . zenie dos¢
rozcig-
ganie
MPa MPa % HB
185 440 28
SCs14 lub lub lub 183
T o . .| lub mniej
wiecej wiecej wiecej

Tabela 12.7 Wla$ciwosci mechaniczne blachy i taSmy ze
stali weglowej walcowanej na zimno (SPCC)

JIS G 3141)
Kod typu Wytrzyr_na’fos_c Wydtuzenie
na rozcigganie
MPa %
SPCC 270 lub wiecej 34 lub wiecej
SPCD 270 lub wiecej 36 lub wiecej
Tabela 12.8 Mechaniczne wlasciwosci zeliwa sferoidalnego
(FCD450-10) (JIS G 5502)
Kod typu Wytrzyr_na’fos_c Wydtuzenie
na rozcigganie
N/mm? %
FCD 450 lub wiecej 10 lub wiecej

Tabela 12.9 Materialy cze$ci i akcesoriow zespolow
lozyskowych samonastawnych
Nazwa Materiaty Kod Kod normy
Uszczelka olejowa .
(typ standardowy) Kauczuk nitrylowy | NBR -
Uszczelka olejowa
(0dporna na wysoka Kauczuk silikonowy | VMQ -
temperature, odporna
na niskg temperature)
Blachy i tasmy ze
Odrzutnik stali weglowej SPCC JIS G 3141
walcowanej na zimno
Blacha ze stali sUS-
el | e, | asaso
d Jha 2 SUS304-CS
stalowa tasma
. Blachy i tasmy ze
Ostona ze stali stali weglowej SPCD JIS G 3141
ttoczonej S
walcowanej na zimno
Ostona ze stali Eilgriihzae\ili:'kwalco- SUS-
nierdzewne e ZiJm oL [a0aCR | UISG4305
tloczone iha SUS304-CS
stalowa tasma
Oslonazeliwna | C0ewyzzelwa | £y, JIS G 5501
szarego
Wkret dociskowy Stal chromowo-mo- SCM435 JIS G 4053
imbusowy libdenowa
Wkret dociskowy . .
imbusowy ze stali | | askownikzestall | o j0n0s | 5 G 4303
. : nierdzewnej
nierdzewnej
queja adapterado | Stal weglqua do S17C JIS G 4051
tozyska konstrukcji maszyn
Ngkretka ustalajgca | Stal weglqua do S17C JIS G 4051
tozyska konstrukcji maszyn
Blachy i tasmy ze
Podktadka tozyska | stali weglowe; SPCC JIS G 3141
walcowanej na zimno
Mlmlosrodowy' Stal weglqua do S17C JIS G 4051
kotnierz ustalajgcy | konstrukcji maszyn
Smarowniczka Stal automatowa SuM24L JIS G 4804




13 Wydajnosé
13 Wydajnos¢

13.1 Moment tarcia lozyska

Moment tarcia tozyska samonastawnego do zespotu
tozyskowego jest syntezg tarcia tocznego miedzy elemen-
tami tocznymi (kulkami) a pier$cieniami tozyska (zewnetrz-
nymi i wewnetrznymi), tarcia slizgowego miedzy elemen-
tami tocznymi a koszykami, oporéw mieszania Srodkow
smarnych i oporow tarcia uszczelki olejowe;j.

Wielko$¢ momentu tarcia zalezy gtéwnie od typu, wymia-
réw, obcigzenia i predkosci obrotowej tozyska oraz warun-
kéw smarowania.

W przypadku zespotu tozyskowego samonastawnego
stosuje sie uszczelki olejowe o jak najwyzszej pytoszczel-
nosci, aby uzyskac jak najlepsze dziatanie uszczelniajgce
tozyska. Opor tarcia uszczelki olejowej zalezy zatem w
duzej mierze od momentu tarcia tozyska.

Moment tarcia tozyska samonastawnego do zespotu
fozyskowego mozna obliczy¢ za pomocg nastepujacych
WZOrow.

M = My + My ooveoeeeeeeeiseeiiseeiiiniesiesieees (13.1)
Mp_,l‘P-% ....................................................... (13.2)
Gadzie,
M: moment tarcia fozyska mN - m

M,: moment tarcia
odcinkéw zmienianych przez obcigzenie mN - m

My: moment tarcia
odcinkéw zmienianych przez predkos¢ obrotowg mN - m

1 wspotczynnik tarcia (od 0,0015 do 0,002)
P: obcigzenie przyktadane do tozyska N
d: Nominalna srednica otworu tozyska mm

Opor mieszania srodkéw smarnych i opor tarcia
uszczelki olejowej trudno jest obliczy¢, poniewaz zalezg
one od predkosci obrotowej.

Na rys. 13.1 przedstawiono wynik pomiaru momentu
tarcia typowego zespotu tozyskowego samonastawnego.

700 -
600 |-
500 |-
400 |
300 |-
200 UC208

100 M;M/’—
O 1 1 1 1 I

Moment rozruchu 500 1000 1500 2000 2500
Predko$c¢ obrotowa min'!

uc212

Moment tarcia mN - m

Rys. 13.1 Przykladowy wynik pomiaréw zespolu
lozyskowego samonastawnego
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13.2 Wzrost temperatury lozyska

Wzrost temperatury tozyska samonastawnego zespotu
tozyskowego wynika z przemiany momentu tarcia w fozy-
sku w trakcie pracy na energie cieplng. Temperatura fozy-
ska podczas pracy wzrasta proporcjonalnie do wielkosSci
momentu tarcia i predkosci obrotowej (moment tarcia
wzrasta proporcjonalnie do wielkosci obcigzenia).

Wzrost temperatury tozyska samonastawnego zespotu
tozyskowego zalezy od wartosci ciepta wytworzonego
przez tarcie w tozysku i odprowadzanego na zewnatrz z
powierzchni tozyska i oprawy. Wzrost temperatury tozyska
samonastawnego zespotu tozyskowego zalezy zatem od
warunkow otoczenia w miejscu, gdzie jest zamontowany
zespot tozyskowy samonastawny (jakos¢ srodowiska
promieniowania cieplnego).

Temperatura zespotu tozyskowego samonastawnego
rosnie po rozpoczeciu pracy i osigga maksymalny poziom
po jednej lub dwoch godzinach, jesli nie wystgpig zadne
nieprawidtowosci. Nastepnie nieco spada, po czym sie
stabilizuje (patrz rys. 13.2).

W ten sposob, jesli warunki pracy nie ulegajg zmianie,
temperatura tozyska pozostaje praktycznie stata, co umoz-
liwia pomiar temperatury i okreslanie na jego podstawie
statusu tozyska.

Zespot z oprawg dzielong UCP208J
- Predkos¢ obrotowa: 1800 min!

Obcigzenie promieniowe 2 kN

/

Obcigzenie promieniowe 1 kN

temperatury °C

Wzrost

Czas pracy h —»

Rys. 13.2 Przykladowy pomiar temperatury podczas
pracy zespolu z oprawa dzielong

Wzrost temperatury podczas pracy zespotu tozyskowego
samonastawnego zalezy od typu uszczelki olejowej zatozo-
nej w tozysku oraz momentu tarcia.

Wzrost temperatury typu z uszczelkg tréjwargowg (kod
uzupeniajgcy L3) jest wiekszy niz typu standardowego, a
typu z uszczelkg bezstykowa (kod specjalny K3, S5) jest
mniejszy niz typu standardowego.

Zespoty tozyskowe przystosowane do wysokiej predko-
Sci obrotowej i do dmuchaw sg wyposazone w bezstykowe
uszczelki olejowe umozliwiajgce prace z wysokg predko-
$cig obrotowg i zmniejszenie emisji ciepta, wibraciji i
hatasu.



13.3 Pyloszczelnos¢ i wodoszcezelnosé

JTEKT wykonuje rézne badania w celu wykazania
pytoszczelnosci i wodoszczelnosci swoich zespotdw tozy-
skowych samonastawnych. Reprezentatywne wyniki badan
przedstawiono ponizej.

13.3.1 Badanie przy sypaniu pylem podczas wirowania
(skuteczno$¢ zabezpieczenia przed pylem)

To badanie jest wykonywane w bebnie obsypujgcym
pytem. Pyt jest sypany bezposrednio na zespot tozyskowy
samonastawny w trakcie jego pracy, a nastepnie ocenia sie
skutecznos¢ zabezpieczenia produktu przed pytem.

Predkos¢ obrotowa: 640 min™!
Obcigzenie: tylko naprezenie pasa
Pyt proszek aluminiowy
(nr sita 1000 mesh)
Smarowanie: brak aplikowania
smaru podczas pracy

UCFL207
(typ standardowy)

UCFL207C
(zespdt z ostong)

UCFL207L3
(zespot z uszczelkg
trc')jwa rgowa) 1 1 1 1 1 1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 (h)

Rys. 13.3  Przykladowy wynik badania przy sypaniu pylem podczas
wirowania (skuteczno$¢ zabezpieczenia przed pylem)

W przypadku typu standardowego nietypowe odgtosy
wystgpity po 500 godzinach pracy. Zaobserwowano tez
wtedy wnikanie pytu.

Nie stwierdzono natomiast Zadnych nieprawidtowosci w
pracy zespotu z uszczelkg trojwargowg (kod uzupetniajgcy
L3) i zespotu z ostong (kod uzupetniajgcy C) nawet po
3000 godz. pracy. Oznacza to wysokg skutecznos$¢ zabez-
pieczenia przed pytem.

13.3.2 Badanie przy zakopywaniu w pyle podczas wirowania
(skuteczno$¢ zabezpieczenia przed pylem)

Zespot fozyskowy samonastawny jest zakopywany w
pyle, a nastepnie obraca sie na wirniku zamontowanym na
wale, ktéry wznieca pyt. Nastepnie oceniana jest skutecz-
no$¢ zabezpieczenia produktu przed pytem. To badanie
jest wykonywane w najsurowszych warunkach pracy
zespotu tozyskowego samonastawnego.

Koyo

Predko$¢ obrotowa: 640 min™!
Obcigzenie: tylko naprezenie pasa
— i g | Pyt proszek GC (nr sita 500 mesh)
| ] T Smarowanie: brak aplikowania

smaru podczas
pracy

UCP211
(typ standardowy)

UCP211C
(zespot z ostong)

UCP211L3
(zespot z uszczelkg
tro’JWargOWa) 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | Il
0 1000

Rys. 13.4 Przykladowy wynik badania przy zakopywaniu
w pyle podczas wirowania (skuteczno$é zabez-
pieczenia przed pylem)

W przypadku typu standardowego nietypowe odgtosy
wystgpity po 200 godzinach pracy. Zaobserwowano tez
wtedy wnikanie pytu.

Nie stwierdzono natomiast zadnych nieprawidtowosci w
pracy zespotu z uszczelkg trojwargowa (kod uzupetniajgcy
L3) i zespotu z ostong (kod uzupetniajgcy C) nawet po
2000 godz. pracy. Oznacza to wysokg skutecznos¢ zabez-
pieczenia przed pytem.

13.3.3 Badanie wodoszczelnos$ci

W tym badaniu woda jest rozpryskiwana bezposrednio
przez wirniki zamontowane na wale.

Predkos$¢ obrotowa: 380 min™!

S i g Obcigzenie: tylko naprezenie pasa
Ew Woda: wodociggowa

UCP211
(typ standardowy)

ucpP211C |
(zespét z ostona)

ucpP211L3 |
(zespot z uszczelka
tréjwargowa) . |

0 500 1000

1500 2000 2500(h)

Rys. 13.5 Przykladowy wynik badania wodoszczel-
nosci

W przypadku zespotu standardowego zaobserwowano
rdze na kulkach i powierzchni biezni (pierscienie
zewnetrzny i wewnetrzny) okoto 1000 godz. po rozpocze-
ciu pracy.

Natomiast w zespole z uszczelkg tréjwargowg (kod
uzupetniajagcy L3) i w zespole z ostong (kod uzupetniajgcy
C) rdze w takiej samej ilosci jak w zespole standardowym
stwierdzono po okoto 2500 godz. od rozpoczecia pracy.

2000 (h)
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14 Obsluga

Najwazniejszg cechg uzytkowg zespotu tozyskowego samona-
stawnego jest prostota obstugi i montazu. Jednak popetnienie
btedu podczas obstugi lub montazu moze spowodowac przyspie-
szone zlamanie zespotu tozyskowego samonastawnego.

Dlatego zespot tozyskowy samonastawny musi by¢ poprawnie
zamontowany i obstugiwany, aby dziatat z zaktadang skutecznoscia.

14.1 Montaz

14.1.1 Montaz zespolu za pomoca wkretow dociskowych

Jesli zespot jest montowany na wale za pomocg wkretow
dociskowych, nalezy jedynie dokreci¢ dwa wkrety dociskowe
pier$cienia wewnetrznego tozyska wymaganym momentem.

Jesli jednak w Srodowisku wystepujg udary lub drgania, wat
moze sie obraca¢ w dwdch kierunkach lub maszyna jest
czesto i wielokrotnie uruchamiana i zatrzymywana,
powierzchnie watu w miejscu, w ktérym styka sie on z wkre-
tami dociskowymi, nalezy zeszlifowac pilnikiem, aby uzyskaé
przylge ptaskg (rys. 14.1) lub przylge klinowa (rys. 14.2).
Wzmacnia to znacznie efekt dziatania wkretu dociskowego.

(s

C 1)
el

Rys. 14.1 Przylga plaska na wale
(do wzmocnienia efektu dziatania wkretu dociskowego)

Rys. 14.2  Przylga klinowa na wale
(do wzmocnienia efektu dziatania wkretu dociskowego)

Jesli w srodowisku wystepuje duze obcigzenie osiowe lub
nadmierne wibracje, nalezy uzy¢ watu z odsadzeniem i
dokreci¢ pierscien wewnetrzny tozyska nakretkg (rys. 14.3).

Wymiary watu z odsadzeniem zostaty podane w roz-
dziale ,,10 Konstrukcja watu i podstawy”.

K Nakretka watu

N

Wat z odsadzeniem

Rys. 14.3 Przyklad montazu za pomoca walu z
odsadzeniem i nakretki

66

Standardowo zespoty tozyskowe samonastawne Koyo
sg wyposazone we wkret dociskowy z wierzchotkiem
,Bullet Point”, ktéry zapewnia dobre mocowanie na wale.
Zaleznie od wymagan i warunkow pracy sa tez dostepne
inne wkrety dociskowe (patrz tabela 14.1).

Tabela 14.1 Wkret dociskowy lozyska samonastawnego do zespoltu

Nazwa (kod)

Szczegoty

Bullet Point
(brak kodu)

Wierzchotek wkretu dociskowego
,Bullet Point” jest zaokraglony w
formie kulki. Dzigki temu gwint
wkretu rozszerza sig na zewnatrz,
zazebiajgc o gwint pierScienia
wewnetrznego tozyska w trakcie
dokrecania, co zapewnia lepsze
trzymanie watu.

W razie problemdw z udarami lub
wibracjami wkret dociskowy ,Bullet
Point” przylega diuzej do watu niz
wkrety dociskowe innych typdw, w
tym dwuwierzchotkowe, z zaokra-
glonym wierzchotkiem i inne.

Z zaostrzonym wierzchot-
kiem (G4)

Wkret dociskowy z klino-
wym wierzchotkiem ma kat
90° i wechodzi w wywier-
cong przylge klinowg w
wale. Umozliwia to
poprawne ustalenie potoze-
nia watu i zapobiega
ruchom watu w kierunku
osiowym.

Z czopem walcowym (G6)

Wkret dociskowy z czopem
walcowym wchodzi w
rowek klinowy w wale i
pozwala na jego rozszerza-
nie sie i kurczenie.

Procedury montazu zespotu tozyskowego samonastaw-
nego z wkretem dociskowym zostaty przedstawione ponize;j.
(1) Obejrzec zespdt, aby sprawdzic, czy sztywnos¢ podstawy, ptaskosé
powierzchni montazowej i zmienno$¢ tolerancji watu spetniajg wymagania.
Sprawdzi¢, czy wat nie jest wygiety, a takze nie ma na nim wad ani zadzior6w.
(2) Sprawdzic, czy wierzchotek wkretu dociskowego nie wystaje poza powierzch-

nie $rednicy otworu tozyska.

(3) Zatozy¢ zespot tozyskowy na wale i umiesci¢ go w wymaganej pozycji. Aby
spasowac zespdt z watem na Scisto, nalezy postuzy¢ sie prasg do pasowania
wttaczanego, schtodzi¢ wat w celu przeprowadzenia pasowania na zimno lub
podgrza¢ go w kapieli powietrznej (do temperatury maks. 100°C) w celu
przeprowadzenia pasowania skurczowego.

Podczas pasowania wttaczanego fozyska z watem nie nalezy uderza¢
miotkiem w bok pierécienia wewnetrznego fozyska.

(4) Umiesci¢ zespt fozyskowy w wyznaczonej pozycji na podstawie i przymoco-

wac go Srubami (rys. 14.4).

Dokreci¢ $rube mocujaca oprawy wymaganym momentem za pomocg
klucza dynamometrycznego. Moment dokrecenia $ruby mocujacej mozna
odczyta¢ z tabeli uzupetniajacej 2 na korcu tego katalogu.



Rys. 14.4 Mocowanie zespolu lozyskowego samonastawnego na podstawie

(5) Dokreci¢ wkrety dociskowe (dwa) pierscienia
wewnetrznego tozyska rownomiernie wymaganym
momentem dokrecenia (rys. 14.5).

Moment dokrecenia wkretu dociskowego mozna
odczytac z tabeli uzupetniajacej 3 na koncu tego
katalogu.

Rys. 14.5 Dokrecanie wkretu dociskowego

(6) Obroci¢ wat recznie i dokreci¢ wkrety dociskowe
(dwa) drugiego pierscienia wewnetrznego tozyska
wymaganym momentem dokrecenia.

(7) Na koncu obroci¢ wat recznie, aby sprawdzi¢, czy nie
wystepujg zadne nieprawidtowosci w ruchu obrotowym
tozyska.

14.1.2 Montaz zespolu za pomoca adaptera

W celu zamontowania tozyska ze stozkowym otworem
na wale nalezy wstawi¢ zespot adaptera (tuleje, nakretke
ustalajgcy i podktadke) miedzy $rednice otworu tozyska a
wat. tozysko mozna bezpiecznie zamocowac nawet w
Srodowisku wystawionym na silne wibracje lub udary.

Jesli nakretka ustalajgca jest zbyt stabo dokrecona,
pasowanie do watu moze ulec poluzowaniu podczas pracy.
Moze wtedy dojs¢ do przyspieszonego zuzycia watu lub
elementéw wskutek slizgania na powierzchni pasowania.
Jesli natomiast nakretka ustalajgca jest zbyt mocno dokre-
cona, pierscien wewnetrzny tozyska zostanie rozszerzony i
wewnetrzny luz tozyska bedzie zbyt maty, powodujgc
nadmierne wydzielanie ciepta i przyspieszone ztamanie.
Montaz tozyska za pomocg adaptera nalezy zatem prze-
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscia.

Koyo

Procedury montazu zespotu tozyskowego samonastaw-
nego za pomocg zespotu adaptera sg przedstawione
ponize;.

(1) Obejrze¢ zespdt, aby sprawdzi¢, czy sztywnosc¢
podstawy, ptasko$¢ powierzchni montazowej i zmien-
nos¢ tolerancji watu spetniajg wymagania. Sprawdzic,
czy wat nie jest wygiety, a takze nie ma na nim wad ani
zadziorow.

(2) Zatozy¢ tuleje adaptera na wat i dosuna¢ jg do miej-
sca montazu zespotu tozyskowego.

Jesli pasowanie jest zbyt Sciste, aby przesung¢ tuleje
adaptera, w6z wkretak w wyciecie w tulei adaptera i
rozsun je, aby zaktadanie bylo tatwiejsze.

(3) Zatozy¢ zespot tozyskowy na wale.

Nastepnie przylozy¢ walcowg ptyte oporowg do
catego boku pierscienia wewnetrznego tozyska, do
ktérego zostanie przymocowana nakretka ustalajgca, i
przyklepa¢ powierzchnie boczng po stronie z duzg
$rednica, aby powierzchnia srednicy otworu pierscienia
wewnetrznego fozyska przylegata scisle do powierzchni
stozkowej tulei adaptera (rys. 14.6).

N “l_‘.' Ptyta
.I‘].\,erﬁ}‘ oporowa

Rys. 14.6 Pasowanie tulei adaptera z tozyskiem ze stozko-
wym otworem

(4) Zatozy¢ podktadke i nakretke ustalajgca na tuleje
adaptera i dokreci¢ recznie nakretke ustalajgca.

(5) Umiesci¢ zespot tozyskowy w wyznaczonej pozycji na
podstawie i przymocowac go srubami.

Dokreci¢ srube mocujgcg oprawy wymaganym
momentem za pomocg klucza dynamometrycznego.
Moment dokrecenia wkretu dociskowego mozna

odczytac z tabeli uzupetniajacej 2 na koncu tego
katalogu.
(6) Dokreci¢ nakretke ustalajgcg adaptera.

Podczas dokrecania nakretki ustalajgcej dokrecic¢ jg
kluczem dynamometrycznym lub witozy¢ $ciggacz w
wyciecie w powierzchni zewnetrznej nakretki ustalaja-
cej i dobi¢ sciggacz miotkiem, aby przekreci¢ nakretke
o 1/4 do 1/3 obrotu (rys. 14.7).

Moment dokrecenia nakretki ustalajgcej mozna
odczytac z tabeli uzupetniajacej 4 na koncu tego
katalogu.
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Rys. 14.7 Dokrecanie nakretki ustalajacej

(7A) W przypadku zespotu z oprawg dzielong nalezy odkre-
ci¢ Sruby mocujgce na oprawie, wyregulowac pozycje
zespotu tozyskowego w kierunku osiowym, obracajac
recznie wat, a nastepnie dokreci¢ z powrotem srube mocu-
jaca na oprawi wymaganym momentem obrotowym.

(7B) W przypadku zespotu z kotnierzem pozycje tozyska i
oprawy w kierunku osiowym muszg by¢ doktadnie dopaso-
wane. Nalezy zatem bardzo uwazac i dokrecic¢ nakretke
ustalajgcag, aby wykluczy¢ jakikolwiek btgd ustawienia
pierscienia wewnetrznego tozyska.

(8) Wygig¢ zewnetrzny wystep na podktadce, ktéry wchodzi
W pozycje wyciecia na powierzchni zewnetrznej nakretki
ustalajgcej, i unieruchomic¢ nakretke ustalajaca (rys. 14.8).

Rys. 14.8 Wyginanie zewnetrznego wystepu podkladki
(Unieruchamianie nakretki ustalajgcej)

(9) Na koncu obroci¢ wat recznie, aby sprawdzi¢, czy nie wyste-
pujg zadne nieprawidtowosci w ruchu obrotowym tozyska.

14.1.3 Montaz zespolu za pomocg mimosrodowego
kolnierza ustalajacego

Podczas montazu tozyska na wale za pomocg mimo$rodowego
kotnierza ustalajgcego nalezy przytozy¢ mimosrodowy odcinek na
koncu powierzchni zewnetrznej pierscienia wewnetrznego tozyska
do mimosrodowego odcinka wpuszczonego na mimosrodowym
kotnierzu ustalajgcym, przekreci¢ mimosrodowy kotnierz ustala-
jacy i dokreci¢ wkret dociskowy mimosrodowego kotnierza ustala-
jacego, aby przymocowac fozysko do watu.
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Poniewaz sita skretna watu wzmaga site dokrecania
pierscienia mimosrodowego do watu, zespét z mimosrodo-
wym kotnierzem ustalajgcym zapewnia bezpieczne moco-
wanie fozyska (rys. 14.9).

Rys. 14.9  Zespél lozyskowy samonastawny z
mimosrodowym Kolnierzem ustalajacym

Procedury montazu zespotu tozyskowego samonastaw-
nego za pomocg mimosrodowego kotnierza ustalajgcego
sg przedstawione ponizej.

(1) Obejrze¢ zespdt, aby sprawdzi¢, czy sztywnosc
podstawy, ptasko$¢ powierzchni montazowej i zmien-
nosc tolerancji watu spetniajg wymagania. Sprawdzic,
czy wat nie jest wygiety, a takze nie ma na nim wad ani
zadziorow.

(2) Zatozy¢ zespot tozyskowy na wale i umiesci¢ go w
wymaganej pozycji.

(3) Zamontowac zespot tozyskowy w wyznaczonej pozy-
cji na podstawie i przymocowaé go Srubami.

Dokreci¢ sruby mocujgce oprawy wymaganym
momentem za pomocg klucza dynamometrycznego.

Moment dokrecenia sruby mocujgcej mozna odczy-
tac z tabeli uzupetniajgcej 2 na koncu tego katalogu.

(4) Przytozy¢ mimosrodowy odcinek pierscienia
wewnetrznego watu do mimosrodowego odcinka
wpuszczonego w mimosrodowym Kotnierzu ustalajg-
cym, przekreci¢ mimosrodowy kotnierz ustalajgcy w
kierunku obrotéw watu i dokreci¢ wkret dociskowy
mimosrodowego kotnierza ustalajgcego wymaganym
momentem (rys. 14.10).

Moment dokrecenia wkretu dociskowego mozna odczy-
ta¢ z tabeli uzupetniajgcej 3 na koncu tego katalogu.

Rys. 14.10 Montaz mimosrodowego kolnierza ustalajacego



(5) Obroci¢ wat recznie. Nastepnie przytozy¢ mimosrodowy
odcinek drugiego zespotu fozyskowego do pierscienia
wewnetrznego tozyska i dokreci¢ wkret dociskowy mimosro-
dowego kotnierza ustalajgcego wymaganym momentem.

(6) Na koncu obrdci¢ wat recznie, aby sprawdzi¢, czy nie wyste-
pujg zadne nieprawidtowosci w ruchu obrotowym fozyska.

14.1.4 Montaz zespolu z oslong

S3 dostepne cztery typy oston zespotu tozyskowego
samonastawnego: ze stali ttoczonej, zeliwne, stali nie-
rdzewnej i gumowane. Obie ostony nalezy zamontowac na
koncu po zakohczeniu montazu tozyska i oprawy.

Procedury montazu zespotu tozyskowego samonastaw-
nego z ostong sg przedstawione ponizej.
(1) Nasmarowa¢ warge uszczelki ostony na catym obwodzie
i wypetni¢ wewnetrzng przestrzen ostony smarem (do
okoto 1/3 do 1/2 pojemnosci tej przestrzeni) (rys. 14.11).

Wypetnienie smarem

Rys. 14.11 Wypelnianie smarem wewnetrznej prze-
strzeni i smarowanie wargi uszczelki oslony

(2) Przetozyc¢ ostone przez wat, a nastepnie zatozy¢
zespot tozyskowy na wale.

(3) Wiozy¢ ostone przez wat do rowka ostony w oprawie i
ja przymocowac.

(4A) W przypadku ostony ze stali ttoczonej przyklepacé
ostone réwnomiernie na catym obwodzie mtotkiem z
zywicy syntetycznej, aby jej nie odksztatci¢, i zamonto-
wacé na oprawie (rys. 14.12).

Aby zdja¢ ostone ze stali ttoczonej, nalezy wetknagé
wkretak w rowek na obwodzie ostony i delikatnie jg
podwazy¢.

Koyo

Rys. 14.12 Montaz stalowej ostony

(4B) W przypadku montazu ostony zeliwnej wiozy¢

ostone do rowka ostony w oprawie i przykreci¢ jg srubg.
Moment dokrecenia $ruby mocujgcej ostony zeliwnej

mozna odczytac z tabeli uzupetniajacej 2 na korcu
tego katalogu.

(5) Zamontowac drugg ostone w oprawie w podobny
sposob.

(6) Sprawdzi¢, czy ostona jest zamontowana poprawnie.

(7) Na koncu obroci¢ wat recznie, aby sprawdzié, czy nie
wystepujg zadne nieprawidtowosci w ruchu obrotowym
tozyska.

14.2 Kontrola w trakcie przebiegu préobnego

Po zakonczeniu montazu zespotu tozyskowego samona-
stawnego nalezy przeprowadzi¢ kontrole w trakcie prze-
biegu probnego, aby sprawdzi¢, czy montaz wykonano
poprawnie.

Procedura kontroli w trakcie przebiegu probnego jest
nastepujgca. Sprawdzi¢, czy zespot tozyskowy dziata
poprawnie.

(1) Obréci¢ wat recznie i sprawdzic, czy tozysko obraca

sie ptynnie.

Jesli wystepujg jakiekolwiek opory, wibracje, wysoki
moment obrotowy (ciezki ruch) lub nieréwnomiernosci
obrotéw, nalezy uznaé, ze tozysko jest niesprawne.

(2) Wykonac przebieg z napedem bez obcigzenia i na
matej predkosci obrotowej i sprawdzi¢, czy nie sg
wydawane nietypowe odgtosy lub wibracje.

(3) Wykona¢ przebieg z napedem w docelowych warun-
kach i sprawdzi¢, czy nie sg wydawane nietypowe
odgtosy lub wibracje, oraz temperatura nie wzrasta
nadmiernie.

W tabeli 14.2 zostaty podane usterki, ktdre sg najcze-
Sciej stwierdzane w wyniku kontroli w trakcie przebiegu
probnego zespotu tozyskowego samonastawnego, oraz ich

przyczyny.
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Tabela 14.2  Najczestsze usterki stwierdzane w wyniku kontroli
w trakcie przebiegu probnego oraz ich przyczyny

Tabela 14.3 Najczestsze usterki stwierdzane w wyniku
kontroli okresowej oraz ich przyczyny

Usterki Przyczyny Usterki Przyczyny
Zbyt duzy | (1) Nieprawidtowo wykonany montaz Zbytduzy | (1) Zuzycie smaru
moment powodujgcy ciggte obcigzenie tozyska moment (2) Ocieranie uszczelki olejowej o odrzutnik
obrotowy, w kierunku osiowym obrotowy z powodu nadmiernej ilosci aplikowa-
nieréwno- | (2) Nieprawidtowo wykonany montaz lub (ciezki nego smaru
mierny btedy obstugi powodujgce ocieranie ruch) (3) Odksztatcenie odrzutnika powodujgce

moment
obrotowy

uszczelki olejowej o odrzutnik

(3) Zbyt mocne dokrecenie nakretki ustala-
jacej (adaptera) powodujgce zbyt maty
wewnetrzny luz tozyska

Nietypowe | (1) Zbyt stabe dokrecenie wkretu docisko-

odgtosy, wego pierécienia wewnetrznego tozyska
nietypowe lub $ruby mocujgcej oprawy
wibracje (2) Zbyt duzy wewnetrzny luz tozyska

(3) Wygiecie watu, odchylenie $rodka watu z osadzeniem

(4) Nieprecyzyjne wykonanie watu

(5) Niedostateczna sztywnosc lub brak
ptaskosci podstawy

Nietypowy | (1) Zbyt maty wewnetrzny luz tozyska

wzrost (2) Nieprawidtowo przeprowadzony montaz
tempera- powodujgcy ciggte obcigzenie tozyska
tury w Kierunku osiowym

(3) Przytozenie duzego obcigzenia

(4) Przekroczenie dozwolonej predkosci
obrotowej

(5) Brak ptaskosci podstawy

(6) Nieprawidtowo wykonany montaz lub
btedy obstugi powodujgce ocieranie
uszczelki olejowej o odrzutnik

14.3 Kontrola okresowa

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo nie wymagajg zad-
nych przegladoéw, podobnie jak standardowe tozyska uszczel-
nione. Jesli jednak ich niezawodno$¢ ma znaczenie krytyczne,
muszg by¢ poddawane odpowiednio czestym przegladom okreso-
wym, aby zapewni¢ bezpieczne dziatanie zespotu tozyskowego.

Poniewaz zespotu tozyskowego samonastawnego nie
mozna zdemontowaé w celu zbadania jego stanu
wewnetrznego, nalezy skontrolowaé wyglad i stan roboczy
W ponizszy sposob oraz sprawdzi¢, czy w zespole tozysko-
wym nie wystepuje zadna usterka.

(1) Wyglad

(2) Niedokrecenie wkretu dociskowego pierscienia
wewnetrznego fozyska lub sruby mocujgcej oprawy

(3) Wibracje, odgtosy

(4) Temperatura

(5) Cykl smarowania, skontrolowac aplikowang ilo$¢

W tabeli 14.3 zostaty podane usterki, ktore sg najcze-
Sciej stwierdzane w wyniku kontroli okresowej zespotu
tozyskowego samonastawnego, oraz ich przyczyny.

Jesli w trakcie kontroli okresowej zostanie stwierdzona
jakakolwiek usterka zespotu tozyskowego samonastaw-
nego, nalezy natychmiast zaplanowac $rodki zaradcze i je
wdrozy¢. Jesli zespot tozyskowy zostanie uznany za trudny
w uzytku, nalezy go wymieni¢. Wymiana zespotu tozysko-
wego jest o tyle wazna, ze zapobiega rozprzestrzenieniu
sie uszkodzen na inne elementy.
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ocieranie o uszczelke olejowa
(4) Nietypowe obcigzenie wynikajgce z
rozszerzenia sie watu

Nietypowe | (1) Zbyt stabe dokrecenie wkretu docisko-

odgtosy, wego pierscienia wewnetrznego tozyska
nietypowe lub $ruby mocujgcej oprawy
wibracje (2) Zuzycie powierzchni pasowania watu i

pierscienia wewnetrznego tozyska
wskutek ocierania lub petzania

(3) Zanieczyszczenie wnetrza tozyska

(4) Uszkodzenie powierzchni biezni lub
powierzchni elementow tocznych z
powodu zmeczenia tocznego

(5) Wgniecenie powierzchni biezni lub
powierzchni elementéw tocznych z
powodu nadmiernego obcigzenia

(6) Nadmierne skrecenie lub wygiecie watu

Nietypowy | (1) Zuzycie smaru

wzrost (2) Ocieranie uszczelki olejowej o odrzutnik
tempera- z powodu nadmiernej ilosci aplikowa-
tury nego smaru

(3) Odksztatcenie odrzutnika powodujgce
ocieranie o uszczelke olejowag

(4) Niedokrecenie wkretu dociskowego lub
nakretki ustalajgcej (adaptera) pierscie-
nia wewnetrznego watu

(5) Nietypowe obcigzenie wynikajgce z
rozszerzenia sie watu

(6) Uszkodzenie powierzchni biezni lub
powierzchni elementéw tocznych z
powodu zmeczenia tocznego

14.4 Aplikowanie smaru

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo sg wyposazone
w dobrej jakosci smar i uszczelke olejowa. W standardo-
wych warunkach pracy mozna zatem oczekiwac dtugiej
zywotnos$ci smaru bez konieczno$ci dodatkowego smaro-
wania.

Jesli temperatura robocza jest wysoka lub zespot pracuje
w srodowisku, w ktorym wystepuje duza ilosé pytu lub
wysokg wilgotnos¢, smar moze szybciej ulega¢ degradacii,
co w krétkim czasie moze doprowadzi¢ do braku smarowa-
nia.

Poniewaz zespoty tozyskowe samonastawne Koyo sg
tozyskami smarowanymi, jesli sg uzywane w warunkach, w
ktérych mozna sie spodziewac przyspieszonej degradacji
smaru, muszg by¢ co pewien czas smarowane.

Zespoty tozyskowe samonastawne moga utrzymac
poprawny status smarowania i dtuzej zachowac spraw-
nosc¢, jesli sg smarowane swiezym smarem.
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14.4.1 Zywotno$¢ smaru i cykle smarowania Tabela 14.5 Tlo$¢ smaru aplikowanego do zespolu lozy-
skowego samonastawnego (zalecana)

Zywotnos¢ smaru wypetniajgcego tozysko samonastawne,

np. w zespole tozyskowym samonastawnym, mozna obliczy¢ Kod llo$é smaru, g
za pomocg wzoru (5.10) na stronie 37. Wskazane jest Srednicy Seria $rednicy”
aplikowanie smaru do zespotéw tozyskowych samonastaw- otworu
nych w cyklach od 1/4 do 1/3 Zywotnosci smaru obliczonej w UC200 | UCX00 | UC300
ten sposob, uwzgledniajgc specyfike metody smarowania i 01 0,7
bezpieczenstwo zespotu tozyskowego. 02 0,7
Jesli zespot tozyskowy pracuje w bardzo trudnych
L S . . 03 0,7
warunkach otoczenia, jak duza ilo$¢ pytu i wysoka wilgot-
nos¢, cykle smarowania muszg zosta¢ dodatkowo skro- 04 0,7
cone, .uwzgleftiniajqc te wpiyV\{y. 05 0.8 13 1.8

Jesli warunki pracy zespotu tozyskowego samonastawnego sg 06 13 18 5
nieznane lub zespdt pracuje w standardowych warunkach, mozna ’ ’ ’
orientacyjnie przyja¢ cykle smarowania podane w tabeli 14.4. 07 1,8 23 3,4

. 08 23 2,8 4,6
14.4.2 Tlos¢ smaru 09 28 32 6.3

Zespoty tozyskowe samonastawne nalezy poczgtkowo
smarowac iloscig wynoszacg okoto 30-35% pojemnosci 10 3.2 4.3 8.1
wewnetrznej przestrzeni fozyska. Jesli ilo$é smaru aplikowa- 1" 43 5,5 1
nego do tozyska jest zbyt duza, wzrasta opdr mieszania smaru, 12 55 6,8 14
wskutek czego wzrasta ilo$¢ wydzielanego ciepta lub smar
zaczyna wyciekac. NIE przekracza¢ poczatkowej ilosci smaru. 13 6,8 [y 17

Zalecane wartosci ilosci smaru aplikowanego do zespotu 14 7.7 9 21
tozyskowego samonastawnego Koyo zostaty podane w 15 9 11 25
tabeli 14.5.

Jesli zespot pracuje z niskg predkoscig obrotowg, wskazane 16 1 14 29
jest podwojenie iloci dostarczanego smaru podanej w tabeli 17 14 17 34
14.5, aby zwigkszy¢ skutecznos¢ zabezpieczenia przed pytem. 18 17 21 40

[Uwagi] 1. llo$¢ smaru aplikowanego do tozysk typu UK 19 - - 47

takze mozna ustali¢ na podstawie tej tabeli. 20 - 29 61
2. W przypadku zespotéw z uszczelkg tréjwargowg 21 - - 69

jako ilos¢ aplikowanego smaru nalezy przyjg¢

1,5-krotnos¢ wartosci podanych w tej tabeli. 22 B B 84
3. Warto$ci podane w tej tabeli dotyczg standardowego 24 - - 98

smaru (ciezar wtasciwy: 0,9 g/ml). W przypadku korzy- 26 - - 126

stania ze smaru o innym ciezarze wlasciwym nalezy

przeliczy¢ te warto$ci, aby zachowac te samg objetosé. 28 _ _ 151

Tabela 14.4 Cykle smarowania zespolu lozyskowego samonastawnego (zalecane)

Temperatura .
o Cykle smarowania .
robocza, °C . . Aplikowany
- - Uzywane tozysko
ponad do Dos¢ czysto Duzo pytu DI [ smar
btotnista woda
50 (3 miesigce) (2 miesigce) (1 miesiagc) (Odporne na niska (Litowy)
Niewymagane 1 rok 4 miesigce temperaturg D2K2)" Litowy
50 70 1 rok 4 miesigce 1 miesigc Standardowe
70 100 6 miesiecy 2 miesigce 2 tygodnie tozysko
100 120 2 miesigce 2 tygodnie 5 dni Odporne na Litowy
120 150 2 tygodnie 5 dni 2 dni wysokg tempera-
150 180 1 tydzien 2 dni 1 dzien ture D1K2

Uwaga 1) Cykle smarowania w nawiasach dotyczg typu odpornego na niskg temperature (D2K2).

[Uwaga] Cykle smarowania podane w tej tabeli dotyczg zespotéw pracujgcych od 8 do 10 godzin dziennie.
Jesli czas pracy znajduje sie poza tym zakresem, nalezy proporcjonalnie skorygowa¢ cykl smaro-
wania podany w tej tabeli.
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14.4.3 Typy aplikowanego smaru

Chociaz sg dostepne rozne typy smaréw do zespotow
tozyskowych samonastawnych, uzycie ré6znych smardéw, w
tym zwtaszcza smarow na bazie réznego mydta, moze
spowodowac znaczne pogorszenie skutecznosci smarowa-
nia.

Dlatego nalezy aplikowac taki sam smar, jakim tozysko
byto wypetnione fabrycznie i unika¢ stosowania réznych
smarow.

Wskazane jest aplikowanie do zespotu tozyskowego
samonastawnego Koyo takiego smaru, jakim byt on wypet-
niony fabrycznie (patrz tabela 3.3). Jesli konieczne jest
uzycie innego smaru, nalezy uzy¢ przynajmniej smaru tego
samego typu (z tym samym zageszczaczem) co smar,
ktorym tozysko byto wypetnione fabrycznie.

14.4.4 Aplikowanie smaru

Podczas aplikowania smaru do zespotu fozyskowego
samonastawnego nalezy uzy¢é smarowniczki i smarownicy
zamontowanej na obudowie (rys. 14.13).

¥ Aplikowanie smaru

Rys. 14.13 Aplikowanie smaru do zespolu lozyskowego
samonastawnego

(1) Wyczysci¢ smarowniczke i jej otoczenie, aby do
wnetrza nie dostaty sie zanieczyszczenia.

(2) Wyczysci¢ smarownice i zatadowac¢ czysty smar.

(3) Wttoczy¢ smar.

Podczas aplikowania smaru do zespotu tozyskowego
samonastawnego wskazane jest reczne obracanie watem
lub obracanie zespotem tozyskowym z matg predkoscia.

Umozliwia to odpowiednie odprowadzenie starego smaru
i wttoczenie rozprowadzenie $wiezego smaru do tozyska.
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Jesli wttoczenie smaru za pomocg smarowniczki stan-
dardowego typu (typu A) jest utrudnione z powodu kon-
strukcji maszyny, dostepne sg takze smarowniczki typu B
lub typu C. Informacji udziela JTEKT.

Na rys. 14.14 pokazano typy smarowniczek.

Typ A Typ B (67,5°) Typ C (90°)

1L L

I

Rys. 14.14 Typy smarowniczek zespolu lozyskowego
samonastawnego

W przypadku aplikowania smaru do wielu zespotéw
tozyskowych samonastawnych za pomocg urzgdzenia do
centralnego smarowania nalezy uzywac¢ miekkiego smaru
o konsystencji od 300 do 380 oraz utozy¢ przewody rurowe
tak, aby smar byt aplikowany w wymaganej ilosci.

Przewody rurowe nalezy podtgczy¢ do zespotu tozysko-
wego samonastawnego za posrednictwem otworu gwinto-
wanego w smarowniczce na oprawie. Jesli jednak wielkos¢
otworu gwintowanego w oprawie nie pasuje do gwintu
przewodu rurowego, nalezy uzy¢ ztgczki redukcyjne;j.

Na rys. 14.15 przedstawiono konstrukcje ztgczki rurowej
stuzgcej do podtgczenia do centralnego smarowania.

W przypadku korzystania z centralnego smarowania dla
powierzchni smarowania tozyska jest korzystne wttaczanie
smaru w ilosci podanej w tabeli 14.5, dzielgc jg kilkakrot-
nie.

=
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Rys. 14.15 Z1aczka redukcyjna do centralnego
smarowania

Szczegotowe informacje dotyczace smarowniczek i
ztgczek redukcyjnych zawiera rozdziat ,,16 Czesci i akce-
soria”.



14.5 Wymiana lozyska

Poniewaz tozyska i oprawy zespotéw tozyskowych z
wktadkg Koyo sg wzajemnie zamienne, w przypadku
uszkodzenia tozyska mozna je wymienic i nadal uzywac
catego zespotu.

Procedura wymiany tozyska zespotu tozyskowego samo-

nastawnego jest nastepujgca.

(1) Zdjg¢ zespot tozyskowy z watu i podstawy.

(2) Wkreci¢ wkret dociskowy tak, aby jego teb nie wysta-
wat poza powierzchnie zewnetrznej srednicy pierscie-
nia wewnetrznego tozyska.
teb wkretu dociskowego mogtby sie zaczepi¢ o
oprawe podczas odchylania tozyska.

(3) Przekreci¢ tozysko o 90° rekojescig mtotka, aby byto
ustawione poziomo.

(4) Wyciagna¢ tozysko z rowka tozyska w oprawie.

Aby zatozy¢ nowe tozysko w oprawie, wykonac¢
procedure w odwrotnej kolejnosci.

Koyo
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15 Tabele specyfikacji zespolow

lozyskowych samonastawnych

Koyo
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15 Tabele specyfikacji zespoléw lozyskowych samonastawnych

1 Typ z oprawg dzielong

Typ z oprawa dzielong
UCP (0 12 ~ 240) oo, 78
NAP (0 12 ~ 75) oo eeesn 84
NAPK (A 12 ~ 75) oo 86
UKP (0120 = 125) oo 88

Typ z oprawa dzielong o grubym przekroju

UCIP (d 40 ~ 140) oo, 94

UKIP (0135 ~ 125) oo 96
Typ z oprawa dzielong i podstawa gwintowang

UCPA (d 12 ~ 50) .o 98
Typ z oprawg dzielong o wiekszej wysokosci srodkowej

UCPH (d 12 ~ 50) oo 100
Typ z oprawa dzielona do pracy przy malych
obcigzeniach

BLP (d 12 ~ 40) ..voovooveeeeeeeeeeeeeeee e 102

ALP (d 12 ~ 40) oo 102

Typ ,,kompaktowy” z oprawa dzielong

UP (010 ~ 30) w.vooeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeereeeneeeeeeeeeeees 104
Typ z oprawa dzielong ze stali nierdzewnej
UCSP-S6 (d 12 ~ B5) ©.veveeerereeereereeeerereereseeereens 106
UCSPA-S6 (d 12 ~ 50) +veoveevereereeereeeeereseeseeereens 108
USP-S6 (0 10 ~ 30) ...veoeeeeeeeeeeeeeseeeereeeeeeeeeneen. 110

2 Typ z kolnierzem kwadratowym

Typ z kolnierzem kwadratowym

UCF (d 12 ~ 140) oo 112

UCF-E (0 12 ~ 85) cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 118

NANF (d 12 ~ 80) ..o 122

UKF (0220 ~ 125) oo 124
Typ z kolnierzem kwadratowym i polaczeniem
sworzniowym

UCFS (d 25 ~ 140) ..ovooveeeeeeeeeeseeeeee e 130

UKFS (0120 ~ 125) ..o 132

Typ z kolnierzem kwadratowym ze stali nierdzewnej
UCSF-S6 (4 20 = 65) «.veveeeeereereeereeeeereseeseeereens 134

3 Typ z kolnierzem rombowym

Typ z kolnierzem rombowym

(ST =TI R o) N 136
UCFL-E (0 12 ~ 85) ..o 142
NANFL (0 12 ~ 55) .ooveeeeeeeeeeeeee e 146
UKFL (01 20 ~ 110) ..o 148

Typ z regulowanym Kkolnierzem rombowym
UCFA (d 12 ~ 55) oo 152

Typ z trzema $rubami
UCFB (A 12 ~ 50) +.eveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeseeens 154

76

Typ z kolnierzem rombowym do pracy przy ma-
lych obciazeniach

BLF (0 12 ~ 35) woveveeeeereeeeeeeeeeeeeerieeeee e, 156

ALF (012 ~ 35) oo 156
Typ ,,kompaktowy” z kolnierzem rombowym

UFL (A 8 ~ 30) ..o 158
Typ z kolnierzem rombowym ze stali nierdzewnej

UCSFL-S6 (d 12 ~ 50) ..ooeiieeiiiiieieceee e 160
USFL-S6 (d 10 ~ 30) ..ooieeiieiieiee e 162

4 Typ z kolnierzem okraglym i polaczeniem sworzniowym

Typ z kolnierzem okraglym i polaczeniem sworzniowym

UCFC (d 12 ~ 100) oo 164
UCFCX-E (d 25 ~ 100) ..covveeeeeereeeeeeeeneeeeeseesneenne 168
UKFC (0 20 ~ 90) oo 170

Typ z kolnierzem okraglym i polaczeniem sworz-
niowym ze stali nierdzewnej

UCSFC-S6 (d 20 ~ 40) w..covverrreereeeeeeeereeeserreeneeone 174

5 Typ z oprawg ze stali tloczonej

Typ z oprawa dzielong ze stali tloczonej

SBPP (0 12 ~ 30) oo, 176

SAPP (012 ~ 30) oo, 176
Typ z kolnierzem okraglym ze stali tloczonej

SBPFE (A 12~ 35) oo, 178

SAPFE (A 12 ~ 35) oot 178
Typ z kolnierzem rombowym ze stali tloczonej

SBPFL (0 12 ~ 35) oo, 180

SAPFEL (0 12 ~ 35) oo, 180

Typ z kolnierzem tréjkatnym ze stali ttoczonej
SBPFT (0 12 = 35) eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 182

6 Typ naciagowy
Typ naciggowy

UCT (A 12 ~ 140) .o 184
UCT-E (d 12 ~ 85) vveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseereeseeesseee 190
UKT (0120 ~ 125) oo 194

Typ naciggowy ze stali nierdzewnej
UCST-S6 (d 20 ~ 50) .eovvveiiiieiiieiiieesiee e 198

Typ naciagowy z rama stalowa o profilu prostym
UCTH (0 12 = 65) cvvoeeeeeeeeeeeeereereeeeeeeseees e 200

Typ naciagowy z ramg stalowa o profilu ceowym

UCTL (d 20 ~ 45) oo 202

UCTU (040 ~ 90) oo 204
Typ naciagowy z ramgq ze stali tloczonej

SBPTH (0 12 ~ 25) oo, 208

SBNPTH (d 12 ~ 25) ..ooiiiiiiiiiee e 210



7 Inne zespoly

Typ kasetowy

UCC (0 12 = 140) weveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

UKC (0120 ~ 125) oo,
Typ zawieszany

UCHA (A 12 = 75) oot
Typ z gumowym pierscieniem
zaciskowym/antywibracyjnym

Sefia RU-M (0 20 ~ 30) w.vovveeereeeeeeeeeeeeereereseenon.

8 Lozyska samonastawne do zespotow

Walcowy otwdr (z wkretami dociskowymi)
UC, SB, SU (d 8 ~ 140)......oeeoveereeeeeereeerreeeerceeneeone
(Seria ze stali nierdzewnej)
Walcowy otwdr (z wkretami dociskowymi)
UC-S6, SU-S6 (d 10 = B5) ..ervvreereeeresrerersessrenens
Walcowy otwér
(z mimoSrodowym kohierzem ustalajacym)
SA, SAF, NA (0 12 ~ 75) coieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

Stozkowy otwoér (z adapterem)
UK (0120 ~ 125) <o

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)
Walcowa powierzchnia zewnetrzna

TSR P =10)

9 Moduly adapterow

H2300X (0l 20 ~ 125) ..o

Koyo
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Typ z oprawa dzielong

UCP
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
B UcP2
d 12 ~ (45) mm S
N1
i §
| i
¢Jd‘ H ‘ J
e \ Ho| | P
A Ly !
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B S mm
12 UCP201 uc201
1 o R
15 2 136 5 1Y 33 Y, 23/37 5/s 23/s 133 1,220 0,500 3/g 3g$§8; 8 P203 3228; 8
5lg 30,2 127 38 95 13 18 16 60 36 31 12,7 | M10 UCP202-10 UC202-10
17 UCP203 Uc203
20 3/a 15hs 5 1Y 33 12 23/3, 5/s 29%s6 1%/3 1,220 0,500 3/g UCP204-12 P204 UC204-12
333 127 38 95 13 18 16 65 36 31 12,7 | M10 | UCP204 UC204
/s UCP205-14 UC205-14
Bhe | 1716 52 1Y 41s Y, 23/37 5/s 234 1% 1,343 0,563 3/g UCP205-15 P205 UC205-15
36,5 140 38 105 13 18 16 70 38 34,1 143 | M10 | UCP205 uUC205
25 1 UCP205-16 UC205-16
134 6Ya 2 41 2z S8lzp 5/s 335 1%/ 1,500 0,626 2 UCPX05 PX05 UCX05
1 444 159 51 119 17 25 16 86 47 38,1 159 | M14 | UCPX05-16 UCX05-16
1%fes 67ls 131 53 2z 3 5l 33 25k 1,496 0,591 P UCP305 P305 UC305
1 45 175 45 132 17 20 16 85 55 38 15 M14 | UCP305-16 UC305-16
1%s UCP206-18 UC206-18
1% 612 17/s 434 213 1316 2l 351w 178 1,500 0,626 12 UCP206 P206 UC206
1316 | 429 165 48 121 17 21 17 84 48 38,1 159 | M14 | UCP206-19 UC206-19
1%y UCP206-20 UC206-20
30 136 17/s 67/s 214 5 213, 31/3; 23 32z 253 1,689 0,689 /2 3g$§82_19 PX06 32?82_19
11 47,6 175 57 127 17 25 17 93 55 429 175 | M14 UCPX06-20 UCX06-20
13Ys 733 13, 512 2z 23 2z 334 233 1,693 0,669 2
3 50 180 50 140 17 20 17 95 53 43 17 M14 UCP306 P306 UC306
1% UCP207-20 UC207-20
5 L i
i 3516 178 6% 178 5 213 13/16 233 334 127> 1,689 0,689 12 32£§8; ;; P207 32;8; ;;
5 L _
47,6 167 48 127 17 21 18 95 47 429 175 | M14 UCP207 UC207
35 17he UCP207-23 UC207-23
13 - X07-22
& 21s 8 21y 52z 2z 131 3/a 41 213 1,937 0,748 2 ﬂgzig; 22 PX07 32X87
17 54 203 57 144 17 30 19 105 64 49,2 19 M14 UCPX07-23 UCX07-23
28ea 8932 2732 6516 2z 313, 34 473> 2% 1,890 0,748 12
- 56 210 56 160 17 25 19 107 65 48 19 M14 ucPso7 P307 \UC307
1 o _
i 952 1316 7Y 21s 5133 23 1316 2l 32732 232 1,937 0,748 12 ﬂgiggg ;g P208 32282 ;g
16 - -
49,2 184 54 137 17 21 18 98 53 49,2 19 M14 UCP208 UC208
40 |12 251 834 258 653 114 13/16 41, 2253 1,937 0,748 5/g UCPX08-24 PX08 UCX08-24
58,7 222 67 156 20 32 21 114 71 49,2 19 M16 | UCPXO08 UCX08
1Y, |22fes 8232 23/ 61 2z 11s 8l 423 2% 2,047 0,748 12 UCP308-24 P308 UC308-24
60 220 60 170 17 27 19 118 65 52 19 M14 | UCP308 UC308
15/ UCP209-26 UC209-26
136 | 2Ys 7/32 21s 534 2z 1815 B[z 4316 253 1,937 0,748 12 UCP209-27 P209 UC209-27
5 134 54 190 54 146 17 21 20 106 55 49,2 19 M14 | UCP209-28 UC209-28
UCP209 Uc209
153/s 2516 83s 255 653 Bz 1516 Bhe 4°%6 2253 2,031 0,748 5/g UCPX09-28 PX09 UCX09-28
58,7 222 67 156 20 33 21 116 71 51,6 19 M16 | UCPX09 UCX09

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09, 305~308
A-RL/B...coviiiiiinne 211~218, X10~X20, 309~328
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

Z ostonami %e s)tali tloczonej montazowej do $rodka kulistego otworu (Zs)

Z ostonami zeliwnymi
(E3)

El Jednostka: mm
UCPX, 3 ASB ACB Nr oprawy s
S S P203~P210 | PX05~PX10 | P305~P310 +0,15
=] P211~P218 | PX11~PX18 | P311~P318 +0,2
PX20 P319~P328 +0,3
ar Formy i wymiary Hzc P204JE3 i P205JE3 (oprawa z

ostonami zeliwnymi) sg podane ponizej.

P204JE3 Hzc =70 mm
P205JE3 Hac =77 mm

Potozenie smarowniczki odbiega od normy tylko w
przypadku P204JE3 i P205JE3.

Podstawowa
nosnos¢ znamionowa

Limit obciazenia
meczeniowego

Wspotczynnik Z ostonami ze stali tloczonej

Nr zespotu Wymiar

Z ostonami zeliwnymi

Wielkos¢ Wielkosé Nr zespotu Wymiar Wielkos¢

kg

kN

Cr Cor

kN
Cu

fo

Typ z
otwartymi
koncami

Typ z
zamknietym
koncem

mm cale

As

kg

Typ z
otwartymi
koncami

Typ z
zamknietym
koncem

mm cale

Ac

kg

0,63
0,63
0,61
0,61
0,60

12,8 6,65

0,302

13,2

UCP201C

UCP202C

UCP203C

UCP201CD

UCP202CD

UCP203CD

45 1 %/3

45 1%/

45 1253

0,63

0,61

0,60

0,66
0,66

12,8 6,65

0,302

13,2

UCP204C

UCP204CD

45 1 %/3

0,66

UCP204FC

UCP204FCD

0,80
0,80
0,80
0,80

140 7,85

0,357

13,9

UCP205C

UCP205CD

49 1156

0,80

UCP205FC

UCP205FCD

15
15

11,3

0,514

13,9

UCPX05C

UCPX05CD

53

1,7
1,7

10,9

0,495

12,6

UCP305C

UCP305CD

1,3
1,3
1,3
1,3

11,3

0,514

13,9

UCP206C

UCP206CD

53

UCP206FC

UCP206FCD

2,1
2,1
2,1

257 154

0,700

13,9

UCPX06C

UCPX06CD

60

2,2

26,7 15,0

0,682

13,3

UCP306C

UCP306CD

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

25,7 154

0,700

13,9

UCP207C

UCP207CD

60 2%

UCP207FC

UCP207FCD

2,7
2,7
2,7

29,1 17,8

0,809

14,0

UCPX07C

UCPX07CD

69 2 %%/x

3,0

334 19,3

0,877

13,2

UCP307C

UCP307CD

2,0
2,0
2,0

29,1 17,8

0,809

14,0

UCP208C

UCP208CD

69

UCP208FC

UCP208FCD

3,5
3,5

341 213

0,968

14,0

69

3,8
3,8

40,7 24,0

1,09

13,2

UCPX08C

UCPX08CD

2,2
2,2
2,2
2,2

34,1 213

0,968

14,0

UCP209C

UCP209CD

69 2 %3

2,2

UCP308C

UCP308CD

3,7
3,7

351 233

1,06

14,4

UCPX09C

UCPX09CD

74 2293

3,7

UCP209FC

UCP209FCD

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCP206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Wskazane s3 reprezentatywne przykladowe formy oprawy.

6. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

UCP

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d (45) ~ (75) mm

B

ucp2

N1
| N
I AN
¢Jd‘ H ‘ J
e \ Ho| | P
A Ly !
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B S mm
5 13/s |2%/ea 923 25/s 732 253 1316 316 5316 23516 2,244 0,866 5/g UCP309-28 P309 UC309-28
67 245 67 190 20 30 21 132 75 57 22 M16 | UCP309 UC309
17/s UCP210-30 UC210-30
13546 | 214 8 s 2 3g 6 Y4 25/37 s Bhe 47he 23 2,031 0,748 58 UCP210-31 P210 UC210-31
57,2 206 60 159 20 22 21 113 60 51,6 19 M16 | UCP210 uc210
2 UCP210-32 UC210-32
15 o R
SONI®e | 5y gu, 27 67w B 19w s 4%m 3 2,189 0874 | e 32318 31 P10 32?18 81
5 63,5 241 73 171 20 36 22 126 76 55,6 22,2 | M16 UCPX10-32 UCX10-32
26es 10 13/16 2 15/16 81/ 253 13/s 15/16 51316 31532 2,402 0,866 5g
- 75 275 75 212 20 35 24 148 88 61 22 M16 UCP310 P310 |UCsio
2 UCP211-32 UC211-32
2 g 212 8 5/ 23s 62332 23 Is 3 4293 2% 2,189 0,874 5ls UCP211-34 P211 UC211-34
63,5 219 60 171 20 22 23 125 65 55,6 22,2 | M16 | UCP211 uc211
2 316 UCP211-35 UC211-35
5 23016 234 10Ys 31s 7 s 3z 11332 1332 5153 39 2,563 1,000 3/4 3gi§ii_35 PX11 32?11_35
21, 69,8 260 79 184 25 36 28 139 83 65,1 254 | M20 UCPX11-36 UCX11-36
2 3532 12732 3532 9% /3 1Y 1Y 6732 3%/ 2,598 0,984 5/g UCP311-32 P31l UC311-32
80 310 80 236 20 38 27 158 90 66 25 M16 | UCP311 UC311
21y UCP212-36 UC212-36
234 91/ 234 7 s 2532 313, 83 571 27ls 2,563 1,000 5/g UCP212 P212 uc212
2 3g 69,8 241 70 184 20 25 25 138 73 65,1 25,4 M16 | UCP212-38 uUC212-38
60 276 UCP212-39 UC212-39
3 11Ys  37%Ys 8 33 1% 18332 533 3153 2,563 1,000 34 UCPX12 PX12 UCX12
276 | 76,2 286 83 203 25 40 28 152 88 65,1 254 | M20 | UCPX12-39 UCX12-39
313 13 313 927z 3z 1Y2 1532 6% 4w 2,795 1,024 34
— P312 12
85 330 85 250 25 38 29 167 103 71 26 M20 ucpsiz 3 ues
21> 3 10716 234 8 3, 1316 1l 5232 3 2,563 1,000 3/a UCP213-40 P213 UC213-40
76,2 265 70 203 25 30 27 150 78 65,1 254 | M20 | UCP213 uUC213
65 21> 3 11Ys 314 8 33 1916 1332 63/ 3353 2937 1,189 34 UCPX13-40 PX13 UCX13-40
76,2 286 83 203 25 40 28 155 88 74,6 30,2 | M20 | UCPX13 UCX13
22 33564 1333 31/ 10%Ys 3z 1Y 11s 63516 413 2953 1,181 34 UCP313-40 P313 UC313-40
920 340 920 260 25 38 32 176 110 75 30 M20 | UCP313 UC313
23y 3Ys 10132 2272 8932 Yz 1316 1l 6316 2116 2,937 1,189 3/a UCP214-44 P14 UC214-44
79,4 266 72 210 25 30 27 157 75 746 30,2 | M20 | UCP214 uUc214
70 234 312 13 312 9 1% 13432 11Ys 62332 327/ 3,063 1,331 Is UCPX14-44 PX14 UCX14-44
88,9 330 89 229 27 50 32 171 98 77,8 33,3 | M22 | UCPX14 UCX14
234 34es 14316 3132 11Y32 1Y 1% 138 751 41z 3,071 1,299 Ig UCP314-44 P314 UC314-44
95 360 920 280 27 40 35 186 110 78 33 M22 | UCP314 UC314
215 - 215-47
(= 31y 101316 22932 81732 3Yz;z 1316 1332 638 3 3,063 1,311 34 ﬂgigi: 4 P215 3221:
e 3 82,6 275 74 217 25 30 28 162 78 77,8 33,3 | M20 UCP215-48 UC215-48
2 15/ - X15-47
13, 13 3% 9 1 1% 1Ys 67k 3% 3252 1311 | s ﬂgiiig 4 o5 ﬂgx 1:
3 88,9 330 89 229 27 50 32 175 929 82,6 333 | M22 UCPX15-48 UCX15-48

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
201~210, X05~X09, 305~308
211~218, X10~X20, 309~328

A-1/4-28UNF
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Z ostonami Te s)tali ttoczonej

Z ostonami zeliwnymi
(E3)

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do srodka kulistego otworu (s)

El Jednostka: mm
UCPX, 3 ASB ACB Nr oprawy s
5 3 P203~P210 | PX05~PX10 | P305~P310 | +0,15
= P211~P218 | PX11~PX18 | P311~P318 | 0,2
PX20 P319~P328 | +0,3
A\
! ! ! !
1¢‘d ‘ ! 1¢‘d !
g E ~
A
Podstawowa |Linitobciazenia | Wspotczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkosé
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw’artynjl zamk’metym A kg otw'alrtym.l zamk'nletym A kg
koncami koncem koncami koncem
4,9 - - - - - - - - - -
4 2 1,34 1
4,9 8.9 85 - 33 - - - - - | UCP309C  UCP309CD 102 415 6,2
2,9 - - - - - - - - - -
291 351 233 | 1,06 | 144 " " N " g iy " - . N
2,9 ' ' ' ' UCP210C UCP210CD 74 2293 | 2,9 | UCP210FC UCP210FCD 97 39| 3,9
2,9 - - - - - - - - - -
4,6 - - - - - - - - - -
4,6 434 294 | 1,34 14,4 | UCPX10C UCPX10CD 76 3 4,6 — — - - -
4,6 - - - - - - - - - -
6,6 62,0 383 | 1,74 13,2 - - - - - | UCP310C  UCP310CD 110 4 %z 8,2
3,6 - - - - - - - - - -
361 434 204 | 134 | 144 B B B - 3 = B D i h
3,6 ' ' ' ' UCP211C UCP211CD 76 3 3,6 | UCP211FC UCP211FCD 99 3%/ | 4,8
3,6 - - - - - - - - - -
6,5 UCPX11C UCPX11CD 89 31 6,5 - - - - -
6,5 52,4 36,2 | 1,65 14,4 - - - - - - - - - -
6,5 - - - - - - - - - -
190 716 450 | 205 | 132 - - N N N iy " - . N
7,9 ' ' ' ' - - - - — | UCP311C  UCP311CD 114 47 9,7
4,9 - - - - - - - - - -
1 1
jg 524 362 | 165 144 UCP212C UCP212CD 89 31 4,9 | UCP212FC UCP212FCD| 114 41/ 6,4
4,9 - - - - - - - - - -
1/, — — — — —
7,7 572 401 | 182 14.4 UCPX12C UCPX12CD 89 31 7,7
77 = = - - - = = - - -
9,5 81,9 522 | 2,37 13,2 - - - - - | UCP312C  UCP312CD 124 47/s 11,8
59 1 572 401 | 182 | 144 B B B Ny y = N B » -
59 ' ' ' ' UCP213C UCP213CD 89 31k 59 | UCP213FC UCP213FCD | 114 41/ 7,6
8,1 - - - - - - - - - -
2,2 44,1 2,01 14
8,1 62, ' 0 S UCPX13C UCPX13CD 99 3%/ | 81 - - - - -
10,7 - - - - - - - - - -
10,7 927 599 | 268 132 - - - - - | UCP313C  UCP313CD 122 41316 | 12,8
6,8 - - - - - - - - - -
6,8 622 44l 2,01 145 UCP214C UCP214CD 99 3% 6,8 | UCP214FC UCP214FCD| 124 47s 8,7
10,2 - - - - - - - - - -
' 7,4 4 2,17 14
10,2 67, 8.3 ' S UCPX14C UCPX14CD 99 3293 | 10,2 — - - - -
12,4 - - - - - - - - - -
' 104 68,2 | 2,96 13,2
12,4 - - - - - | UCP314C  UCP314CD 124  47/s 14,7
74 = = - - - = = - - -
7.4 67,4 483 | 2,17 14,5 |UCP215C UCP215CD 99 3%/ | 7,4 | UCP215FC UCP215FCD| 124 47/s 9,3
74 = = - - - = = - - -
10,8 — — - - - — — - - -
10,8 72,7 53,0 | 2,30 14,6 | UCPX15C UCPX15CD 109 495 | 10,8 - - - - -
10,8 — — — — — — — — — —

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCP206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Wskazane s3 reprezentatywne przykladowe formy oprawy.

6. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

ucP
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
3 ucp2
d (75) ~ 140 mm S
N1
| N
| i
¢di H ‘ J
Lﬁh " J &J L
e \ Ho| | P
A Ly !
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B S mm
15 _ _
75 2 316 1433 31516 1113/32 1116 1% 138 72/ 4732 3,228 1,260 s ﬂgigig 4 P315 32;12 41
3 100 380 100 290 27 40 35 198 107 82 32 M22 UCP315-48 UC315-48
3 g 3% 11> 3l 9s 3132 13/ 1318 62%/32 392 3,252 1,311 34 UCP216-50 P216 UC216-50
88,9 292 78 232 25 35 30 174 83 82,6 33,3 | M20 | UCP216 uUC216
4 15 4 11Ys 1t 2% 13 7416 4% 3,374 1,343 Is
80 3 1016 381 102 283 27 58 34 195 116 85,7 34,1 | M22 UCPX16 PX16 |UCX16
A4 153/s 43z 11816 1Y 1%e 138 872 423 3,386 1,339 Is
- 106 400 110 300 27 40 35 209 120 86 34 M22 UCP316 P3l6 |UC3I6
31y 334 12732 393 9233 3l 13/s 1Ys 7°9%2 371 3,374 1,343 34 UCP217-52 P217 uUC217-52
95,2 310 83 247 25 35 32 185 87 85,7 34,1 | M20 | UCP217 ucz217
85 4 15 4 11Ys 1Y 238 1%z 778 4% 3,780 1,563 Is UCPX17 PX17 UCX17
371, | 1016 381 102 283 27 60 34 200 116 96 39,7 | M22 | UCPX17-55 UCX17-55
41335 161732 413 12193 1516 1253 1% 822 4233, 3,780 1,575 1
- 112 420 110 320 33 45 40 220 120 96 40 M27 ucpsty P3l7 |ucsly
31 4 127 31532 10516 1 19%s6 1516 72532 315 3,780 1,563 Ig UCP218-56 P218 uC218-56
1016 327 88 262 27 40 33 198 94 96 39,7 | M22 | UCP218 uc218
4 15 43/g 11%Ys 1l 23s 1Y, 812 4% 4,094 1,689 Is
90 - 1016 381 11 283 27 60 38 204 116 104 429 | M22 uckxis PX18 |Ucx1s
32 | 4%4es 1616 4132 13 1516 1232 1% 972 4233 3,780 1,575 1 UCP318-56 P318 uUC318-56
118 430 110 330 33 45 40 234 120 96 40 M27 | UCP318 uC318
456s 1812 4233 14316 1133 133 11315 934 423 4,055 1,614 | 1s
9 - 125 470 120 360 36 50 46 248 125 103 41 M30 UCP319 P319 |UC3I9
UCPX20 UCX20
3 1 5 9 25 21 31
8 Hho 137 41372 12/14 13337/4 13;16 Zags 145(32 924(532 412/632 i’ff: l413327 M127 UCPX20-63 | - PX20 UCX20-63
100 4 ’ ’ UCPX20-64 UCX20-64
53364 19932 4283 143Y3 1133 133, 13316 1031 512 4,252 1,654 | 1s UCP320 ucs20
S 140 490 120 380 36 50 46 273 140 108 42 M30 UCP320-63 P320 UC320-63
4 UCP320-64 UC320-64
533ea 19932 4233 143z 11332 133, 11316 10%/16 52 4,409 1,732 | 1s
105 3 140 490 120 380 36 50 46 278 140 112 44 M30 ucps2l p321 |Ucs21
5293 20%/32 51> 153/s 1% 2532 13 1123 5293 4,606 1,811 | 114
110 3 150 520 140 400 40 55 50 296 150 117 46 M33 ucps22 P32z |UCs22
6164 22716 5Y2 172832 1% 2532 13, 127he 6516 4,961 2,008 | 114
120 3 160 570 140 450 40 55 50 316 160 126 51 M33 ucks24 P324 UC324
7332 2355 512 18232 1% 2532 18z 1323 716 5,315 2,126 | 114
130 3 180 600 140 480 40 55 50 355 195 135 54 M33 UCP326 P326 UC326
77ls 243332 51 191 1% 2532 235 153/ 7932 5709 2,323 | 114
140 3 200 620 140 500 40 55 60 393 185 145 59 M33 ucPs28 P328 |UC328

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
201~210, X05~X09, 305~308
211~218, X10~X20, 309~328

A-1/4-28UNF
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Z ostonami Te s)tali ttoczonej

Z ostonami zeliwnymi
(E3)

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

montazowej do srodka kulistego otworu (s)

El Jednostka: mm
UCPX, 3 ASB ACB Nr oprawy s
5 3 P203~P210 | PX05~PX10 | P305~P310 |  +0,15
= P211~P218 | PX11~PX18 | P311~P318 | 0,2
PX20 P319~P328 | +0,3
=y
1 | 1 |
1¢‘d ‘ ! 195‘(1 !
g E ~
A
Podstawowa |Linitobciazenia | Wspotczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkosé
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw’artynjl zamk’metym A kg otw'alrtym.l zamk'nletym A kg
koncami koncem koncami koncem
14,8 - = - - - = - - - -
14,8 | 113 772 | 3,24 13,2 - - - - - | UCP315C  UCP315CD 134 593 | 17,3
14,8 - - - - - - - - - -
901 757 530 | 230 | 146 " u N y g g " iy Ny -
9,0 ' ' ' ' UCP216C UCP216CD 109 49 9,0 | UCP216FC UCP216FCD| 138 5715 | 11,4
15,3 84,0 61,9 | 2,60 14,5 |UCPX16C UCPX16CD 113 47 | 15,3 - - - - -
18,5 | 123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - - | UCP316C  UCP316CD 138 576 | 21,4
108 1 840 61,9 | 260 | 145 n B B Ny . . » - . N
10,8 ' ' ' ' UCP217C UCP217CD 113 4746 | 10,8 | UCP217FC UCP217FCD| 142 5%/ | 13,5
27, — — — — —
16,1 %1 715 | 291 145 UCPX17C UCPX17CD 123 477z | 16,1
16,1 - - - - - - - - - -
20,3 | 133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - - | UCP317C  UCP317CD 146 53 23,6
1391 961 715 | 201 | 145 n h B ’ y = " , - =
13,9 ' ' ' ' UCP218C UCP218CD 123 4727/ | 13,9 | UCP218FC UCP218FCD| 152 6 17,0
19,1 | 109 81,9 | 3,23 14,4 - - - - — | UCPX18C UCPX18CD 158 67 | 22,5
22,8 - - - - - - - - - -
22,8 143 107 4n 133 - - - - - | UCP318C  UCP318CD 150 5?29/ | 26,6
29,0 | 153 119 4,45 13,3 - - - - - | UCP319C  UCP319CD 162 63s 33,3
30,4 - - - - — | UCPX20C UCPX20CD 186 7% | 34,9
30,4 | 133 105 3,91 14,4 - - - - - - - - - -
30,4 - - - - - - - - - -
35,1 - - - - - | UCP320C  UCP320CD 174 677/ | 40,7
351 | 173 141 5,08 13,2 - - - - - - - - - -
35,1 - - - - - - - - - -
37,6 | 184 153 5,41 13,2 - - - - - | UCP321C  UCP321CD 178 7 43,6
44,0 | 205 180 6,15 13,2 - - - - - | UCP322C  UCP322CD 188 71%/3 | 50,8
55,4 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - | UCP324C  UCP324CD 196 7%/ | 64,9
72,1 | 229 214 6,79 13,6 - - - - - | UCP326C  UCP326CD 214 876 | 84,2
92,5 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - | UCP328C  UCP328CD 222 834 (108

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCP206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Wskazane s3 reprezentatywne przykltadowe formy oprawy.

6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

NAP
Walcowy otwoér
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajacym) B
d 12 ~75 mm

Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | tozysko

mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B: S mm
12 NAP201 NA201
15 Poliwe 5 1% 3% % % % 2% 1%k 1720 0673 | Y ng;'g P03 Eﬁgg;’s

/g 30,2 127 38 95 13 18 16 60 36 43,7 17,1 | M10 NAP202-10 NA202-10
17 NAP203 NA203

20 34 15/16 5 112 334 > 2335 5/g 2% 1332 1,720 0,673 3/g NAP204-12 P204 NA204-12
333 127 38 95 13 18 16 65 36 43,7 17,1 | M10 | NAP204 NA204

Is NAP205-14 NA205-14

25 Bhe | 176 52 12 41 12 23[3; 5/ 234 1% 1,748 0,689 3/g NAP205-15 P205 NA205-15
36,5 140 38 105 13 18 16 70 38 44,4 17,5 | M10 | NAP205 NA205

1 NAP205-16 NA205-16

11 NAP206-18 NA206-18
30 141 612 17/ 4 34 213 1316 2lf 351 178 1,906 0,720 12 NAP206 P206 NA206

1316 | 429 165 48 121 17 21 17 84 48 48,4 18,3 | M14 | NAP206-19 NA206-19

1%y NAP206-20 NA206-20

1%s NAP207-20 NA207-20

35 i ZZG 1778 6°%6 178 5 213; 316 23[37 33y 17273 2,012 0,740 /2 EﬁEzg;:g; P207 Eﬁ;g;:;;
47,6 167 48 127 17 21 18 95 47 51,1 18,8 M14 NAP207 NA207

17he NAP207-23 NA207-23

40 i :ﬁe 1316 7Ys 21%Ys 583 23 316 Blz, 32z 2332 2,217 0,843 2 Eﬁiggg:gg P208 E:gg:jg
49,2 184 54 137 17 21 18 98 53 56,3 21,4 | M14 NAP208 NA208

15/g NAP209-26 NA209-26

45 1%16 | 2%Ys 73/ 21Ys 534 2z  1Bl15 B[z 4315 253 2,217 0,843 2 NAP209-27 P209 NA209-27

134 54 190 54 146 17 21 20 106 55 56,3 21,4 M14 | NAP209-28 NA209-28
NAP209 NA209

17 NAP210-30 NA210-30

50 1816 | 214 81/s 238 6 s 2532 Is Bjie 471 23 2,469 0,969 5ls NAP210-31 P210 NA210-31
57,2 206 60 159 20 22 21 113 60 62,7 24,6 | M16 | NAP210 NA210

2 NAP210-32 NA210-32

2 NAP211-32 NA211-32

55 21Yg 21, 85ls 23s 6Bl B Is Bfz 423 2% 2,811 1,094 5/g NAP211-34 P211 NA211-34
63,5 219 60 171 20 22 23 125 65 71,4 27,8 M16 | NAP211 NA211

2 316 NAP211-35 NA211-35

21y NAP212-36 NA212-36
60 234 91/ 234 7 s 2532 3132 33 571 27l 3,063 1,220 5ls NAP212 P212 NA212

23g 69,8 241 70 184 20 25 25 138 73 77,8 31 M16 | NAP212-38 NA212-38

276 NAP212-39 NA212-39

65 21 3 107he 234 8 Yz 1316 1l 5232 3Ye 3,374 1,343 3/a NAP213-40 P213 NA213-40
76,2 265 70 203 25 30 27 150 78 85,7 34,1 | M20 | NAP213 NA213

70 234 3Ys 10%/32 22732 893 3Yz;z 1316 1l 6316 216 3,374 1,343 3/a NAP214-44 P214 NA214-44
79,4 266 72 210 25 30 27 157 75 85,7 34,1 | M20 | NAP214 NA214

75 2016 | 3Ys 103316 22932 8132 33z 1316 1332 638 31l 3,626 1,469 34 NAP215-47 P215 NA215-47
82,6 275 74 217 25 30 28 162 78 92,1 37,3 | M20 | NAP215 NA215

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu kody pasowania sg poprzedzone numerami srednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF
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201~210
211~215




Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od
powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Jws)

Jednostka: mm

Nr oprawy Ans
P203~P210 +0,15
P211~P215 +0,2

Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik | Wielkos¢
nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
0,71
12,8 6,65| 0,302 13,2 | 0,69
0,66
12,8 6,65| 0,302 13,2 | 0,73
14,0 785 0,357 13,9 | 0,87
195 11,3 0,514 13,9 14
257 154 0,700 13,9 1,8
29,1 178 0,809 140 | 21
34,1 213 0,968 140 | 24
351 233 1,06 144 | 31
43,4 294 1,34 14,4 3,9
52,4 36,2 1,65 14,4 5,2
57,2 40,1 1,82 144 | 6,5
62,2 44,1 2,01 145 | 7,7
67,4 483 2,17 145 | 7,9

3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czgsci: NAP206JL3, NA206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Wskazane s3 reprezentatywne przykladowe formy oprawy.

6. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

NAPK

Walcowy otwér
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajacym)
d 12 ~75 mm

B,

A
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B:1 S
12 NAPK201 NA201
/> NAPK201-8 NA201-8
15 NAPK202 NA202
17 ’ ' ' NAPK203 NA203
34 NAPK204-12 NA204-12
20 NAPK204 NA204
g NAPK205-14 NA205-14
25 /16 | 1516 52 1232 41Ys 7he 96 5/g 2115 1253 1,748 0,689 3 NAPK?205-15 PK205 NA205-15
33,3 140 44 105 11 14 16 68 45 44,4 17,5 NAPK?205 NA205
1 NAPK205-16 NA205-16
1%s NAPK206-18 NA206-18
30 1% 6516 178 43[4 916 3/4 23, 353 123 1,906 0,72 1, NAPK206 PK206 NA206
13/16 39,7 160 48 121 14 19 17 80 45 48,4 18,3 NAPK206-19 NA206-19
1%, NAPK?206-20 NA206-20
14 NAPK207-20 NA207-20
35 1 Z;ﬁ 11316 69%6 178 5 %16  3/a 34 35/ 12/ 2,012 0,74 n Eﬁiigg;:;; PK207 Eﬁzg;j;
46 167 48 127 14 19 19 92 45 51,1 18,8 NAPK207 NA207
1716 NAPK207-23 NA207-23
- i;ﬁs 1%he  7%4s  2%e 5% She 1Y e 3%hs 1%z 2217 0843 | mEggg:ig PK208 m;gz:gg
49,2 181 54 136,5 14 26,3 19 100 50 56,3 21,4 NAPK 208 NA208
15/8 NAPK209-26 NA209-26
45 186 | 2116 732 21s 57 % 1Ys /32 431 21 2,217 0,843 " NAPK?209-27 PK209 NA209-27
134 52,4 190 54 149,2 14 28,6 20 106 52 56,3 21,4 NAPK?209-28 NA209-28
NAPK209 NA209
17/ NAPK210-30 NA210-30
50 13516 | 2316 8 24y 64 1 84 Is 433 B3 2,469 0,969 1, NAPK210-31 PK210 NA210-31
55,6 203 57 159 14 19 22 112 55 62,7 24,6 NAPK210 NA210
2 NAPK?210-32 NA210-32
2 NAPK211-32 NA211-32
55 21s 276 91s 2 3g 7Ys B[z 1515 33 47l 2193 2,811 1,094 /e NAPK?211-34 PK211 NA211-34
61,9 232 60 181 18 24 25 124 66 71,4 27,8 NAPK211 NA211
2 316 NAPK211-35 NA211-35
21y NAPK212-36 NA212-36
60 21316 912 2V TV 283 /15 18/ 5/3p 29 3,063 1,22 s NAPK212 PK212 NA212
23g 68,3 241 64 191 18 24 28 136 65 77,8 31 NAPK212-38 NA212-38
2 716 NAPK?212-39 NA212-39
75 21816 | 3516 11332 3732 91 [g 14 112 61 371 3,626 1,469 34 NAPK215-47 PK215 NA215-47
84,1 304 82 241 22 32 38 165 87 92,1 37,3 NAPK?215 NA215

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
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A-1/4-28UNF

201~210
211~215




Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od
powierzchni montazowej do $rodka

kulistego otworu (4ks)

Jednostka: mm

Nr oprawy Ans
PK204~PK210 +0,15
PK211~PK215 +0,2

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspotczynnik | Wielko$¢
nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN

Cr Cor Cu ﬁJ kg
12,8 6,65| 0,302 13,2 | 0,82
14,0 7,85 0,357 13,9 1
195 11,3 0,514 139 1,4
25,7 154 0,700 139 | 2
29,1 17,8 0,809 140 | 25
34,1 213 0,968 140 | 2,7
351 233 1,06 144 | 3.2
43,4 294 1,34 144 | 4,6
52,4 36,2 1,65 14,4 5,2
67,4 48,3 2,17 145 | 9,6

3. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
4. Wskazane sg reprezentatywne przyktadowe formy oprawy.
5. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

UKP
Stozkowy otwor (z adapterem)
B UKP2
di 20 ~ (50) mm 1
N,
1 N
L
¢di  H, Ul
j 77{4
; H
s f f [} ! =T )
il AT 1
‘ A ‘ ‘ L1‘ ‘ ‘
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar| Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d1 H L A J N N1 Hi H2 L1 B1 mm
3a 17Ne 51 1% 41/ /2 23[3; 58 234 1% 153/ 3/g
P2 K2
36,5 140 38 105 13 18 16 70 38 35 M10 UKP205 05 UK205
3a 1534 6 Y4 2 4 1116 213p 313, 5/g 33/s 1273 153/ /2
20 44,4 159 51 119 17 25 16 86 47 35 M14 UKPX05 PX05 UKX05
3/ 1464 67/ 13/ 5 3/16 23 25[3, 5/s 383 25/3 13/s 2
45 175 45 132 17 20 16 85 55 35 M14 UKP305 P305 UK305
1116 6 12 178 4.3/ 213; 13/16 213; 35/6 178 11 /2
1 42,9 165 48 121 17 21 17 84 48 38 M14 UKP206 P206 UK206
178 67/s 2 Y, 5 213, 313, 213; 323 25/3 11 /2
2 1 47,6 175 57 127 17 25 17 93 55 38 M14 NS PX06 UKX06
133 73/ 13 51 213, 25[3, 213, 33, 233 11> 2
1 50 180 50 140 17 20 17 95 53 38 M14 UKP306 P306 UK306
11 17/ 6 %16 17/ 5 23 1316 23[3, 33y 173z 11 2
47,6 167 48 127 17 21 18 95 47 43 M14 UKP207 p207 UK207
1%g 2 8 2 Y, 5213, 2l3; 13/16 34 41/g 213 1Y /2
22 54 203 57 144 17 30 19 105 64 43 M14 N PX07 UKX07
1%s 2sq 8% 272 6516 213, 313 34 473 2% 1Y 2
56 210 56 160 17 25 19 107 65 43 M14 UKP307 P307 UK307
14
13016  7Ya 21g 513 23 13/16 23[3, 3273 233 113 2
13
L 49,2 184 54 137 17 21 18 98 53 46 M14 UKP208 P208 UK208
1Ys

2 516 834 25/g 6 5/32 253 1% 13/16 4y 2%z 136 5/g
13
35 fe 58,7 222 67 156 20 32 21 114 71 46 M16 UKPX08 PX08 UKX08

1%s
22feq 8232 23/ 6116 2l3; 1 Y16 34 421z 2% 1131 /2
13
L 60 220 60 170 17 27 19 118 65 46 M14 UKP308 P308 UK308
11> 2s Tz 21 534 2l3; 13/16 25/32 4316 253 133 /2
54 190 54 146 17 21 20 106 55 50 M14 N P209 UK209
11> 2 516 834 25/g 6 5/32 253, 15hs 13/16 4915 223 133 5/g
. 58,7 222 67 156 20 33 21 116 71 50 M16 UKPX09 PX09 UKX09
11 2%06s 92z, 25l 753 2532 136 13/16 5316 21516 133 5/g
67 245 67 190 20 30 21 132 75 50 M16 UKP309 P309 UK309
3 1 1 3 1 25 7 13 7 3 5 5
13/ 2 1Y, 8 s 2 3g 6 Y4 /32 /s /16 4716 2 3g 2 5/32 /s UKP210 P210 UK210

57,2 206 60 159 20 22 21 113 60 55 M16

134 21 91 27ls 6 %3 253, 1183/3 Is 4 313, 3 2 5/32 5/g
= 63,5 241 73 171 20 36 22 126 76 55 M16 UKPX10 PX10 UKX10

134 2616s 101316 21516 81/s2 2532 13/ 15/16 51315 3153 253 5/g

75 275 75 212 20 35 24 148 88 55 M16 UKP310 P310 UK310
17
21 8 5/g 23l 623 25[3; Is 29/37 423 2%  25he 5/s
KP211 P211 K211
5 63,5 219 60 171 20 22 23 125 65 59 M16 v v
= 17
234 10 Y4 31Ys 7 Ya 313, 138/32 13/ 513 39 25/ 3/
KPX11 PX11 KX11
5 69,8 260 79 184 25 36 28 139 83 59 M20 v v

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
A-1/4-28UNF............ 205~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8...ccovvviiiinn 211~218, X10~X20, 309~328
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UKPX, 3

Z ostonami ze stali ttoczonej

As
B

W—\?

et

Z ostonami zeliwnymi

Ac

B,

N
|

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (ws)

Jednostka: mm

Nr oprawy Ans
P205~P210 | PX05~PX10 | P305~P310 0,15
P211~P218 | PX11~PX18 | P311~P318 40,2
PX20 P319~P328 +0,3

Zzeliwnymi) sg podane ponizej.

Formy i wymiary Hzc P205JE3 (oprawa z ostonami

N r
1 ¢q 1] ‘ ¢$dl RN P205JE3 Hzc =77 mm
T P k_lc!: —)
: A : A Potozenie smarowniczki odbiega od normy tylko w
przypadku P205JE3.
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Adapter |Wielkos¢ |nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar  |Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar  |Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor Co # otw'artym.l zamk’nletym A kg otw'artynrl zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
HE2305X| 0,84 - - - - - - - - - -
H2305X 0,84 140 785 0357 139 UKP205C UKP205CD 49 15| 0,84 | UKP205FC  UKP205FCD 66 2195 1,3
HE2305X| 1,5 - - - - - - - - - -
' 19,5 11,3| 0,514 | 13,9
H2305X 15 ’ ' ' ' UKPX05C UKPX05CD 53 23/ 15 = = - - -
HE2305X| 1,7 - - - - - - - - - -
H2305X 1,7 212 109) 0495 126 - - - - - | UKP305C UKP305CD 76 3 2,3
H2306X 14 UKP206C UKP206CD 53 2%/ 1,4 | UKP206FC UKP206FCD 70 23/ 19
HE2306X| 1.4 19,5 11,3| 0,514 | 13,9 B - B B B N ~ B B B
H2306X 21 UKPX06C UKPX06CD 60 2°%/s 2,1 - - - - -
HE2306X| 2.1 25,7 15,4| 0,700 | 13,9 B N ~ B - _ _ 3 B B
H2306X 2,3 - - - - - | UKP306C UKP306CD 82 37/: 2,9
HE2306X| 2.3 26,7 15,0/ 0,682 | 13,3 B _ B B B - - B B -
HS2307X| 1,7 - - - - - - - - - -
H2307X 1,7 257 154) 0700 139 UKP207C UKP207CD 60 23/ 1,7 | UKP207FC UKP207FCD 78 31'e 25
HS2307X| 2,7 - - - - - - - - - -
H2307X 2,7 291 178 0809 | 140 UKPX07C UKPX07CD 69 2%n| 2,7 = - - - -
HS2307X| 3,0 - - - - - - - - - -
H2307X 3,0 334 193 0877 132 - - - - | UKP307C UKP307CD 88 3/ 3,9
HE2308X| 2,0 - - - - - - - - - -
HS2308X| 2,0 29,1 17,8 0,809 | 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 2,0 UKP208C UKP208CD 69 272832 2,0 | UKP208FC UKP208FCD 86 3°s 2,9
HE2308X| 3,5 - - - - - - - - - -
HS2308X| 3,5 34,1 21,3| 0,968 | 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 3,5 UKPX08C UKPX08CD 69 22| 3,5 - = - — -
HE2308X| 3,8 - - - - - - - - - -
HS2308X| 3,8 40,7 24,0/ 1,09 13,2 - - - - - - - - - -
H2308X 3,8 - - - - - | UKP308C UKP308CD 96 3%/ 5,2
HE2309X| 2,3 - - - - - - - - - -
4,1 21 14
H2309X 2,3 34, 3| 0,968 0 UKP209C UKP209CD 69 2%/3| 2,3 | UKP209FC UKP209FCD 88 3 '/x 3,2
HE2309X| 3,7 - - - - - - - - - -
H2309X 3,7 81 233 106 144 UKPX09C UKPX09CD 74 22| 3,7 - - - - -
HE2309X| 5,0 - - - - - - - - - -
H2309X 5,0 489 205 134 133 - - - - — | UKP309C UKP309CD | 102 4 /s 6,3
HE2310X| 3,0 - - - - - - - - - -
' 1 2 1 14,4
H2310X 3,0 35, 33| 106 ' UKP210C UKP210CD 74 2293 | 3,0 | UKP210FC UKP210FCD 97 3% 4,1
HE2310X| 4,6 - - - - - - - - - -
H2310X 4,6 434 204 134 14.4 UKPX10C UKPX10CD 76 3 4,6 = = - -
HE2310X| 6,7 - - - - - - - - - -
H2310X 6,7 620 383 174 132 - - - - — | UKP310C UKP310CD | 110 4 /s 8.4
HS2311X| 3,7 - - - - - - - - - -
H2311X 3,7 434 29,4| 1,34 14,4 | UKP211C UKP211CD 76 3 3,7 | UKP211FC UKP211FCD 99 3%z 5,0
HE2311X| 3,7 - - - - - - - - - -
HS2311X| 6,2 - - - - - - - -
H2311X 6,2 52,4 36,2 1,65 14,4 | UKPX11C UKPX11CD 89 31 6,2 = = - - -
HE2311X| 6,2 — — — — — — — — — —

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym
w tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKP206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka trojwargows (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czgsci zespotu lub fozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).

5. Wymiary i formy pasujacych fozysk i adapteréw sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

6. Wskazane sa reprezentatywne przyktadowe formy oprawy.

7. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

UKP
Stozkowy otwor (z adapterem) ke
di (50) ~ (90) mm 5,
N,
1 N
L
¢di  H, Ul
j 77{4
; H
s f f [} ! =T )
il AT 1
‘ A ‘ ‘ L1‘ ‘ ‘
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar| Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d1 H L A J N N1 Hi H2 L1 B1 mm
L 353 1273 353 99 2532 1% 1% 6732 3k 256 5/s
50 2 80 310 80 236 20 38 27 158 920 59 M16 UKP311 pall UK311
21 234 91 234 7 Ya 25[3; 313, 313, 57he 27g 27he 58
69,8 241 70 184 20 25 25 138 73 62 M16 UKP212 p212 uk212
21s 3 11 %Ya 31y 8 313 1% 1332 53, 313 276 34
53 76,2 286 83 203 25 40 28 152 88 62 M20 UKPX12 PX12 UKX12
21g 313 13 33 923 313 11> 1532 6% 416 276 3/a
85 330 85 250 25 38 29 167 103 62 M20 UKP312 p3l12 UK312
21y
3 10716 23/ 8 313, 13/16 1% 5232 3 2% 3/a
P21 K21
23 76,2 265 70 203 25 30 27 150 78 65 M20 UKP213 3 v 3
2 3 11 Y4 3 Y 8 313, 1916 133 6332 3B/ 29%s 3/a
PX1 KX1
60 23 76,2 286 83 203 25 40 28 155 88 65 M20 UKPX13 3 v 3
21y
33564 133/s 3132 101 313, 112 1Y 61516 43 2% 3/
KP31 P31 K31
23 90 340 20 260 25 38 32 176 110 65 M20 NGRS 313 UKs13
21 3Ys 10116 22932 813 813, 153/16 153/32 6 3/s 3116 27g 8/
82,6 275 74 217 25 30 28 162 78 73 M20 UKP215 P215 UK215
21 31 13 31 9 1% 18z 114 67ls 323 27 Is
65 88,9 330 89 229 27 50 32 175 929 73 M22 UKPXI5 PX15 UKXI15
21 3116 1433z 31516 1183/32 1116 1916 13/s 7532 473 27g Is
100 380 100 290 27 40 35 198 107 73 M22 UKP315 P315 UK315
23y 31 112 31 91 313 13/ 1316 622 3% 31 34
88,9 292 78 232 25 35 30 174 83 78 M20 UKP216 P216 UK216
234 4 15 4 11%Ys 1te 2% 1% s 741 4% 3ts Is
70 101,6 381 102 283 27 58 34 195 116 78 M22 UKPX16 PX16 UKX16
234 41eq 158/ 413z 118316 116 1916 13/s 872 428z 31 Is
KP31 P31 K31
106 400 110 300 27 40 35 209 120 78 M22 AN 316 UK316
334 12732 3% 9%z 313 13/ 1% 79%2 376 373 3/a
3 95,2 310 83 247 25 35 32 185 87 82 M20 UKP217 palr uK217
4 15 4 11%Ys 1% 23/g 1 13 778 4% 373 Is
(& 3 1016 381 102 283 27 60 34 200 116 82 M22 UKPX17 PX17 UKXL7
433 162 41z 123 156 12/ 1% 82z 42z 373 1
& 112 420 110 320 33 45 40 220 120 82 M27 UKP317 P3l7 UK317
4 127 315/ 1056 11'1e 196 1516 7%/ 3% 333 Is
- 1016 327 88 262 27 40 33 198 94 86 M22 UKP218 p218 UK218
4 15 4 3[g 11%Ys 1% 23/g 11> 8132 49%s 33g Is
80 3 1016 381 111 283 27 60 38 204 116 86 M22 UKPX18 PX18 UKX18
44gq 16 15/16 4 /32 13 156 123 1%s6 97 428z 333 1
3 118 430 110 330 33 45 40 234 120 86 M27 UKP318 P318 UK318
31y 4%, 1812 42z 14316 1332 183z 1115 93/s 423 31z | 1l
2 125 470 120 360 36 50 46 248 125 90 M30 UKP319 P319 UK319
31/ 5 17 434 1344 1516 29%e6 123z 92/;z 43YYzm 3136 1
90 127 432 121 337 33 65 45 245 126 97 M27 UKPX20 PX20 UKX20

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
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............ 211~218, X10~X20, 309~328




Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi montazowej do $rodka kulistego otworu (s
Jednostka: mm
UKPX, 3 As Ac Nr oprawy s
B, B, P205-P210 | PX05-PX10 | P305-P310 | _ +0.15
P211~P218 | PX11~PX18 | P311~P318 +0,2
PX20 P319~P328 | 03
CER)  CEEE
N A 1
K q 1] s , 2
U / T —)
A A
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Adapter |Wielkos$¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar  |Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor Co # otw'artym.l zamk’nletym A kg otw'artynrl zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
HS2311X| 8,1 - - - - - - - - - -
H2311X 8,1 71,6 45,0| 2,05 13,2 - - - - - | UKP311C UKP311CD | 114 41/ 10,0
HE2311X| 8,1 - - - - - - - - - -
HS2312X| 4,8 - - - - - - - - - -
2,4 2/ 1 14,4
H2312X 4,8 52 36, /65 ' UKP212C UKP212CD 89 31 4,8 | UKP212FC  UKP212FCD | 114 41> 6,3
HS2312X| 7,5 - - - - - - - - - -
' 57,2 40,1| 1,82 14,4
H2312X 7,5 UKPX12C UKPX12CD 89 31 7,5 = = - - -
HS2312X| 9,4 - - - - - - - - - -
H2312X 9,4 819 522) 237 132 - - - - — | UKP312C UKP312CD | 124 47/s 11,8
HE2313X| 5,8 - - - - - - - - - -
H2313X 5,8 57,2 40,1| 1,82 14,4 | UKP213C UKP213CD 89 31/ 5,8 | UKP213FC UKP213FCD | 114 41> 7,5
HS2313X| 5,8 - - - - - - - - - -
HE2313X| 7,8 - - - - - - - - - -
H2313X 7,8 62,2 44,1 2,01 14,5 | UKPX13C UKPX13CD 99 3%/| 7,8 = = - . -
HS2313X| 7,8 - - - - - - - - - -
HE2313X| 10,8 - - - - - - - -
H2313X | 10,8 92,7 59,9 2,68 13,2 - - - - - | UKP313C UKP313CD | 122 4'%/15| 13,2
HS2313X] 10,8 — — - - - - - - - -
HE2315X| 7,5 - - - - - - - - - -
' 67,4 48,3| 2,17 14,5 .
H2315X 7,5 UKP215C UKP215CD 99 3?%932| 7,5 |UKP215FC UKP215FCD | 124 47/s 9,5
HE2315X]| 10,5 - - - - - - - - - -
H2315X | 10,5 727 530) 230 146 UKPX15C UKPX15CD | 109 49z | 10,5 - = - - -
HE2315X| 14,9 - - - - - - - - - -
11 77,2 24 13,2
H2315X | 14,9 3 2 8 3 - - - - - | UKP315C UKP315CD | 134 5°s | 17,7
HE2316X| 9,2 - - - - - - - - - -
' 72,7 53,0/ 2,30 14,6
H2316X 9,2 UKP216C UKP216CD | 109 4°9s | 9,2 | UKP216FC UKP216FCD | 138 5746 | 11,7
HE2316X| 15,4 - - - - - - - - - -
H2316X | 15,4 840 619 260 145 UKPX16C UKPX16CD | 113 47/ | 15,4 - - - - -
HE2316X| 18,6 - - - - - - - - - -
' 12 7 1
H2316X | 18,6 3 86.7] 353 33 - - - - - | UKP316C UKP316CD | 138 57hs | 21,7
H2317X | 11,0 UKP217C UKP217CD | 113 47hs | 11,0 | UKP217FC UKP217FCD | 142 5%/ | 13,8
HE2317X| 11,0 84,0 61,9 2,60 14,5 _ ~ B N ’ N - - B "
H2317X | 15,8 UKPX17C UKPX17CD | 123 4 °?7/5>| 15,8 - - - - -
HE2317X | 15.8 96,1 71,5| 2,91 14,5 B N 7 B B 5 B B B
H2317X | 20,2 - - - - — | UKP317C UKP317CD | 146 5°4 23,7
HE2317X | 20,2 133 96,8| 3,82 13,3 B B B B a 3 ~ B B _
H2318X | 13,8 96,1 71,5| 2,91 14,5 | UKP218C UKP218CD | 123 47?7/3>| 13,8 | UKP218FC UKP218FCD | 152 6 18,8
H2318X | 18,6 | 109 81,9| 3,23 14,4 - - - - - | UKPX18C UKPX18CD | 158 67/ | 22,4
H2318X | 22,8 | 143 107 4,11 13,3 - - - - - | UKP318C UKP318CD | 150 5293 | 27,0
HE2319X| 29,3 - - - - - - - - - -
H2319X | 29,3 158 19 4.45 133 - - - - — | UKP319C UKP319CD | 162 6 s 34,0
HE2320X| 29,3 - - - - - - - - - -
H2320X | 29,3 133 105 3,91 14,4 — — — — — | UKPX20C UKPX20CD | 186 7°1s | 34,3

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym
w tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKP206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka trojwargowa (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub tozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).

5. Wymiary i formy pasujgcych fozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

6. Wskazane sa reprezentatywne przykltadowe formy oprawy.

7. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong

UKP
Stozkowy otwor (z adapterem)
UKP2
di (90) ~ 125 mm By
N,
: N
L
gcil  H, Ul
]
T H T =T )
il ENENE il
‘ A ‘ ‘ Ll‘ ‘ ‘
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar| Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d1 H L A J N N1 Hi H2 L1 B1 mm

31 53364 199%2 42332 143z, 1133 13z 11315 103/ 51 3816 | 1s
P32 K32
90 140 490 120 380 36 50 46 273 140 97 M30 UKP320 320 UK320

5293 201/ 51 1534 196 253 133z 1123 5293 41/g 1Y
1 KP322 P322 UK322
00 4 150 520 140 400 40 55 50 296 150 105 M33 UKP3

614 22716 52 17232 1% 25032 13z 127he 6516 4B/ | 1Y
- P324 K324
110 160 570 140 450 40 55 50 316 160 112 M33 UNpEAT 8 UK3

41, 7332 2358 51 1823 1% 2532 18Ysx 13232 711  43a 1%
115 180 600 140 480 40 55 50 355 195 121 M33 UKP326 p326 UK326

770 2483 51 19115 1% 25/ 23 15153 793 553 1%
125 - 200 620 140 500 40 55 60 393 185 131 M33 UKP328 p328 UK328

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 205~210, X05~X09, 305~308
A-RL/8....coviiiins 211~218, X10~X20, 309~328
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (s)

Jednostka: mm

Z ostonami zeliwnymi

UKPX, 3 Ac Nr oprawy s
B, P205~P210 | PX05~PX10 | P305~P310 | 40,15
P211~P218 | PX11~PX18 | P311~P318 +0,2
PX20 P319~P328 | 03
Hﬂ |
| , 2
—— i —
A
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Adapter |Wielkos$¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar  |Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor Co P otw'artyn!l zamk'nletym A kg otw’artym_l zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
HE2320X| 34,8 = = - - - = = - - -
H2320X | 34,8 trs 14l 5,08 13,2 - - - - - | UKP320C UKP320CD | 174 6?7/:2| 41,0
H2322X | 43,9 - - - - - | UKP322C UKP322CD | 188 7 '%/:2| 50,8
HE2322X | 43.9 205 180 6,15 13,2 B B B B B B ~ ~ B B
H2324 55,7 | 207 185 6,10 13,5 - — - - - | UKP324C UKP324CD | 196 7 ?%/32| 66,0
HE2326 | 71,9 - - - - - - - - - -
H2326 71,9 229 214 6,79 136 - - - - - | UKP326C UKP326CD | 214 8716 | 85,2
H2328 92,5 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - | UKP328C UKP328CD | 222 8% |109

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym
w tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKP206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargows (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czgsci zespotu lub fozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).

5. Wymiary i formy pasujgcych tozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

6. Wskazane sa reprezentatywne przyktadowe formy oprawy.

7. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong o grubym przekroju

ucip
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 40 ~ 140 mm s
d!
¢J e x k J ,f
N . H L\ 29N
J T T = \\L
r D H: /_\_/\
A J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | tozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N Hi H2 B S mm
1 - -
40 i 9;2 2 23/es 778 23/ 5293, 34 3132 4173, 1,937 0,748 5ls Eg:iggg ;g 1P208 Bgzgg ?51
16 P -
60 200 60 150 19 25 115 49,2 19 M16 UCIP208 UC208
15/g UCIP209-26 UC209-26
45 TS 234 8 932 2 3g 6 19/64 34 31/3; 513 1,937 0,748 58 UCIP209-27 1P209 UC209-27
134 70 210 60 160 19 25 128 49,2 19 M16 | UCIP209-28 UC209-28
UCIP209 UC209
17/s UCIP210-30 UC210-30
50 11516 234 8 213 2 3g 6 /16 34 13/3 53/16 2,031 0,748 58 UCIP210-31 1P210 UC210-31
70 220 60 170 19 28 132 51,6 19 M16 |UCIP210 uc210
2 UCIP210-32 UC210-32
2 UCIP211-32 UC211-32
55 2 s 35/32 9116 23/ 7 3132 34 13/32 5 13/16 2,189 0,874 58 UCIP211-34 1P211 UC211-34
80 230 60 180 19 28 148 55,6 22,2 M16 |UCIP211 uc211
2 3/16 UCIP211-35 UC211-35
2 Yy UCIP212-36 UC212-36
60 35/ 10 Y4 234 778 [g 1316 6 3/32 2,563 1,000 34 UCIP212 1P212 uc212
23g 80 260 70 200 22 30 155 65,1 25,4 M20 | UCIP212-38 UC212-38
27hs UCIP212-39 UC212-39
21 3 35/64 11 Y32 234 8 213, [g 13/ 6 25/32 2,563 1,000 34 UCIP213-40 1P213 UC213-40
65 90 280 70 220 22 30 172 65,1 254 M20 |UCIP213 UC213
21> 4 21fgq 12 7/32 234 9273, Ig 13/16 8 3/16 2,953 1,181 34 UCIP313-40 1P313 UC313-40
110 310 70 250 22 30 208 75 30 M20 |UCIP313 UC313
70 234 4 21gy 13 2 15/16 10 5/ 313 13/s 8 15/32 3,071 1,299 Is UCIP314-44 1P314 UC314-44
110 330 75 270 25 35 215 78 33 M22 | UCIP314 UC314
15, - -
2% | gay,  13% 2%k 1w e 1% 9t 3228 1260 | 7 |oberodl ves15-47
S 120 340 75 280 25 35 230 82 32 M22 o IP315 UC315
3 UCIP315-48 UC315-48
4233 132532 3z 112764 313 1916 914 3,386 1,339 Is
80 ) 120 350 85 290 25 40 235 86 34 M22 UCIP316 IP316 UC316
51g 14 %16 313 12 13fes 3132 1916 10 Y32 3,780 1,575 Is
85 ) 130 370 85 310 25 40 255 96 40 M22 UCIP317 IP317 uestr
90 312 51g 15 3/4 3 /3 13 15/32 1 25/3 10 Y4 3,780 1,575 1 UCIP318-56 1P318 UC318-56
130 400 85 330 29 45 260 96 40 M27 |UCIP318 UC318
5 293, 16 5/32 313 13 25/es 15/3 1 25/3; 11 7/ 4,055 1,614 1
i - 150 410 85 340 29 45 285 103 41 M27 e IP319 UCs19
UCIP320 UC320
29 15 11 11 5 25 5
100 | 3%5hs 515§2 133(;16 ? 85/32 1‘;6(;54 1252 ! 45/32 12195/8 ‘%582 1f§4 M127 UCIP320-63 | IP320 | UC320-63
4 UCIP320-64 UC320-64
6 /16 19 932 31516 16 %64 114 1 313, 13 3/16 4,606 1,811 11/s
el B 170 490 100 410 32 50 335 117 46 M30 ol IP322 U322
6 /16 20 3/32 31516 16 5964 114 133 13193 4,961 2,008 11s
ey B 170 510 100 430 32 50 345 126 51 M30 Sellier IP324 uCs24
778 21243 413 18 /2 11s 133, 15%/3; 5,315 2,126 11s
130 B 200 550 110 470 32 50 390 135 54 M30 UCIP326 IP326 UC326
77l 237/ 41z 1916 13/s 2 5/32 153/, 5,709 2,323 1Ya
140 3 200 590 110 500 35 55 400 145 59 M33 UCIP328 IP328 UC328

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
A-1/4-28UNF
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Z ostonami ze stali ttoczonej
(E1)

Z ostonami zeliwnymi
(E3)

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (Jks),
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

As ACB $ruby () i odchytki tolerancji $rednicy otworu pod
S S Srube (dns)
= ~ Jednostka: mm
Nr oprawy Ans Ass s
1P208~1P210 015 | £05 | o,
1P211~1P213)IP313-IP318| 02 | . | ~
] [ \ ] ‘ 1 1P319~1P328] +0,3 | ' 40,3
i | i |
¢ d ¢ d
A A
Podstawowa |Limitobcigienia | Wspolczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Wielkos¢ | no$nos¢ znamionowa | zmeczeniovego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN | |
Typ z otwartymi  Typ z zamknigtym mm cale Typ z otwartymi Typ z zamknigtym mm cae
kg Cr Cor Cu fo koncami koncem As kg koncami koncem Ac kg
34 - - - - - - - - - -
34| 291 17,8 0,809 | 14,0 - - - - - - - - - -
34 UCIP208C  UCIP208CD 69 2%/ | 3,4 | UCIP208FC UCIP208FCD| 86 33/ 4,2
3,9 = = - - - = = - - -
390 341 213 0968 | 140 - - - - B - - - N B
3,9 - - - - - - - - - -
3.9 UCIP209C  UCIP209CD 69 2%/ | 3,9 | UCIP209FC UCIP209FCD| 88 3%/ | 4,7
4,8 — - - - - — — - - -
481 351 233| 106 | 144 . N iy N Ny N . - N _
4,8 ' ' ' "" |UCIP210C  UCIP210CD 74 229 | 4,8 | UCIP210FC UCIP210FCD| 97 3%/i5| 5,8
4,8 = = - - - = = - - -
53 - - - - - - - - - -
531 434 204 134 | 144 ) - - B y N y - - -
53 ' ' ' " |ucIp211C UCIP211CD 76 3 53 | UCIP211FC UCIP211FCD 99 3% | 6,3
5,3 — - - - - — — - - -
7,2 - - - - - - - - - -
1 1
;2 524  362| 165 144 UCIP212C  UCIP212CD 89 3 7,2 | UCIP212FC UCIP212FCD| 114 4'/2 8,7
7,2 - - - - - - - - - -
88| 572 401 182 | 144 - N Ny y - - - - - -
8,8 ' ' ' " |UCIP213C  UCIP213CD 89 31 8,8 | UCIP213FC UCIP213FCD| 114 41'/> 10,5
13,4 - - - - - - - - - -
13,4 927 599|268 132 - - - - - UCIP313C  UCIP313CD 122 41315 | 15,5
15,3 = = - - - = = - - -
104 2| 2 13,2
15,3 0 e, /96 3 - - - - - UCIP314C  UCIP314CD 124  47)s 17,6
17,6 = = - - - = = - - -
17,6 | 113 77,2| 3,24 13,2 - - - - - UCIP315C  UCIP315CD 134 5% | 20,1
17,6 - - - - - - - - - -
20,3 | 123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - - UCIP316C  UCIP316CD 138 57hs | 23,2
25,9 | 133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - - UCIP317C UCIP317CD 146 5% 29,2
28,6 - - - - - - - - - -
| 143 107 4,11 13,3
28,6 - - - - UCIP318C  UCIP318CD 150 5?9 | 32,4
31,7 | 153 119 4,45 13,3 — - - - - UCIP319C UCIP319CD 162 6°%/s 36,0
36,9 - - - - - UCIP320C UCIP320CD 174 677z | 42,5
36,9 | 173 141 5,08 13,2 - - - - - = = - - -
36,9 - - - - - — - - - -
52,4 | 205 180 6,15 13,2 - - - - UCIP322C UCIP322CD 188 7 '%/:2 | 59,2
58,7 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - UCIP324C  UCIP324CD 196 7 %%/ | 68,2
76,2 | 229 214 6,79 13,6 - - - - - UCIP326C  UCIP326CD 214 87 | 88,3
87,0 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - UCIP328C  UCIP328CD 222 834 (102

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa za numerem czesci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3.

(Przyktadowy numer czesci: UCIP208JL3, UC208L3)
4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong o grubym przekroju

UKIP

Stozkowy otwor (z adapterem)

di 35~125 mm

B,

Y H: x !
4 [ X o /) (\ 2w
J A * J// \\L
r R H
Talllas=
A J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa |tozysko| Adapter
mm Nr Nr Nr Modut
cale Nr
d1 H L A J N Hi H2 Bi1 mm
1%s HE2308X
2 23[p4 7718 23/s 5 293, 3/a 3132 4173 11316 5/s
13
5 /s 60 200 60 150 19 25 115 46 M16 UKIP208 1P208 UK208 HS2308X
H2308X
11> 234 8 932 2 3g 6 19/64 3/a 31/3; 53 1313, 5/g HE2309X
4 KIP2 P2 K2
0 70 210 60 160 19 25 128 50 M16 v 09 09 UK209 H2309X
134 234 8 21/3; 23/g 6 /16 3/a 13/32 53/16 2 5[32 5/ HE2310X
45 70 220 60 170 19 28 132 55 M16 UKIP210 IP210 UK210 H2310X
17 HS2311X
35/32 9 116 23/g 7 3/32 3/a 13/32 513/16 2 516 5/s
50 UKIP211 1P211 UK211 H2311X
5 80 230 60 180 19 28 148 59 M16 HE2311X
21 3 5/32 10 Y4 234 77ls Is 1316 6 3/32 27hs 34 HS2312X
55 80 260 70 200 22 30 155 62 M20 UKIP212 IP212 Uk212 H2312X
21y HE2313X
33eq 11132 234 8 213, Is 13/16 6 25/32 2 %16 3/a
UKIP213 1P213 UK213 H2313X
o 23 90 280 70 220 22 30 172 65 M20 HS2313X
21y HE2313X
421y 12732 234 9273, Is 13/16 8 3/16 2916 34
UKIP313 1P313 UK313 H2313X
11 1 7 2 22 2 M2
23 0 310 0 50 30 08 65 0 HS2313X
21 4 23[3; 133/ 2316 1113 813, 153/s 9 16 27s Is HE2315X
65 120 340 75 280 25 35 230 73 M22 UKIP315 IP315 UK315 H2315X
23y 4233 1323z 3z 11 Zea 3132 1% 91y 3 16 s HE2316X
70 120 350 85 290 25 40 235 78 M22 UKIP316 IP316 UK316 H2316X
51/s 14916 3 W32 12 13/es 31/3; 196 10 Y32 3732 Is H2317X
1P317 K317
S 3 130 370 85 310 25 40 255 82 M22 UKIP317 3 UK3 HE2317X
51/g 153/4 3 /3 13 15/32 1 25/3, 10 Y4 3 3g 1
80 - 130 400 85 330 29 45 260 86 M27 UKIP318 1P318 UK318 H2318X
31 523 1653 3Ws 132 153 123 1172 3132 1 HE2319X
85 150 410 85 340 29 45 285 90 M27 UKIP319 IP319 UK319 H2319X
31 5293, 16116 33 14Yes 153 1 25/3, 11 5/8 3 1316 1 HE2320X
90 150 430 85 360 29 45 295 97 M27 UKIP320 IP320 UK320 H2320X
6116 199%2 3116 16 %4 1%y 133 13316 41g 1% H2322X
1 KIP322 1P322 K322
00 4 170 490 100 410 32 50 335 105 M30 UKIP3 8 UK3 HE2322X
6116 20332 31516 1664 1%, 13Y3, 13193 4133 1%
110 - 170 510 100 430 32 50 345 112 M30 UKIP324 1P324 UK324 H2324
41/ 77 2123z 413 18 1/2 1%s 133 1543 434 1%s HE2326
115 200 550 110 470 32 50 390 121 M30 UKIP326 IP326 UK326 H2326
77ls 2372 413z 191/ 138 2 5/32 15 3/4 4 5/32 11,
12 - KIP32 1P328 UK328 H2328
° 200 590 110 500 35 55 400 131 M33 UKIP328

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF....
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Z ostonami ze stali ttoczonej
(E)

Z ostonami zeliwnymi
(E3)

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (Jks),
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

As Ac $ruby () i odchytki tolerancji $rednicy otworu pod
B: B: $rube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy Aws Ass Ans
IP208~IP210 10,15 | 40,5
( 1 1P211~1P213| P3I3-IP318 | 502 | . 02
i ‘ | i T | IP319-IP328 | +0,3 | 10,3
H i H i
T O
i -y i -
~— i —~ i —
A A
Podstawowa | Linitobcigzenia | Wspolczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniovego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw’artynjl zamk’metym A kg otw'alrtym.l zamk'nletym A kg
koncami koncem koncami koncem
3,5 = = - - - = = - - -
3,5 29,1 17,8| 0,809 | 14,0 - - - - - - - - - -
3,5 UKIP208C  UKIP208CD 69 272/ | 35 | UKIP208FC UKIP208FCD 86 3°%s 44
4,0 = = - - - = = - - -
4,1 21 14
4,0 34 3| 0.968 0 UKIP209C  UKIP209CD 69 22/ | 40 | UKIP209FC UKIP209FCD 88 319/ 49
4,8 - - - - - - - - - -
' 351 23,3| 1,06 14,4
4,8 UKIP210C  UKIP210CD 74 2293 | 48 | UKIP210FC UKIP210FCD 97 3% 58
53 - - - - - - - - - -
53 434 29/4| 1,34 14,4 UKIP211C UKIP211CD 76 3 53 UKIP211FC  UKIP211FCD 99 3% 59
53 - - - - - - - - - -
"1 504 362| 165 | 144 -~ 3 - Ny y N = - - -
7,1 ' ' ' ' UKIP212C  UKIP212CD 89 31 71 | UKIP212FC UKIP212FCD | 114 41/ 8,6
8,7 - - - - - - - - - -
8,7 57,2 40,1| 1,82 14,4 UKIP213C  UKIP213CD 89 31> 8,7 | UKIP213FC UKIP213FCD | 114 41/ 10,4
8,7 - - - - - - - - - -
13,5 = = - - = = - -
13,5 92,7 599| 2,68 13,2 = = - - - UKIP313C  UKIP313CD | 122 4 %/hs | 157
13,5 - - - - - — - - - -
17,7 - - - - - - - - - -
' 113 77,2| 3,24 13,2
17,7 - - - - - UKIP315C  UKIP315CD | 134 593 | 205
20,4 - - - - - - - - - -
20,4 123 86,7| 353 133 - - - - - UKIP316C  UKIP316CD | 138 5715 | 235
— — — — — 3,
25,7 133 96,8 382 133 UKIP317C UKIP317CD | 146 534 29,2
25,7 - - - - - = = - - -
28,7 | 143 107 4,11 13,3 - - - - - UKIP318C  UKIP318CD | 150 5%/ | 329
32,0 - - - - - - - - - -
32,0 153 19 445 133 - - - - - UKIP319C  UKIP319CD | 162 6°/s 36,7
36,6 - - - - - - - - - -
36,6 173 141 5,08 132 - - - - - UKIP320C  UKIP320CD | 174 6%7/s> | 428
— — — — — 13
52,2 205 180 6.15 132 UKIP322C  UKIP322CD | 188 7 /s> | 59,1
52,2 = = - - - = = - -
59,0 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - UKIP324C  UKIP324CD | 196 7 /=2 | 69,3
76,0 - - - - - - - - - -
76,0 229 214 6,79 136 - - - - - UKIP326C  UKIP326CD | 214 87/ | 893
87,0 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - UKIP328C  UKIP328CD | 222 8°%4 | 104

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i fozyska z adapterami numer czesci pasujacego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w

tabelach wymiarowych. (Przykltadowy numer czesci: UKIP208J + H2308X, UK208 + H2308X)

4. W przypadku produktu z uszczelka trojwargowg za numerem czesci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3.

(Przyktadowy numer czesci: UKIP208JL3 + H2308X, UK208L3 + H2308X)
5. Wymiary i formy pasujgcych fozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.
6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawa dzielong i podstawg gwintowana

UCPA
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 12 ~ 50 mm s
Srednica watu Wymiary Oprawa | Lozysko
mm cale cale Nr Nr
mm
d H L A J N Ha Hs L1 B S
12 UCPA201 uc201
1> UCPA201-8 UC201-8
15 1316 3 1916 2 364 2 3g 1/ 116 1,220 0,500 UCPA202 uc202
Tl 302 76 40 52  M10x1,5 60 13 27 31 19,7 |UCPA202-10) PA204 | UC202-10
17 ’ ' ' UCPA203 uUcC203
34 UCPA204-12 UC204-12
20 UCPA204 Uc204
g UCPA205-14 UC205-14
25 e | 17/16 3516 1 25/3, 2 13[p4 2 253, /2 1316 1,343 0,563 |UCPA205-15 PA205 UC205-15
36,5 84 45 56 M10x1,5 71 13 30 34,1 14,3 | UCPA205 UC205
1 UCPA205-16 UC205-16
1%s UCPA206-18 UC206-18
30 1 1/16 3 1116 133 2 193 3 5/16 233 1 33/3 1,500 0,626 | UCPA206 PA206 UC206
13/16 42,9 94 50 66 M14x2 84 18 36 38,1 15,9 | UCPA206-19 UC206-19
1%, UCPA206-20 UC206-20
134 UCPA207-20 UC207-20
5 - -
35 i 3;;6 178 4 113, 2 5/3 3 5/32 323 25/37 15/8 1,689 0,689 325228;_2; PA207 3528;_2;
47,6 110 55 80 M14x2 93 20 41 42,9 17,5 UCPA207 UC207
1716 UCPA207-23 UC207-23
1 - -
40 i 9;26 1 15/16 4 916 293 35/16 3273 2532 15/s 1,937 0,748 325?;8: 2‘5‘ PA208 3238: ?51
b - X
49,2 116 58 84 M14x2 98 20 41 49,2 19 UCPA208 uCc208
15/8 UCPA209-26 UC209-26
45 116 | 2964 4 233, 2 3g 3 35/p4 4 3/16 313, 1213 1,937 0,748 |UCPA209-27 PA209 UC209-27
134 54,2 120 60 90 M14x2 106 25 42 49,2 19 UCPA209-28 UC209-28
UCPA209 UCc209
17/ UCPA210-30 UC210-30
50 1346| 27%a 51 213 3 4564 4716 313, 1273 2,031 0,748 |UCPA210-31 PA210 UC210-31
57,2 130 64 94 M16x2 113 25 47 51,6 19 UCPA210 uUc210
2 UCPA210-32 UC210-32

Uwagi 1. W numerze czesci kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNF.
3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci
zespotu lub tozyska jest podany kod uzupeiajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCPA206JL3, UC206L3)
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (s) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

Sruby (4i)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ Ans ‘ s
PA204~PA210 | 015 [ 05

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspotczynnik | Wielkos¢
no$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
0,64
0,62
12,8 6,65 0,302 13,2
0,61
0,59
140 7,85 0,357 13,9 | 0,83
195 11,3 0,514 13,9 1,2
25,7 154 0,700 13,9 1,7
29,1 17,8 0,809 140 | 2,0
34,1 213 0,968 140 | 22
351 233 1,06 144 | 2.8

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Dostepne sg tez produkty ze stozkowym otworem (z adapterem). (Przyktadowy numer czesci: UKPA205J + H2305X, UK205 + H2305X)
6. S3 takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z oprawg dzielong o wiekszej wysokosci sSrodkowej

UCPH B
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) -

d 12 ~ 50 mm : ﬁ%
=7/

mlom
H NL%}
T
I-I'I (J"T—L"\ . LTWL\
| L ‘
J
L 1
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B S mm
12 UCPH201 uC201
12 UCPH201-8 uC201-8
15 /g 23y 5 1%6 334 2 3/ 193 333 1131 1,220 0,500 3/g ﬂgg:gg;lo PH204 3228210
17 70 127 40 95 13 19 15 101 46 31 12,7 M10 UCPH203 UC203
34 UCPH204-12 UcC204-12
20 UCPH204 UC204
s UCPH205-14 UC205-14
25 /16| 352 512 13z, 41s ) 34 5/g 41, 135 1,343 0,563 3/s UCPH205-15 PH205 UC205-15
80 140 50 105 13 19 16 114 49 34,1 14,3 M10 | UCPH205 UC205
1 UCPH205-16 UC205-16
1%s UCPH206-18 UC206-18
30 33%/ea 612 13z 434 213 /16 233 51 273 1,500 0,626 /2 UCPH206 PH206 UC206
13/ 90 165 50 121 17 21 18 130 56 38,1 15,9 M14 | UCPH206-19 UC206-19
1%y UCPH206-20 UC206-20
14 UCPH207-20 uC207-20
5 X g
35 i 3;16 346s 6% 23 5 23 Blis Bl 51 21s 1,689 0,689 2 ﬂgﬁ:ig; 212' PH207 3228; i;
B L g
95 167 60 127 17 21 18 140 54 42,9 17,5 M14 UCPH207 UC207
1716 UCPH207-23 UC207-23
1 = R
40 i 9;26 316 T a 234 518z 2z 1815 B[z 5293 214 1,937 0,748 /2 325:582 ;g PH208 Bgigg ig
b o X
100 184 70 137 17 21 20 150 57 49,2 19 M14 UCPH208 UC208
15/ UCPH209-26 UC209-26
45 16| 49%a 7[5z 234 534 2z, 15 5[z 6732 2% 1,937 0,748 /2 UCPH209-27 PH209 UC209-27
134 105 190 70 146 17 21 20 158 58 49,2 19 M14 | UCPH209-28 UC209-28
UCPH209 UC209
17/s UCPH210-30 UC210-30
50 13506 | 4264 81ls 234 6Ys B3 Is g 61 2% 2,031 0,748 5/g UCPH210-31 PH210 UC210-31
110 206 70 159 20 22 22 165 65 51,6 19 M16 | UCPH210 uc210
2 UCPH210-32 UC210-32

Uwagi 1. W numerze czesci kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNF.
3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowsg (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu
lub tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czgsci: UCPH206JL3, UC206L3)
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Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od
powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Jws)

Jednostka: mm

Nr oprawy [ s

PH204~PH210 | 2015

Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdfczynnik | Wielkosc
nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
0,96
0,94
128 6,65 0,302 13,2
0,93
0,91
140 785 0,357 13,9 1,2
195 11,3 0,514 13,9 1,6
25,7 154 0,700 139 | 2,0
291 17,8 0,809 140 | 2,7
341 213 0,968 14,0 | 3,0
351 233 1,06 144 | 35

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Dostepne sg tez produkty ze stozkowym otworem (z adapterem). (Przyktadowy numer czesci: UKPH205J + H2305X, UK205 + H2305X)
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Typ z oprawg dzielong do pracy przy matych obcigzeniach

BLP ALP
Walcowy otwor Walcowy otwor
(z wkretami dociskowymi) (z mimosrodowym kofnierzem ustalajacym) B
S
d 12 ~ 40 mm *
N1
L |t 77
¢d‘ H>
L IN\sZ
H - -
N T T AT
O \ Hul i B I = P
A L
J
BLP L
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot tozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr
mm cale
BLP ALP
mm
d H L A J N N1 Hi H2 L1 S B B
12 BLP201 SB201
, - -
15 i 13/16 41 3132 371 e 5ls 15/32 2 s 13/s 0,236 | 0,866 | 1,122 3/g 2:::3;8; 9 ::58; 8
5l 30,2 114 25 87 11 16 12 57 35 6 22 28,5 M10 BLP202-10 | SB202-10
17 BLP203 SB203
20 34 1516 423 1Y 316 7l 5/s 1> 2 916 1Y 0,276 | 0,984 | 1,161 3/g BLP204-12 | SB204-12
33,3 125 27 97 11 16 13 65 38 7 25 29,5 M10 | BLP204 SB204
s BLP205-14 | SB205-14

Bfe| 1716 5Ys 1532 316 e 5/g Yo 2% 11 0,295 | 1,063 | 1,201 3/g BLP205-15 | SB205-15

25 36,5 130 29 100 11 16 13 71 39 7,5 27 30,5 M10 | BLP205 SB205
1 BLP205-16 | SB205-16
11 BLP206-18 | SB206-18

30 1116 65/ 1516 4233 96 13/16 916 39 127 0,315 | 1,181 1,335 1/, BLP206 SB206
1316 | 42,9 156 33 120 14 21 14 83 a7 8 30 33,9 M12 | BLP206-19 | SB206-19
1%y BLP206-20 | SB206-20
1%s BLP207-20 | SB207-20
156

178 6 12 13/s 5 %6  13/16 5/g 323 1843 0,335 | 1,260 | 1,437 /2
13 ! ' ! BLP207-22 | SB207-22
= & 47,6 165 35 127 14 21 16 93 50 8,5 32 36,5 M12 0

BLP207 SB207
17hs BLP207-23 | SB207-23
1 s B208-24
40 i 9;2 2 7Ys 133 51 %6 Is Bl 41, 253 0,354 | 1,339 | 1,595 12 BLP208-24 | SB208
1 50,8 184 37 140 14 22 18 102 55 9 34 40,5 M12

BLP208 SB208

Uwagi 1. W numerze czesci kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Dozwolone obcigzenie oprawy w kierunku promieniowym wynosi w przyblizeniu potowe podstawowej nosnosci fozyska Cr (gdy wspétczyn-
nik bezpieczenstwa wynosi 4).
3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

102



Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od
powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Jws)

Jednostka: mm

Nr oprawy [ s

LP203~LP208 | 2015

B,
S
dl
]
.
ALP
Zespot tozysko | Oprawa | Podstawowa | Limitobciazenia | Wspdtezymik |  Wielkos$é
Nr Nr Nr nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN kg
Cr Cor Cu fo BLP  ALP
ALP201 SA201
ALP201-8 SA201-8
ALP202 SA202 LP203 9,55 4,80 0,218 13,2 | 0,36 0,39
ALP202-10 | SA202-10
ALP203 SA203
ALP204-12 | SA204-12
ALP204 SA204 LP204 12,8 6,65 0,302 13,2 | 0,51 0,51
ALP205-14 | SA205-14
ALP205-15 | SA205-15
ALP205 SA205 LP205 14,0 7,85 0,357 13,9 0,57 0,61
ALP205-16 | SA205-16
ALP206-18 | SA206-18
ALP206 SA206
ALP206-19 | SA206-19 LP206 195 113 0,514 139 | 069 0,72
ALP206-20 | SA206-20
ALP207-20 | SA207-20
ALP207-21 | SA207-21
ALP207-22 | SA207-22 | LP207 257 154 0,700 139 | 0,94 1,0
ALP207 SA207
ALP207-23 | SA207-23
ALP208-24 | SA208-24
ALP208-25 | SA208-25 | LP208 291 178 0,809 140 | 1,8 1,9
ALP208 SA208
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Typ ,,kompaktowy” z oprawg dzielong

uP
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 10 ~ 30 mm -
ng) 7))
| i | )
L il 245, x\ J Q&
[ & (1 ! T
SR \ Hu| i (\ /} -
LA I
J
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale Rozmiar| Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N Hi H2 L1 B S mm
45/64 2 5/g 5/g 233 932 Y 13/s 23 0,591 0,197 Y
1 ' ' P P000 SU000
0 18 67 16 53 7 6 35 18 15 5 M6 UP000
34 2 53 5/g 2 13/g4 932 Y 11 34 0,591 0,197 Y
12 19 71 16 56 7 6 38 19 15 5 M6 UP00L POOL SuooL
5564 35/ 5/g 2 31ea 932 932 1 /16 1316 0,650 0,217 o
15 22 80 16 63 7 7 43 21 16,5 55 M6 UP002 P002 Su002
15/16 3 13 233, 2 “fes 932 932 1273 1316 0,689 0,236 o
7 24 85 18 67 7 7 47 21 17,5 6 M6 UP003 Po03 SU003
1762 31516 253 35/32 13/3 113, 2 5/32 313, 0,827 0,276 5/16
20 28 100 20 80 10 9 55 25 21 7 M8 uP004 PO04 SU004
1%6s 4133 2532 3 35/6a 13/3 13/3 2716 1332 0,866 0,276 5/16
25 32 112 20 90 10 10 62 28 22 7 M8 UP005 PO0S SU005
1264 5316 1Y32 4 /> /16 234 14 0,965 0,295 3/g
30 36 132 26 106 13 11 70 34 24,5 7,5 M10 UP006 PO06 SU006

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
3. Oprawa jest wykonana ze specjalnego stopu lekkiego.
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Typ z otwartymi koricami

e
]

Typ z zamknietym koricem

As
B
S,
|
K
1 ‘ 1=k
e
.
T+
s

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (4ws) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
Sruby (1)

Jednostka: mm

Nr oprawy [ Ans ‘ s

P000~P006 | 015 [ +03

Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspolczynnik Z ostonami gumowanymi
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa |zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale
otwartymi zamknietym
kg C Cor Co fo koncami koncem As kg
0,070| 4,55 1,95 0,089 12,3 UP000C UP000CD 29 1% | 0,07
0,090| 5,10 2,40 0,109 13,2 uP001C UP001CD 29 153 | 0,09
0,11 5,60 2,85 0,130 13,9 UP002C UP002CD 31 17 | 0,11
0,15 6,00 3,25 0,148 14,4 UP003C UP003CD 33 1% | 0,15
0,23 9,40 5,05 0,230 13,9 uP004C UP004CD 38 11 0,23
0,28 | 10,1 5,85 0,266 14,5 UP005C UP005CD 40 1%s | 0,28
0,42 | 13,2 8,25 0,375 14,7 UP006C UP006CD 44 12/ | 0,42

105



Typ z oprawa dzielong ze stali nierdzewnej

UCSP-S6
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 12 ~ 65 mm -
N, K
) ¥ it
< D (A
#d| H> /__\
n Bl || | k%
H
R lHi P [ 1]
A L, |
J |
L
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm mm Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
Nr Nr Nr
mm
d H L A J N N1 Hi H2 L1 B S
12 30,2 127 30 95 13 18 11 56 375 274 115 | M10 UCSP201XS6 SP203 | UC201XS6
15 30,2 127 30 95 13 18 11 56 375 274 115 | M10 UCSP202XS6 SP203 | UC202XS6
17 30,2 127 30 95 13 18 11 56 375 274 115 | M10 UCSP203XS6 SP203 | UC203XS6
20 33,3 127 30 95 13 18 11 63 33 31 12,7 | M10 UCSP204S6 SP204 | UC204S6
25 36,5 140 30 105 13 19 12 69 365 34,1 143 | M10 UCSP205S6 SP205 | UC205S6
30 42,9 165 36 121 17 21 13 81 435 38,1 159 | M14 UCSP206S6 SP206 | UC206S6
B85 47,6 167 38 127 17 21 14 91 39 429 175 | M14 UCSP207S6 SP207 | UC207S6
40 49,2 184 40 137 17 21 14 97 43 49,2 19 M14 UCSP208S6 SP208 | UC208S6
45 54 190 40 146 17 21 15 104 44 492 19 M14 UCSP209S6 SP209 | UC209S6
50 57,2 206 45 159 20 22 16 111 48 516 19 M16 UCSP210S6 SP210 | UC210S6
55 63,5 219 48 171 20 22 16 125 475 556 22,2 | M16 UCSP211S6 SP211 UC211S6
60 69,8 241 55 184 20 25 17 138 515 651 254 | Ml16 UCSP212S6 SP212 | UC212S6
65 76,2 265 57 203 25 29 21 150 58 65,1 25,4 | M16 UCSP213S6 SP213 | UC213S6

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNFN12.
3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Z ostonami ze stali(nie)rdzewnej ttoczonej
E1

%
(L“

Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od
powierzchni montazowej do $rodka

kulistego otworu (4ks)

Jednostka: mm

Nr oprawy Ans
SP203~SP210 +0,15
SP211~SP212 +0,2

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspétczynnik Z ostonami ze stali nierdzewnej tloczonej
Wielkos¢ | no$nos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typ z otwartymi zamTIZ:i:tym mm

kg Cr Cor Cu fo koncami kohcem As kg
0,47 815 385| 0,175 13,2 - - - 0,47
0,47 815 3,85| 0,175 13,2 - - - 0,47
0,47 8,15 3,85 0,175 13,2 - - - 0,47
0,6 10,9 535| 0,243 13,2 UCSP204CS6  UCSP204CDS6 45 0,6
0,7 11,9 6,30 | 0,286 13,9 UCSP205CS6  UCSP205CDS6 49 0,7
1,1 16,5 9,05 0,411 13,9 UCSP206CS6  UCSP206CDS6 53 1,1
1.4 21,8 123 0,559 13,9 UCSP207CS6  UCSP207CDS6 60 14
1,7 248 14,3 0,650 14,0 UCSP208CS6  UCSP208CDS6 69 1,7
2 27,8 16,2 0,736 14,0 UCSP209CS6  UCSP209CDS6 69 2,0
2,5 29,8 18,6 0,845 14,4 UCSP210CS6  UCSP210CDS6 74 2,5
34 36,8 235 1,07 14,4 UCSP211CS6  UCSP211CDS6 75 3,4
4,5 445 29,0 1,32 14,4 UCSP212CS6  UCSP212CDS6 88 4,5
5,6 48,2 32,1 1,46 14,4 UCSP213CS6 _ UCSP213CDS6 89 5,6

107



Seria ze stali nierdzewnej Typ z oprawg dzielong i podstawa gwintowana

UCSPA-S6
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 12 ~50 mm £

[
B
L&

fe==mnt
I
J—

Srednica watu Wymiary Standardowy
mm mm Zespot Oprawa tozysko
Nr Nr Nr
d H L A J N Hi Ha Hs L1 B S
12 30,2 76 30 52 M10x1,5 10 57 13 22 274 115 UCSPA201XS6 SPA203 UC201XS6
15 30,2 76 30 52 M10x1,5 10 57 13 22 27,4 115 UCSPA202XS6 SPA203 | UC202XS6
17 30,2 76 30 52 M10x1,5 10 57 13 22 27,4 115 UCSPA203XS6 SPA203 | UC203XS6
20 30,2 76 30 52 M10x1,5 10 60 13 22 31 12,7 UCSPA204S6 SPA204 | UC204S6
25 36,5 84 30 56 M10x1,5 12 69 13 24 34,1 143 UCSPA205S6 SPA205 | UC205S6
30 42,9 94 36 66 M14x2 12 81 18 28 38,1 15,9 UCSPA206S6 SPA206 | UC206S6
35 47,6 110 38 80 M14x2 13 91 20 30 42,9 175 UCSPA207S6 SPA207 | UC207S6
40 49,2 116 40 84 M14x2 13 97 20 32 49,2 19 UCSPA208S6 SPA208 | UC208S6
45 54,2 120 40 90 M14x2 13 104 25 32 49,2 19 UCSPA209S6 SPA209 | UC209S6
50 57,2 130 45 94  M16x2 14 111 25 36 516 19 UCSPA210S6 SPA210 | UC210S6

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNFN12.

3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Z ostonami ze stali( Ir:_1i1e)rdzewnej ttoczonej

As

B
S

P—A

%

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (4ws) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

Sruby (1)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ Ans ‘ s
SPA203~SPA208 | 0,15 | +05

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspétczynnik Z ostonami ze stali nierdzewnej tloczonej
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
- - Typ 2 otwartymi zam-ll-(ﬁeztymi o
kg Cr Cor Cu fO koncami , . As kg

koncami

0,43 8,15 3,85 0,175 13,2 - - - 0,43
0,43 8,15 3,85 0,175 13,2 - - - 0,43
0,43 8,15 3,85 0,175 13,2 - - - 0,43
0,47 | 10,9 5,35 0,243 13,2 | UCSPA204CS6 UCSPA204CDS6 45 0,47
0,63 | 11,9 6,30 0,286 13,9 | UCSPA205CS6 UCSPA205CDS6 49 0,63
0,91 | 16,5 9,05 0,411 13,9 | UCSPA206CS6 UCSPA206CDS6 53 0,91
1,3 21,8 123 0,559 13,9 | UCSPA207CS6 UCSPA207CDS6 60 1,3

15 24,8 143 0,650 14,0 | UCSPA208CS6 UCSPA208CDS6 69 15

1,82 | 27,8 16,2 0,736 14,0 | UCSPA209CS6 UCSPA209CDS6 69 1,82
226 | 29,8 18,6 0,845 14,4 | UCSPA210CS6 UCSPA210CDS6 74 2,26
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Typ z oprawa dzielong ze stali nierdzewnej

USP-S6
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d 10 ~ 30 mm

B

S,

Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr

cale
d H L A J N Hi H2 L1 B S mm
45/64 25/ 5/g 233 932 3/16 13/s 23[37 0,591 0,197 s

1 ' ' P SP0O00 | SU000S6

0 18 67 16 53 7 5 35 18 15 5 M6 USP000S6

3/4 2 253 5/g 273 932 3/16 1 15/3; 233 0,591 0,197 14

12 19 - 16 56 7 5 37 185 15 5 M6 USP001S6 SP001 |SU001S6
55/64 3 5/32 5/g 2 15[3; 932 s 1 /16 13/16 0,650 0,217 o

15 22 80 16 63 7 6 425 20,5 16,5 55 M6 USP002S6 SP002 | SU002S6
15/16 3 Y3 233 2 5/g 932 14 1 316 13/16 0,689 0,236 o

17 o4 85 18 67 7 6 46 21 175 6 M6 USP003S6 SP003 | SU003S6
176a 31516 253, 35/32 13/3 5/16 2 532 313 0,827 0,276 5/16

20 28 100 20 80 10 8 545 25 21 7 MS USP004S6 SP004 | SU004S6
1%6s 4133 253 3173 13/3 113, 283, 133 0,866 0,276 5/16

25 32 112 20 90 10 9 61 275 29 7 M8 USP005S6 SP005 | SU005S6
1264 5316 1132 4316 1> 13/3 2233 1Y3 0,965 0,295 3/g

30 36 132 26 106 13 10 69 34 24,5 7,5 M10 USP006S6 SP006 | SU006SE

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Typ z otwartymi koricami

lw

lw

Typ z zamknigtym koncem

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (4ws) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

Sruby (1)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ Ans ‘ s
SP000~SP006 | 015 [ 03

l4d l4d
i N i
N N R I N R R I
T Th Th
A A
Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspolczynnik Z ostonami gumowanymi
Wielkos$¢ | nosnosc¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale
otwartymi zamknietym
kg C Cor Co fo koncami koncem As kg
0,076 | 3,9 1,55 0,070 12,3 |USP0O00CS6 USP000CDS6| 29 1%/ | 0,08
0,08 4.3 1,9 0,086 13,2 |USP001CS6 USP001CDS6| 29 1%/ | 0,08
0,11 47 2,25 0,102 13,9 |USP002CS6 USP002CDS6| 31 17 | 0,11
0,14 51 2,6 0,118 14,4 |USPO03CS6 USP003CDS6| 33 1% | 0,14
0,23 7,9 4 0,182 13,9 |USP004CS6 USP004CDS6| 38 11 0,23
0,28 8,5 4,65 0,211 14,5 |USP0O05CS6 USP005CDS6| 40 1%s | 0,28
043 | 11,2 6,6 0,300 14,7 |USP0O06CS6 USPO06CDS6| 44 12| 0,43
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UCF
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) Ao
d 12 ~ (45) mm -
rl
4
i
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d L A J N A1 Az Ao B S mm
12 UCF201 uc201
) UCF201-8 UC201-8
15 5, 33/s 1 2 3364 15/32 e 19/3, 1516 1,220 0,500 3/ 32:22(0)2_10 F204 32;8;_10
17 86 25,5 64 12 1 15 33,3 31 12,7 M10 UCF203 UC203
3/a UCF204-12 UC204-12
20 UCF204 UC204
Is UCF205-14 UC205-14
15/16 33 116 23y 15/3, P 5/s 183/3 1,343 0,563 3/g UCF205-15 F205 UC205-15
95 27 70 12 13 16 35,8 34,1 14,3 M10 | UCF205 UC205
25 1 UCF205-16 UC205-16
41, 136 3 17/ea 15/32 Y2 4564 1193 1,500 0,626 3/s UCFX05 EX05 UCX05
1 108 30 83 12 13 18 40,2 38,1 15,9 M10 | UCFX05-16 UCX05-16
4 13 15/3 35/32 58 /2 5/g 1173 1,496 0,591 12 UCF305 F305 UC305
1 110 29 80 16 13 16 39 38 15 M14 | UCF305-16 UC305-16
1% UCF206-18 UC206-18
41y 173 3 17es 15/3; /2 4564 1 19/3; 1,500 0,626 3/g UCF206 F206 UC206
136 108 31 83 12 13 18 40,2 38,1 15,9 M10 | UCF206-19 UC206-19
A UCF206-20 UC206-20
30 4 19/3; 1 13 3 5/g 58 %16 3/a 153/4 1,689 0,689 /2 UCFX06 UCxo6
Lhe | 147 34 92 16 14 19 a4 429 175 | mia | UCFX0619 1 FX06 | UCX0E-19
11y ' ' ' UCFX06-20 UCX06-20
4 293, 1%Ys 3 4764 5/s 19/3, 45/64 123 1,693 0,669 2
B 125 32 95 16 15 18 44 43 17 M14 UCF306 F306 | UC306
14 UCF207-20 UC207-20
5 L .
1376 4 19/3; 1 Y3 3 5/g 35/64 19/3, 3/a 153/4 1,689 0,689 7I16 32E§8; Z; F207 32;8; ;;
B R .
117 34 92 14 15 19 44,4 42,9 17,5 M12 UCE207 UC207
35 17hse UCF207-23 UC207-23
3 0 R
AL 51g 112 4 1eq 58 %16 53/64 2 Y3 1,937 0,748 /2 ARl UCeX07-22
130 38 102 16 14 21 51,2 49,2 19 M14 UCkx07 FX07 | ucxor
17hs ' ' UCFX07-23 UCX07-23
5 5/16 13833 3155 34 5/ 253, 1 15/16 1,890 0,748 5/g
B 135 36 100 19 16 20 49 48 19 M16 UCF307 F307 | Ucsor
1 - N
14; 51/g 1 13/32 4 sy 58 19/32 53/e4 2132 1,937 0,748 12 Bgizgg_zg F208 32;8:;;
130 36 102 16 15 21 51,2 49,2 19 M14 UCE208 UC208
40 |1 5133, 1916 4 9p4 34 916 55/64 2116 1,937 0,748 5/g UCFX08-24 FX08 UCX08-24
137 40 105 19 14 22 52,2 49,2 19 M16 | UCFX08 UCX08
1% 5 29/3; 196 4 13/3; 34 23, 23, 2732 2,047 0,748 5/g UCF308-24 F308 UC308-24
150 40 112 19 17 23 56 52 19 M16 | UCF308 UC308
15/g UCF209-26 UC209-26
1% | 5133 11> 4 964 5/g 5/ 55/64 2 116 1,937 0,748 2 UCF209-27 F209 UC209-27
45 134 137 38 105 16 16 22 52,2 49,2 19 M14 | UCF209-28 UC209-28
UCF209 Uc209
13y 55/g 196 43g 34 %16 23 2316 2,031 0,748 5/s UCFX09-28 EX09 UCX09-28
143 40 111 19 14 23 55,6 51,6 19 M16 | UCFX09 UCX09

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09, 305~308
A-RL/B...cccoviiiinne 211~218, X10~X20, 309~328
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Koyo

Z ostong ze stali tloczonej Z ostong zeliwng Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
(E1) (E3) do $rodka kulistego otworu () i tolerancja potozenia
As Ac otworu pod $rube (X)
Ao Ao Jednostka: mm
5 B 5 B Nr oprawy pas X
<= F204~F210 [ FX05~FX10 [ F305~F310 +0,5 0,7
i i F211~F218 | FX11~FX20 | F311~F328 +0,8 1
—ﬁ_‘ Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (ns)
| I T | Jednostka: mm
| i¢ d | Nr oprawy ns
| i F204~F218 | FX05~FX18 | F305~F315 | +0,2
- | FX20 | F316~F328 | 0,3
A
Ag| Pozycja $ruby mocujacej ostony zeliwnej
A (standardowa)
Podstawowa | Linitoheizgenia | Wspolczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw'a\rtym zamk’metym A kg otw:'«:rtym zamk'nletym A kg
koncem koncem koncem koncem
0,64 UCF201C UCF201D 37,5 1%/3 | 0,64 - - - - -
0,64 - - - - - - - - - -
0,62 UCF202C UCF202D 375 1%/ | 0,62 - - - - -
0,62 12,8 6,65 | 0,302 13,2 - - - - - - - - - -
0,61 UCF203C UCF203D 375 1%/3 | 0,61 - - - - -
0,61 - - - - - - - - - -
0,59 UCF204C UCF204D 375 1%/3 | 059 | UCF204FC UCF204FD 46 1536 | 0,74
0,83 - - - - - - - - - -
0831 140 785| 0357 | 139 _ _ -~ . y N N - n -
0,83 ' ' ' ' UCF205C UCF205D 405 1%9/3 | 0,83 | UCF205FC UCF205FD 49 1 15/16 1,0
0,83 - - - - - - - - - -
ig 195 113 0,514 13.9 UCF)_(OSC UCF)_(OSD 4i1,5 1 ‘ZA 1,72 - - - : -
— — — - — 1
ig 212 109 | 0495 126 UCF305C UCF305D 54 21 1,6
11 - - - - - - - - - -
3 3/a.
ii 195 113 0,514 139 UCF%OGC UCF%OGD 411,5 1 14 1,_1 UCF2_06FC UCF2_06FD 5_3 2 fz 1_,4
11 - - - - - - - - - -
1,6 UCFX06C UCFX06D 49 1% | 1,6 - - - - -
1,6 25,7 154 | 0,700 13,9 - - - - - - - - - -
1,6 - - - - - - - - - -
1,9 26,7 150 | 0,682 13,3 - - - - - UCF306C UCF306D 59 25)6 2,2
15 - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - -
15 25,7 15,4 | 0,700 13,9 - - - - - - - - - -
15 UCF207C UCF207D 49 1% | 1,5 UCF207FC UCF207FD 58 2932 1,9
15 - - - - - - - - - -
2,0 — - - - - - - - - -
2,0 29,1 17,8 | 0,809 14,0 UCFX07C UCFX07D 55,5 2°%s 2,0 - - - - -
2,0 - - - - - - - - - -
2,3 334 19,3 | 0,877 13,2 - - - - UCF307C UCF307D 64 2 Y3 2,7
1,9 - - - - - - - - - -
1,9 29,1 17,8 | 0,809 14,0 - - - - - - - - - -
1,9 UCF208C UCF208D 55,5 236 1,9 UCF208FC UCF208FD 64 2 V3 2,3
2,4 - - - - - - - - - -
’ 4,1 21 14
2,4 34, 3 | 0.968 0 UCFX08C UCFX08D 56,5 275 2,4 = - - - -
3,1 - - - - - - - - - -
' 40,7 24,0 | 1,09 13,2
31 - - - - UCF308C UCF308D 71 2 25[3; 3,6
2,2 - - - - - - - - - -
2,2 - - - - - - - - - -
2.2 34,1 21,3 | 0,968 14,0 ~ N B - _ _ _ _ _ _
2,2 UCF209C UCF209D 56,5 27/ 2,2 UCF209FC UCF209FD 66 2193 2,6
2,7 - - - - - - - - - -
2,7 361 233 106 14.4 UCFEX09C UCFX09D 60 23/g 2,7 — — — — —

3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czgsci: UCF206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UCF
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) Ao
d (45) ~ (75) mm L
i
4
N
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d L A J N A1 Az Ao B S mm
45 134 6 5/16 1233 4594 34 23[35 63/64 23/g 2,244 0,866 5/g UCF309-28 F309 UC309-28
160 44 125 19 18 25 60 57 22 M16 | UCF309 UC309
17 UCF210-30 UC210-30
1 %516 55/g 196 4 3[g 5/g 5/s 55/64 2 5/32 2,031 0,748 2 UCF210-31 F210 UC210-31
143 40 111 16 16 22 54,6 51,6 19 M14 | UCF210 UC210
2 UCF210-32 UC210-32
15 o R
0115 6o 1w s 3a Bl 1Y 29 2189 0,874 | S 32'318 31 10 Bgﬁg 8
’ 162 44 130 19 20 26 59,4 55,6 22,2 M16 UCEX10-32 UCX10-32
67/s 17/s 5 13/g4 29/3, 3/a 1 7/ea 25/g 2,402 0,866 3/
- 175 48 132 23 19 28 67 61 22 M20 UCF310 F310 | UC310
2 UCF211-32 UC211-32
2 g 6 3/ 1 /16 51/ 34 233 63/64 2 5/16 2,189 0,874 5ls UCF211-34 F211 UC211-34
162 43 130 19 18 25 58,4 55,6 22,2 M16 | UCF211 uc211
2 316 UCF211-35 UC211-35
= 67/s 1 15/16 5 5/g 3/4 25/3; 1 %64 2 23[3; 2,563 1,000 58 e P uexilL
) 175 49 143 19 20 29 68,7 65,1 25,4 M16 UCFX11-35 FXIL | UCX1L-35
21, ' ' ' UCFX11-36 UCX11-36
2 7 %32 2 116 5 33/e4 2932 2532 13/ 2 253 2,598 0,984 34 UCF311-32 F311 UC311-32
185 52 140 23 20 30 71 66 25 M20 | UCF311 UC311
21,y UCF212-36 UC212-36
67ls 178 55/ 34 233 1 %64 2 233 2,563 1,000 5/g UCF212 F212 uc212
23/ 175 48 143 19 18 29 68,7 65,1 25,4 M16 | UCF212-38 UC212-38
60 276 UCF212-39 UC212-39
73l 2 5/16 5 55/e4 34 13/16 11/3 2 293, 2,563 1,000 58 UCFX12 EX12 UCX12
276 187 59 149 19 21 34 73,7 65,1 254 M16 | UCFX12-39 UCX12-39
7 16 2732 5 293, 2932 [g 1 1964 3116 2,795 1,024 34
- F312 12
195 56 150 23 22 33 78 71 26 M20 ucrsiz 3 ues
21 738 133  555/p 3/a s 15316 23y 2,563 1,000 5/g UCF213-40 F213 UC213-40
187 50 149 19 22 30 69,7 65,1 25,4 M16 | UCF213 UC213
65 21 7 3lg 2 5/16 5 55/g4 34 13/16 1 Y3 333 2,937 1,189 5/g UCFX13-40 FX13 UCX13-40
187 59 149 19 21 34 78,4 74,6 30,2 M16 | UCFX13 UCX13
21 8 3/16 2932 6 17/32 29/3, g 11964 3116 2,953 1,181 34 UCF313-40 F313 UC313-40
208 58 166 23 22 33 78 75 30 M20 | UCF313 UC313
234 7 1932 21 5 63/64 3/a s 1732 2313 2,937 1,189 5/s UCF214-44 F214 UC214-44
193 54 152 19 22 31 75,4 74,6 30,2 M16 | UCF214 UC214
70 234 7304 23/g 5 63/p4 2932 [g 1 2964 372 3,063 1,331 34 UCFX14-44 FxX14 UCX14-44
197 60 152 23 22 37 81,5 77,8 33,3 M20 | UCFX14 UCX14
234 8 29/3; 2 33 7 Yea 63/64 313 12764 3316 3,071 1,299 Ig UCF314-44 F314 UC314-44
226 61 178 25 25 36 81 78 33 M22 | UCF314 UC314
215 - 215-47
e 778 2732 6 /64 3/a s 113 3332 3,063 1,311 5/s ﬂg:zzi: ol F215 3221:
75 3 200 56 159 19 22 34 78,5 77,8 33,3 M16 UCF215-48 UC215-48
15 B N
& 7 304 2 16 5 63/e4 2935 15/16 1916 3173 3,252 1,311 34 32E§12 41 EX15 Bgiig a7
3 197 68 152 23 24 40 89,3 82,6 33,3 M20 UCEX15-48 UCX15-48

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09, 305~308
A-RL/B...ocviiiiins 211~218, X10~X20, 309~328
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Koyo

Z ostong ze stali tloczonej Z ostong zeliwng Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
(E1) (E3) do $rodka kulistego otworu () i tolerancja potozenia
As Ac otworu pod $rube (X)
Ao Ao Jednostka: mm
5 B 5 B Nr oprawy pas X
<= F204~F210 [ FX05~FX10 [ F305~F310 +0,5 0,7
i i F211~F218 | FX11~FX20 | F311~F328 +0,8 1
—ﬁ_‘ Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (ns)
| I T | Jednostka: mm
| i¢ d | Nr oprawy ns
| i F204~F218 | FX05~FX18 | F305~F315 | +0,2
- | FX20 | F316~F328 | 0,3
A
Ag| Pozycja $ruby mocujacej ostony zeliwnej
A (standardowa)
Podstawowa | Linitoheizgenia | Wspolczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw'a\rtym zamk’metym A kg otw:'«:rtym zamk'nletym A kg
koncem koncem koncem koncem
4,0 - - - - - - - - - -
4 2 1,34 1
4,0 8.9 85 3 33 - - - - - UCF309C UCF309D 76 3 4,6
2,5 - - - - - - - - - -
251 351 233 106 | 144 ~ _ - Ny N N 5 - i R
25 ' ' ' ’ UCF210C UCF210D 59 25)e 2,5 UCF210FC UCF210FD 705 2 %/3 3,0
2,5 - - - - - - - - - -
3,7 - - - - - - - - - -
3,7 43,4 294 | 1,34 14,4 UCFX10C UCFX10D 64 21z | 3,7 - - - - -
3,7 - - - - - - - - - -
51 62,0 383 | 1,74 13,2 - - - - - UCF310C UCF310D 83 3932 59
34 - - - - - - - - - -
341 434 204 134 | 144 N N . . . N . ) . B
3,4 ' ' ' ’ UCF211C UCF211D 63 2/ | 3,4 UCF211FC UCF211FD 745 21516 4,0
34 - - - - - - - - - -
4,9 UCFX11C UCFX11D 735 2% | 4,9 - - - - -
4,9 52,4 36,2 | 1,65 14,4 - = - - - - - _ _ _
4,9 - - - - - - - - - -
561 716 450 205 | 132 - - - N N N N _ . R
5,6 ' ' ' ' - - - - - UCF311C UCF311D 87 37he 6,5
4,2 - - - - - - - - -
29/, 3,
j; 524 362 | 165 144 UCF212C UCF212D 735 2% | 4.2 UCF212FC UCF212FD 86 3 is 5,0
4,2 - - - - - - - - - -
57 572 401 | 182 144 UCFX12C UCFX12D 785 3%/ 5,7 - - - - -
5,7 - - - - - - - - - -
6,9 81,9 52,2 | 2,37 13,2 - - - - - UCF312C UCF312D 95 33y 8,1
>2 | 572 401 | 182 14,4 _ N - a - - 3 - - -
5,2 ' ' ' ' UCF213C UCF213D 745 26| 52 UCF213FC UCF213FD 87 376 6,0
6,3 - - - - - - - - - -
22 44,1 | 2,01 14
6,3 62, ' 0 S UCFX13C UCFX13D 835 39 6,3 - - - - -
7,8 - - - - - - - - - -
7,8 927 599 | 2,68 132 - - - - - UCF313C UCF313D 94 3 /16 8,9
59 - - - - - - - - -
5,9 622 44l 201 145 UCF214C UCF214D 80,5 3% 5,9 UCF214FC UCF214FD 93 3 23 6,8
7,0 - - - - - - - - - -
' 74 4 2,17 14
7,0 67, 8.3 ' S UCFX14C UCFX14D 865 3%/ | 7,0 - - - - -
10,1 - - - - - - - - - -
' 104 68,2 | 2,96 13,2
10,1 - - - - - UCF314C UCF314D 98 3% | 11,2
6,4 - - - - - - - - - -
6,4 67,4 483 | 2,17 14,5 UCF215C UCF215D 835 39 6,4 UCF215FC UCF215FD 96 3 2532 7,4
6,4 - - - - - - - - - -
8,4 - - - - - - - - - -
8,4 72,7 53,0 | 2,30 14,6 UCFX15C UCFX15D 945 3%/ | 84 - - - - -
8,4 - - - — — - - — — —

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelka dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer cze$ci: UCF206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UCF
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) Ao
d (75) ~ 140 mm L
I
rl
4
i
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d L A J N A1 Az Ao B S mm
15 _ i
2 9 932 2193 7 s 63/64 313 1173 31 3,228 1,260 s ASE UCs15-47
s 236 66 184 25 25 39 89 82 32 M22 UCF315 F315 | UC3LS
B UCF315-48 UC315-48
3 g 8 3/16 2932 612 2932 [g 1 /32 393 3,252 1,311 34 UCF216-50 F216 UC216-50
208 58 165 23 22 34 83,3 82,6 33,3 M20 | UCF216 UC216
8 716 234 6 47/64 29/3, 15/16 196 3193, 3,374 1,343 3/a
80 3 214 70 171 23 24 40 91,6 85,7 34,1 M20 UCFX16 FX16 | UCX16
9 27/3; 2 116 7 2332 1732 116 1% 3173 3,386 1,339 1
- 250 68 196 31 27 38 920 86 34 M27 UCF316 F316 | UC316
31y 8 213, 2 153 6 57/ea 2935 15/16 1 13/3; 3716 3,374 1,343 34 UCF217-52 F217 UC217-52
220 63 175 23 24 36 87,6 85,7 34,1 M20 | UCF217 uc217
85 8 716 23/ 6 47/6a 29[3, 15/16 1916 3 25/3 3,780 1,563 3/ UCFX17 EX17 UCX17
3716 214 70 171 23 24 40 96,3 96 39,7 M20 | UCFX17-55 UCX17-55
10 Ya 2 293 8 /32 17/ 1116 1 47/ea 3 15/16 3,780 1,575 1
- 260 74 204 31 27 44 100 96 40 M27 UCrs17 F317 | uesty
31 91y 216 7 e 29/3, 313, 196 3 25/3; 3,780 1,563 34 UCF218-56 F218 UC218-56
235 68 187 23 25 40 96,3 96 39,7 M20 | UCF218 uUc218
8 716 3 6 47/ea 2932 15/16 1 4964 4 316 4,094 1,689 34
— FX1 X1
90 214 76 171 23 24 45 106,1 104 42,9 M20 UCFx18 8 |ucxis
31> 11 Y32 3 81/2 13/s 136 14ea 31516 3,780 1,575 11 | UCF318-56 F318 UC318-56
280 76 216 35 30 44 100 96 40 M30 | UCF318 UC318
11 3/32 356 8 313 13/ 1316 2 2gy4 4.3y 4,055 1,614 1Y
2 - 290 94 228 35 30 59 121 103 41 M30 UCF319 F319 | UC319
UCFX20 UCX20
1096 31316 8 5/16 17/32 13/3 2 21fpq 5 4,626 1,937 1
3 15/36 ; ! UCFX20-63 FX20 | UCX20-63
100 4 268 97 211 31 28 59 127,3 117,5 49,2 M27 UCEX20-64 UCX20-64
UCF320 UC320
127/ 31y 9 17/ 1Y 1Y 221 4 29/, 4,252 1,654 1Y
8 o 31032 9416 24232 382 324 5964 125?2 108 2 M3; UCF320-63 | F320 | UC320-63
4 UCF320-64 UC320-64
127/32 3/ 9 17/3; 1% 1Y, 2 2pq 5 4,409 1,732 1Y
105 3 310 94 242 38 32 59 127 112 44 M33 ucksz1 Fs2l | ucsal
133/ 3253  1015/32 13964 13/s 2 23[p4 5 5/32 4,606 1,811 13/s
110 3 340 96 266 41 35 60 131 117 46 M36 ucksz2 F322 | Ucs22
149 413 1126a 1364 196 2 %16 51 4,961 2,008 13/s
120 3 370 110 290 41 40 65 140 126 51 M36 UCFs24 F324 | UC324
165/ 41V 12193 136 1253 2 %16 534 5,315 2,126 13/s
130 - 410 115 320 41 45 65 146 135 54 M36 UCF326 F326 | UC326
17 /32 4293 13 25/32 1 3%Ye4 2 532 2 61/gq 6 /32 5,709 2,323 13/s
140 3 450 125 350 41 55 75 161 145 59 M36 UCF328 F328 | UC328

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF 201~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8......ccccvvvveennn. 211~218, X10~X20, 309~328
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Z ostong ze stali ttoczonej
(E1)

Z ostong zeliwng
(E3)

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
do srodka kulistego otworu (azs) i tolerancja potozenia

As Ac otworu pod $rube (X)
Ao Ao Jednostka: mm
5 B 5 B Nr oprawy pas X
<> F204~F210 [ FX05~FX10 [ F305~F310 +0,5 0,7
i i F211~F218 | FX11~FX20 | F311~F328 +0,8 1
—ﬁ_‘ Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (ns)
| I T | Jednostka: mm
| i¢ d | Nr oprawy ns
i i F204~F218 [ FX05~FX18 [ F305~F315 | 0,2
- | FX20 | F316~F328 | 0,3
A
Ag| Pozycja $ruby mocujacej ostony zeliwnej
A (standardowa)
Podstawowa | Linitoheizgenia | Wspolczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw'a\rtym zamk’metym A kg otw:'«:rtym zamk'nletym A kg
koncem koncem koncem koncem
11,6 - - - - - - - - - -
11,6 | 113 77,2 | 3,24 13,2 - - - - - UCF315C UCF315D 106 4346 | 12,9
11,6 - - - - - - - - - -
73 727 530 230 | 146 ~ _ - ’ - N 5 y » R
7,3 ' ' ' ' UCF216C UCF216D 885 38/ | 73 UCF216FC UCF216FD 103 41s 8,5
9,4 84,0 61,9 | 2,60 14,5 UCFX16C UCFX16D 96,5 36| 9,4 - - - - -
12,8 | 123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - - UCF316C UCF316D 107 47/ | 14,2
891 840 619 | 2,60 14,5 ~ _ _ . - - y N 3 -
8,9 ' ' ' ' UCF217C UCF217D 925 372 | 8,9 UCF217FC UCF217FD 107 47/ | 10,3
10,8 %1 715 | 2091 145 UCFX17C UCFX17D 1015 4 10,8 - - - - -
10,8 - - - - - - - - - -
15,3 | 133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - - UCF317C UCF317D 117 4193 | 16,9
4 961 715 | 201 14,5 - ~ - - - - y - y -
11,4 ' ' ' ' UCF218C UCF218D 1015 4 11,4 UCF218FC UCF218FD 116 4% | 12,9
11,9 | 109 81,9 | 3,23 14,4 - - - - - UCFX18C UCFX18D 124 47s 13,6
18,9 - - - - - - - - - -
18,9 143 107 411 133 - - - - - UCF318C UCF318D 119 416 | 20,8
21,6 | 1563 119 4,45 13,3 - - - - - UCF319C UCF319D 140 51 23,8
19,4 - - - - - UCFX20C UCFX20D 152 533 | 21,6
19,4 | 133 105 3,91 14,4 - - - - - - - - - -
194 - - - - - - - - - -
25,8 - - - - - UCF320C UCF320D 146 534 28,6
258 | 173 141 5,08 13,2 - - - - - - - - - -
25,8 - - - - - - - - - -
30,2 | 184 153 5,41 13,2 - - - - - UCF321C UCF321D 148 51315 | 33,2
353 | 205 180 6,15 13,2 - - - - - UCF322C UCF322D 154 6116 | 41,7
47,3 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - UCF324C UCF324D 163 6133 | 52,1
655 | 229 214 6,79 13,6 - - - - - UCF326C UCF326D 172 6%/ | 71,6
80,4 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - UCF328C UCF328D | 186 75hs | 89

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
fozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCF206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.

117



Typ z kotnierzem kwadratowym

UCF-E

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d 12 ~ 55 mm

Ao

\
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d L A J N AL A Ao B s
12 UCF201E UC201
Y, UCF201-8E UC201-8
15 UCF202E UC202
5/g 3836/8 251 5 2 ;Z“ Zf 71116 i’;z ; ;/ 136 1‘5120 01‘2070 s/ |UCF202-10E | F204E | UC202-10
17 ' : : UCF203E UC203
3s UCF204-12E UC204-12
20 UCF204E UCc204
s UCF205-14E UC205-14
B | 3% 1lhs 2% 15/3, 1/, 5/s 1% 1343 0563 | , |UCF205-18E| _ . |UC20515
- 95 27 70 12 13 16 358 341 143 UCF205E UC205
1 UCF205-16E UC205-16
415 1% 3%l Blm 1, ®e 1% 1500 0626 | , |UCFXO5E o5 | UCX05
1 108 30 83 12 13 18 40,2 381 159 UCFX05-16E UCX05-16
1% UCF206-18E UC206-18
41, 173 3 17eq 33fe4 /2 4564 1 19/3; 1,500 0,626 e UCF206E F206E UC206
136 | 108 31 83 13 13 18 40,2 381 159 UCF206-19E UC206-19
30 |1 UCF206-20E UC206-20
UCFXO06E UCX06
136 41119/732 ! ;lfz 3952/8 31/::4 Zf i/(; i 43 /; 1‘;3899 01'5859 76 |UCFX06-19E| FXO06E | UCX06-19
1Y, ’ ’ ’ UCFX06-20E UCX06-20
1%a UCF207-20E UC207-20
Lo | yrony  1mm 3% 19/3, s 1% 1,689 0,689 UCF207-21E uc207-21
1% 17 a 0 1a e 1 waa  4so 175 | 'he |UCF207-22E| F207E | UC207-22
35 : : : UCF207E Uc207
17 UCF207-23E UC207-23
e 51/g 11> 4 s 33/64 916 53/64 2 Y3 1,937 0,748 P AS UCX07-22
130 38 102 13 14 21 51,2 49,2 19 the |UCFXO7E FXO7E | UCX07
17 ’ ’ UCFX07-23E UCX07-23
L 51g 1 13/32 4 gy 35/6a 19/32 53/ea 21z 1,937 0,748 s UC208-24
19 | a0 a6 102 14 s 0 S12 400 1 i/, |UCF208-25E | F208E | UC208-25
40 : : UCF208E UC208
1% | 595 1% 4% s %1 T 2% 1937 0748 | |~ |UCFX08-24E| _ .| UCX08-24
137 40 105 15 14 22 522 49,2 19 UCFXO08E UCX08
a5 | T | 5% 1% 4% 1973, %1 “le 2%hs 2031 0748 | |~ |UCFX09-28E| _ o |UCX09-28
143 40 111 15 14 23 556 51,6 19 UCFX09E UCX09
e I TN 213, %l  1Yp 24 2,189 0,874 UCFX10-31E UCX10-31
50 162 44 130 16,5 20 26 504 556 222 | ¢ |UCFXIOE FX10E | UCX10
2 : : : : UCFX10-32E UCX10-32
2 UCF211-32E UC211-32
2Us | 63 11hs  5ls  ®es 233, e 2% 2180 0874 | _  |UCF211-34E| . |UC211-34
162 43 130 17 18 25 584 556 222 UCF211E uca11
55 | 23 UCF211-35E UC211-35
UCFX11E UCX1L
2316 i;s ! ;Zm 51:/5 f:; 2;/82 ! 22/;“ 26:/;2 262613 12'2%10 9 |UCFX11-35E| FXI11E | UCX11-35
24s : ’ ’ ’ UCFX11-36E UCX11-36

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu kody pasowania sg poprzedzone numerami srednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF

............ 201~210, X05~X09
............ 211~217, X10~X17




Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdfczynnik | Wielkosc
nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
0,64
0,62
12,8 6,65 0,302 13,2
0,61
0,59
140 7,85 0,357 13,9 0,83
195 11,3 0,514 13,9 12
195 11,3 0,514 13,9 1,1
257 154 0,700 13,9 1,6
257 154 0,700 13,9 15
29,1 17,8 0,809 14,0 2,0
29,1 17,8 0,809 14,0 1,9
34,1 21,3 0,968 14,0 2,4
351 233 1,06 14,4 2,7
43,4 29,4 1,34 14,4 3,7
43,4 29,4 1,34 14,4 | 3,4
52,4 36,2 1,65 14,4 4,9

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
do srodka kulistego otworu (azs) i tolerancja potozenia

otworu pod $rube (X)

Jednostka: mm

Nr oprawy

pas

X

F204E~F210E ‘ FXO05E~FX10E +0,5

0,7

F211E~F217E ‘ FX11E~FX17E +0,8

1

Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (ns)

Jednostka: mm

Nr oprawy

‘ ns

F204E~F217E | FXO5E~FX17E | +0,2

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCF206EJL3, UC206L3)
4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UCF-E
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) A
d 60 ~ 85 mm L
I
rl
$d
i
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm cale
d L A J N AL Az Ao B S
2 Yy UCF212-36E UC212-36
67ls 17/s 55/ 43fe4 233 1 %ea 2 233 2,563 1,000 5/ UCF212E F212E ucC212
60 23 175 48 143 17 18 29 68,7 65,1 25,4 ¢ UCF212-38E UC212-38
2 7hs UCF212-39E UC212-39
7 3g 256 5 55/64 21/3; 13/16 13 2 29[3; 2,563 1,000 o UCFX12E EX12E UCX12
2716 187 59 149 16,5 21 34 73,7 65,1 25,4 ° UCFX12-39E UCX12-39
21> 7 3g 1313 5 55/64 4364 Is 13/16 234 2,563 1,000 5/ UCF213-40E F213E UC213-40
65 187 50 149 17 22 30 69,7 65,1 254 ‘ UCF213E UC213
212 7 318 133 5 55/ea 213 13/16 1 /32 33/32 2,937 1,189 o UCFX13-40E FX13E UCX13-40
187 59 149 16,5 21 34 78,4 74,6 30,2 ° UCFX13E UCX13
70 23y 7 314 23/s 5 63/p4 2532 [g 1 2964 3732 3,063 1,331 1 UCFX14-44E EX14E UCX14-44
197 60 152 20 22 37 81,5 77,8 33,3 ° UCFX14E UCX14
15, - -
2 7 304 2 16 5 63/e4 2532 15/16 1916 3173 3,252 1,311 R UCX15-47
= 197 68 152 20 24 40 893 826 333 | o |UCPXISE FXISE | UCXIS
3 ' ' ' UCFX15-48E UCX15-48
31 8 3/16 2 932 6 /2 34 Ig 113 3932 3,252 1,311 1y UCF216-50E F216E UC216-50
80 208 58 165 19 22 34 83,3 82,6 33,3 ° UCF216E UC216
8 716 234 6 47/ea 2532 15/16 1916 3193 3,374 1,343
- u FX16E X1
214 70 171 20 24 40 916 857 341 he |UCFXI6E 6E | UCX16
31 8 213, 2 15[3; 6 57/ea 34 15/16 1 13/3 3716 3,374 1,343 1 UCF217-52E F217E uC217-52
85 220 63 175 19 24 36 87,6 85,7 34,1 ° UCF217E uc217
8 716 234 6 47/ea 2532 15/16 1916 3 253 3,780 1,563 1 UCFX17E EX17E UCX17
3 716 214 70 171 20 24 40 96,3 96 39,7 ° UCFX17-55E UCX17-55

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
A-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09
A-RLB....coovieiienn 211~217, X10~X17
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
do srodka kulistego otworu (azs) i tolerancja potozenia
otworu pod $rube (X)

Jednostka: mm

Nr oprawy pas X
F204E~F210E ‘ FXO05E~FX10E +0,5 0,7
F211E~F217E ‘ FX11E~FX17E +0,8 1

Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy \ Ans
F204E~F217E | FXO5E~-FX17E | 40,2

Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdfczynnik | Wielkosc
nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN

Cr Cor Cu fO kg
52,4 36,2 1,65 14,4 4,2
57,2 40,1 1,82 14,4 57
57,2 40,1 1,82 14,4 52
62,2 44,1 2,01 14,5 6,3
67,4 48,3 2,17 14,5 7,0
72,7 53,0 2,30 14,6 8,4
72,7 53,0 2,30 14,6 7,3
84,0 61,9 2,60 14,5 9,4
84,0 61,9 2,60 14,5 8,9
96,1 715 2,91 14,5 10,8

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCF206EJL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

NANF
Walcowy otwér Ao
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajagcym) |- B i L
d 12 ~ 60 mm 0 f
N
$d LJ
T
N
—/
A,
A,
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d L A J N AL Az Ao B:1 S
12 NANF201 NA201
/> NANF201-8 NA201-8
15 NANF202 NA202
5l 3828 12 ;/;2 2 ;ZG“ Zf 191/ ;2 i/ ; 14255/;2 14;270 01'3713 s/s | NANF202-10 | NF204 | NA202-10
17 ' ' ’ ' NANF203 NA203
34 NANF204-12 NA204-12
20 NANF204 NA204
g NANF205-14 NA205-14
25 15/16 33, 17/32 234 15/3, 19/3, 25/37 1273 1,748 0,689 e NANF205-15 NE205 NA205-15
95 31 70 12 15 20 46,9 44.4 17,5 NANF205 NA205
1 NANF205-16 NA205-16
1% NANF206-18 NA206-18
414 143 3 Y7es 33fe4 5/g 5364 2 1,906 0,720 NANF206 NA206
30 /16 NF206
13/16 108 34 83 13 16 21 51,1 48,4 18,3 NANF206-19 NA206-19
1%, NANF206-20 NA206-20
134 NANF207-20 NA207-20
35 1 Z;ﬁ 4 19/3; 1716 3 5/g 3364 213 27[3p 21Yg 2,012 0,740 e Eimigg;:z; NF207 Eﬁig;:ii
117 36,5 92 13 17 21,5 53,8 51,1 18,8 NANF207 NA207
1716 NANF207-23 NA207-23
L1 51/g 11/3 4 ey 3564 213 15/16 2 5/16 2,217 0,843 T NA208-24
40 196 130 39 102 14 17 o4 589 563 214 /2 NANF208-25 NF208 NA208-25
' ' ' NANF208 NA208
15/8 NANF209-26 NA209-26
45 116 | 5333 1916 4 g4 58 23[3; 15/16 2 516 2,217 0,843 o1 NANF209-27 NE209 NA209-27
134 137 40 105 16 18 24 58,9 56,3 21,4 NANF209-28 NA209-28
NANF209 NA209
17/ NANF210-30 NA210-30
50 1 15/16 5 5/g 1273, 4 3/g 43fe4 253 1s 25/ 2,469 0,969 916 NANF210-31 NE210 NA210-31
143 46,5 111 17 20 28,5 66,6 62,7 24,6 NANF210 NA210
2 NANF210-32 NA210-32
2 NANF211-32 NA211-32
55 21g 6 3/s 1313, 51/g 43[g4 13/16 1 Y7/64 231z 2,811 1,094 /s NANF211-34 NE211 NA211-34
162 50 130 17 21 32 75,6 71,4 27,8 NANF211 NA211
2 316 NANF211-35 NA211-35
2 Yy NANF212-36 NA212-36
60 67ls 2 5/3 55/g 43fp4 13/16 12764 31y 3,063 1,220 s NANF212 NF212 NA212
2 3g 175 55 143 17 21 36 82,8 77,8 31 NANF212-38 NA212-38
2 716 NANF212-39 NA212-39

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.

A-1/4-28UNF

201~210

211~212




Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i

tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)
Jednostka: mm

Nr oprawy Apas X
NF204~NF210 +0,5 0,7
NF211~NF212 +0,8 1

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ s
NF204~NF212 | 402

Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdfczynnik | Wielkosc
nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu ﬁJ kg
12,8 6,65 0,302 13,2 | 0,73
14,0 7,85 0,357 13,9 | 0,95
195 11,3 0,514 13,9 1,4
25,7 154 0,700 13,9 18
29,1 17,8 0,809 140 | 2.2
341 213 0,968 140 | 26
351 233 1,06 14,4 | 3,0
43,4 29,4 1,34 144 | 41
52,4 36,2 1,65 14,4 | 49

3. Wymiary i formy pasujacych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych fozysk samonastawnych do zespotu.
4. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UKF

Stozkowy otwor (z adapterem)

di 20 ~ (50) mm

B

Az |
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
q cale
dy L A J N A A Ao B N mm
(min.)
3a 33, 1 Y16 234 15/32 /2 58 1 13/3, 138 13/16 3/8
F2 K2
95 27 70 12 13 16 36 35 30 M10 UKF205 05 UK205
3/s 41y 13/16 3 17/64 15/32 /2 45/64 196 138 13/16 3/8
2 KEX FX05 UKXO05
0 108 30 83 12 13 18 39,5 35 30 M10 v 05
3/ 4 1/3 15/32 3 5/32 5/g /2 5/g 115/3 13/s - 2
110 29 80 16 13 16 37,5 35 - M14 UKF305 F305 UK305
41y 17/32 31764 15/32 /2 45/64 196 1% 1 13/3, 3/8
1 108 31 83 12 13 18 39,5 38 36 M10 UKF206 F206 UK206
4 19/3; 113 3 5/g 58 916 3/4 1213, 11 1 13/3, /2
2 1 117 34 92 16 14 19 42 38 36 M14 ANpALS FX06 UKX06
4 29[3; 1% 3464 58 19/32 45/64 15/g 1% - /2
1 125 32 95 16 15 18 41 38 — M14 SN F306 UK306
1%s 4 19/3; 113 35/g 35/64 19/32 34 1116 1116 15/8 7I16
117 34 92 14 15 19 43 43 41 M12 UKF207 F207 UK207
1%s 51g 1% 4 1eq 58 916 53/64 1273 1116 15/8 /2
2 130 38 102 16 14 21 47 43 41 M14 LA FX07 UKX07
1%s 5 5/16 113/3 31516 34 5/g 25/32 1253 1 156 - 5/g
135 36 100 19 16 20 45,5 43 - M16 UKF307 F307 UK307
14
51/s 183/3 4 Yss 5/g 19/3, 53/64 17/ 1 1316 1 13/16 2
3
LR 130 36 102 16 15 21 48 46 46 M14 UKF208 F208 UK208
el 5 13/3; 1916 4 9ea 34 916 55/64 1313, 1 13/16 1 13/16 58
13
35 fe 137 40 105 19 14 22 50 46 46 M16 UKFX08 FX08 UKX08
! 1;4 5 29/3; 1916 4 13/3; 3/a 21f3; 29/3; 2 1 13/16 - 58
13
¢ 150 40 112 19 17 23 50,5 46 - M16 UKF308 F308 UK308
11> 5 13/3; 1% 4 g4 58 58 55/64 2 1313, 216 /2
137 38 105 16 16 22 51 50 52 M14 SN F209 UK209
11> 55/g 1% 4 3/g 3/ 916 29/3, 2 Y16 133 2 Y16 5/g
o 143 40 111 19 14 23 52 50 52 M16 SRS FX09 UKX09
1% 6 5/16 1 23/3, 4 594 34 2337 63/g4 2 5/32 1313, - 58
160 44 125 19 18 25 55 50 - M16 UKF309 F309 UK309
134 5 5/g 1916 4 3[g 58 58 55/64 2116 2 5/32 293 /2
143 40 111 16 16 22 52 55 58 M14 N F210 UK210
134 6 3/s 1 23/3, 51 84 25/32 113 2 932 2 5/32 2932 58
= 162 44 130 19 20 26 58 55 58 M16 UKFX10 FX10 UKX10
134 67/s 178 5 13/64 29/37 34 17/6a 2 3g 2 5/32 - 34
175 48 132 23 19 28 60 55 - M20 UKF310 F310 UK310
17
6 3/s 16 51g 3/4 23[35 63/64 21, 256 2173 58
KF211 F211 K211
5 162 43 130 19 18 25 57,5 59 64 M16 v v
= 17
67/s 1 15/16 55/g 3/a 25/3; 1964 2173 256 2173 5/g
2 175 49 143 19 20 29 64,5 59 64 M16 UKFX11 X1l UKX11

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.

A-1/4-28UNF.....
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205~210, X05~X09, 305~308
211~218, X10~X20, 309~328




Koyo

Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
(E3) do srodka kulistego otworu (azs) i tolerancja potozenia
As Ac otworu pod $rube (X)
Ao Ao Jednostka: mm
B, B, Nr oprawy Apas X
Ll Ll F205~F210 [ FX05~FX10 [ F305~F310 +0,5 0,7
IU‘ IU‘ F211-F218 | FXLI-FX20 | F311-F328 | +0,8 1
E T Odchytki tolerancji Srednicy otworu pod $rube (ns)
| : ; W : Jednostka: mm
4 dev & - | 4 deiséd. o | Nr oprawy ns
ol = R ) F205-F218 | FX05~FX18 | F305~F315 40,2
| Fx20 | F316~F328 £0,3
L _ - —
Ay Ay o L L
(A, A,y Pozycja $ruby mocujacej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Linitobcizenia | Wspolezymik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor Co P otw:'«;rtym zamk’nletym A kg otw?rtym zamk’metym A kg
koncem koncem koncem koncem
HE2305X 0,87 - - - - - - - - - -
14 7 7 1
H2305X 0,87 0 851 035 3.9 UKF205C UKF205D 405 193 | 087 | UKF205FC UKF205FD 49 1 15/16 1,1
HE2305X 1,2 - - - - - - - - - -
’ 195 113 0,514 13,9
H2305X 1,2 ' ' ' ' UKFX05C UKFX05D 445 13/s 12 = = - — -
HE2305X 1,4 - - - - - - - - - -
H2305X 14 212 108 0495 126 - - - - - UKF305C UKF305D 54 21 1,7
H2306X 1,3 UKF206C UKF206D 445 134 13 UKF206FC UKF206FD 53 233 1,6
HE2306X 13 195 113 0,514 13,9 B B B B - - - ~ B B
H2306X 1,6 UKFX06C UKFX06D 49 1%he| 16 - - - - -
HE2306X 16 25,7 154 0,700 13,9 ~ ~ ~ B - ~ ~ ~ B B
H2306X 1,9 - - - - - UKF306C UKF306D 59 2 5/6 2,2
HE2306X 1.9 26,7 15,0 0,682 13,3 _ _ ~ B _ - - - B -
HS2307X 1,6 - - - - - - - - - -
H2307X 1,6 257 154 0,700 139 UKF207C UKF207D 49 1%h6] 16 UKF207FC UKF207FD 58 2932 2,0
HS2307X 2,0 - - - - - - - - - -
H2307X 2,0 29.1 118 0809 14,0 UKFX07C UKFX07D 555 23hs | 20 - - - - -
HS2307X 2,3 - - - - - - - - - -
H2307X 2,3 334 193 0817 132 - - - - UKF307C UKF307D 64 2 173 2,8
HE2308X 1,9 - - - - - - - - - -
HS2308X 1,9 29,1 178 0,809 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 1,9 UKF208C UKF208D 555 236 | 19 UKF208FC UKF208FD 64 2 13 2,3
HE2308X 2,3 - - - - - - - - - -
HS2308X 2,3 34,1 213 0,968 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 2,3 UKFX08C UKFX08D 565 275 | 23 - - - - -
HE2308X 31 - - - - - - - - - -
HS2308X 3,1 40,7 240 1,09 13,2 - - - - - - - - - -
H2308X 3,1 - - - - - UKF308C UKF308D 71 2 2[5, 3,6
HE2309X 2,3 - - - - - - - - - -
4,1 21 14
H2309X 2,3 34, 3 0,968 0 UKF209C UKF209D 565 273 | 23 UKF209FC UKF209FD 66 2 Y3 2,8
HE2309X 2,7 - - - - - - - - - -
’ 35,1 233 1,06 14,4 )
H2309X 2,7 UKFX09C UKFX09D 60 235 2,7 - - - - -
HE2309X 4,1 - - - - - - - - - -
H2309X 4,1 489 205 134 133 - - - - - UKF309C UKF309D 76 3 4,7
HE2310X 2,6 - - - - - - - - - -
' 1 2 1 14,4
H2310X 2,6 35, 33 06 ' UKF210C UKF210D 59 2516 | 26 UKF210FC UKF210FD 705 2 %/3 31
HE2310X 3,6 - - - - - - - - - -
’ 43,4 294 1,34 14,4
H2310X 3,6 UKFX10C UKFX10D 64 2] 36 = = - -
HE2310X 51 - - - - - - - - - -
H2310X 51 62,0 383 174 132 - - - - - UKF310C UKF310D 83 3932 5,9
HS2311X 3,5 = = - - - - _ - _ _
H2311X 3,5 43,4 294 1,34 14,4 | UKF211C UKF211D 63 2131 35 UKF211FC UKF211FD 745 21516 4,1
HE2311X 3,5 - - - - - - - - - -
HS2311X 4,6 - - - - - - - -
H2311X 4,6 52,4 36,2 1,65 14,4 | UKFX11C UKFX11D 735 2 %32| 4,6 - - - - -
HE2311X 4,6 - - - — - - - - — —

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przykltadowy numer czesci: UKF206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka trojwargows (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub tozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKF206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)

5. Wymiary i formy pasujacych tozysk i adapteréw sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéow adaptera.

6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UKF

Stozkowy otwor (z adapterem)

di (50) ~ (90) mm

B

Az |
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
q cale
dy L A J N A A Ao B N mm
(min.)
L 7 9132 26 5 33/64 29/37 25/37 13/16 2 173 256 - 34
50 5 185 52 140 23 20 30 64 59 - M20 UKF31L F31l UK311
21Yg 67/s 178 55/g 3/4 23[3; 1 964 2 19/3; 27hs 2 23[3; 58
KF212 F212 K212
175 48 143 19 18 29 65,5 62 69 M16 v v
21s 7 3s 2 5)6 5 55/64 84 B/16 113 296 27hs 2 23[3; 58
53 187 59 149 19 21 34 65 62 69 M16 UKFX12 Fx12 UKX12
21 7 116 273 5 29/3; 29/37 Is 1 1964 234 27hs - 34
195 56 150 23 22 33 69,5 62 - M20 UKF312 F312 UK312
21y
7 3s 1313, 5 55/64 3/4 ’Is 13/16 2 23 2 %16 2 29[3; 58
F21 K21
23 187 50 149 19 22 30 67,5 65 74 M16 UKF213 3 v 3
i 7 3s 2 5/6 5 55/64 3/4 B3/16 113 2 /16 2 %6 2 29[3; 58
FX1 KX1
60 23 187 59 149 19 21 34 68 65 74 M16 UKFX13 3 v 3
) 8 3/16 293 6 17/32 29[3; Is 1 19/64 2 1316 2 %6 - 3/4
KF31 F31 K31
23 208 58 166 23 22 33 71,5 65 - M20 UKF313 313 UK313
21 77s 2732 6 17/64 84 Is 113 2 1516 27s 3 /3 58
UKF215 F215 UK215
200 56 159 19 22 34 74,5 73 85 M16
21 734 2 1 5 63/g4 29/32 15/16 19%s 3 27s 3 Y3 3/a
65 197 68 152 23 24 40 76 73 85 M20 UKFX15 FX15 UKXI15
21 9 932 2 19/3; 7 Ya 63/64 31/3; 1173 3732 27g - Is
F31 K31
236 66 184 25 25 39 81,5 73 - M22 UKF315 315 UK315
234 8 3/16 2932 6 /2 29[37 Is 113 3 3/32 3116 313 8/
208 58 165 23 22 34 78,5 78 90 M20 UKF216 F216 UK216
234 876 234 6 47/64 29/37 15/16 1916 31 311 3173 34
70 214 70 171 23 24 40 79 78 920 M20 UKFX16 FX16 UKX16
234 9 273, 2 /16 7 233, 17/32 1116 1% 3 Yy 3116 - 1
KF31 F31 K31
250 68 196 31 27 38 82,5 78 - M27 N 316 UK316
8 213, 2 15/3; 6 57/64 29/37 15/16 1 13/3, 3 Y, 3732 3 2/3; 34
3 220 63 175 23 24 36 82,5 82 96 M20 UKF217 F21r uK217
876 234 6 47/64 29/32 15/16 196 3732 3732 3 25/3; 8/
(& 3 214 70 171 23 24 40 82 82 96 M20 UKFX17 FX17 UKX17
10 Y4 2 29[3; 8 32 17/ 1116 1 47/ea 35/g 3732 - 1
& 260 74 204 31 27 44 92 82 - M27 UKF317 F17 UK317
91y 2 11 7 2364 29/37 3132 19%s 313 33s 4 Y3 34
- 235 68 187 23 25 40 89,5 86 102 M20 UKF218 F218 UK218
8 716 3 6 47/64 29/37 15/16 14964 3 15/3; 335 4 Y3 34
= 3 214 76 171 23 24 45 88 86 102 M20 UKFX18 FX18 UKX18
11 Y32 3 812 153/ 13/16 14764 3 5/g 33s - 1%
— KF31 F318 UK318
280 76 216 35 30 44 92 86 - M30 UKF318
31s 1183/3; 3435 8 31/3; 13/s 1316 2 2gq 4 3g 3173 - 18
85 290 94 228 35 30 59 111 90 - M30 UKF319 F319 UK319
31 109%6 31316 8 5/16 17/ 13/32 2 gy 4 316 3 1316 4 13/3; 1
FX2 KX2
90 268 97 211 31 28 59 106 97 112 M27 UKFX20 0 v 0

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.

A-1/4-28UNF......

126

205~210, X05~X09, 305~308
211~218, X10~X20, 309~328




Koyo

Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
(E3) do srodka kulistego otworu (azs) i tolerancja potozenia
As Ac otworu pod $rube (X)
Ao Ao Jednostka: mm
B, B, Nr oprawy Apas X
Ll Ll F205~F210 [ FX05~FX10 [ F305~F310 +0,5 0,7
IU‘ IU‘ F211-F218 | FXLI-FX20 | F311-F328 | +0,8 1
E! T Odchytki tolerancji Srednicy otworu pod $rube (ns)
| : ; W : Jednostka: mm
4 dev & - | 4 deiséd. o | Nr oprawy ns
SRR 4 L L F205~F218 | FX05~FX18 | F305~F315 40,2
| Fx20 | F316~F328 £0,3
L _ - —
A Ay o . L
Ay A,y Pozycja $ruby mocujacej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Linitobcizenia | Wspolezymik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | WielkoS¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor Co # otw:'«;rtym zamk’nletym A kg otw?rtym zamk’metym A kg
koncem koncem koncem koncem
HS2311X | 5,9 = = - - - = = - - -
H2311X 59 71,6 450 2,05 13,2 - - - - - UKF311C UKF311D 87 376 6,8
HE2311X | 5,9 - - - - - - - - - -
HS2312X | 4,1 - - - - - - - - - -
H2312X 4,1 524 3621 165 144 UKF212C UKF212D 735 22| 4,1 | UKF212FC UKF212FD 86 3°s 4,9
HS2312X| 5,5 - - - - - - - - - -
’ 57,2 40,1 | 1,82 14,4
H2312X 55 UKFX12C UKFX12D 785 33 5,5 = = - — -
HS2312X| 6,8 - - - - - - - - - -
H2312X 6,8 819 5221 237 132 - - - - - UKF312C UKF312D 95 334 8,0
HE2313X| 5,1 - - - - - - - - - -
H2313X 51 57,2 40,1| 1,82 14,4 | UKF213C UKF213D 745 2 %16 5,1 | UKF213FC UKF213FD 87 37 6,0
HS2313X| 5,1 - - - - - - - - - -
HE2313X| 6,0 - - - - - - - - - -
H2313X 6,0 62,2 44,1 | 2,01 14,5 | UKFX13C UKFX13D 835 39 6,0 - - - - -
HS2313X| 6,0 - - - - - - - - - -
HE2313X| 7,9 - - - - - - - -
H2313X 7.9 92,7 59,9 | 2,68 13,2 - = - - - UKF313C UKF313D 94 36 9,0
HS2313X| 7,9 - - - - - - - - - =
HE2315X| 6,5 - - - - - - - - - -
’ 67,4 48,3 | 2,17 14,5 .
H2315X 6,5 UKF215C UKF215D 835 39 6,5 | UKF215FC UKF215FD 96 3%/ 7,5
HE2315X| 8,1 - - - - - - - - - -
H2315X 8,1 727 5307230 14,6 UKFX15C UKFX15D 945 3%/ 8,1 - - - - -
HE2315X | 11,7 - - - - - - - - - -
H2315X | 11,7 13 772 324 132 - - - - = UKF315C UKF315D 106 4%hs | 13,1
HE2316X| 7,6 - - - - - - - - - -
' 72,7 53,0| 2,30 14,6
H2316X 7,6 UKF216C UKF216D 885 3| 7,6 | UKF216FC UKF216FD 103 416 8,9
HE2316X| 9,5 - - - - - - - - - -
H2316X 9,5 840 61,91 2,60 145 UKFX16C UKFX16D 965 3%/ 95 - - - - -
HE2316X | 12,9 - - - - - - - - - -
' 12 7 1
H2316X | 12,9 3 8e, 3,53 3.3 - - - - = UKF316C UKF316D 107 47 | 145
H2317X 9,0 UKF217C UKF217D 925 3?%/:2| 9,0 | UKF217FC UKF217FD 107 47/ | 10,4
HE2317X| 9.0 84,0 61,9| 2,60 14,5 ~ _ ~ B B ~ ~ B B 7
H2317X | 10,4 UKFX17C UKFX17D 1015 4 10,4 - - - - -
HE2317X | 10.4 96,1 715| 291 14,5 - ~ - B B ~ _ B N
H2317X | 15,2 - - - - - UKF317C UKF317D 117 4%/ | 17,0
HE2317X | 15,2 133 96,8 | 3,82 13,3 ~ ~ ~ B _ ~ ~ B B B
H2318X | 11,4 96,1 715| 291 14,5 | UKF218C UKF218D 1015 4 11,4 | UKF218FC UKF218FD 116 4°hs | 13,0
H2318X | 11,4 | 109 81,9 | 3,23 14,4 - - - - - UKFX18C UKFX18D 124 47s 13,3
H2318X | 19,0 | 143 107 4,11 13,3 - - - - - UKF318C UKF318D 119 41%e| 211
HE2319X | 21,9 - - - - - - - - - -
H2319X | 21,9 153 119 4,45 133 - - - - - UKF319C UKF319D 140 51 24,3
HE2320X | 18,4 - - - - - - - - - -
1 1 1 14,4
H2320X | 18,4 33 05 3.9 ' — — - — — UKFX20C UKFX20D 152  5°Y3 | 20,9

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przykltadowy numer czegsci: UKF206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowsg (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub fozyska jest
podany kod uzupetiajgcy L3 (L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKF206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)

5. Wymiary i formy pasujgcych fozysk i adapteréw sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym

UKF

Stozkowy otwor (z adapterem)

di (90) ~ 125 mm

B

Az |
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
q cale
dy L A J N A A Ao B N mm
(min.)
31 12 /32 3 /16 9 17/3; 1% 14 2 2 gy 4716 3 1316 - 1Y
F32 K32

90 310 94 242 38 32 59 113 97 - M33 UKF320 320 UK320
133/ 323 103%/32 13964 153/s 2 23[g4 4 23[3; 41g - 13/s

1 KF322 F322 UK322

00 4 340 96 266 41 35 60 120 105 - M36 UKF3

1496 43z  11276a 1 3%ea 19%s 2 %16 51/g 4 13/3; - 13/s

110 3 370 110 290 41 40 65 130,5 112 - M36 UKF324 F324 UK324
41/, 16532 412 12193 136 1 25/3, 2 %16 53/16 434 - 13/s

F32 K32

115 410 115 320 41 45 65 131,5 121 - M36 UKF326 326 UK326
17 28/32 4293, 13 %5/32 1 39ea 2 5/32 2 6164 5 13/16 5 5/32 - 13/s

125 - 450 125 350 41 55 75 1475 131 — M36 UKF328 F328 UK328

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
...... 205~210, X05~X09, 305~308
...... 211~218, X10~X20, 309~328

A-1/4-28UNF......
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Koyo

Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowe;j
(E3) do srodka kulistego otworu (azs) i tolerancja potozenia
As Ac otworu pod $rube (X)
Ao Ao Jednostka: mm
B, B, Nr oprawy Apas X
| | F205~F210 | FX05-FX10 [ F305-F310 | +0,5 07
ﬂl ﬂl F211-F218 | FXLI-FX20 | F311-F328 | +0,8 1
E Odchytki tolerancji Srednicy otworu pod $rube (ns)
| : ; | : : Jednostka: mm
4 deiYS di T | 4 dei(ﬁ i o | Nr oprawy Ans
O e O L F205-F218 | FX05~FX18 | F305~F315 +0,2
| Fx20 | F316~F328 £0,3
| _ L —
Ay Ay o L L
Ay [As Pozycja $ruby mocujacej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Linitobcizenia | Wspolezymik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | WielkoS¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
N twart kniet t kniet
r kg c, Cor Co P o w’a ym zam ’nle ym A kg o w?rtym zam ’nle ym A kg
koncem koncem koncem koncem
HE2320X | 25,4 - - - - - - - - - -
17 141 13,2
H2320X | 25,4 3 5,08 3 - - - - - UKF320C UKF320D 146 5% 28,5
H2322X | 35,2 - - - - - UKF322C UKF322D 154 6116 | 38,7
HE2322X | 35.2 205 180 6,15 13,2 8 3 B B _ ~ ~ - B _
H2324 47,6 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - UKF324C UKF324D 163 6133 | 52,7
HE2326 | 65,3 = = - - - = = - - -
22 214 7 1
H2326 65,3 o 6.79 3.6 - - - - - UKF326C UKF326D 172 62/ 71,9
H2328 74,9 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - UKF328C UKF328D 186 7516 | 83,5

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKF206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowsg (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub fozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKF206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)

5. Wymiary i formy pasujacych tozysk i adapteréw sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

6. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym i potgczeniem sworzniowym

UCFS B L
, \ . . S J
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) LN
d 25~ 140 mm _%%ﬁ ) )
¢ H: yjd‘ LdJ /(
L P &)
QL MmN
g & D
As|_|Ay
e
Ay
As
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d L Hs J N A1 Az As As As B S mm
25 413 3,1496 35/ 5/ o) 2/gq Y3 g 144 1,496 0,591 /> |UCFS305 FS305 UC305
1 110 80 80 16 13 9 7 22 32 38 15 M14 |UCFS305-16 UC305-16
4293, 3,5433 34ea  Slg 193 250gs  She e 11332 1,693 0,669 12
30 B 125 90 95 16 15 10 8 24 36 43 17 M14 UCFS306 FS306  |UC306
55/16 3,9370 315/1 34 5/8 /16 2lgs 116 1%e 1,890 0,748 58
35 - 135 100 100 19 16 11 9 27 40 48 19 M16 UCFS307 FS307 |UC307
40 1> |5293 45276 4133 34 2lfzp  33fgs  25/ea 1316 1116 2,047 0,748 5/g UCFS308-24 FS308 UC308-24
150 115 112 19 17 13 10 30 46 52 19 M16 |UCFS308 UC308
45 134 6516 4,9213 45964 34 23[35  35[gy e 151 116 2,244 0,866 5/s |UCFS309-28 FS309 UC309-28
160 125 125 19 18 14 11 33 49 57 22 M16 |UCFS309 UC309
67/s 55118 533/6s 293 34 5/g /3 18/ 25/ 2,402 0,866 34
£ - 175 140 132 23 19 16 12 36 55 61 22 M20 e FS310 1UC310
55 2 7932 59055 53364 293 253  43fes  33fes 11732 2932 2,598 0,984 34 UCFS311-32 FS311 UC311-32
185 150 140 23 20 17 13 39 58 66 25 M20 |UCFS311 UC311
716 6,2992 5293 293 Is 34 s 123 2173 2,795 1,024 34
60 3 195 160 150 23 22 19 14 42 64 71 26 M20 UCFS312 FSsl2 |UC312
65 2> | 8316 6,8898 61732 23 Ig 93 4fea 1% 233 2,953 1,181 /2 |UCFS313-40 FS313 UC313-40
208 175 166 23 22 15 18 40 60 75 30 M20 |UCFS313 UC313
70 23sa |83 7,2835 T71lesa 3ea 3z  4fea  lea 1 233 3,071 1,299 s |UCFS314-44 FS314 UC314-44
226 185 178 25 25 18 18 43 63 78 33 M22 |UCFS314 UC314
15 _ N
2B 9o, 78740 T e e e e 17 2% 3228 1260 | T |ooroorodl Ues15-47
S 236 200 184 25 25 21 18 48 71 82 32 M22 UCFS315 FS315 jUC315
3 UCFS315-48 UC315-48
927z, 8,2677 72332 17l 1Y 4lea /32 178 234+ 3,386 1,339 1
80 - 250 210 196 31 27 18 20 48 70 86 34 M27 UCFS316 FS316 |UC316
10%4 8,6614 8132 17z 1w /16 /32 21 353 3,780 1,575 1
85 - 260 220 204 31 27 24 20 54 80 96 40 M27 UCFS317 FS317 - |UC317
90 312 |11Ys2 9,4488 812 13/s 1316 /16 B2 2732 353 3,780 1,575 11s |UCFS318-56 Fs318 UC318-56
280 240 216 35 30 24 20 56 80 96 40 M30 |UCFS318 UC318
11 13/32 9,8425 8332 135 1316 112 2532 2293 333 4,065 1,614 1s
- FS31 1
9 290 250 228 35 30 39 20 74 101 103 41 M30 UCFS319 5319 jUcsie
UCFS320 UC320
7 17 1 1 17 25 29 1 1
100 | 3% 121:)32 1022%62 924/232 138/2 132/4 ' 35;32 2/82 ’ 74(32 ios 4i%582 1,2325 ’ ltIS/; UCFS320:-63 | FS320 | UC320-63
4 UCFS320-64 UC320-64
12 7/32 10,2362 912 1%Y2 1Ys 1%z 232 2293 47/ 4,409 1,732 | 1Y
105 - 310 260 242 38 32 39 20 74 107 112 44 M33 UCFS321 FS321 |Ucs21
133/g 11,8110 10%5/32 139ea 13/s 13/ ©3fea 22532 4316 4,606 1,811 13/s
110 3 340 300 266 41 35 35 25 71 106 117 46 M36 UCFS322 FS322 |UC322
14916 12,9921 11 27/ea 13964 1916 13/s 1316 353 41132 4,961 2,008 13/s
120 3 370 330 290 41 40 35 30 80 110 126 51 M36 UCFs324 FS324 UC324
16 5/32 14,1732 12 19/32 13964 12532 13/s 1316 3%z 4% 5315 2,126 13/s
- FS32 2
130 410 360 320 41 45 35 30 85 116 135 54 M36 UCFS326 5326 |UC326
17 2332 15,7480 13 25/32 13964 2532 1464 1316 334 553 5709 2,323 13/s
- FS32 2
140 450 400 350 41 55 45 30 95 131 145 59 M36 UCFS328 5328 |UC328

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF............ 305~308
A-R1/8.....cccuviin 309~328
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Koyo

z oslong zeliwng
(E3) Odchytki tolerancji $rednicy zewnetrznej potgczenia

sworzniowego (Juss), odchytki tolerancji odlegtosci od

powierzchni montazowej do $rodka kulistego otworu (Zazs),

tolerancja potozenia otworu pod $rube (X) i tolerancja bicia ~ Odchyiki tolerancji $rednicy otworu

B

obwodowego potgczenia sworzniowego (Y) pod $rube (ns)
Jednostka: mm Jednostka: mm
‘ Nr oprawy Anss Anas X Y Nr oprawy ns
! 0 FS305~FS315 +0,2
i FS305 -0,046 FS316~FS328 40,3
0 0,5 | 0,7 0,2
FS306~FS308 0,054
FS309~FS310 0
FS311~FS313 -0,063 0,3
0 ~FS318
Pozycja érub{sr:;?]%lg?dc:\ivgitony zeliwnej FS314-FS319 —8,072 08 1 FS319~
FS320~FS322
—8,081 04
FS324~FS328 0,089
Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspolczynnik Z ostong zeliwng
Wielkos$¢ | nosnosc¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale
otwartym zamknietym
kg C Cor Co fo koncem koncem Ae kg
2745
1,4 212 109 0,495 126 UCFS305C UCFS305D 47 17273 1,7
14 = = - - -
1,9 26,7 15,0 0,682 13,3 | UCFS306C UCFS306D 51 2 2,2
2,3 334 193 0,877 13,2 | UCFS307C UCFS307D 55 25 2,7
341 407 240 1,09 13,2 . . - - R
34 ' ' ' ' UCFS308C UCFS308D 61 253 3,9
4,4 = - — — -
’ 489 29,5 1,34 13,3
4,4 UCFS309C UCFS309D 65 2% 5,0
53 62,0 383 1,74 13,2 | UCFS310C UCFS310D 71 233 6,1
611 716 450 205 13,2 By . - N B
6,1 ' ' ' ' UCFS311C UCFS311D 74 223 7,0
7,4 81,9 52,2 2,37 13,2 | UCFS312C UCFS312D 8l 3% 8,6
88 | 927 09| 268 13,2 . . - - -
8,8 ' ' ' ' UCFS313C UCFS313D 76 3 9,9
11,2 = — _ _ _
11,2 104 68.2 2,96 132 UCFS314C UCFS314D 80 3% 12,3
13,7 - - - - -
13,7 | 113 77,2 3,24 13,2 | UCFS315C UCFS315D 88 3%%/3 | 15,0
13,7 - - - - -
15,1 | 123 86,7 3,53 13,3 | UCFS316C UCFS316D 87 37hs 16,5
17,3 | 133 96,8 3,82 13,3 | UCFS317C UCFS317D 97 3315 | 18,9
21,3 - - - -
21,3 143 107 41 133 UCFS318C UCFS318D 99 3%/ | 23,2
24,5 | 153 119 4,45 13,3 | UCFS319C UCFS319D 120 423/ | 26,7
29,5 UCFS320C UCFS320D 126 43/ | 32,3
29,5 | 173 141 5,08 13,2 - - - - -
29,5 - - - - -
32,7 | 184 153 5,41 13,2 | UCFS321C UCFS321D 128 51/ 35,7
39,0 | 205 180 6,15 13,2 | UCFS322C UCFS322D 129 53/ 42,4
50,6 | 207 185 6,10 13,5 | UCFS324C UCFS324D 133 514 55,4
67,7 | 229 214 6,79 13,6 | UCFS326C UCFS326D 142 529/ | 73,8
94,0 | 253 246 7,54 13,6 | UCFS328C UCFS328D 156 653 |102

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa za numerem czesci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3.
(Przyktadowy numer czes$ci: UCFS307JL3, UC307L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym i potgczeniem sworzniowym

UKFS

L
. , B J
Stozkowy otwor (z adapterem) 44N
di 20 ~ 125 mm I ) D
| A i)
¢H3‘ ¢d1‘ LdJ f’\
A1 B N
fahy
D &
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar| Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d1 L Hs J N AL Az As Aq As Bi1 mm
34 413 31496 35/32 58 12 2364 932 Is 13/16 13/s 12
F K
20 110 80 80 16 13 9 7 22 30,5 35 M14 UKFS305 S305 UK305
4293  3,5433 3474 5/g 19/3, 25/64 5/16 15/16 15hs 11> 2
25 1 125 90 95 16 15 10 8 24 33 38 M14 UKFS306 FS306 UK306
1%s 5516 3,9370 315/ 34 5/g e 23/64 1% 1716 1Y% 5/g
30 135 100 100 19 16 11 9 27 36,5 43 M16 UKFS307 FS307 UK307
14
523 45276 4133 34 213, 33/64 25/64 1316 11932 113 5/g
g ,
3 1% | 150 w5 112 19 17 13 10 30 405 46 | mie | UKFSS08 | FS308 | UK308
11> 6516 4,9213 456 3/a 2332 3564 "he 151 12/ 13 5/g
40 160 125 125 19 18 14 11 33 44 50 M16 UKFS309 FS309 UK309
134 67/s 55118 5 13/64 2932 34 58 15/3; 1 13/3; 17/s 253 34
45 175 140 132 23 19 16 12 36 48 55 M20 SN FS310 UK310
17/
7932 5,9055 53364 2932 25/32 4364 33/e4 113 2 2516 34
50 2 185 150 140 23 20 17 13 39 51 59 M20 UKFS311 FSsil UK311
21 7116 6,2992 5293 2935 Is 34 35/64 123 2316 2716 3/4
55 195 160 150 23 22 19 14 42 55,5 62 M20 UKFS312 Fss12 UK312
21y
8316 6,8898 6 17/32 29/32 Is 19/3, 45/64 1%6 2332 2% 3/a
60 23 208 175 166 23 22 15 18 40 53,5 65 M20 UKFS313 Fs3is UK313
]
21> 993 7,8740 T 63/64 3132 5364 45/e4 17/s 21 278 Is
FS31 K31
65 236 200 184 25 25 21 18 48 63,5 73 M22 UKFS315 S315 UK315
234 927z, 8,2677 72332 17/3 1116 4564 25/32 17/s 2153 31 1
70 250 210 196 31 27 18 20 48 62,5 78 M27 UKFS316 FS316 UK316
104 8,6614 81/ 173 1116 15/16 2532 21s 221z 373 1
s, 260 220 204 31 27 24 20 54 72 g2 | mpy | UKFSSI7 | FS317 | UK317
11 Y32 9,4488 81/ 13/s 1316 15/16 2532 272 27273 33/s 118
— KFS31 FS31 K31
80 280 240 216 35 30 24 20 56 72 86 M30 UKFS318 S318 Uk318
314 | 111332 9,8425 833 13/s 1316 1Y)z 253z 22 293 3V | 1Y
85 290 250 228 35 30 39 20 74 91 90 M30 UKFS319 FS319 UK319
31 12 7/32 10,2362 9 1/32 1% 1%y 1173 25/32 223 22z 315 | 11a
' KFS32 FS32 K32
90 310 260 242 38 32 39 20 74 93 97 M33 UKFS320 S320 UK320
133/g 11,8110 1015/32 1 3%ea 13/s 13/s 63/64 2 253 234 4 g 13/s
100 4 340 300 266 41 35 35 25 71 95 105 M36 UKFS322 Fs3z2 UKk322
14916 12,9921 11 27fea 13%ea 1916 13/s 13/16 353 32z 4133 | 13
- FS324 K324
110 370 330 290 41 40 35 30 80 100,5 112 M36 UKFS324 3 UK3
41 | 16532 14,1732 121932 1396 1253 13s 1316 33 4 434 13/s
115 410 360 320 41 45 35 30 85 1015 121 M36 UKFS326 FS326 UK326
17 /3 15,7480 13 25/32 13%ea 2532 1464 1316 334 4 5/g 55/32 13/s
— - 450 400 350 41 55 45 30 95 117,5 131 M36 Sdgeents FS328 UK328

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF............ 305~308
309~328
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Z ostong zeliwng
()

Odchytki tolerancji $rednicy zewnetrznej potgczenia
sworzniowego (Juss), odchytki tolerancji odlegtosci od

Koyo

B powierzchni montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs),
tolerancja potozenia otworu pod $rubg (X) i tolerancja bicia ~ Odchytki tolerancji $rednicy otworu
~ J—u obwodowego potgczenia sworzniowego (Y) pod $rube (ns)
M Jednostka: mm Jednostka: mm
ﬁ Nr oprawy Ahss Apas X Y Nr oprawy Ans
i | 0 FS305~FS315 +0,2
i i FS305 0,046 FS316~FS328 10,3
FS306-FS308 | Qo5 | 00| 07 | 02
FS309~FS310 0
FS311~-FS313 -0,063 03
0 ~FS318
Pozycja érub{sr:;?]%lg?dc:\ivgitony zeliwnej FS315~FS319 —8,072 08 1 FS319~
FS320~FS322
—8,081 04
FS324~FS328 -0,089
Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik Z ostong zeliwng
Adapter | Wielkos¢ | nosnosc znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm cale
Nr otwartym zamknietym
kg G Cor Cu fo koricem koricem Ae kg
HE2305X 1,4 - - - - -
H2305X 14 212 109 0,495 126 UKFS305C  UKFS305D 47 1775 1,7
H2306X 1,9 UKFS306C UKFS306D 51 2 2,2
HE2306X 1.9 26,7 15,0 0,682 13,3 B B B B B
HS2307X 2,4 = - - - -
H2307X 2,4 334 193 0.877 132 UKFS307C  UKFS307D 55 25 2,9
HE2308X 3,4 = - - - -
HS2308X 3,4 40,7 24,0 1,09 13,2 - - - - -
H2308X 3,4 UKFS308C  UKFS308D 61 2 3,9
HE2309X 4,4 - - - - -
H2309X 4,4 489 29,5 1,34 133 UKFS309C  UKFS309D 65 2% 5,0
HE2310X 53 = = - - -
H2310X 5,3 620 383 1.74 132 UKFS310C UKFS310D 71 2% 6,1
HS2311X 6,3 = = - - -
H2311X 6,3 71,6 45,0 2,05 13,2 UKFS311C  UKFS311D 74 2P 7,2
HE2311X 6,3 = = - = -
HS2312X 7,3 = = - - -
H2312X 7,3 819 522 2,317 132 UKFS312C  UKFS312D 81 3% 8,5
HE2313X 8,9 = = - - -
H2313X 8,9 92,7 59,9 2,68 13,2 UKFS313C UKFS313D 7% 3 10,0
HS2313X 8,9 = = - - -
HE2315X | 13,4 - - - - -
H2315X 13,4 13 7.2 3,24 132 UKFS315C  UKFS315D 88 3 /3 14,8
HE2316X | 15,1 = = - - -
H2316X 15,1 123 86.7 3,53 133 UKFS316C UKFS316D 87 37hs 16,7
H2317X 17,1 UKFS317C UKFS317D 97 3% 18,9
HE2317X | 17.1 133 96,8 3,82 13,3 B B B N B
H2318X 21,4 143 107 4,11 13,3 UKFS318C UKFS318D 99 3%z 23,5
HE2319X | 24,8 - - - - -
H2319X 24,8 153 119 4,45 133 UKFS319C  UKFS319D 120 4 %3 26,2
HE2320X | 29,1 = = - - -
H2320X 29,1 173 141 5,08 132 UKFS320C UKFS320D 126 435 32,2
H2322X 38,6 UKFS322C  UKFS322D 129 5%/ 42,1
HE2322X | 38,6 205 180 6,15 13,2 B B B B B
H2324 50,9 207 185 6,10 13,5 UKFS324C  UKFS324D 133 51 56,0
HE2326 67,5 = = - - -
H2326 67,5 229 214 6,79 136 UKFS326C  UKFS326D 142 523 74,1
H2328 94,0 253 246 7,54 13,6 UKFS328C  UKFS328D 156 653 | 102

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKFS307J + H2307X, UK307 + H2307X)
4. W przypadku produktu z uszczelka trojwargowg za numerem czesci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3.
(Przyktadowy numer czesci: UKFS307JL3 + H2307X, UK307L3 + H2307X)
5. Wymiary i formy pasujacych fozysk i adapteréw sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.
6. S3 takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem kwadratowym ze stali nierdzewnej

UCSF-S6
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) 4 .
4-4N
d 20 ~ 65 mm s AN T
g 8
LJ

Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy

mm mm Rozmiar Zespot Oprawa tozysko
Nr Nr Nr
mm

d L A J N A1 Az Ao B S
20 86 26 64 12 10 15 333 31 12,7 | M10 UCSF204S6 SF204 UC204S6
25 95 27,5 70 12 10 16 358 341 143 | M10 UCSF205S6 SF205 UC205S6
30 108 31 83 12 10 18 40,2 381 159 | M10 UCSF206S6 SF206 UC206S6
35 117 34 92 14 11 19 44,4 429 17,5 | M12 UCSF207S6 SF207 UC207S6
40 130 36 102 16 12 21 512 492 19 M14 UCSF208S6 SF208 UC208s6
45 137 38 105 16 13 22 52,2 492 19 M14 UCSF209S6 SF209 UC209s6
50 143 40 111 16 13 22 546 516 19 M14 UCSF210S6 SF210 UC210S6
55 162 43 130 19 15 25 584 556 222 | M16 UCSF211S6 SF211 UC211S6
60 175 48 143 19 15 29 68,7 65,1 25,4 M16 UCSF212S6 SF212 UC212S6
65 187 50 149 19 18 30 69,7 651 254 | M16 UCSF213S6 SF213 UC213S6

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNFN12.

3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Z ostong ze stali nierdzewnej ttoczonej
(ET)

As

Ao

B
S

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i
tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)

Jednostka: mm
Nr oprawy [ dwas ] X
SF204~SF210 | +05 | o7

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
Jednostka: mm

Nr oprawy

s

SF204~SF210

+0,2

Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik Z ostong ze stali nierdzewnej tloczonej
Wielkos$¢ | nosnosc¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typ z otwartym Typ z zamknigtym mm
kg Cr Cor Cu fo koncem koncem As kg
0,53 10,9 5,35 0,243 13,2 UCSF204CS6 UCSF204DS6 38 0,53
0,68 11,9 6,3 0,286 13,9 UCSF205CS6 UCSF205DS6 40 0,68
1,02 16,5 9,05 0,411 13,9 UCSF206CS6 UCSF206DS6 45 1,02
1,30 21,8 123 0,559 13,9 UCSF207CS6 UCSF207DS6 49 1,30
1,63 24,8 14,3 0,650 14,0 UCSF208CS6 UCSF208DS6 56 1,63
1,92 27,8 16,2 0,736 14,0 UCSF209CS6 UCSF209DS6 57 1,92
2,18 29,8 18,6 0,845 14,4 UCSF210CS6 UCSF210DS6 59 2,18
3,01 36,8 235 1,07 14,4 UCSF211CS6 UCSF211DS6 63 3,01
3,82 445 29,0 1,32 14,4 UCSF212CS6 UCSF212DS6 73 3,82
5,02 48,2 32,1 1,46 14,4 UCSF213CS6 UCSF213DS6 75 5,02
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Typ z kotnierzem rombowym

UCFL

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d 12 ~ (45) mm

)

o (D &
TS &=
J
Az H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N A1 Az Ao B S mm
12 UCFL201 uC201
12 UCFL201-8 UC201-8
15 5, 4716 23g 1 33564 15/3 e 19/3, 151 1,220 0,500 3/g 32:2::28; 10 FL204 Sgggg 10
5 L -
17 113 60 25,5 90 12 11 15 33,3 31 12,7 | M10 UCFL203 UC203
3/a UCFL204-12 UC204-12
20 UCFL204 UC204
s UCFL205-14 UC205-14
e | 5% 211 1ls 35/ea 5/s 2 5/g 1133 1,343 0,563 Yz UCFL205-15 FL205 UC205-15
130 68 27 929 16 13 16 35,8 34,1 14,3 | M14 | UCFL205 UC205
25 1 UCFL205-16 UC205-16
59%6 39%2 1316 43 153 12 4leg 1193 1,500 0,626 3/g UCFLXO05 FLX05 UCX05
1 141 83 30 117 12 13 18 40,2 38,1 15,9 | M10 | UCFLX05-16 UCXO05-16
523 35/ 15/32 4 29eq 3/4 /2 58 1%/ 1,496 0,591 5/g UCFL305 FL305 UC305
1 150 80 29 113 19 13 16 39 38 15 M16 | UCFL305-16 UC305-16
1%s UCFL206-18 UC206-18
51316  35/3 1732 43964 58 /2 4564 1193 1,500 0,626 /> UCFL206 FL206 UC206
13/16 148 80 31 117 16 13 18 40,2 38,1 15,9 | M14 | UCFL206-19 UC206-19
1Y, UCFL206-20 UC206-20
=2 6 5/32 334 14/ 51 5ls 916 34 13/4 1,689 0,689 /2 USRI UCX06
161 156 o5 34 130 16 14 19 444 429 175 | mig | JCFLX06-19 | FLX06 JUCX06-19
1Y, ' ' ' UCFL X06-20 UCX06-20
7332 3V 1Y 5932 29/3, 19/3, “Slea 1233 1,693 0,669 3/a
3 180 920 32 134 23 15 18 44 43 17 M20 UCFL306 FL306 UC306
1%y UCFL207-20 uC207-20
5 N R
i 326 62 3% 1%m 5Y S %he Y 1% 1,689 0689 | ﬂgitigxi FLoo7 Sgggxi
161 920 34 130 16 14 19 44,4 42,9 17,5 | M14 UCFL207 UC207
35 17s UCFL207-23 UC207-23
3 o R
L& 62332 41s 12 5% 58 916 53/64 23 1,937 0,748 12 SR AT uexo7-22
171 105 38 144 16 14 21 51,2 49,2 19 M14 UCFLX07 FLX07 juCX07
17s ' ' UCFLX07-23 UCX07-23
7932 31516 1133 5354 29/3, 5/g 25[3; 115/, 1,890 0,748 3[4
- 185 100 36 141 23 16 20 49 48 19 M20 UCFL307 FL307 UC307
1 N N
i QZG 67ls 3/16 11332 543eq 58 916 5364 213 1,937 0,748 /2 Sgitigg_ig FL208 32;82;:
175 100 36 144 16 14 21 51,2 49,2 19 M14 UCFL208 UC208
40 | 11> 7 Y16 4 3/g 1% 553ea 58 916 5564 211 1,937 0,748 /2 UCFLX08-24 FLX08 UCX08-24
179 111 40 148 16 14 22 52,2 49,2 19 M14 UCFLX08 UCX08
12 T7ls 413 1% 67 2935 213 2935 27 2,047 0,748 34 UCFL308-24 FL308 UC308-24
200 112 40 158 23 17 23 56 52 19 M20 | UCFL308 UC308
15/s UCFL209-26 UC209-26
1% | 7852 41 12 5536 34 19/3, 55/64 216 1,937 0,748 5/s UCFL209-27 FL209 UC209-27
45 134 188 108 38 148 19 15 22 52,2 49,2 19 M16 | UCFL209-28 UC209-28
UCFL209 uC209
134 776 4°%6 1% 636 5/s %16 29/35 231 2,031 0,748 Yz UCFLX09-28 FLX09 UCX09-28
189 116 40 157 16 14 23 55,6 51,6 19 M14 | UCFLXO09 UCX09

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF...
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Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Zazs) i tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)

Jednostka: mm
Apas X
+0,5 0,7
+0,8 1

Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
(E3)

Ac
A, Nr oprawy

B B FL204~FL210|FLX05~FLX10]FL305~FL310
S S FL211~FL218| |FL311~FL324

Odchyiki tolerancji srednicy otworu pod $rube (4ns) Jednostka: mm
Nr oprawy s
FL204~FL218 \FLX05~FLX10\ FL305~FL311 +0,2
\ |[FL312~FL324 +0,3

I \ I T \

$a | ga —_—

i

+-

Formy i wymiary L. FL204JE3 i FL205JE3 (oprawa z ostong zeliwna) sg
podane ponizej.

(e

FL204JE3 Lc=65mm
FL205JE3 Lc=73 mm

Pozycja sruby mocujacej ostony zeliwnej
(standardowa)

Wielkos¢

kg

Podstawowa

Limit obciazenia

Wspdlczynnik

Z ostong ze stali ttoczonej

no$no$¢ znamionowa
kN

Cr Cor

meczeniowego

kN
Cu

Nr zespotu

Wymiar

Typ z
otwartym
koncem

fo

Typ z
zamknietym
koncem

mm

As

cale

Wielkos¢

kg

Z ostona zeliwng

Nr zespotu

Wymiar  |Wielkos¢

Typ z
otwartym
koncem

Typ z mm
zamknietym

koncem

Ac

cale

kg

0,50
0,50
0,48
0,48
0,47
0,47
0,45

12,8 6,65

0,302

UCFL201C
UCFL202C
13,2 -

UCFL203C

UCFL204C

UCFL201D

UCFL202D

UCFL203D

UCFL204D

37,5

37,5

37,5

37,5

1 15/3;

1 15/3;

1 15/3

0,50

0,48

0,47

0,45

UCFL204FC

UCFL204FD

0,64
0,64
0,64
0,64

7,85

0,357

13.9 UCFL205C

UCFL205D

40,5

0,64

UCFL205FC

UCFL205FD

11
11

11,3

0,514

UCFLX05C

13,9

UCFLX05D

44,5

11
11

10,9

0,495

12,6

UCFL305C

UCFL305D

0,93
0,93
0,93
0,93

11,3

0,514

UCFL206C

13,9

UCFL206D

UCFL206FC

UCFL206FD

15
15
15

257 154

0,700

UCFLX06C
13,9 =

UCFLX06D

15

26,7 15,0

0,682

13,3 -

UCFL306C

UCFL306D

1.2
1.2
1.2
1,2
1,2

257 154

0,700

13,9 =
UCFL207C

UCFL207D

UCFL207FC

UCFL207FD

1,9
1,9
1,9

29,1 17,8

0,809

UCFLX07C

14,0

UCFLX07D

1,8

33,4 19,3

0,877

13,2 -

UCFL307C

UCFL307D

1,6
1,6
1,6

29,1 17,8

0,809

14,0 -
UCFL208C

UCFL208D

UCFL208FC

UCFL208FD

2,1
2,1

34,1 213

0,968

14,0 UCFLX08C

UCFLX08D

2,5
25

40,7 24,0

1,09

13,2

UCFL308C

UCFL308D

1,9
1,9
1,9
19

34,1 21,3

0,968

14,0
UCFL209C

UCFL209D

273

1,9

UCFL209FC

UCFL209FD

2,4
2,4

351 233

1,06

144 UCFLX09C

UCFLX09D

60

2 3/g

2,4

2 193

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czegsci zespotu lub

tozyska jest podany kod uzupetiajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czegsci: UCFL206JL3, UC206L3)
4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

UCFL

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d (45) ~ (90) mm

%

oo (S &
D)
J
A H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N A1 Az Ao B S mm
45 134 9116 423 1232 63z  3es 2337 63/g4 23 2,244 0,866 Is UCFL309-28 FL309 UC309-28
230 125 44 177 25 18 25 60 57 22 M22 | UCFL309 UC309
17/ UCFL210-30 UC210-30
186 | 73 4173 196 6 3/16 34 19/32 55/64 2 5/32 2,031 0,748 5/g UCFL210-31 FL210 UC210-31
197 115 40 157 19 15 22 54,6 51,6 19 M16 | UCFL210 uc210
2 UCFL210-32 UC210-32
S0 1188 gy, s 1% 7M. W B 1Y 29 2189 0874 | s ﬂgitﬁgm FLX10 3?)88’31
5 216 133 44 184 19 20 26 59,4 55,6 22,2 | M16 UCFLX10-32 UCX10-32
9716 51 1778 7 23lea  ©3fea 34 1 7/ea 25/ 2,402 0,866 [g
- 240 140 48 187 25 19 28 67 61 22 M22 UCFL310 FL310 UC310
2 UCFL211-32 UC211-32
2 g 81316 51 1 Y16 7 s 3/4 233 63/64 251 2,189 0,874 5/g UCFL211-34 FL211 UC211-34
55 224 130 43 184 19 18 25 58,4 55,6 22,2 | M16 | UCFL211 uc211
2 316 UCFL211-35 UC211-35
2 927z 523 215 7 5ea 63/64 2532 1316 225/ 2598 0,984 Ig UCFL311-32 FL311 UC311-32
250 150 52 198 25 20 30 71 66 25 M22 | UCFL311 UC311
21,y UCFL212-36 UC212-36
927z 51 178 7 6ea 2932 233 1% 2233 2563 1,000 34 UCFL212 FL212 uca12
60 23g 250 140 48 202 23 18 29 68,7 65,1 25,4 | M20 | UCFL212-38 UC212-38
2 16 UCFL212-39 UC212-39
105/ 6516 272 843 173 Is 11964 36 2,795 1,024 1
- 270 160 56 212 31 22 33 78 71 26 mM27 UCFL312 FL312 jUC312
21> 105/32 63/32 1332 81764 293 2532 13/16 234 2,563 1,000 34 UCFL213-40 FL213 UC213-40
65 258 155 50 210 23 20 30 69,7 65,1 25,4 | M20 | UCFL213 uCc213
21 1158 678 2% 9% 173 3z 119 3t 2,953 1,181 1 UCFL313-40 FL313 UC313-40
295 175 58 240 31 25 33 78 75 30 M27 | UCFL313 UC313
234 107116 6 5/16 21s 81/ 2932 2532 1732 234 2,937 1,189 34 UCFL214-44 FL214 UC214-44
70 265 160 54 216 23 20 31 75,4 74,6 30,2 | M20 | UCFL214 uc214
23a |12/ 793 21z 9273 13/s 13/32 12%7lea 3316 3,071 1,299 | 118 UCFL314-44 FL314 UC314-44
315 185 61 250 35 28 36 81 78 33 M30 | UCFL314 UC314
A 10 B3/16 612 272 85%fesa 293 25/35 1% 333 3,063 1,311 34 Sg:zt;ig-éw FL215 Egzig_‘w
75 3 : 275 165 56 225 23 20 34 78,5 77,8 33,3 | M20 UCFL215-48 UC215-48
A 12193, 7116 21932 10/6sa 135 1316 1%/ 3% 3,228 1,260 | 1%s UCFL315-47 UC315-47
320 195 66 260 35 30 39 89 82 32 M30 UCFL315 FL315 JUC315
3 UCFL315-48 UC315-48
3Ys 111332 7332 29%2 9Ues 63es B3 143 39 3,252 1,311 s UCFL216-50 FL216 UC216-50
80 T Bus o Tt Lvr L T 3vie 3a0 1o (1 -
32 32 16 32 2 4 2 32 , , 4
- 355 210 68 285 38 32 38 920 86 34 M33 UCFL316 FL316 UC316
31Ys 12 71503 2153 949Ys, 6364 Is 1%26s 3716 3,374 1,343 Is UCFL217-52 FL217 uUcC217-52
8 4% Bl T Tt 1t L T 3 B0 15 1 -
16 32 32 316 2 4 64 16 , , 4
- 370 220 74 300 38 32 44 100 96 40 M33 UCFL317 FL317 jucsty
90 32 12193 8l 241 10716  53es 203 13%es 3%/ 3,780 1,563 s UCFL218-56 FL218 UC218-56
320 205 68 265 25 23 40 96,3 96 39,7 | M22 | UCFL218 UC218

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
201~210, X05~X09, 305~308
211~218, X10, 309~324
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Z ostong ze stali ttoczonej

Z ostong zeliwng
E3)

Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Zazs) i tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)

(E1 Jednostka: mm
1&45 AAc Nr oprawy Aras X
B B FL204~FL210|FLX05~FLX10]FL305~FL310[ +0,5 0,7
5 = FL211~FL218| |[FL311~FL324] +0,8 1
Odchyiki tolerancji srednicy otworu pod $rube (4ns) Jednostka: mm
% Nr oprawy s
‘ ‘ ‘ T ‘ FL204~FL218|FLX05~FLX10]FL305~FL311 10,2
1¢d - : 1¢d | | \ |FL312~FL324 40,3
- Al 2y
s
A A
1Az | Pozycja sruby mocujacej ostony zeliwnej
A (standardowa)
Podstawowa |Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielko$¢ | nosnosc znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar  |Wielkos¢
kN kN Typ z Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor Co P otw'a\rtym zamk’metym A kg otw:'«:rtym zamk'nletym A kg
koncem koncem koncem koncem
3,5 = = - - - = = - - -
4 2 1,34 1
3,5 8.9 85 3 33 - - - - — | UCFL309C UCFL309D 76 3 4,1
2,2 - - - - - - - - - -
22 | 351 233 | 1,06 14,4 . . - y g i i R N .
2,2 ' ' ' ' UCFL210C UCFL210D 59 2546 | 2,2 |UCFL210FC UCFL210FD | 70,5 2 /3| 2,7
2,2 - - - - - - - - - -
3,8 - - - - - - - - - -
3,8 434 29,4 | 1,34 14,4 | UCFLX10C UCFLX10D | 64 2V | 3,8 — — - - -
3,8 - - - - - - - - - -
4,4 62,0 383 | 1,74 13,2 - - - - - | UCFL310C UCFL310D 83 392 | 5,2
33 - - - - - - - - - -
331 434 204 | 1,34 14,4 B ", g 7 3 A N - ~ y
3,3 ' ' ' ' UCFL211C  UCFL211D 63 2%/ | 3,3 | UCFL211FC UCFL211FD | 74,5 2%/ | 3,9
33 - - - - - - - - - -
>3 | 716 450 | 2,05 13,2 - - N N N - . z Ny y
53 ' ' ' ' - - - - - | UCFL311C  UCFL311D 87 376 | 6,2
4,2 - - - - - - - - - -
29/, 3
j; 524 362 | 165 144 UCFL212C  UCFL212D 735 223 | 42 |UCFL212FC UCFL212FD | 86 33 5,0
4,2 - - - - - - - - - -
6,5 819 522 |237 13,2 - - - - - | UCFL312C UCFL312D 95 3% 7,7
511 572 401 | 182 14,4 - - - n - - ~ - iy )
51 ' ' ' ' UCFL213C  UCFL213D 745 2156 | 51 |UCFL213FC UCFL213FD | 87 376 | 59
8,5 - - - - - - - - - -
8,5 92.7 9.9 | 2,68 132 - - - - — | UCFL313C UCFL313D 94 316 | 9,6
57 - - - - - - - - - -
2,2 44,1 | 2,01 14
57 62, ' D S UCFL214C  UCFL214D 80,5 3°%s | 57 |UCFL214FC UCFL214FD | 93 3% | 6,6
9,7 - - - - - - - - - -
' 104 68,2 | 2,96 13,2 .
9,7 - - - - — | UCFL314C UCFL314D 98 3?75 10,8
6,4 - - - - - - - - - -
6,4 67,4 483 | 2,17 145 | UCFL215C UCFL215D 835 390 | 64 |UCFL215FC UCFL215FD | 96 3% | 7,4
6,4 - - - - - - - - - -
11,3 - - - - - - - - - -
11,3 | 113 77,2 | 3,24 13,2 - - - - - | UCFL315C UCFL315D | 106 43%hs 12,6
11,3 = = - - = = - -
781 727 530 | 230 14,6 . . . . Ny R R N Ny g
7,8 ' ' ' ' UCFL216C  UCFL216D 88,5 33 | 7,8 |UCFL216FC UCFL216FD | 103 46 | 9,0
14,4 | 123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - - |UCFL316C UCFL316D | 107 47 | 15,8
98 | 840 61,9 | 2,60 14,5 . . u N y ~ i z . .
9,8 ' ' ' ' UCFL217C  UCFL217D 925 3?2 | 9,8 |UCFL217FC UCFL217FD | 107 47 11,2
16,0 | 133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - - | UCFL317C UCFL317D | 117 4193 | 17,6
1231 961 715 | 2,01 14,5 B B - - y . . N y g
12,3 ' ' ' ' UCFL218C UCFL218D | 1015 4 12,3 | UCFL218FC UCFL218FD | 116 495 | 13,8

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czgsci zespotu lub

tozyska jest podany kod uzupetiajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czgsci: UCFL206JL3, UC206L3)
4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

UCFL

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d (90) ~ 120 mm

G

3 \) &

%O

Ay J
H
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N A1 Az Ao B S mm
90 32 | 155 9 3 12833 1Y, 1183 14a 316 3,780 1,575 | 114 | UCFL318-56 FL318 UC318-56
385 235 76 315 38 36 44 100 96 40 M33 | UCFL318 uC3i1s
1515/16 92732 3116 13 13%a4 1°%6 22Yes 432 4,055 1,614 | 13/s
95 3 405 250 94 330 41 40 59 121 103 41 M36 UCFL319 FL319 |UC319
UCFL320 UC320
5 5 11 11 47 9 21 29 1
100 | 315 1; 48“3 1207 0/8 ° ° fﬁ 1‘; 6 éﬁ“ ' 416“ ' 4(/)16 : 5 9/6“ 41 22332 45)22 l’j,f ‘ r%n 3/ o | UCFL320-63 | FL320 |UC320-63
4 UCFL320-64 UC320-64
1812 11%3/16 32532 1523/ea 147/ea 1232 223/ea 553 4,606 1,811 | 112
110 - 470 300 96 390 44 42 60 131 117 46 M39 UCFL322 FL322 |Ucs22
20 15/32 13 413 1664 12732 17/s 2916 51/ 4961 2,008 | 15/8
120 3 520 330 110 430 47 48 65 140 126 51 M42 UCFL324 FL324 " |UC324
Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF
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201~210, X05~X09, 305~308
211~218, X10, 309~324




Z ostong ze stali ttoczonej

Z ostong zeliwng
E3)

Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Zazs) i tolerancja potoZenia otworu pod $rube (X)

Jednostka: mm

1&45 AAc Nr oprawy Aras X
B B FL204~FL210|FLX05~FLX10]FL305~FL310[ +0,5 0,7
5 = FL211~FL218| |[FL311~FL324] +0,8 1
Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (4xs) Jednostka: mm
% Nr oprawy s
‘ ‘ ‘ T ‘ FL204~FL218|FLX05~FLX10]FL305~FL311 10,2
ba : i bd | | \ |[FL312~FL324 +0,3
[ 1 S 2
- BN -
= =
A A
| Az | | Az | Pozycja sruby mocujacej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa |Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielko$¢ | nosnosc znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar  |Wielkos¢
kN kN Typ z Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
twart kniet twart kni
kg c Cor Co P (] w'al ym zam ’nle ym A kg o :‘—1 ym zam 'nletym A kg
koncem koncem koncem koncem
19,0 = = - - - = = - - -
14 107 4,11 1
19,0 3 0 ' 33 - - - - - | UCFL318C UCFL318D | 119 416 | 20,9
24,6 | 153 119 4,45 13,3 - - - - - | UCFL319C UCFL319D | 140 51, 26,8
29,4 - - - - - | UCFL320C UCFL320D | 146 5%/ 32,2
29,4 | 173 141 5,08 13,2 - - - - - - - - - -
29,4 - - - - - - - - - -
36,2 | 205 180 6,15 13,2 - - - - - | UCFL322C UCFL322D | 154 616 |39,6
51,6 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - | UCFL324C UCFL324D | 163 6 *%/s2 | 56,4

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub

tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCFL206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

UCFL-E

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d 12~75mm A2
S

%

$d L {€D P,
et 1 R
J
Ay H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
cale
d H L A J N AL Az Ao B S
12 UCFL201E uc201
B a2 1 3 Bla  The 2 15 1220 0,500 UCFL201-8E Ve201-8
5 98 56 255 762 10 1 15 333 31 1g7 | ¢ |UCFL202E FL203E \UC202
5/g ' ' ' ' UCFL202-10E UC202-10
17 UCFL203E UC203
34 4716 2 3g 1 3173 25[p4 7|16 19/3, 151 1,220 0,500 UCFL204-12E UC204-12
20 5/16 FL204E
113 60 255 897 10 11 15 333 31 127 UCFL204E UC204
s UCFL205-14E UC205-14
25 )16 | 5 211 1l 35/ 15/3; /2 58 1%3/3 1,343 0,563 3 UCFL205-15E FL205E UC205-15
130 68 27 98,8 12 13 16 35,8 34,1 14,3 UCFL205E UC205
1 UCFL205-16E UC205-16
1%s UCFL206-18E UC206-18
30 51316 3532 173 4193 15/32 /2 45/64 1193 1,500 0,626 s UCFL206E FL206E UC206
13/16 148 80 31 116,7 12 13 18 40,2 38,1 15,9 UCFL206-19E UC206-19
12, UCFL206-20E UC206-20
1%, UCFL207-20E UC207-20
L5 613 317z 13 51 33/e4 916 34 13/4 1,689 0,689 SR S uC207-21
B85 13/ 161 9 34 1302 13 14 19 a4 429 175 7l1s | UCFL207-22E | FL207E |UC207-22
' ' ' ' UCFL207E uc207
17hs UCFL207-23E UC207-23
L 67ls 315 11332 52z 33/ea 916 5364 213 1,937 0,748 UeIALARE S UC208-24
40 1916 175 100 36 1437 13 14 21 512 49.2 19 7J16 | UCFL208-25E | FL208E |UC208-25
' ' ' UCFL208E UCc208
15/g UCFL209-26E UC209-26
45 186 | 73332 41, 12 5723 19/3, 19/3, 5564 211 1,937 0,748 n UCFL209-27E FL209E UC209-27
134 188 108 38 148,4 15 15 22 52,2 49,2 19 UCFL209-28E UC209-28
UCFL209E Uc209
17/s UCFL210-30E UC210-30
50 18/ | 73 41703 196 6 3/16 19/3 19/3 55/6a 2 5/32 2,031 0,748 1, UCFL210-31E FL210E UC210-31
197 115 40 157 15 15 22 54,6 51,6 19 UCFL210E uc210
2 UCFL210-32E UC210-32
2 UCFL211-32E UC211-32
55 2 g 81316 51lg 111 Tla 213, 2335 6364 25w 2,189 0,874 o6 UCFL211-34E FL211E UC211-34
224 130 43 184 16,5 18 25 58,4 55,6 22,2 UCFL211E uc211
2316 UCFL211-35E UC211-35
2 Yy UCFL212-36E UC212-36
60 927z 51 1778 7 6Yea 213 233 1% 22332 2,563 1,000 o1 UCFL212E FL212E uc212
2 3[g 250 140 48 202 16,5 18 29 68,7 65,1 25,4 UCFL212-38E UC212-38
2 16 UCFL212-39E UC212-39
65 212 | 10532 6332 13z 81fes 2z 25/37 13/16 234 2,563 1,000 o1 UCFL213-40E FL213E UC213-40
258 155 50 210 16,5 20 30 69,7 65,1 25,4 UCFL213E UcC213
70 23/s | 10716 65h6 21Yg 81/ 21/3; 25/37 17/ 233 2,937 1,189 o1 UCFL214-44E FL214E UC214-44
265 160 54 216 16,5 20 31 75,4 74,6 30,2 UCFL214E uUc214
2018 ) 0 6, 27 85 e B 1w 3% 3,063 1311 UCFL215-47E uc215-47
s 275 165 56 225 19 20 34 78,5 77,8 33,3 the |NUCREZISE FL215E UC215
3 ' ' ' UCFL215-48E UC215-48

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF.

201~210
211~217




Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i

tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)
Jednostka: mm

Nr oprawy Apas X
FL203E~FL210E +0,5 0,7
FL211E~FL217E +0,8 1

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [
FL203E~-FL217E | 40,2

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspotczynnik | Wielko$¢
nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
0,42
12,8 6,65| 0,302 132 | 04
0,39
12,8 6,65| 0,302 13,2 | 048
140 7,85| 0,357 139 | 0,64
195 11,3 0,514 13,9 | 0,93
257 154 0,700 13,9 1,2
29,1 17,8 0,809 14,0 16
34,1 21,3 0,968 14,0 1,9
351 233 1,06 14,4 2,2
43,4 29,4 1,34 14,4 3,3
52,4 36,2 1,65 14,4 | 4,2
57,2 40,1 1,82 144 | 52
62,2 44,1 2,01 145 | 57
67,4 48,3 2,17 145 | 64

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowsg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCFL206EJL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. S3 takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

UCFL-E
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 80 ~ 85 mm Ag
1S,
2-¢ N / \
I (@)
] 2 S
A J
Az H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d H L A N Au Az Ao B S
3%s |11/ 7332 29 8/a B3 1Y 3% 3,252 1,311 UCFL216-50E UC216-50
80 /16 FL216E
290 180 58 19 20 34 833 826 33,3 UCFL216E UC216
31s 12 7 B2 253 3/a Is 12764 376 3,374 1,343 UCFL217-52E uC217-52
85 U/1e FL217E
305 190 63 19 22 36 87,6 85,7 34,1 UCFL217E uc217

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF...
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... 201~210

211~217




Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Zazs) i

tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)

Jednostka: mm

Nr oprawy Apas X
FL203E~FL210E +0,5 0,7
FL211E~FL217E +0,8 1

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)

Jednostka: mm

Nr oprawy

‘ s

FL203E~FL217E

| 102

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspotczynnik | Wielko$¢
nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
72,7 53,0 2,30 146 | 7,8
84,0 61,9 2,60 145 | 9,8

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
fozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przykladowy numer czesci: UCFL206EJL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

NANFL
Walcowy otwor

(z mimosrodowym kotnierzem ustalajacym) o
d 12 ~ 55 mm -5
| 2-¢N
- \
S R A~ (@A s
. ( LPJ &&J
Ay J
LAz | H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Lozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
H L A J N AL Az Ao B1 S
12 NANFL201 NA201
/> NANFL201-8 NA201-8
15 NANFL202 NA202
5lg 41;/ ;6 2638 12 ;/;2 38;7/;2 Zi/g‘ 71116 i/g 14255/;2 14;270 Ol’$713 5/ | NANFL202-10 | NFL204 |NA202-10
17 ' ' ' ' ’ NANFL203 NA203
34 NANFL204-12 NA204-12
20 NANFL204 NA204
g NANFL205-14 NA205-14
25 g | 5Ys 21 172 35[ea  15/3 12 2503 123 1,748 0,689 3 NANFL205-15 NFL205 NA205-15
130 68 31 98,8 12 13 20 46,9 44,4 17,5 NANFL205 NA205
1 NANFL205-16 NA205-16
1%s NANFL206-18 NA206-18
30 518316 3532 13 419z 153 12 53/64 2 1,906 0,720 s NANFL206 NFL206 NA206
13/16 148 80 34 116,7 12 13 21 51,1 48,4 18,3 NANFL206-19 NA206-19
1%, NANFL206-20 NA206-20
134 NANFL207-20 NA207-20
35 1 Z;ﬁ 63 31/ 176 51/g 3364 916 27[3; 21 2,012 0,740 e Eﬁmitzgz:gg NFL207 Eﬁgg;:z;
161 90 36,5 130,2 13 14 21,5 53,8 51,1 18,8 NANFL207 NA207
1716 NANFL207-23 NA207-23
L1 67ls 31/1s 11/32 52z  3Bey 916 15/16 251 2,217 0,843 iAo NA208-24
40 196 175 100 39 1437 13 14 24 589 563 214 7J16 | NANFL208-25 | NFL208 |NA208-25
' ' ' ' NANFL208 NA208
15/8 NANFL209-26 NA209-26
45 116 | 73832 414 19%s6 5%z 193 916 15/16 25he 2,217 0,843 n NANFL209-27 NFL209 NA209-27
134 188 108 40 148,4 15 14 24 58,9 56,3 21,4 NANFL209-28 NA209-28
NANFL209 NA209
17/ NANFL210-30 NA210-30
50 1306 | 732 4V 123 636 19/32 916 11s 25/ 2,469 0,969 1y, NANFL210-31 NEL210 NA210-31
197 115 46,5 157 15 14 28,5 66,6 62,7 24,6 NANFL210 NA210
2 NANFL210-32 NA210-32
2 NANFL211-32 NA211-32
55 21g 81316 5% 13z Tla 213, 23 1Yesa 23z 2,811 1,094 o1 NANFL211-34 NFL211 NA211-34
224 130 50 184 16,5 20 32 75,6 71,4 27,8 NANFL211 NA211
2 3/16 NANFL211-35 NA211-35

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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A-1/4-28UNF...

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
..201~210




Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i

tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)
Jednostka: mm

Nr oprawy Apas X
NFL204~NFL210 +0,5 0,7
NFL211 +0,8 1

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [
NFL204~NFL211 | 40,2

Podstawowa |Limit obcigzenia| Wspotczynnik | Wielko$¢
nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN

Cr Cor Cu ﬁJ kg
12,8 6,65| 0,302 13,2 | 0,59
14,0 7,85 0,357 139 | 09
195 11,3 0,514 139 1,1
25,7 154 0,700 13,9 16
29,1 17,8 0,809 140 | 2,0
34,1 213 0,968 140 | 23
351 233 1,06 144 | 2,7
43,4 294 1,34 144 | 41

3. Wymiary i formy pasujacych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
4. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

UKFL
Stozkowy otwor (z adapterem)
di 20 ~ 50 mm A
B,
24 N W\
i
Wi S (AR
e .
Al J
Az | H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
d cale
dy H L A J N Ay A Ao B N mm
(min.)
3a 51g 2416 116 35/ea 5/g /2 58 1 13/3, 138 13/16 /2
FL2 K2
130 68 27 99 16 13 16 36 35 30 M14 UKFL205 05 UK205
3a 5916 3932 13/16 4364 15/32 /2 45/64 1916 153/s 13/16 3/
2 KFLX FLX05 UKXO05
0 141 83 30 117 12 13 18 39,5 35 30 M10 v 05
3/ 523  35/3 1532 4 2e 3/a P 5/s 115/3 13/s - 5/s
150 80 29 113 19 13 16 37,5 35 - M16 UKFL305 FL30S UK305
51316 35/32 172 436 5/g /2 45/64 196 1% 1 13/3, 3/
1 148 80 31 117 16 13 18 39,5 38 36 M14 SN FL206 UK206
6 5/32 33, 113 51/g 5/g %16 34 1213, 1% 1 13/3, 3/g
25 1 156 95 34 130 16 14 19 42 38 36 M14 NS FLX08 UKX06
7332 313 1%y 5 932 29/37 19/3, 4564 15/8 1% - 8/
1 180 90 32 134 23 15 18 41 38 - M20 UKFL306 FL306 UK306
1%g 6/ 31z 13 51g 5/g %16 34 1% 1116 15/8 3/g
161 90 34 130 16 14 19 43 43 41 M14 UKFL207 FL207 UK207
1%g 6 23/32 41g 11 5 43/64 5/g %16 53/64 1273z 1116 15/8 3/
22 171 105 38 144 16 14 21 47 43 41 M14 AN FLX07 UKX07
1%s 792 3116 11832 5356 29[37 5/g 25/32 1253 1116 - 8/
185 100 36 141 23 16 20 45,5 43 - M20 UKFL307 FL307 UK307
1Ys
67/s 316 1832 54 5/s %16 53/64 1778 1816 11316 3/g
13
L 175 100 36 144 16 14 21 48 46 46 M14 UKFL208 FL208 UK208
el 7 16 4 3[g 19%6 5564 5/g %16 55/64 13Y3 11316 11316 3/g
13
35 fe 179 111 40 148 16 14 22 50 46 46 M14 UKFLX08 FLX08 UKX08
Tl 77 43z 1% 67/ 29/37 2l3; 29/37 2 1 13/16 - 34
13
L 200 112 40 158 23 17 23 50,5 46 - M20 UKFL308 FL308 UK308
1% | 78/ 41, 112  553e4 34 19/37 55/64 2 133 216 5/g
KFL2 FL2 K2
188 108 38 148 19 15 22 51 50 52 M16 U = 09 UK209
11> 776 4% 196 6 3/16 5/g %16 29/32 2 13z 216 3/
o 189 116 40 157 16 14 23 52 50 52 M14 UNRRES FLX09 UKX09
1% 9116 423 123 6313 63/64 23[3; 63/g4 253 133 - s
230 125 44 177 25 18 25 55 50 - M22 UKFL309 FL309 UK309
134 73s 471 1% 6316 34 19/3, 55/64 26 253 293 5/
197 115 40 157 19 15 22 52 55 58 M16 NG FL210 UK210
134 812 51, 1 28/3 7 Y 34 25/37 132 2932 2 5/32 2932 58
= 216 133 44 184 19 20 26 58 55 58 M16 UKFLX10 FLX10 UKX10
134 97s 51, 178 7 23[64 63/64 34 17/6a 2 3g 2 5/32 - Is
240 140 48 187 25 19 28 60 55 - M22 UKFL310 FL310 UK310
17
8 13/16 51g 1116 7 Ya 3/a 23[3; 63/64 21, 25he 213 58
KFL211 FL211 K211
5 224 130 43 184 19 18 25 57,5 59 64 M16 v v
= 17
92Nz 523 21 7 5ea 63/64 25/37 1316 2V 256 - s
KFL311 FL311 K311
5 250 150 52 198 25 20 30 64 59 - M22 v E 3 UK3

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
............ 205~210, X05~X09, 305~308
............ 211~218, X10, 309~324
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A-1/4-28UNF




Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Zazs) i tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)

Z ostong ze stali ttoczonej z oslongszeliwna Jednostka: mm
A A Nr oprawy pas X
Ve i FL205~FL210]FLX05~FLX10[FL305~FL310] +0,5 0,7
B B, FL211~FL218| |FL311~FL324| +0,8 1
H H Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (dns)  Jednostka: mm
| Nr oprawy s
[ i Y i FL205~FL218[FLX05~FLX10| FL305~FL311 40,2
6delgd ] \ |FL312~FL324 0.3
b 1 T 12
L,,, ? Formy i wymiary L FL205JE3 (oprawa z ostong zeliwng) sg podane ponizej.
(==
FL205JE3 Lc=73 mm
Ax
|As | Pozycja sruby mocujacej ostony zeliwnej
A (standardowa)
Podstawowa | Limitobcigzenia | Wspdlczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typz mm  cale
Nr kg c Cor C % otw'a\rtym zamk’metym A kg otw’artym zamk’nletym A kg
koncem koncem koncem koricem
HE2305X | 0,68 - - - - - - - - - -
14 7 711
H2305X 0,68 0 85| 035 39 UKFL205C UKFL205D 40,5 1193 | 0,68 | UKFL205FC ~ UKFL205FD | 49 1 %/15| 0,89
HE2305X | 1,0 - - - - - - - - - -
H2305X 1,0 195 113 1 0514 139 UKFLX05C  UKFLX05D 445 153/4 1,0 - - - - -
HE2305X | 1,1 - - - - - - - - - -
H2305X 11 212 109 | 0495 126 - - - - - UKFL305C UKFL305D 54 2's 14
H2306X 0,97 UKFL206C UKFL206D 445 13/ 0,97 | UKFL206FC ~ UKFL206FD | 53 23/ 1,2
HE2306X | 0,97 195 11,3 | 0,514 | 139 - - - B - ~ ~ - B B
H2306X 15 UKFLX06C  UKFLX06D 49  1%hs| 15 - - - - -
HE2306X | 15 25,7 154 | 0,700 | 139 ~ ~ ~ B N _ _ B B B
H2306X 15 - - - - - UKFL306C UKFL306D 59 256 1,8
HE2306X | 15 26,7 15,0 | 0,682 | 133 ~ ~ B B _ ~ ~ - B B
HS2307X | 1,3 - - - - - - - - - -
H2307X 13 257 154 | 0,700 1 139 UKFL207C UKFL207D 49  1%hs| 1,3 | UKFL207FC  UKFL207FD | 58 2 9/s 1,7
HS2307X | 1,8 - - - - - - - - - -
' 29,1 17 14
H2307X 18 % 8 | 0809 0 UKFLX07C  UKFLX07D 555 236 | 18 - - - - -
HS2307X | 1,9 - - - - - - - - - -
' 334 193 | 0,877 | 13,2
H2307X 1,9 - - - - UKFL307C UKFL307D 64 2| 24
HE2308X | 1,6 - - - - - - - - - -
HS2308X | 1,6 29,1 17,8 | 0,809 | 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 1,6 UKFL208C UKFL208D 555 2% | 1,6 | UKFL208FC  UKFL208FD | 64 2'/s>| 2,0
HE2308X | 2,1 - - - - - - - - - -
HS2308X | 2,1 34,1 21,3 | 0,968 | 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 2,1 UKFLX08C  UKFLX08D 565 27k | 21 - - - - -
HE2308X | 2,5 - - - - - - - - - -
HS2308X | 2,5 40,7 24,0 | 1,09 13,2 - - - - - - - - - -
H2308X 2,5 - - - - - UKFL308C UKFL308D 71 27%/»| 3,0
HE2309X | 2,0 - - - - - - - - - -
4,1 21 14
H2309X 2,0 34, 3| 0968 0 UKFL209C UKFL209D 56,5 272 | 2,0 | UKFL209FC  UKFL209FD | 66 2195 | 2,5
HE2309X | 2,5 - - - - - - - - - -
' 351 233 | 1,06 14,4
H2309X 2,5 UKFLX09C  UKFLX09D 60 2% 25 - = - - -
HE2309X | 3,6 - - - - - - - - - -
H2309X 3,6 489 295 134 133 - - - - - UKFL309C UKFL309D 76 3 4,2
HE2310X | 2,3 - - - - - - - - - -
' 1 2 1 14,4
H2310X 2,3 35, 33 06 ' UKFL210C UKFL210D 59 25 | 2,3 | UKFL210FC  UKFL210FD | 70,5 2?2/ | 2,8
HE2310X | 3,7 - - - - - - - - - -
H2310X 3,7 434 294 | 134 144 UKFLX10C  UKFLX10D 64 21| 37 - - - -
HE2310X | 4,4 - - - - - - - - - -
H2310X 4,4 620 383 174 132 - - - - - UKFL310C UKFL310D 83 39%» 5,2
HS2311X | 3,3 - - - - - - - - - -
H2311X 33 434 294 | 134 14,4 | UKFL211C UKFL211D 63  2'/32| 3,3 | UKFL211IFC  UKFL211FD 745 26| 3,9
HE2311X | 3,3 - - - - - - - - - -
HS2311X | 5,6 - - - - - - - -
H2311X 5,6 716 450 | 2,05 13,2 - - - - - UKFL311C UKFL311D 87 37l 6,5
HE2311X | 5,6 - - — — — - - — — —

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przykladowy numer czesci: UKFL206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargows (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub tozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKFL206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)

5. Wymiary i formy pasujacych tozysk i adapteréw sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutow adaptera.

6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem rombowym

UKFL
Stozkowy otwor (z adapterem)

di 55 ~110 mm

Ao
B,
| 2_¢ N f\
i
# de = ¢le1 L o ffﬁ\g S,
Sk )
Al J
1Az H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
d cale
dy H L A J N Ay A Ao B N mm
(min.)
21g 923 51 17/s 75 29/37 23[3; 19%a 282 276 2233 3/a
FL212 K212
55 250 140 48 202 23 18 29 65,5 62 69 M20 UKFL212 v
21g 1058 65/ 272 843 173 Is 1 1964 234 27hs - 1
270 160 56 212 31 22 33 69,5 62 - M27 UKFL312 FL312 UK312
21y
1053 6332 1332 81e 29/3, 25[3, 1316 22 2% 223 34
23 258 155 50 210 23 20 30 67,5 65 74 M20 UKFL213 FL213 UK213
60 =
21y
115/ 675 2% 9264 173 313 11964 2316 2% - 1
23 295 175 58 240 31 25 33 71,5 65 - M27 UKFL313 FL313 UK313
]
21 |10/ 612 2732 8564 2932 25[32 143 2376 273 33 3/a
65 275 165 56 225 23 20 34 74,5 73 85 M20 UKFL215 FL215 UK215
22 12193 T 2193 10/es 13s 1316 1Y 273 27g - 1%
KFL31 FL31 K31
320 195 66 260 35 30 39 81,5 73 - M30 v 315 315 UK315
234 |11/ T332 2% 9 U 63/64 25[3, 143 3332 3w 31 Is
70 290 180 58 233 25 20 34 78,5 78 920 M22 UKFL216 FL216 UK216
234 1333, 8% 21 117 11 1Y 112 31a 3116 - 1Y
355 210 68 285 38 32 38 82,5 78 - M33 UKFL316 FL316 UK316
12 7 )32 2153 9496 63/64 g 126a  31a 372 33 Is
75 3 305 190 63 248 25 22 36 82,5 82 96 M22 UKFL217 FL217 UK217
14916 82z 22903 111316 112 14 146a  35/s 373 - 1%y
KFL317 FL317 UK317
3 370 220 74 300 38 32 44 92 82 - M33 v 3
12193, 811w 2416 10716 %364 29/37 137ea 3132 33s 4 Y3 Is
- FL21. K21
80 320 205 68 265 25 23 40 89,5 86 102 M22 UKFL218 8 v 8
1553  91a 3 1283 11 1833 147es  35/s 335 - 1%
3 385 235 76 315 38 36 44 92 86 - M33 UKFL318 FL318 UK318
34 [15%5/16 927z 311 13 134 1% 2 2ea 4 3[g 3173 - 13/s
KFL31 FL31! K31
85 405 250 94 330 41 40 59 111 90 - M36 v 319 319 UK319
32 | 17516 1058 316 14es 146a 19%6 22esa 471 31316 - 1%
2 440 270 94 360 44 40 59 113 97 - M39 UKFL320 FL320 UK320
1812 111316 32532 152esa 147fea 12YY32 22ea 423 41 - 11
100 4 470 300 96 390 44 42 60 120 105 - M39 UKFL322 FL322 UK322
20 15/3 13 413 165 12732 178 2 %6 5 4133 - 15/s
110 - 520 330 110 430 47 48 65 130,5 112 — M42 N FL324 UK324
Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
A-1/4-28UNF............ 205~210, X05~X09, 305~308
A-R1/8..cccvveeiiieans 211~218, X10, 309~324

150




Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Zazs) i tolerancja potozenia otworu pod $rube (X)

Z ostong ze stali ttoczonej z oslongszeliwna Jednostka: mm
A A Nr oprawy pas X
Ve i FL205~FL210]FLX05~FLX10[FL305~FL310] +0,5 0,7
B B, FL211~FL218| |FL311~FL324| +0,8 1
H H Odchytki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (dns)  Jednostka: mm
Nr oprawy Ans
i x i FL205~FL218|FLX05~FLX10]FL305~FL311 40,2
¢ delgds - \ [FL312-FL324 10,3
[ L] 1
ol
[
Ax
|As | Pozycja sruby mocujacej ostony zeliwnej
A (standardowa)
Podstawowa | Limitobcigzenia | Wspdlczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typz mm  cale
Nr kg c Cor C % otw'a\rtym zamk’metym A kg otw’artym zamk’nletym A kg
koncem koncem koncem koricem
HS2312X | 4,1 - - - - - - - - - -
2,4 21 14,4
H2312X 4,1 52 36, /55 ' UKFL212C  UKFL212D 735 22932 | 4,1 | UKFL212FC ~ UKFL212FD | 86 3 3/s 4,9
HS2312X | 6,9 - - - - - - - - - -
' 819 522 | 2,37 13,2
H2312X 6,9 ' ' ' ' - - - - - UKFL312C  UKFL312D 95 3°%s 8,1
HE2313X | 5,0 - - - - - - - - -
H2313X 5,0 57,2 40,1 | 1,82 14,4 | UKFL213C  UKFL213D 745 2'/16| 5,0 | UKFL213FC  UKFL213FD | 87 37/ 5,9
HS2313X | 5,0 - - - - - - - - - -
HE2313X | 8,6 - - - - - - - - -
H2313X 8,6 92,7 59,9 | 2,68 13,2 - - - - - UKFL313C  UKFL313D 94 3| 9,7
HS2313X | 8,6 - - - - - - - -
HE2315X | 6,6 - - - - - - - - -
H2315X 6,6 674 483 217 145 UKFL215C  UKFL215D 835 39%: | 6,6 | UKFL2I5FC UKFL215FD | 96 3 ?%/:2| 7,6
HE2315X | 11,4 - - - - - - - - - -
' 11 77,2 24 13,2
H2315X | 11,4 3 ' 3 3 - - - - - UKFL315C ~ UKFL315D | 106 4316 | 12,8
HE2316X | 8,1 - - - - - - - - - -
' 72,7 53,0 | 2,30 14,6
H2316X 8,1 UKFL216C  UKFL216D 88,5 3'9/:2| 8,1 | UKFL216FC UKFL216FD | 103 4 '/16 9,4
HE2316X | 13,9 - - - - - - - - -
H2316X | 13,9 123 86,7 | 353 133 - - - - - UKFL316C  UKFL316D | 107 47/ | 15,5
21/, 73
H2317X 9,9 840 619 | 2,60 145 UKFL217C  UKFL217D 925 372Y32| 9,9 | UKFL217FC  UKFL217FD | 107 4 7/:2 | 11,3
HE2317X | 9,9 - - - - - - - - -
H2317X | 15,8 - - - - - UKFL317C ~ UKFL317D | 117 4 %9/ | 17,6
HE2317X | 15.8 133 96,8 | 3,82 13,3 ~ ~ B B B ~ ~ ~ B B
H2318X | 12,2 96,1 715 | 2091 145 | UKFL218C  UKFL218D | 1015 4 12,2 | UKFL218FC  UKFL218FD | 116 496 | 13,8
H2318X | 19,1 | 143 107 4,11 13,3 - - - - - UKFL318C  UKFL318D | 119 4 Y/i5| 21,2
HE2319X | 24,9 - - - - - - - - - -
1 11 4,4 1
H2319X | 24,9 53 ° AS 33 - - - - - UKFL319C  UKFL319D | 140 5% |27,3
HE2320X | 29,0 - - - - - - - - - -
' 173 141 5,08 13,2 .
H2320X | 29,0 - - - - - UKFL320C  UKFL320D | 146 5°%/s |32,1
H2322X | 36,1 - - - - - UKFL322C  UKFL322D | 154 6'16 | 39,6
HE2322X | 36.1 205 180 6,15 13,2 ~ ~ B B B ~ _ - B
H2324 51,9 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - UKFL324C  UKFL324D | 163 6 /32| 57,0

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKFL206J + H2306X, UK206 + H2306X)

4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czgsci zespotu lub tozyska jest
podany kod uzupeiajacy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKFL206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)

5. Wymiary i formy pasujgcych fozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z regulowanym kotnierzem rombowym

UCFA

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d 12~ 55 mm o
s

d|
gt OB
' 2
Al J
|Az |
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | Ltozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d H L A J N N1 N2 L1 AL A Ao B S mm
12 UCFA201 UC201
) UCFA201-8 UC201-8
15 o, 323 2516 /16 3564 lea 1% B3z 13z 7lie Flea 14 1,220 0,500 | 5/16 32:;2?;2_10 FA204 32282_10
17 98 59 24 78 10 40 10 50 11 13,8 32,1 31 12,7 M8 UCFA203 UC203
34 UCFA204-12 UC204-12
20 UCFA204 UC204
Is UCFA205-14 UC205-14
25 Bhe | 47l 234 16 3%/6a The 136 7he 21z 2 5 1133 1,343 0,563 3/s | UCFA205-15 FA205 UC205-15
124 70 27 98 11 49 11 64 13 16 358 34,1 143 | M10 |UCFA205 UC205
1 UCFA205-16 UC205-16
1% UCFA206-18 UC206-18
30 596 39%2 1316 43ea 7he 272 B2 2%1s Y2 %lea 1% 1,500 0,626 | 3/s |UCFA206 FA206 UC206
13 | 141 83 30 17 11 56 12 68 13 178 40 38,1 159 | M10 |UCFA206-19 UC206-19
114 UCFA206-20 UC206-20
11y UCFA207-20 UC207-20
35 1:;:6 6332 32532 13, 51 33fen 215/32 1 21516 916 “47lea 12332 1,689 0,689 | 7/16 32:;2?;;:22 FA207 3228;:2;
155 96 34 130 13 63 13 75 14 186 44 429 175 | Mi12 UCFA207 UC207
176 UCFA207-23 UC207-23
40 1:;?6 62332 41 1Y 54%ea 3B3ea 234 Y2 3516 %16 316 2 1,937 0,748 /16 Sgiﬁggg:zg FA208 Bg;gg:gg
171 105 38 144 13 70 13 84 14 20,8 51 49,2 19 M12 UCFA208 UC208
15/8 UCFA209-26 UC209-26
45 1% |76 43/s 196 556a 1932 22732 932 315/32 %16 5/ea 2116 1,937 0,748 /> | UCFA209-27 FA209 UC209-27
134 179 111 40 148 15 72 15 88 14 21,8 52 4972 19 M14 | UCFA209-28 UC209-28
UCFA209 UC209
17/s UCFA210-30 UC210-30
50 1316 | 7716 49%6 1% 6316 93 23516 932 358 916 57fea 2532 2,031 0,748 | > |UCFA210-31 FA210 UC210-31
189 116 40 157 15 75 15 92 14 225 55,1 51,6 19 M14 | UCFA210 uc210
2 UCFA210-32 UC210-32
2 UCFA211-32 UC211-32
55 2 g 812 514 1232 7Ys Sl 335 5ls 41z 532 1Yesa 2516 2,189 0,874 1/ | UCFA211-34 FA211 UC211-34
216 133 44 184 16 86 16 102 20 25,7 59,1 556 22,2 | M14 |UCFA211 uc211
2306 UCFA211-35 UC211-35

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
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Koyo

Odchyiki tolerancji odlegtosci od
powierzchni montazowej do $rodka
kulistego otworu (Zazs)

Jednostka: mm

Nr oprawy Anas
FA204~FA210 +0,5
FA211 +0,8

Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod
srube (dns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ s
FA204~FA211 | 102

Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik | Wielkos¢
nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN
Cr Cor Cu fO kg
0,47
0,45
12,8 6,65 0,302 13,2
0,44
0,42
140 7,85 0,357 13,9 | 0,68
195 11,3 0,514 13,9 1,0
25,7 154 0,700 13,9 15
29,1 17,8 0,809 14 1,9
34,1 21,3 0,968 14 1,7
351 233 1,06 144 | 2,0
43,4 29,4 1,34 14,4 | 3,6

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCFA206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Dostepne sa tez produkty ze stozkowym otworem (z adapterem). (Przyktadowy numer czesci: UKFA205J + H2305X, UK205 + H2305X)

153



Typ z trzema sSrubami

UCFB a0
, . . . L
Walcowy otwoér (z wkretami dociskowymi) |-
d 12 ~ 50 mm
; fan)
#d
e LN,
_ HIT \\ H,
=2 —ro 1l g \
J
1 ll N 3_¢ N
S Ay
A J
|Az| L
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa
mm cale cale Rozmiar Nr Nr
mm
cale
d H L A J Ji N Hi H2 L1 AL Az Ao B S mm
12 UCFB201
) UCFB201-8
15 5 A3 27he 5716 1Yea 1le 3ls 122 2116 2Y1e Y2 Y2z 114 1,220 0,500 | 5/ 38:2:282 10! FB204
B L
17 110 62 245 32 27 95 42 52 52 13 135 31,8 31 12,7 M8 UCFB203
3/a UCFB204-12
20 UCFB204
I UCFB205-14
25 Bfe | 4%6 2016 1le 1Ys2 116 3/s 1% 2116 272 Y2 ¥z 135 1,343 0,563 | 516 |UCFB205-15 FB205
116 68 27 34 27 95 45 52 56 13 15 34,8 34,1 143 M8 |UCFB205
1 UCFB205-16
1% UCFB206-18
30 5% 316 1316 13/ea 1% 3l 13z 25/ 2% Y2 “ea 11732 1,500 0,626 | 516 |UCFB206 FB206
13 | 130 78 30 40 29 95 50 55 65 13 17 392 381 159 M8 |UCFB206-19
A UCFB206-20
11y UCFB207-20
5 L
35 13;16 523 3173 1516 11316 117/6a 3l 2Wes 2716 234 932 3/s 134 1,689 0,689 | 56 38:2:28; 2; FB207
B X
144 90 335 46 32 95 55 62 70 15 19 444 429 175 M8 UCFB207
17he UCFB207-23
1 -
40 19;2 61532 315/16 13/s 1332 13%6s 7le 223ea 22732 316 5/s 2532 1313 1,937 0,748 3/g t:gi:;gg 2‘5‘ FB208
16 -
164 100 35 50 41 11 60 72 78 16 20 50,2 49,2 19 M10 UCEB208
15/g UCFB209-26
45 196 [627/32 4316 138 2Ys 1116 7le 2916 3 3532 23 253 133 1,937 0,748 3l |UCFB209-27 FB209
134 174 106 355 54 43 11 65 76 80 18 20 50,2 49,2 19 M10 |UCFB209-28
UCFB209
17/s UCFB210-30
50 1316 | 741 4332 1716 29%2 18316 7l 24%ea 3732 33/s 23 253 2116 2,031 0,748 3/s  |UCFB210-31 FB210
184 112 36 58 46 11 68 82 86 18 20 526 51,6 19 M10 |UCFB210
2 UCFB210-32

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNF.
3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowsg (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu
lub tozyska jest podany kod uzupetniajagcy L3 (lub L2). (Przykltadowy numer czgsci: UCFB206JL3, UC206L3)
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Zazs),
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
Sruby (s, 4is), odchyiki toleranciji rozstawu rowkow
(4r1s)

Jednostka: mm

Nr oprawy [ dnos [ s | Aus [ dvss

FB204~FB210 | +0,5

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
Jednostka: mm

Nr oprawy ‘ s

FB204~FB210 | 102

tozysko
Nr

Podstawowa
nos$nos¢ znamionowa

kN
Cr

Cor

Limit obciazenia
zmeczeniowego
kN

Cu

Wspolezynnik

fo

Wielkos¢

kg

uc201
UC201-8
uc202
UC202-10
UcC203
UC204-12
uc204

12,8

6,65

0,302

13,2

0,64

0,62

0,61

0,59

UC205-14
UC205-15
UC205

UC205-16

14,0

7,85

0,357

13,9

0,68

UC206-18
UC206

UC206-19
UC206-20

19,5

11,3

0,514

13,9

0,92

uc207-20
UC207-21
UcC207-22
uc207

UC207-23

25,7

15,4

0,700

13,9

1,3

UC208-24
UC208-25
uc208

29,1

17,8

0,809

14,0

18

UC209-26
UC209-27
UC209-28
UC209

34,1

21,3

0,968

14,0

2,0

UC210-30
UC210-31
UC210

UC210-32

35,1

23,3

1,06

14,4

2,3

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Dostepne sg tez produkty ze stozkowym otworem (z adapterem). (Przyktadowy numer czesci: UKFB205J + H2305X, UK205 + H2305X)
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Typ z kolnierzem rombowym do pracy przy matych obciagzeniach

BLF ALF
Walcowy otwor Walcowy otwor Ao
. . . . ; . . 2
(z wkretami dociskowymi) (z mimosrodowym kofnierzem ustalajacym) e
d 12 ~35mm -
2-¢ N
‘ i
Moo OIS
T &
AL J
A H
BLF
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot tozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr
mm cale
BLF ALF mm
d H L A J N A1 Az S Ao B Aot B:1
12 BLF201 SB201
1 - -
15 i 3316 2l B 21 5/16 3/g 3/g 0,236 1 0,866 1Ya 1,122 14 Etiggz e 22;8; 8
5l 81 52 18 63,5 8 9,5 9,5 6 25,5 22 32 28,5 M6 BLE202-10 | SB202-10
17 BLF203 SB203
20 3a |3V 23s 253 21316 25[p4 /16 7lis 0,276 | 153 0,984 1516 1,161 5/16 BLF204-12 | SB204-12
90 60 20 71,5 10 11 11 7 29 25 33,5 29,5 M8 BLF204 SB204
s BLF205-14 | SB205-14
25 )16 | 334 2132 253 23es  25pa /16 e 0,295 | 1316 1,063 | 1%/ 1,201 5/16 BLF205-15 | SB205-15
95 64 20 76 10 11 11 7,5 30,5 27 34 30,5 M8 BLF205 SB205
1 BLF205-16 | SB205-16
1%g BLF206-18 | SB206-18
30 4716 3 Is 3% 1532 15/32 15/ 0,315 | 1%/ 1,181 112 1,335 3/g BLF206 SB206
13/16 113 76 22,5 90,5 12 12 12 8 34 30 37,9 33,9 M10 | BLF206-19 | SB206-19
1%y BLF206-20 | SB206-20
1%, BLF207-20 | SB207-20
15/16
4 13/16 31 1516 31516  15/32 12 33Jea 0,335 | 17/16 1,260 15/s 1,437 3/g
85 13/ ) ' ) BLF207-22 | SB207-22
122 24 1 12 1 1 2 41 M1
89 00 3 3 8,5 36,5 3 36,5 0 BLE207 SB207
17/ BLF207-23 | SB207-23

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem s$rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Dozwolone obcigzenie oprawy w kierunku promieniowym wynosi w przyblizeniu potowe podstawowej nosnosci tozyska Cr (gdy wspotczyn-

nik bezpieczenstwa wynosi 4).

3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i

Ao odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
As Sruby (1)
| B: Jednostka: mm
S| Nr oprawy \ Apas ‘ Ass
LF203~LF207 | +05 [ =07
Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
T i Jednostka: mm
4d| Nr oprawy [ s
] | i LF203~LF207 | 102
A4
LA |
ALF
Zespot tozysko | Oprawa | Podstawowa | Limitobciazenia | Wspolezymnik |  Wielkos¢é
Nr Nr Nr nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN kg
Cr Cor Cu fo BLF  ALF
ALF201 SA201
ALF201-8 SA201-8
ALF202 SA202 LF203 | 9,55 4,80 0,218 13,2 0,25 0,28
ALF202-10 | SA202-10
ALF203 SA203
ALF204-12 | SA204-12
ALF204 SA204 LF204 | 12,8 6,65 0,302 13,2 0,33 0,33
ALF205-14 | SA205-14
ALF205-15 | SA205-15
ALE205 SA205 LF205 | 14,0 7,85 0,357 13,9 0,38 042
ALF205-16 | SA205-16
ALF206-18 | SA206-18
ALF206 SA206
ALF206-19 | SA206-19 LF206 | 19,5 11,3 0,514 13,9 0,57 0,60
ALF206-20 | SA206-20
ALF207-20 | SA207-20
ALF207-21 | SA207-21
ALF207-22 | SA207-22 LF207 | 25,7 154 0,700 13,9 0,77 0,85
ALF207 SA207
ALF207-23 | SA207-23
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Typ ,,kompaktowy” z kotnierzem rombowym

UFL
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) . A-
1Az
d 8 ~30 mm B
S|
2-¢N /\\
L D @) S,
J
H
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N A1 Az Ao B S mm
178 1116 /3 1 2964 3/16 5/32 5/32 12 0,472 0,1378 | No.8
8 48 27 8,5 37 4,8 4 4 12,5 12 35 M4 UFL08 FLO8 Suo8
23l 1333 15/3z  149Yes 932 s 15/64 5/g 0,591 0,197 Y
10 60 36 12 45 7 6 6 16 15 5 M6 UFLO000 FLO0O SU000
2 15/3 11> 15/32 1 5/ea 932 14 15/64 5/g 0,591 0,197 o
12 63 38 12 48 7 6 6 16 15 5 M6 UFL001 FLOO1 SU001
2 5/g 1 243 /> 2 332 932 14 14 1116 0,650 0,217 o
15 67 42 13 53 7 6,5 6,5 17,5 16,5 5,5 M6 UFL002 FLO02 Su0o2
22503 1136 916 2 13/p4 932 932 932 2335 0,689 0,236 14
7 71 46 14 56 7 7 7 18,5 17,5 6 M6 UFL003 FLO03 Su0os
313 25/ 5/g 2 51/ea 13/3 5/16 5/16 Is 0,827 0,276 5/16
20 90 55 16 71 10 8 8 22 21 7 M8 UFL004 FLO04 Su004
334 23/ 5/g 2 61/ps4 133 5/16 5/16 2935 0,866 0,276 5/16
25 95 60 16 75 10 8 8 23 22 7 M8 UFL00S FLO0S SU005
433 23y B3 313 Y, /3, 23/64 112 0,965 0,295 3/g
30 112 70 18 85 13 9 9 26 24,5 7,5 M10 UFL006 FLO0S SU006

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Oprawa jest wykonana ze specjalnego stopu lekkiego.
3. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Typ z otwartym koncem Typ z zamknigtym koncem Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i
Ao Ao odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
Ao Ao Sruby (1)
B "B Jednostka: mm
IS 1S Nr oprawy Anas s
FLO8
T FLO00~FL006 05 03
} 1 Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod $rube (4ns)
| 4a i Jednostka: mm
i l L Nr oprawy Ans
[ FLO8
FLOOO~FL006 0.2
o
A
As
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik Z ostong gumowana
Wielkos¢ | nosnosc znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale
otwartym zamknietym
kg C Cor Co fo koncem koncem As kg
0,030| 3,27 1,37 0,062 12,4 - - - - -
0,050| 4,55 1,95 0,089 12,3 UFL000C UFL000D 20,5 /6| 0,05
0,065| 5,10 2,40 0,109 13,2 UFL001C UFL001D 20,5 /16| 0,07
0,085| 5,60 2,85 0,130 13,9 UFL002C UFL002D 22 Is 0,09
0,11 6,00 3,25 0,148 14,4 UFL003C UFL003D 23,5 %/ 0,11
0,18 9,40 5,05 0,230 13,9 UFL004C UFL004D 27 116 | 0,18
0,23 | 10,1 5,85 0,266 14,5 UFL005C UFL005D 28 13 | 0,23
0,31 | 13,2 8,25 0,375 14,7 UFL006C UFL006D 31 17 | 0,31
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Typ z kotnierzem rombowym ze stali nierdzewnej

UCSFL-S6

Walcowy otwér

- - - A
(z wkretami dociskowymi) 5
S
d 12 ~ 50 mm -
‘ 24N / \
!
i (@
S NPk
Al J
| Az H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm mm Rozmiar Zespot Oprawa
Nr Nr
mm
d H L A J N A1 Az Ao B S
12 98 52 24 76,5 12 10 14 29,9 27,4 11,5 M10 UCSFL201XS6 SFL203
15 98 52 24 76,5 12 10 14 29,9 27,4 11,5 M10 UCSFL202XS6 SFL203
17 98 52 24 76,5 12 10 14 29,9 27,4 11,5 M10 UCSFL203XS6 SFL203
20 113 60 26 90 12 10 15 33,3 31 12,7 M10 UCSFL204S6 SFL204
25 130 68 27,5 99 16 10 16 35,8 34,1 14,3 M14 UCSFL205S6 SFL205
30 148 80 31 117 16 10 18 40,2 38,1 15,9 M14 UCSFL206S6 SFL206
35 161 85 34 130 16 11 19 444 429 17,5 M14 UCSFL207S6 SFL207
40 175 94 36 144 16 12 21 51,2 492 19 M14 UCSFL208S6 SFL208
45 188 100 38 148 19 13 22 52,2 49,2 19 M16 UCSFL209S6 SFL209
50 197 106 40 157 19 13 22 54,6 51,6 19 M16 UCSFL210S6 SFL210

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to A-1/4-28UNFN12.
3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Z ostong ze stali nierdzewnej ttoczonej
(E1)

As
Ao
B
1S,
I |
i L i
STl
u 1 1.
N
Al
Az
A

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
Sruby (1)

Jednostka: mm
dres | s
05 | +05

Nr oprawy \
SFL203~SFL210 |

Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ s
SFL203~SFL210 +0,2

Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik Z ostong ze stali nierdzewnej ttoczonej
Lozysko | Wielkos¢ |nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkosé
Nr kN kN Typ z otwartym Typ z zamknigtym mm

kg Cr Cor Cu fo koncem koncem As kg
UC201XS6 | 0,33 815 385| 0,175 13,2 - - - 0,33
UC202XS6 | 0,33 815 385| 0,175 13,2 - - - 0,33
UC203XS6 | 0,33 815 385| 0,175 13,2 - - - 0,33
UC204S6 0,47 | 10,9 535| 0,243 13,2 | UCSFL204CS6  UCSFL204DS6 38 0,47
UC205S6 061 | 11,9 6,30 | 0,286 13,9 | UCSFL205CS6  UCSFL205DS6 40 0,61
UC206S6 0,9 16,5 9,05| 0,411 13,9 | UCSFL206CS6  UCSFL206DS6 45 0,9
UC207S6 1,1 21,8 12,3 0,559 13,9 | UCSFL207CS6  UCSFL207DS6 49 1,1
UC208S6 14 248 14,3 0,650 14,0 | UCSFL208CS6 UCSFL208DS6 56 1.4
UC209S6 1,6 27,8 16,2 0,736 14,0 | UCSFL209CS6  UCSFL209DS6 57 1.6
UC210S6 1,9 29,8 18,6 0,845 14,4 | UCSFL210CS6  UCSFL210DS6 59 1,9
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Typ z kotnierzem rombowym ze stali nierdzewnej

USFL-S6
Walcowy otwér

. . . Ao
(z wkretami dociskowymi) B
S
d 10 ~ 30 mm
;E ‘ 24N / \
!
IR (AR s
S S
Al I J
A2 H
A
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d H L A J N A1 Az Ao B S mm
238 1 4/32 15/32 1 4964 932 3/16 15/64 5ls 0,591 0,197 14
10 60 34 12 5 7 5 6 16 15 5 M6 USFL000S6 | SFLOOO |SU000S6
2153 1133 15/32 15/ea 932 3/16 15/64 5/s 0,591 0,197 14
FLOO1 1
12 63 36 12 48 7 5 6 16 15 5 M6 USFL001S6 | SFLOO1 |SU001S6
25/s 15/ 12 2332 932 14 14 1116 0,650 0,217 14
FLOO2 2
5 67 41 13 53 7 6 6,5 17,5 16,5 55 M6 USFLO02S6 | SFLO02 | SU002S6
2253 123 916 2 13/p4 932 14 932 2335 0,689 0,236 14
17 n 44 14 56 7 6 7 185 175 6 M6 USFL003S6 | SFLO03 |SU003S6
3193 233 5/g 2 51fes 133 14 5/16 Is 0,827 0,276 5/16
20 o1 53 16 71 10 6 8 29 21 7 M8 USFL004S6 | SFL004 |SU004S6
334 2 932 5/s 2 61/g4 B3/32 s 5/16 29[3; 0,866 0,276 5/16
2 ' ' FL FLi
5 95 58 16 75 10 6 8 23 29 7 M8 USFL005S6 | SFLOO5 | SU005S6
413 25 B3 3 /3 /2 932 23[g4 13 0,965 0,295 3/
! ! FL SFL006 | SU006S6
30 110 66 18 85 13 7 9 26 24,5 7,5 M10 USFL006S6

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem srednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni

Typ z otwartym koricem Typ z zamknietym koricem montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
Ao Ao Sruby (1)
B B Jednostka: mm
s, S, Nr oprawy [ e ] s
SFLO00~SFLO06 | +05 | +03
ﬁ
Odchytki tolerancji srednicy otworu pod srube (ns)

} T 1 Jednostka: mm

i 4 d i Nr oprawy [ s

| l SFLO00O~SFLO06 |  +0,2

Al

A
A
As
Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik Z ostong gumowana
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkosé
kN kN Typz Typ z mm cale
otwartym zamknietym
ky | G Ca Cu fo . Ihay As kg
koncem koncem

0,076 39 155 0,070 12,3 |USFLOOOCS6 USFLO0O0ODS6| 20,5 /6| 0,08

0,080 43 19 0,086 13,2 |USFLO01CS6 USFL0O01DS6| 20,5 /6| 0,08

0,1 4,7 2,25 0,102 13,9 |USFL002CS6 USFL002DS6| 22 Is 0,1

0,13 51 26 0,118 14,4 |USFLO0O3CS6 USFLO03DS6| 23,5 /e | 0,13

0,21 79 4 0,182 13,9 |USFL004CS6 USFL004DS6| 27 1%, | 0,21

0,23 85 4,65 0,211 14,5 |USFLOO5CS6 USFLO0O5DS6| 28 1%/ | 0,23

0,33 11,2 6,6 0,300 14,7 |USFLO06CS6 USFLO06DS6| 31 173 | 0,33
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Typ z kotnierzem okragtym i potagczeniem sworzniowym

UCFC
Walcowy otwér B
- - - ‘i
(z wkretami dociskowymi) . N
d 12 ~ 50 mm Il f
‘ !
¢ Hs ¢ d| L J / ﬁ%
il NS4
As | [ |As
Aq L Jr
As
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d L Hs J N N A1 Az As As B S mm
12 UCFC201 uCc201
12 UCFC201-8 uC201-8
15 /g 316 2,4409 356a 2Wes 15/3 B3/16 25/64 13/64 11s 1,220 0,500 3/ 32:22;8;_10 FC204 Sgggg-lo
17 100 62 78 55,1 12 20,5 10 5 28,3 31 12,7 | M10 UCEC203 UC203
3/ UCFC204-12 UC204-12
20 UCFC204 UC204
s UCFC205-14 UC205-14
1516 | 4 17[32 2,7559 335/6a 212 15/3, 13/16 2564 Bfes 1316 1,343 0,563 3ls | UCFC205-15 FC205 UC205-15
25 115 70 90 63,6 12 21 10 6 29,8 34,1 14,3 | M10 |UCFC205 UC205
1 UCFC205-16 UC205-16
43[g 29921 358 2%s 3/g 15/16  25/ea  15/ea 192 1,500 0,626 | 516 |UCFCX05 FCXO05 UCX05
1 111 76 92 65 9,5 24 10 6 32,2 381 159 M8 | UCFCX05-16 UCX05-16
1 UCFC206-18 UC206-18
4203 3,1496 31516 2[5z Bfza Pz 2eq She 192 1,500 0,626 3ls | UCFC206 FC206 UC206
13/ 125 80 100 70,7 12 23 10 8 32,2 381 159 | M10 |UCFC206-19 UC206-19
30 |14 UCFC206-20 UC206-20
UCFCX06 UCX06
9 59 15 7 5 3 5 3
1% 127 3‘::;;65 A;.O/gl 274 /;4 1/;2 22/85 /816 9/85 23/2 122899 0113859 M/fO UCFCX06-19)  FCX06 JUCX06-19
1Y, ' ' ’ ’ ' ’ UCFCX06-20 UCX06-20
1Ys UCFC207-20 UC207-20
15 X _
1 3;16 5516 3,5433 42Yss 3116  Blea 1l2 7l 5/16 171 1,689 0,689 e 32:28;3; z; FC207 3228; z;
s N _
58 135 90 110 77,8 14 26 11 8 36,4 429 17,5 M12 UCEC207 UC207
17he UCFC207-23 UC207-23
3 o B}
LE 51, 3,6220 43/s 3332 B/ 1l 23e 7he 11732 1,937 0,748 3/g UCFCX07-22 UCx07-22
133 92 111 785 12 26 9 11 39,2 49,22 19 M10 UCFCX07 FCX07 ucXo7
17he ' ' ' UCFCX07-23 UCX07-23
11 N _
1 9;2 5233, 3,9370 423/3p 313 3Bfgs 11z /16 25/g4 15 1,937 0,748 /16 32:22;32 ;g FC208 32;82 2‘51
16 - -
40 145 100 120 84,8 14 26 11 10 41,2 49,2 19 M12 UCEC208 UC208
112 514 3,6220 43/s 3332 B/ 1l 23 7he 1173z 1,937 0,748 3ls | UCFCX08-24 FCXO08 UCX08-24
133 92 111 785 12 26 9 11 39,2 4972 19 M10 | UCFCX08 UCX08
15/s UCFC209-26 UC209-26
146 | 6516 4,1339 5%83/ea 34ea 5l 113 25/6a  15/32 1193 1,937 0,748 /2 | UCFC209-27 FC209 UC209-27
45 134 160 105 132 93,3 16 26 10 12 40,2 49,2 19 M14 | UCFC209-28 UC209-28
UCFC209 UC209
134 6332 4,2520 51z 358 Bfea 3z 5/16 B/ 1193 2,031 0,748 | 7hie | UCFCX09-28 FCX09 UCX09-28
155 108 130 919 14 25 8 12 40,6 51,6 19 M12 | UCFCX09 UCX09
17 UCFC210-30 UC210-30
13516 | 612 4,3307 5716 3232 58 13/32  25/e4 532 1115 2,031 0,748 12 UCFC210-31 FC210 UC210-31
165 110 138 97,6 16 28 10 12 42,6 51,6 19 M14 | UCFC210 uc210
50 |2 UCFC210-32 UC210-32
15 N .
Lo | 6oy 46457 520 3% e e Un s 119 2189 0,874 | 7hs Egigﬁg 31 FoxX10 Bgﬁg 3l
2 162 118 136 96,2 14 25 7 16 40,4 556 22,2 | M12 UCFCX10-32 UCX10-32

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09
A-R1/8....cccoviinn 211~218, X10~X20
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Odchyiki tolerancji $rednicy zewnetrznej potaczenia sworznio-

Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng wego (dwss), odchytki tolerancii odlegtosci od powierzchni
(E1) (B3) montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs), tolerancja
B B potozenia otworu pod $rubg (X) i tolerancja bicia obwodowego Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod
LS, S, potgczenia sworzniowego (Y) Srube (dns)
Jednostka: mm Jednostka: mm
m Nr oprawy Arss | s X Y Nr oprawy [ s
_& % FC204~FC206 | Foxos _00’046 FC204~FC218 [FCX05~FCX20| +0,2
‘ ‘ 05 | 07 | 02
[ i [ i FC207-FC210 |FCXos~Fex10| &) oo
¢ Hs|$ d 17 # Ha|g d 5T o
[ 7T [ ] FC211~FC217 |FCX11~FCX15 ~0,063 108 . 03
= Q?’d FFt am FC218 Egﬁ;g FCX18 _00’072 53
As | A As | [TIAs
Ay Aq
Ay Ay
As Ac
Podstawowa |Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw'a\rtym zamk’nietym A kg otw:'«:rtym zamk'nietym A kg
koncem koncem koncem koncem
0,78 UCFC201C UCFC201D | 325 19 0,78 - - - - -
0,78 - - - - - - - - - -
0,76 UCFC202C UCFC202D | 32,5 19 0,76 - - - - -
0,76 | 12,8 6,65 0,302 13,2 - - - - - - _ _ - _
0,75 UCFC203C UCFC203D | 32,5 19 0,75 - - - - -
0,75 - - - - - - - - - -
0,73 UCFC204C UCFC204D | 325 19 0,73 | UCFC204FC UCFC204FD | 41 1%/ | 0,84
0,95 - - - - - - - - - -
0951 140 7:85 0357 | 13,9 . g N o . . . . n D
0,95 ' ' ' ' UCFC205C UCFC205D | 345 1'%/ | 0,95 |UCFC205FC UCFC205FD | 43 12| 1,1
0,95 - - - - - - - - - -
1; 105 113 | 0514 13.9 UCFC_XOSC UCFC_XOSD 367,5 1 Yle 1,72 : : : : :
1,3 - - - - - - - - - -
1§ 105 113 | 0514 139 UCFC_ZO(SC UCFC_206D 36_,5 1 711@ 1,_3 UCFC_206FC UCFC_206FD 4_5 1 25/32 1;6
1,3 - - - - - - - - - -
15 UCFCX06C UCFCXO06D | 38 11 15 - - - - -
15 25,7 15,4 | 0,700 13,9 - - - - - — - _ _ _
15 - - - - - - - - - -
1,7 - - - - - - - - - -
1,7 - - - - - - - - - -
1,7 25,7 15,4 | 0,700 13,9 - - - - - - _ _ _ _
1,7 UCFC207C UCFC207D | 41 15/g 1,7 |UCFC207FC UCFC207FD| 50 1382 | 2,1
1,7 - - - - - - - - - -
1,9 - - - - - - - - - -
1,9 29,1 17,8 | 0,809 14,0 | UCFCX07C UCFCX07D | 435 1%/ | 19 - - - - -
1,9 - - - - - - - - - -
2,0 - - - - - - - - - -
2,0 29,1 17,8 | 0,809 14,0 - - - - - - _ _ - _
2,0 UCFC208C UCFC208D | 455 1?°/3>| 2,0 |[UCFC208FC UCFC208FD | 54 21g 2,4
2,0 - - - - - - - - - -
2,0 341 213 0,968 14,0 UCFCX08C UCFCXO08D | 435 1%/ | 2,0 - - - - -
2,6 - - - - - - - - - -
261 341 21,3 | 0968 | 14,0 - - N - N - - N N N
2,6 - - - - - - - - - -
2,6 UCFC209C UCFC209D | 445 1%/ 2,6 |UCFC209FC UCFC209FD | 54 21s 3,0
2,6 - - - - - - - - - -
2,6 361 2331106 144 UCFCX09C UCFCX09D | 45 1%/ | 2,6 - - - - -
2,9 - - - - - - - - - -
29 1 351 233 | 1,06 14,4 . . - ’ y - - - y -
2,9 ' ' ' ’ UCFC210C UCFC210D | 47 127 | 2,9 |UCFC210FC UCFC210FD | 58,5 2 %16 34
2,9 - - - - - - - - - -
3,2 - - - - - - - - - -
3,2 43,4 294 | 1,34 14,4 | UCFCX10C UCFCX10D | 45 1%/ | 3,2 - - - - -
3,2 — — — — — — — — — —

3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCFC206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem okragtym i potagczeniem sworzniowym

UCFC
Walcowy otwér B
- - - ‘i
(z wkretami dociskowymi) ] N
d 55~ 100 mm i f
‘ !
¢ Hj ¢ d| L J / ﬁ%
I elA \ &% /
As | [ |As
Aq L Jr
As
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d L Hs J N N A1 Az As As B S mm
2 UCFC211-32 UC211-32
21g 7932 4,9213 5293 4 Yes  3a 172 3es 53 11315 2,189 0,874 5% | UCFC211-34 FC211 UC211-34
185 125 150 106,1 19 31 13 12 46,4 556 22,2 | M16 |UCFC211 uc211
55 |23/ UCFC211-35 UC211-35
UCFCX11 UCX11
7 332 5 563gs 41564  5g 1132 53 5564 1233z 2,563 1,000 2
2316 X ! UCFCX11-35| FCX11 |UCX11-35
21, 180 127 152 1075 16 26 4 22 43,7 651 254 | Ml4 UCECX11-36 UCX11-36
21y UCFC212-36 UC212-36
716 5,3150 6%/6s 42964  3la 11332 e 153 27z 2,563 1,000 5 |UCFC212 FC212 uc212
60 23g 195 135 160 113,1 19 36 17 12 56,7 651 254 | M16 |UCFC212-38 UC212-38
276 UCFC212-39 UC212-39
756 55118 612 4193 S 15  7ls 25/37 2 2,563 1,000 /2 |UCFCX12 FCX12 UCX12
2 16 194 140 165 116,7 16 33 11 20 50,7 651 254 | M14 |UCFCX12-39 UCX12-39
21> 8116 5,7087 6 1/16 4 47/ea 3/4 1 13/3; 5/g 35/ea 2316 2,563 1,000 5ls UCFC213-40 FC213 UC213-40
65 205 145 170 120,2 19 36 16 14 55,7 651 254 | M16 |UCFC213 UC213
21 75/ 55118 612 4193 5 1516  7ls Bl 231 2,937 1,189 /2 |UCFCX13-40 FCX13 UCX13-40
194 140 165 116,7 16 33 11 20 55,4 74,6 30,2 M14 |UCFCX13 UCX13
234 | 81532 59055 6332 49 34 1% %fea  35fea 213z 2,937 1,189 5ls | UCFC214-44 FC214 UC214-44
70 215 150 177 1251 19 40 17 14 614 746 30,2 | M16 |UCFC214 uUC214
234 834 6,4567 73Yes 593 3/4 11332 35/p4 25l 251 3,063 1,331 58 UCFCX14-44 FCX14 UCX14-44
222 164 190 134,3 19 36 14 20 585 77,8 33,3 | M16 |UCFCX14 UCX14
15 N N
25h8 | g2y 62002 7is 5Us Gl 1%s e s 215 3063 1331 38:22212 4 ECols Hggiz 47
s 3 220 160 184 130,1 19 40 18 16 62,5 77,8 33,3 | M16 UCFC215-48 UC215-48
15, _ _
2808 | gy, 64567 Tes 5% s 1% 1w Fles 209 3252 1311 | s 3g£g§§ 47 Foxis Bgii: 47
3 222 164 190 134,3 19 35 12 22 61,3 826 33,3 | Ml6 UCFCX15-48 UCX15-48
31s 971 6,6929 77/s 5% 2z 13z 4es 5l 223 3,252 1,311 3/ | UCFC216-50 FC216 UC216-50
80 240 170 200 1414 23 42 18 16 67,3 826 33,3 | M20 |UCFC216 UC216
104 7,3228 85/ 6332 Pz 1183  Bfe 636a 27he 3,374 1,343 8/
— ' X ! FCX1 FCX16 | UCX16
260 186 219 1548 23 36 10 25 616 857 34,1 | M20 UCFCX16
31y 9273, 7,0866 83/16 55Yea 29032 12532 45/e4 45[64 234 3,374 1,343 34 UCFC217-52 FC217 UC217-52
85 250 180 208 1471 23 45 18 18 69,6 857 34,1 | M20 |UCFC217 uc217
104 7,3228 85/s 63/32 32 11332 ey 63/64 25 3,780 1,563 34 UCFCX17 FCX17 UCX17
37hs 260 186 219 1548 23 36 10 25 66,3 96 39,7 | M20 |UCFCX17-55 UCX17-55
32 [107/16 7,4803 82/ 61z 293 133z Sfea  4fea 3332 3,780 1,563 32 | UCFC218-56 FC218 UC218-56
920 265 190 220 1555 23 50 22 18 78,3 96 39,7 | M20 |UCFC218 UC218
10Y4 7,3228 85/ 6332 /3 1% B3 17 275 4,094 1,689 34
- 260 186 219 1548 23 43 12 28 73,1 104 429 | M20 UCFCX18 FCX18 | UCX18
UCFCX20 UCX20
107/s 8,1102 93/s 6 5/s 203 21903  S5lea 17lea 3% 4,626 1,937 34
100 |3 156 ' ) ! UCFCX20-63| FCX20 |UCX20-63
4 276 206 238 168,3 23 66 22 28 90,3 117,5 49,2 | M20 UCECX20-64 UCX20-64

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09
A-RL/8....coviiiiiinn 211~218, X10~X20
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Koyo

Odchyiki tolerancji $rednicy zewnetrznej potaczenia sworznio-
wego (duss), odchyiki tolerancii odlegtosci od powierzchni

Z ostong ze stali ttoczonej
(E1) montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs), tolerancja

Z ostong zeliwng
(E3)

B B potozenia otworu pod $rubg (X) i tolerancja bicia obwodowego Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod
LS, S, potgczenia sworzniowego (Y) Srube (dns)
Jednostka: mm Jednostka: mm
m Nr oprawy Anas Apas X Y Nr oprawy \ Ans
FC204~FC206 | Foxos _00 o FC204~FC218 [FCX05~FCX20| +0,2
‘ )& ‘ ‘ % ‘ : 0,5 | 07 | 02
1 i 1 i FC207-FC210 |FCXos~Fex10| &) oo
¢ Halg d T $ Hs|p d 5T :
RN 1 L1 = FC211~FC217 |FCX11~FCX15 _00 063 03
: 0,8 | 1 ’
= y - = FC218 FCX16~FCX18| 0 '
+ gf T g’f ECX20 -0,072 04
As | A As | [TIAs
Ay Aq
Ay Ay
As Ac
Podstawowa |Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostona zeliwng
Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN Typz Typ z mm cale Typ z Typ z mm cale
kg c Cor C P otw'a\rtym zamk’metym A kg otw:'«:rtym zamk'nletym A kg
koncem koncem koncem koncem
4,2 = = - - - = = - - -
42| 434 204 | 1,34 14,4 . . - - Ny . . g . Ny
4,2 ' ' ' ' UCFC211C UCFC211D | 51 2 4,2 |UCFC211FC UCFC211FD 625 2% | 4,8
4,2 - - - - - - - - - -
4,3 UCFCX11C UCFCX11D | 485 1%/ | 4,3 - - - - -
4,3 52,4 36,2 | 1,65 14,4 - - - - - - _ _ = _
4,3 - - - - - - - - -
5,0 - - - - - - - - - -
13, 29
gg 524 362 | 165 144 UCFC212C UCFC212D | 615 2 7/37 5,0 |UCFC212FC UCFC212FD | 74 2 7/37 58
5,0 - - - - - - - - - -
3 _ _ _ _ _
g:;’ 572 401 | 1.82 144 UCF(inZC UCFCj(lZD 5515 2 116 57,3 -
°6 1 572 401 | 182 | 144 . . N y - - . . y N
5,6 ' ' ’ ' UCFC213C UCFC213D | 605 2%/ 5,6 |UCFC213FC UCFC213FD| 73 27ls 6,4
57 - - - - - - - - - -
5,7 622 441201 145 UCFCX13C UCFCX13D | 60,5 2°%/s 57 - - - - -
6,8 - - - - - - - - - -
6,8 622 441 201 145 UCFC214C UCFC214D | 66,5 2°/s 6,8 |UCFC214FC UCFC214FD| 79 31s 7,7
7,3 - - - - - - - - - -
7,3 674 483 2L7 145 UCFCX14C UCFCX14D | 635 21/ 7,3 - - - - -
7,2 - - - - - - - - - -
7,2 67,4 483 | 2,17 145 | UCFC215C UCFC215D | 67,5 2243 | 7,2 |UCFC215FC UCFC215FD| 80 35/ 8,2
7.2 = = - - - = = - - -
8,0 - - - - - - - - - -
8,0 72,7 53,0 | 2,30 14,6 | UCFCX15C UCFCX15D | 66,5 2%/ 8,0 = = - -
8,0 - - - - - - - - - -
87 727 530 | 230 | 146 y . N ’ N g . u Ny N
8,7 ' ' ' ' UCFC216C UCFC216D | 72,5 2%/ | 8,7 |[UCFC216FC UCFC216FD | 87 37 9,9
11,3 84,0 619 | 2,60 14,5 | UCFCX16C UCFCX16D | 66,5 2°/s 11,3 - - - - -
1031 840 619 | 260 | 145 y . N N N . . . y y
10,3 ' ' ' ' UCFC217C UCFC217D | 745 2"/ | 10,3 |[UCFC217FC UCFC217FD| 89 3 11,7
13/1a — — — — —
12,9 9.1 715 | 2.1 145 UCFCX17C UCFCX17D | 71,56 21%3/15 | 12,9
12,9 - - - - - - - - - -
1331 961 715 | 201 | 145 y . N y N g . g 7 N
13,3 ' ' ' ' UCFC218C UCFC218D | 83,5 39 |13,3 |[UCFC218FC UCFC218FD | 98 3% | 14,8
13,5 | 109 81,9 | 3,23 14,4 - - - - |UCFCX18C UCFCX18C 92 35 | 15,4
18,2 - - - - - |UCFCX20C UCFCX20D | 116 4°%hs | 20,7
18,2 | 133 105 3,91 14,4 - - - - - - - - - -
18,2 — — — — — — — — — —

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub

tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCFC206JL3, UC206L3)
4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem okragtym i potagczeniem sworzniowym

UCFCX-E

Walcowy otwér

(z wkretami dociskowymi)

d 25 ~100 mm
Tl
¢ Hs $ d|
A el
As | [ |As
Ay
As
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa | tozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr Nr
mm
cale
d L Hs J N N A1 Az As As B S mm
25 433 3,000 35 2% s 15/16  25ea  fea 192 1,500 0,626 5/16 UCFCX05E FCXO5E UCX05
1 111 76,2 92 65 9,5 24 10 6 322 381 15,9 M8 UCFCXO05-16E UCX05-16
UCFCX06E UCX06
5 3,375 4% 2%esa 1532 Is 5h6 3/s 151 1,689 0,689 3/
30 |13 ' ) ' UCFCX06-19E | FCX06E |UCX06-19
11 127 85,725 105 742 12 225 8 95 334 429 17,5 M10 UCECX06-20E UCX06-20
3 N R
bl 514 3,625 43/ 3332 Bz 1Y Blea The 1/ 1,937 0,748 3/g SRS Uex07-22
35 133 92,075 111 785 12 26 9 11 39,2 49,2 19 M10 UCFCXO7E FCX07E \UCX07
17he ’ ' ' ' UCFCXO07-23E UCX07-23
40 112 514+ 3,625 43/ 33/32 /32 1132 Blea 7he 11/ 1,937 0,748 3/g UCFCXO08-24E FCXOSE UCX08-24
133 92,075 111 785 12 26 9 11 39,2 49,2 19 M10 | UCFCXO08E UCX08
45 134 6332 4250 51 358 35/ea 3Yz2 Sl 2 1193 2,031 0,748 7I16 UCFCXO09-28E FCX09E UCX09-28
155 107,95 130 919 14 25 8 12 40,6 51,6 19 M12 | UCFCXO09E UCX09
15, - R
50 ¥t 6 3/s 4.5 523ea 325[32 3Bfesa 3z Y32 Sl 1193 2,189 0,874 7|16 Bgigiigle FCX10E Bgiig 31
2 162 1143 136 96,2 14 25 7 16 40,4 55,6 22,2 M12 UCECX10-32E UCX10-32
60 75 5500 612 412 Slg 1516 The /32 2 2,563 1,000 12 UCFCX12E FCX12E UCX12
2 16 194 139,7 165 116,7 16 33 11 20 50,7 651 25,4 M14 | UCFCX12-39E UCX12-39
65 21> 75 5500 62 4193 Slg 151 7l /2 231 2,937 1,189 12 UCFCX13-40E FCX13E UCX13-40
194 139,7 165 116,7 16 33 11 20 554 746 30,2 M14 | UCFCX13E UCX13
70 234 834 6,375 73Yea 592 34 11332 S/es 32 2516 3,063 1,331 5ls UCFCX14-44E FCX14E UCX14-44
222 161,925 190 1343 19 36 14 20 585 77,8 33,3 M16 | UCFCX14E UCX14
15, - N
75 A 834 6,375 73Yea 592 34 13/g 1532 s 21332 3,252 1,311 5ls Bgigiigéﬂz FCX15E Bgii: 41
3 222 161,925 190 1343 19 35 12 22 613 826 33,3 M16 UCECX15-48E UCX15-48
10Ys 7,375 858 6332 2 1332 5/ 53fea 27hs 3,374 1,343 3/a
80 - 260 187,325 219 1548 23 36 10 25 616 857 34,1 M20 UCFCX16E FCXI6E \UCX16
85 104 7,375 85/ 63/32 2932 11332 25064 3oy 25/ 3,780 1,563 34 UCFCX17E FCX17E UCX17
3746 | 260 187,325 219 154,8 23 36 10 25 66,3 96 39,7 M20 | UCFCX17-55E UCX17-55
10Y4 7,375 85/ 63/32 2932 11 5/32 17ea 27/s 4,094 1,689 34
- FCX18E X1
90 260 187,325 219 154,8 23 43 12 28 731 104 42,9 M20 UCFCX18E CXI8E |UCX18
UCFCX20E UCX20
107/s 8,125 93/ 658 /32 2193 55/ea 17lea 3% 4,626 1,937 34
100 |3 15/ ! . ! UCFCX20-63E | FCX20E |[UCX20-63
4 276 206,375 238 168,3 23 66 22 28 90,3 1175 49,2 M20 UCFCX20-64E UCX20-64
Uwagi 1. W numerze czesci zespotu kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF.

X05~X09




Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik | Wielko$¢
no$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
19,5 11,3 0,514 13,9 1,2
25,7 15,4 0,700 13,9 1,5
29,1 17,8| 0,809 14,0 1,9
34,1 21,3| 0,968 14,0 2,0
351 233 1,06 14,4 2,6
43,4 29,4 1,34 14,4 3,2
57,2 40,1 1,82 14,4 53
62,2 44,1 2,01 14,5 5,7
67,4 48,3 2,17 14,5 7,3
72,7 530| 230 14,6 8,0
84,0 619| 2,60 14,5 11,3
96,1 715| 2091 14,5 12,9
109 81,9| 3,23 14,4 | 135
133 105 3,91 14,4 | 18,2

Koyo

Odchyiki tolerancji $rednicy zewnetrznej potaczenia

sworzniowego (duss), odchyiki toleranciji odlegtosci od

powierzchni montazowej do $rodka kulistego otworu

(dzs), tolerancja potozenia otworu pod $rube (X) i

tolerancja bicia obwodowego potgczenia sworzniowego Odchytki tolerancji $rednicy otworu

(Y) pod srube (s)
Jednostka: mm Jednostka: mm
Nr oprawy Aras Anas X Y Nr oprawy \ Ans
FCXOSE 78 o FCXO5E~FCX20E | 0,2
O' +0,5 0,7 0,2
FCX06E~FCX10E -0,054
0
FCX12E~FCX15E -0,063
+0,8 1 03
FCX16E~FCX18E 0 -
FCX20E 0072 0.4

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowg za numerem czesci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3.

(Przyktadowy numer czesci: UCFCX06EL3, UCX06L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem okragtym i potagczeniem sworzniowym

UKFC
Stozkowy otwor (z adapterem)
di 20 ~ 65 mm mBl 44N
¢ H ! ¢(‘11‘ J
L A
Ag jAz J1
Ay
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d1 L Hs J Ji N AL Az As As B:1 mm
3a 4173 27559 33564 212 15/3; 13/16 25/64 15/64 1316 13/s 3/g
FC2 K2
20 115 70 90 63,6 12 21 10 6 30 35 M10 UKFC205 €205 UK205
3/s 43l 2,9921 35/ 2916 3/g 15/16 25/64 15/64 15/32 153/ 5/16
' KFCX FCX05 UKX05
111 76 92 65 9,5 24 10 6 29,5 35 M8 UKFCX05
42903, 3,1496 315/16 2 25/3 15/32 293 25/pa 5/16 1Y 11 3/g
FC2 K2
25 1 125 80 100 70,7 12 23 10 8 315 38 M10 UKFC206 €206 UK206
5 3,3465 4% 2 ea 15/32 /g 5/16 3g 1 5/32 12 3/g
1 127 85 105 74,2 12 22,5 8 9,5 29 38 M10 UKFCX06 FCX06 UKX06
1% 5516 3,5433 42Ysy 3116 35/64 13 /16 5/16 13/s 1 /16 7I16
30 135 90 110 77,8 14 26 11 8 35 43 M12 ISR FC207 UKk207
1%s 514 3,6220 473/g 3 3/32 15/32 132 23[64 i 1%y 16 3/
133 92 111 78,5 12 26 9 11 31,5 43 M10 e FCX07 UKX07
14
5233 3,9370 4233z 313 35/64 13 e 25/64 112 186 e
g ,
LR 145 100 120 84,8 14 26 11 10 38 46 M12 UKFC208 FC208 UK208
2 14
514 3,6220 473/g 3332 15/32 13 23/64 e 1516 1316 3/g
13 '
& 133 92 111 78,5 12 26 9 11 33,5 46 M10 UKFCX08 FCXo8 UKX08
1% 6516 4,1339 533/s4 3 43es 5/g 1 Y3 25/pa 15/3 1Y/ 1313 12
FC2 K2
40 160 105 132 93,3 16 26 10 12 39 50 M14 UKFC209 €209 UK209
11> 63/32 4,2520 51/ 3 5/g 35/64 313, 516 15/32 1516 133 e
' KFCX FCX09 UKX09
155 108 130 91,9 14 25 8 12 33,5 50 M12 UKFCX09
153/s 612 43307 571 3% 5/ 13/32 25/64 15/3, 1%6 253 2
45 165 110 138 97,6 16 28 10 12 40 55 M14 UKFC210 FC210 UK210
134 63/s 4,6457 52es 353 35/64 313, 932 5/g 113 25/ e
FCX1 KX1
162 118 136 96,2 14 25 7 16 34,5 55 M12 UKFCX10 CX10 v 0
17
792 49213 5293 4 1fg, 34 17/32 33/64 15/32 1253,  25hs 5/g
' KFC211 FC211 K211
2 185 125 150 106,1 19 31 13 12 45,5 59 M16 UKFC c v
2Y 17
7 3/32 5 56364 4 15/gs 5/g 13 5/32 55/64 1516 2 5/6 /2
2 180 127 152 107,5 16 26 4 22 33 59 M14 UKFCX11 FeX11 UKX11
21 7116 5,3150 6194 4 29es 3[4 1 13/3 43[e4 15/32 2 3/32 2 716 5/g
55 195 135 160 113,1 19 36 17 12 53,5 62 M16 UKFC212 FC212 Uk212
2 g 75 55118 612 4 193, 5/g 15/16 /16 2532 123, 276 12
194 140 165 116,7 16 33 11 20 42 62 M14 UKFCX12 Fexi2 UKX12
21,y
8116 5,7087 6116 44/ea 3/4 1 13/3 5/g 35/64 233 2% 5/s
' KFC21 FC21 K21
23 205 145 170 120,2 19 36 16 14 53,5 65 M16 UKFC213 c213 v 3
60
21y
755 55118 612 4 193, 5/g 15/16 /16 2532 12532 2% 12
23 194 140 165 116,7 16 33 11 20 45 65 M14 N ) FCX13 UKX13
s
22 | 823 6,2992 7 51g 3/ 1% 45/64 5/g 2 5/16 27g 5/g
65 220 160 184 130,1 19 40 18 16 58,5 73 M16 UKFC215 FC215 UK215
21 834 6,4567 73Yes 592 3/a 13/s 15/3; 55/64 17/ 27s 5/s
222 164 190 134,3 19 35 12 22 48 73 M16 UKFCX15 FCX15 UKXI15

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF
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205~210, X05~X09
211~218, X10~X20




Z ostong ze s1te)1li ttoczonej

z oslo?a i)eliwna

Odchyiki tolerancji $rednicy zewnetrznej potaczenia sworznio-
wego (duss), odchyiki tolerancii odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs), tolerancja

potozenia otworu pod $rubg (X) i tolerancja bicia obwodowego

Koyo

Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod

potgczenia sworzniowego (Y) Srube (dns)
Jednostka: mm Jednostka: mm
m m Nr oprawy Arzs | s X Y Nr oprawy [ s
e S FC205-FC206 | FOXO05 -00 ot FC204~FC218]FCX05~FCX20| 0,2
E m . 0,5 | 07 | 02
i ‘ i ‘ FC207~FC210 | FCX06~FCX10 _00 054
(,ISHJL dy 1 SﬁHSVSdl 2] .
] = ] ”j FC211~FC217 | FCX11~FCX15 _% 063 03
i et FC218 FCX16~FCX18 | 0 08 1
] = FCX20 -0,072 04
As jAz As jAz
A A
Ag Ay
Asg Ac
Podstawowa | Limitobcigzenia | Wspolczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | Wielkos¢ | no$nosc znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typz mm  cale
Nr kg c Cor C % otw'a\rtym zamk’metym A kg otw’artym zamk’nletym A kg
koncem koncem koncem koricem
HE2305X 0,99 - - - - - - - - -
14 7 7 1
H2305X 0,99 0 85| 0.3 39 UKFC205C  UKFC205D | 34,5 1 '/s2| 0,99 | UKFC205FC  UKFC205FD 43 17| 1,2
HE2305X 1,2 - - - - - - - - -
H2305X 12 195 113 | 0514 | 139 UKFCX05C  UKFCX05D | 36,5 176 | 1,2 = - - - -
7 25
H2306X 1,3 105 113 | 0514 | 139 UKFC206C  UKFC206D | 36,5 1 7/1.6| 1,3 | UKFC206FC UKFC206FD 45 1%/ 16
HE2306X | 1,3 - - - - - - - - -
H2306X 15 UKFCX06C  UKFCX06D | 38 11 15 - - - - -
HE2306X | 15 25,7 154 | 0,700 | 13,9 ~ 7 B B B B B B B
HS2307X | 1,7 - - - - - - - - -
257 154 7 1
H2307X 1,7 S S 0.700 39 UKFC207C  UKFC207D | 41 15/s 1,7 | UKFC207FC  UKFC207FD 50 13/ 21
HS2307X | 1,9 - - - - - - - - -
H2307X 1,9 291 178 | 0809 | 14,0 UKFCX07C ~ UKFCX07D | 435 1233 1,9 = = - - -
HE2308X | 2,0 - - - - - - - - -
HS2308X | 2,0 29,1 17,8 | 0,809 | 14,0 - - - - - - - - -
H2308X 2,0 UKFC208C  UKFC208D | 455 1 ?%/3| 2,0 | UKFC208FC UKFC208FD 54 21's 24
HE2308X | 1,9 - - - - - - - - -
HS2308X | 1,9 34,1 21,3 | 0,968 | 14,0 - - - - - - - - -
H2308X 1,9 UKFCX08C ~ UKFCX08D | 435 1283 1,9 - - - - -
HE2309X | 2,7 - - - - - - - - -
4,1 21 14
H2309X 2,7 34, 3 | 0968 0 UKFC209C  UKFC209D | 445 1°3/4 2,7 | UKFC209FC  UKFC209FD 54 2%s 32
HE2309X | 2,6 - - - - - - - - -
H2309X 2,6 81 233 | 106 14,4 UKFCX09C  UKFCX09D | 45 1%/ 2,6 = - - - -
HE2310X | 3,0 - - - - - - - - -
H2310X 3,0 81 233 106 14,4 UKFC210C  UKFC210D | 47 127/:2| 3,0 | UKFC210FC UKFC210FD | 585 2516 | 35
HE2310X | 3,1 - - - - - - - - -
H2310X 3,1 434 294 | 134 14,4 UKFCX10C  UKFCX10D | 45 1%/ 3,1 - - - - -
HS2311X | 4,3 - - - - - - - - -
H2311X 4,3 434 294 | 134 14,4 | UKFC211C  UKFC211D 51 2 4,3 | UKFC211FC  UKFC211FD | 625 2'5/:2| 49
HE2311X | 4,3 - - - - - - - - -
HS2311X | 4,0 - - - - - - - - -
H2311X 4,0 52,4 36,2 | 1,65 14,4 | UKFCX11C  UKFCX11D | 485 1293 4,0 = = - - -
HE2311X | 4,0 - - - - - - - - -
HS2312X | 4,9 - - - - - - - - -
H2312X 4,9 524 362 | 185 14,4 UKFC212C  UKFC212D | 61,5 2'%/3| 4,9 | UKFC212FC  UKFC212FD 74 22| 57
HS2312X | 5,1 - - - - - - - - -
H2312X 51 572 4011 182 14,4 UKFCX12C  UKFCX12D | 555 2% | 5,1 - - - - -
HE2313X | 5,5 - - - - - - -
H2313X 55 57,2 40,1 | 1,82 14,4 | UKFC213C  UKFC213D | 605 2°/s 5,5 | UKFC213FC  UKFC213FD 73 278 6,4
HS2313X | 5,5 = - - - — _ _ _ _
HE2313X | 5,3 - - - - - - - - -
H2313X 53 62,2 44,1 | 2,01 14,5 | UKFCX13C  UKFCX13D | 605 2°3/s 53 = = - - -
HS2313X | 5,3 - - - - - - - - -
HE2315X | 7,4 - - - - - - - - -
’ 67,4 483 | 2,17 14,5 .
H2315X 7.4 UKFC215C  UKFC215D | 67,5 27?3 7,4 | UKFC215FC  UKFC215FD 80 3% | 84
HE2315X | 7,7 - - - - - - - - -
H2315X 7,7 727530 | 230 14,6 UKFCX15C  UKFCX15D | 66,5 2 °/s 7,7 — — — — —

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i fozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKFC206J + H2306X, UK206 + H2306X)
4. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargows (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czesci zespotu lub tozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKFC206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
5. Wymiary i formy pasujacych tozysk i adapteréw sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.
6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ z kotnierzem okragtym i potagczeniem sworzniowym

UKFC
Stozkowy otwor (z adapterem)
di 70 ~90 mm ’_[:1 44N
¢ H ! ¢l‘11‘ J
L A
As jAz 1
A
Ay
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
cale
d1 L Hs J Ji N AL Az As As B:1 mm
234 9716 6,6929 77/s 5916 293 133 45[64 58 21503 316 3/4
FC21 K21
70 240 170 200 1414 23 42 18 16 62,5 78 M20 UKFC216 c216 UK216
234 104 7,3228 8°5/s 6 3/32 Dfz 13z 5/ 6364 11516 316 34
' KFCX1 FCX16 UKX16
260 186 219 154,8 23 36 10 25 49 78 M20 UKFCX16
927z, 7,0866 83/16 55es 293 1 25/3; 45[p4 45/ea 3%z 373 34
FC217 K217
75 3 250 180 208 147,1 23 45 18 18 64,5 82 M20 UKFC217 c v
10Ys 7,3228 855 6 3/32 293, 1 83/3, 25/64 63/64 2116 373 3/a
3 260 186 219 154,8 23 36 10 25 52 82 M20 UKFCX17 Fex17 UKX17
10 7/1s 7,4803 823 6 g 29/37 1313 55/64 45/64 2 1316 33 34
80 - 265 190 220 1555 23 50 22 18 715 86 M20 UKFC218 Fc218 UK218
10Ys 77,3228 85/s 6 3/32 293 1 Y6 15/3; 1 7/ea 2 5/32 33 34
B 260 186 219 154,8 23 43 12 28 55 86 M20 UKFCX18 FCX18 UKX18
31 107/s 8,1102 93/ 6 5/s 29(37 2 193, 55/64 17/a 2232 31316 84
' KFCX2 FCX2 KX2
90 276 206 238 168,3 23 66 22 28 69 97 M20 UKFCX20 CX20 v 0

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF
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Z ostong ze s1te)1li ttoczonej

z oslo?a i)eliwna

Koyo

Odchyiki tolerancji $rednicy zewnetrznej potaczenia sworznio-
wego (duss), odchyiki tolerancii odlegtosci od powierzchni
montazowej do $rodka kulistego otworu (Jazs), tolerancja

E E3 potozenia otworu pod $rubg (X) i tolerancja bicia obwodowego Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod
B, Bi potgczenia sworzniowego (Y) Srube (dns)
Jednostka: mm Jednostka: mm
m ’—& Nr oprawy Anas Apas X Y Nr oprawy \ s
o = FC205-FC206 | FCXO5 _00 s FC204~FC218[FCX05~FCX20| 0,2
E ﬂ . 0,5 | 07 | 02
i ‘ i ‘ FC207~FC210 | FCX06~FCX10 _00 054
4 HSL dy 1 ¢ Hs L¢d1 9 J !
] ?@ en ?@ j Foan~Fe217 | Foxit-Fexss | G oo 03
F I T FC218 FCX16~FCX18 | 0 08 1
i | FCX20 -0,072 04
As jAz As jAz
A A
Ag Ay
Asg Ac
Podstawowa | Limitobcigzenia | Wspolczynnik Z ostong ze stali ttoczonej Z ostong zeliwng
Adapter | Wielko$¢ | nosnos¢ znamionowa | ameczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typz mm  cale
Nr kg c Cor C % otw'a\rtym zamk’metym A kg otw’artym zamk'nletym A kg
koncem koncem koncem koricem
HE2316X 9,0 = = - - - = = - - -
72,7 2 14
H2316X 9,0 ’ 530 30 .6 UKFC216C  UKFC216D | 725 2727/s2| 9,0 | UKFC216FC  UKFC216FD 87 37hs | 103
HE2316X | 11,4 - - - - - - - - - -
’ 84,0 619 | 2,60 14,5
H2316X 11,4 ’ ' ' ' UKFCX16C  UKFCX16D | 66,5 2°5s | 11,4 = = - - -
H2317X 10,4 UKFC217C ~ UKFC217D | 745 2 '%/s| 10,4 | UKFC217FC  UKFC217FD 89 31> | 118
HE2317X | 10,4 84,0 61,9 | 2,60 14,5 ~ N B B - - - B B
H2317X 12,6 UKFCX17C  UKFCX17D | 71,5 2 1%/ 12,6 - - - - -
HE2317X | 12,6 96,1 715 | 291 14,5 ~ B B N 5 5 N B B
H2318X | 13,3 96,1 715 | 291 14,5 | UKFC218C  UKFC218D | 835 3932 | 13,3 | UKFC218FC UKFC218FD 98 3 7?7/s2| 149
H2318X | 13,0 | 109 819 | 3,23 14,4 - - - — | UKFCX18C  UKFCX18D 92 355 | 151
HE2320X | 17,1 - - - - - - - - -
1 1 1 14,4
H2320X 17,1 33 05 3.9 ' — — — — | UKFCX20C  UKFCX20D | 116 4 916 | 19,9

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w
tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKFC206J + H2306X, UK206 + H2306X)
4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czesci zespotu lub fozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKFC206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
5. Wymiary i formy pasujgcych fozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.
6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.

173



Typ z kotnierzem okragtym i potgczeniem sworzniowym ze stali nierdzewnej

UCSFC-S6
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) 5
d 20 ~ 40 mm v 7
E TN 4-$N
¢L gﬁdi J E
3 | L - -
| el ]
T4
As| | Al T~
A VJl
Ay
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm mm Rozmiar Zespot Oprawa
Nr Nr
mm
d L Hs J N N A A1 Az As Aq B S
20 100 62 78 551 12 21 10 10 5 283 31 12,7 | M10 UCSFC204S6 SFC204
25 115 70 90 636 12 215 10 10 6 298 341 143 | M10 UCSFC205S6 SFC205
30 125 80 100 70,7 12 23 10 10 8 322 381 159 | M10 UCSFC206S6 SFC206
35 135 90 110 77,8 14 26 12 11 8 364 429 17,5 | M12 UCSFC207S6 SFC207
40 145 100 120 84,8 14 26 12 11 10 412 492 19 M12 UCSFC208S6 SFC208

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotoéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to B-1/4-28UNFN13.
3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Z ostonami ze stali nierdzewnej ttoczonej
(

Koyo

Odchyiki tolerancji $rednicy zewnetrznej potaczenia
sworzniowego (dwss), odchytki toleranciji odlegtosci od

E1) powierzchni montazowej do srodka kulistego otworu
B (4a2s), tolerancja potozenia otworu pod srube (X) i
IS_ tolerancja bicia obwodowego potgczenia sworznio- Odchyiki tolerancji $rednicy
A wego (Y) otworu pod srube (ns)
E Jednostka: mm Jednostka: mm
= Nr oprawy Aras Anas X Y Nr oprawy ‘ Ans
0 SFC204~SFC208 | 0,2
‘ E ‘ SFC204~SFC206 20,046
! i +0,5 0,7 0,2
$Hs|4d T sFc207-sFc208 | 9 oo,
l ?ﬁ
As| Al
A
Ay
As
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostonami ze stali nierdzewnej ttoczonej
Lozysko | WielkoS¢ | nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN
Nr Typ z otwartym  Typ z zamknietym mm
kg Cr Cor Cu fo koncem koncem As kg
UC204S6 0,54 | 10,9 5,35 0,243 13,2 UCSFC204CS6 UCSFC204DS6 32 0,54
UC205S6 0,72 | 11,9 6,30 0,286 13,9 UCSFC205CS6 UCSFC205DS6 34 0,72
UC206S6 0,92 | 16,5 9,05 0,411 13,9 UCSFC206CS6 UCSFC206DS6 36 0,92
UC207S6 1,24 | 21,8 12,3 0,559 13,9 UCSFC207CS6 UCSFC207DS6 41 1,24
UC208S6 1,56 | 24,8 14,3 0,650 14,0 UCSFC208CS6 UCSFC208DS6 45 1,56
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Typ z oprawa dzielong ze stali ttoczonej

SBPP

Walcowy otwoér

SAPP

Walcowy otwor

(z wkretami dociskowymi) (z mimosrodowym kotnierzem

d 12~ 30 mm ustalajgcym) B
ﬁ Tl
¢d
T
o]
l—a |
SBPP
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot tozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr
mm
sepp | sapp | ¢
H L A J N Ha He s B B | ™M
12 SBPP201 SB201
15 2 /g 33 3z 24 3g g 1283 0,236 | 0,866 | 1,122 | 5/1 zggzg;g 32283'8
5l 22,2 86 25 68 9,5 3,2 43,8 6 22 28,5 M8 SBPP202-10 | SB202-10
17 SBPP203 SB203
20 34 1 3273 1Y, 2 63/g4 3/s /g 2 0,276 0,984 1,161 5/16 | SBPP204-12 | SB204-12
25,4 98 32 76 9,5 3,2 50,5 7 25 29,5 M8 | SBPP204 SB204
Ig SBPP205-14 | SB205-14
25 15/16 11s 41, 114 3 25/p4 2964 5/32 2732 0,295 1,063 1,201 3/g SBPP205-15 | SB205-15
28,6 108 32 86 11,5 4 56,6 7,5 27 30,5 M10 | SBPP205 SB205
1 SBPP205-16 | SB205-16
1%s SBPP206-18 | SB206-18
30 1 5/16 4193, 112 334 2964 5/32 25/ 0,315 1,181 1,335 3/g SBPP206 SB206
13/16 33,3 117 38 95 11,5 4 66,3 8 30 33,9 M10 | SBPP206-19 | SB206-19
12 SBPP206-20 | SB206-20

Uwaga Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych fozysk samonastawnych do zespotu.
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B

Koyo

Odchytki tolerancji rozstawu srodkéw otworéw pod
Sruby () i odchytki tolerancji $rednicy otworu pod

Jednostka: mm

ns

+0,5

SAPP
Zespot Lozysko | Oprawa | Podstawowa | Limitobciazenia | Wspolezynnik |  Wielkos¢é
Nr Nr Nr nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN

Cr Cor Cu fo | SBPP SAPP
SAPP201 SA201
SAPP201-8 | SA201-8
SAPP202 SA202 PP203 | 9,55 4,80| 0,218 13,2 | 0,16 0,19
SAPP202-10 | SA202-10
SAPP203 SA203
SAPP204-12 | SA204-12
SAPP204 SA204 PP204 | 12,8 6,65| 0,302 13,2 | 0,23 0,23
SAPP205-14 | SA205-14
SAPP205-15 | SA205-15
SAPP205 SA205 PP205 | 14,0 7,85| 0,357 139 | 0,28 0,32
SAPP205-16 | SA205-16
SAPP206-18 | SA206-18
SAPP206 SA206
SAPP206-19 | SA206-19 PP206 | 19,5 11,3 0,514 139 | 0,47 0,50
SAPP206-20 | SA206-20
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Typ z kotnierzem okragtym ze stali ttoczonej

SBPF
Walcowy otwoér

(z wkretami

dociskowymi)
d 12 ~ 35 mm

SAPF

Walcowy otwoér

(z mimosrodowym

kotnierzem ustalajgcym)

1%

Y

AN

W7
S\

<

~ |
[ AL
LA |
SBPF
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot tozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr
mm |
SBPF | SAPF ::rs
H A AL J N H2 S B B:1
12 SBPF201 SB201
LR %16 5/32 21 932 130 0236 | 0866 | 1122 | yi | oorr2oi8 ) SB0LS
15 81 14 4 63,5 7,1 49 6 22 28,5 M6 SBPF202 SB202
5/g ' ' ' SBPF202-10 SB202-10
17 SBPF203 SB203
20 34 3173 5/g 5/32 2 1316 23/p4 2 5/32 0,276 0,984 1,161 5/16 SBPF204-12 SB204-12
90 16 4 71,5 9 55 7 25 29,5 M8 SBPF204 SB204
s SBPF205-14 SB205-14
25 15/16 334 23[3; 5/32 2 63/g4 23/g4 23g 0,295 1,063 1,201 5/16 SBPF205-15 SB205-15
95 18 4 76 9 60 75 27 30,5 M8 SBPF205 SB205
1 SBPF205-16 SB205-16
1%s SBPF206-18 SB206-18
30 4716 3/a 13/g4 3916 I16 2 253, 0,315 1,181 1,335 3/ SBPF206 SB206
13/16 113 19 5,2 90,5 11 71 8 30 33,9 M10 SBPF206-19 SB206-19
1%y SBPF206-20 SB206-20
1%, SBPF207-20 SB207-20
15/16
4 13[4 Is 1364 3 15/16 7I16 33/16 0,335 1,260 1,437 3/g
85 13/ ) ' ! SBPF207-22 SB207-22
122 22 5,2 100 11 81 8,5 32 36,5 M10 SBPE207 SB207
17/ SBPF207-23 SB207-23

Uwaga 1) Hzto minimalna wielko$¢ otworu montazowego.
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Koyo

Odchyiki tolerancji rozstawu srodkow
otworéw pod $ruby ()

Jednostka: mm

By Nr oprawy \ Ass
8 PF203~PF207 | =04
J Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod
srube (dns)
E Jednostka: mm
T \ Nr oprawy [
¢ H. 4 d: PF203~PF207 | 0,25
u 1
=~
[ |A1
A
SAPF
Zespot tozysko | Oprawa | Podstawowa | Limitobciazenia | Wspot- Wielkos¢
Nr Nr Nr nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego | czynnik
kN kN kg
Cr Cor Cu fo | SBPF SAPF
SAPF201 SA201
SAPF201-8 SA201-8
SAPF202 SA202 PF203 955 4,80| 0,218 13,2 0,27 03
SAPF202-10 | SA202-10
SAPF203 SA203
SAPF204-12 SA204-12
SAPF204 SA204 PF204 | 12,8 6,65| 0,302 13,2 0,33 0,33

SAPF205-14 SA205-14
SAPF205-15 SA205-15
SAPF205 SA205

SAPF205-16 SA205-16

PF205 14,0 7,85 0,357 13,9 0,38 042

SAPF206-18 SA206-18
SAPF206 SA206

SAPF206-19 SA206-19
SAPF206-20 SA206-20

PF206 | 19,5 11,3 0,514 13,9 0,62 0,65

SAPF207-20 SA207-20
SAPF207-21 SA207-21
SAPF207-22 SA207-22 | PF207 | 25,7 154 0,700 13,9 0,82 0,9
SAPF207 SA207

SAPF207-23 SA207-23

Uwaga Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Typ z kotnierzem rombowym ze stali ttloczonej

SBPFL SAPFL
Walcowy otwér  Walcowy otwoér
(z wkretami (z mimosrodowym B
dociskowymi) kotnierzem ustalajgcym) &
d 12 ~ 35 mm ‘ v
; L)
4 Hs 4 d| LN s
112+ N
' A1 }g
A
SBPFL
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot tozysko
mm cale cale Rozmiar Nr Nr
mm cale
SBPFL | SAPFL |
d H L A As J N Ha S B B:
12 SBPFL201 SB201
1 - -
2 33/16 2 5/6 %16 5/32 21 932 11516 0,236 0,866 1,122 14 SIERA A0 5 SB201-8
15 81 59 14 4 63,5 71 49 6 22 285 | Me | Sorri202 SB202
5/g ' ' ’ SBPFL202-10 [SB202-10
17 SBPFL203 SB203
- 3y | 31 25 5l S 213 Bl 25 0,276 | 0,984 | 1,161 | 51 | SBPFL204-12 |SB204-12
90 67 16 4 71,5 9 55 7 25 29,5 | M8 | SBPFL204 SB204
g SBPFL205-14 |SB205-14
. B | 33y 2% Bxp Sz 2%fes  es 235 0295 | 1,063 | 1,201 | % | SBPFL205-15 |SB205-15
95 71 18 4 76 9 60 75 27 30,5 | M8 | SBPFL205 SB205
1 SBPFL205-16 |SB205-16
1 SBPFL206-18 |SB206-18
- 47h6 35/ 3y Bfes 39 The  2%/s 0,315 | 1,181 | 1,335 | 3 | SBPFL206 SB206
13 | 113 84 19 5,2 90,5 1 71 8 30 339 | M10 | SBPFL206-19 |SB206-19
1Ys SBPFL206-20 |SB206-20
1Ys SBPFL207-20 |SB207-20
15/16
4 13/15 3 1116 Is 1364 3 15/16 /16 33/16 0,335 1,260 1,437 3/g
35 (13 ) ’ ! SBPFL207-22 |SB207-22
122 4 22 2 1 1 1 2 M1
o 5 00 8 85 3 365 ° | seprL207 SB207
176 SBPFL207-23 |SB207-23

Uwaga 1) Hz to minimalna wielko$¢ otworu montazowego.
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B

P\

Jfﬂ

Al

SAPFL

Koyo

Odchyiki tolerancji rozstawu srodkow
otworéw pod $ruby ()

Jednostka: mm
Nr oprawy \ Ass
PFL203~PFL207 | 104

Odchyiki tolerancji $rednicy otworu pod
srube (dns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ s
PFL203~PFL207 | +025

Zespot
Nr

tozysko
Nr

Oprawa
Nr

Podstawowa
nos$nos¢ znamionowa
kN

Cr Cor

Limit obciazenia
zmeczeniowego
kN

Cu

Wspdlezynnik

fo

Wielkos¢

kg
SBPFL SAPFL

SAPFL201
SAPFL201-8
SAPFL202
SAPFL202-10
SAPFL203

SA201
SA201-8
SA202
SA202-10
SA203

PFL203

9,55 4,80

0,218

13,2

0,19 0,22

SAPFL204-12
SAPFL204

SA204-12
SA204

PFL204

12,8 6,65

0,302

13,2

0,24 0,24

SAPFL205-14
SAPFL205-15
SAPFL205

SAPFL205-16

SA205-14
SA205-15
SA205

SA205-16

PFL205

14,0 7,85

0,357

13,9

0,28 0,32

SAPFL206-18
SAPFL206

SAPFL206-19
SAPFL206-20

SA206-18
SA206

SA206-19
SA206-20

PFL206

195 11,3

0,514

13,9

0,38 0,41

SAPFL207-20
SAPFL207-21
SAPFL207-22
SAPFL207

SAPFL207-23

SA207-20
SA207-21
SA207-22
SA207

SA207-23

PFL207

257 154

0,700

13,9

0,66 0,74

Uwaga

Wymiary i formy pasujgcych tozysk sa podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Typ z kolnierzem trojkatnym ze stali ttoczonej

SBPFT
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) &
d 12 ~ 35 mm

%)

N

i

.

H; d HJ ﬁ
i ! KR\
M H;
~ ‘
T
LA -
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot Oprawa
mm mm Rozmiar Nr Nr
mm
d H A A1 J N H1 Hz S B
12 81 14 4 63,5 7,1 28 49 6 22 M6 SBPFT201 PFT203
15 81 14 4 63,5 7,1 28 49 6 22 M6 SBPFT202 PFT203
17 81 14 4 63,5 7,1 28 49 6 22 M6 SBPFT203 PFT203
20 90 16 4 71,5 9 33,33 55 7 25 M8 SBPFT204 PFT204
25 95 18 4 76 9 34 60 7,5 27 M8 SBPFT205 PFT205
30 113 19 5,2 90,5 11 40,5 71 8 30 M10 SBPFT206 PFT206
85 122 22 5,2 100 11 44 81 8,5 32 M10 SBPFT207 PFT207

Uwaga Wymiary i formy pasujacych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Koyo

Odchyiki tolerancji rozstawu srodkow
otwordw pod sruby ()
Jednostka: mm
Nr oprawy [ 4
PTF203~PTF207 \ +0,4

Zmiennosci tolerancji miedzy dtugo-
$ciami bokéw otworu kwadratowego
pod $rube (ns)
Jednostka: mm
Nr oprawy [ I
PTF203~PTF207 +0,25

tozysko | Podstawowa |Limitohciazenia | Wspotczynnik | Wielkos¢

Nr no$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu ﬁ] kg

SB201 9,55 4,80 0,218 13,2 0,22

SB202 9,55 4,80 0,218 13,2 0,22

SB203 955 4,80 0,218 13,2 0,21

SB204 | 12,8 6,65 0,302 13,2 0,27

SB205 | 14,0 7,85 0,357 13,9 0,32

SB206 | 195 113 0,514 13,9 0,54

SB207 | 25,7 154 0,700 13,9 0,71

183



Typ naciaggowy

UCT
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 12 ~ (45) mm 5
1S L
nr— (T
r e
sd HMH  HaNegn
H 1 2 2
N L | \«& /
il L1 =
ml >
~
I Lo| N1
a L
A L
A
Srednica watu Wymiary Standardowy
mm cale cale Zespot Oprawa
mm Nr Nr
d A A1 Az H Hi H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S
12 UCT201
12 UCT201-8
15 5/ 14 53 16 32 263eg 2 33U 23z B3 2 34 56 114 1,220 0,500 321282 10 1204
5 c
17 32 12 21 89 76 51 94 61 10 51 19 16 32 31 12,7 UCT203
3/a UCT204-12
20 UCT204
Ig UCT205-14
Bf1e | 1Ys /2 1 32 263fea 2 3B 27 32 2 34 5 114 1,343 0,563 | UCT205-15 1205
32 12 24 89 76 51 97 62 10 51 19 16 32 34,1 14,3 | UCT205
25 1 UCT205-16
1353 /3 1332 412 32 272 47he 23s Blz 2%y g 5ls 11/ 1,500 0,626 | UCTX05 05
1 37 12 28 102 89 56 113 70 10 57 22 16 37 38,1 15,9 | UCTX05-16
118/32 1503 11z 312 353 2716 41316 3 5/ 291, 132 5S/g 1133 1,496 0,591 | UCT305 T305
1 36 12 26 89 80 62 122 76 12 65 26 16 36 38 15 UCT305-16
1%s UCT206-18
135/3 /3 13/ 4132 3Yo 272 4716 234 Bl 2z g 5lg  115/3 1,500 0,626 | UCT206 T206
136 37 12 28 102 89 56 113 70 10 57 22 16 37 38,1 15,9 | UCT206-19
114 UCT206-20
= 13 115/3 15/3p 1316 412 32 21/ 5332 31 Yo 23 g 5lg  115/3 1,689 0,689 321;(82 19 TX06
16 =
11 37 12 30 102 89 64 129 78 13 64 22 16 37 42,9 17,5 UCTX06-20
158 S5/ 13/32 315/16 3364 234 513z 3Ws 916 22932 1332 /32 15 1,693 0,669
3 41 16 28 100 920 70 137 85 14 74 28 18 41 43 17 uCT306 306
1% UCT207-20
5 R
1 3516 115/3 15/3p 1316 42 3Y2 21 5332 31 Yo 23 g 5lg 115/3 1,689 0,689 32128; Z; T207
5 R
37 12 30 102 89 64 129 78 13 64 22 16 37 42,9 17,5 UCT207
35 17 UCT207-23
3 o
L 13516 5l 1832 412 A4Yea 39%s2 523 3132 932 393 153 3/a 136 1,937 0,748 ﬂgiig; 22 07
17 49 16 36 114 102 83 144 88 15 83 29 19 49 49,2 19 UCTX07-23
123 5lg  1Ys 43l 31516 21516 52932 3M1e 1932 353 131 2532 1253 1,890 0,748
) 45 16 32 111 100 75 150 94 15 80 30 20 45 48 19 ucTso7 307
1 -
1 gﬁs 135/16 Slg 151w 42 A4Yea 392 523 3153 5lg 39 153 34 1% 1,937 0,748 321282-2: T208
49 16 33 114 102 83 144 88 16 83 29 19 49 49,2 19 UCT208
40 (11> 135/16 Sl 1333 4193 4Yea 3% 523 3716 193 393 153 3/4 1151 1,937 0,748 | UCTX08-24 TX08
49 16 36 117 102 83 144 87 15 83 29 19 49 49,2 19 UCTX08
132 |13Y3 %Slea 132 47 4133z 3932 638 3116 2z 312 11Ys /s 1343 2,047 0,748 | UCT308-24 T308
50 18 34 124 112 83 162 100 17 89 32 22 50 52 19 UCT308
15/s UCT209-26
1416 (13516 Sl 138 4193 A4les 392 524, 3716 Sls 392 153 3/ 1315 1,937 0,748 | UCT209-27 1209
45 13/s 49 16 35 117 102 83 144 87 16 83 29 19 49 49,2 19 UCT209-28
UCT209
13/s |16 Sl 1Y2 4132 4Yea 392 57l 31/ Sls 33z 153 34 1151 2,031 0,748 | UCTX09-28 TX09
49 16 38 117 102 83 149 90 16 86 29 19 49 51,6 19 UCTX09

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
B-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09, 305~308
B-R1/8.....ccciviieinnne 211~217, X10~X17, 309~328
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Koyo

Odchytki toleranciji szerokosci rowka (ais), odchyiki toleranciji

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi rozstawu rowkow (Jhis) i tolerancja symetrii obu bokéw rowka
(E1) (E3) X)
As Ac Jednostka: mm
B B Nr oprawy Ams | Aris X
S, 1S 402 | 0
T204-T210 | TX05-TX10| T305-T310| "9 | 55 | 05
- D”L T211~T217 | TX11~TX17| T311~T318 0,6
o i T319-1322| *03 | 0. o7
] x \ 1 ‘ \ T324~T328 ' 0,8
ﬁd K 1] ‘ Hi ?TlL k 2 L ‘ H, :;r;;?:l;r\:g;n;iréeﬁ_c T204JE3 i T205JE3 (oprawa z ostonami zeliwnymi)
— — L. T204JE3 L= 97
- — R | T205E3 L.~ 102 mm
Tl Yy @
A, As Pozycja sruby mocujgcej ostony zeliwnej w‘\
A A (standardowa) _,5/
Podstawowa | Linitobcigzenia | Wspolczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
tozysko | Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Nr kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typ z mm  cale
kg c Cor C % otw’artyn?l zamk’metym A kg otw'alrtynTl zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
uc201 0,81 UCT201C UCT201CD 45 1%/ | 0,81 - - - - -
ucC201-8 0,81 - - - - - - - - - -
uc202 0,79 UCT202C UCT202CD 45 1 %/3 | 0,79 - - - - -
UC202-10| 0,79, 12,8 6,65 0,302 | 13,2 - - - - - - - - - -
uCc203 0,78 UCT203C UCT203CD 45 1%/ | 0,78 - - - - -
uc204-12| 0,78 - - - - - - = - - -
uc204 0,76 UCT204C UCT204CD 45 12°/3 | 0,76 [UCT204FC UCT204FCD| 62 2 7/16 11
UC205-14| 0,84 - - - - - - - - — -
UC205-15| 0,84 - - - - - — _ - _ _
UC205 0,84 14,0 7.85| 0357 139 UCT205C UCT205CD 49 1%/16 | 0,84 [UCT205FC UCT205FCD| 66 2 '9/s2 12
UC205-16| 0,84 - — — - - - _ _ _ _
UCX05 14 UCTX05C UCTX05CD 53 2%/ 1,4 - - - - -
UCX05-16| 1,4 195 11,3 | 0,514 | 13,9 B _ ~ B N B B B B B
UC305 14 - - - - - |UCT305C UCT305CD 76 3 2,0
UC305-16| 1.4 21,2 109 | 0,495 | 12,6 3 3 _ B B ~ B ~ B B
UC206-18| 1,3 - - - - - - _ _ _ _
3 3
UC206 1,3 105 113 | 0514 | 13.9 UCT206C UCT206CD 53 2%z 1,3 |UCT206FC UCT206FCD| 70 234 1,8
UC206-19| 1,3 - - - - - - - - - -
UC206-20| 1,3 - - - - - - — - - -
UCX06 1,7 UCTX06C UCTX06CD 60 2% 1,7 - - - - -
UCX06-19| 1,7 25,7 154 | 0,700 | 13,9 - - - - - - - - - -
UCX06-20| 1,7 - - - - - - — - - -
UC306 18 26,7 150 | 0,682 | 13,3 - - - - - |UCT306C UCT306CD 82 37/x 2,4
UC207-20| 1,6 - — - - - - _ _ _ _
UC207-21| 1,6 - - - - - - _ _ _ _
uc207-22| 1,6 25,7 154 | 0,700 | 13,9 - - - - - - - - - -
uc207 1,6 UCT207C UCT207CD 60 2% 1,6 |UCT207FC UCT207FCD| 78 3 ' 2,3
UC207-23| 1,6 - — — - - - _ — _ _
UCX07-22| 2,7 - — - - - - _ _ _ _
ucxo7 2,7 29,1 17,8 | 0,809 | 14,0 |UCTX07C UCTX07CD 69 2%/ | 2,7 - - - - -
UCX07-23| 2,7 - — — - - — _ _ _ _
uCc307 2,3 334 193 | 0,877 | 13,2 - - - - |UCT307C UCT307CD 88 31/ 31
uC208-24| 25 - - - - - - - - — -
UC208-25| 2,5 29,1 17,8 | 0,809 | 14,0 - - - - - - - - - -
ucC208 2,5 UCT208C UCT208CD 69 2%/ | 2,5 |UCT208FC UCT208FCD| 86 3°/s 3.3
UCX08-24| 2,6 - - - - - - _ _ _ _
' 4,1 21 14
UCX08 2,6 34, 3 | 0,968 0 UCTX08C UCTX08CD 69 2%/ | 26 = = - - -
UC308-24| 3,0 - = - - - = _ _ _ _
' 40,7 24,0 | 1,09 13,2
UC308 3,0 - - - - |UCT308C UCT308CD 96 3%/ | 4,0
UC209-26| 2,4 - - - - - - = - - -
UC209-27| 2,4 - = - - - _ _ — _ _
UC209-28| 2.4 34,1 21,3 | 0,968 | 14,0 B B B B B B B ~ - ~
UC209 2,4 UCT209C UCT209CD 69 223 | 2,4 |UCT209FC UCT209FCD| 88 3 '9/z: 3,2
UCX09-28| 2,9 - - - - - - - - - -
UCX09 2,9 351 233 ] 106 14,4 UCTX09C UCTX09CD 74 22| 2,9 — — - — —

3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czgsci: UCT206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ naciaggowy

UCT
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d (45) ~ (75) mm

1S L
nr— (T
mll
sd HMH  HaNegn
H 1 2 2
N || | ﬁ\J
il ai== =
~
L2 N1
ﬂf‘_k Ls
A L
Srednica watu Wymiary Standardowy
mm cale cale Zespot Oprawa
mm Nr Nr
d A A1 Az H Hi H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S
45 134 2532 %lea 1Y2 5716 4596s 31732 7 413 233 31316 1Y/ 15/16 2532 2,244 0,866 | UCT309-28 T309
55 18 38 138 125 90 178 110 18 97 34 24 55 57 22 UCT309
17/s UCT210-30
13516 (11516 5/ 1/32 4193 41lea 3932 57 31/ 5 33 153 34 1351 2,031 0,748 | UCT210-31 T210
49 16 37 117 102 83 149 920 16 86 29 19 49 51,6 19 UCT210
2 UCT210-32
15 o
<O i S 2173 S5les 1232 534 51 4132 62332 4316 3/ 334 13/g 3Y;2 2132 2,189 0,874 321?18 el 10
2 64 22 42 146 130 102 171 106 19 95 35 25 64 55,6 22,2 UCTX10-32
2133 25/3 1916 5715/16 533es 327[zo 71732 4193 25/3 4316 115/32 1116 21332 2,402 0,866
- 61 20 40 151 140 98 191 117 20 106 37 27 61 61 22 UCTs10 310
2 UCT211-32
2 s 213 S5lea 112 534 518 4132 62332 4316 Sla 334 13/g 3Yszx 2132 2,189 0,874 | UCT211-34 211
64 22 38 146 130 102 171 106 19 95 35 25 64 55,6 22,2 | UCT211
2 316 UCT211-35
< 23016 2173 S5lea 12332 534 51 412 T75ls 41 34 42 13/ 114 21/ 2,563 1,000 321?11_35 ™11
21, 64 22 44 146 130 102 194 119 19 102 35 32 64 65,1 25,4 UCTX11-36
2 2193 S5les 12332 61332 5293 41lg 85/ 5 )16 41732 11732 15/32 21932 2,598 0,984 | UCT311-32 T311
66 22 44 163 150 105 207 127 21 115 39 29 66 66 25 UCT311
21y UCT212-36
2173 S5les 1232 534 5% 41 75 411e 3/a 4Ys2 13s 1Ys 21/ 2,563 1,000 | UCT212 1212
2 3g 64 22 42 146 130 102 194 119 19 102 35 32 64 65,1 25,4 | UCT212-38
60 27he UCT212-39
234 132 17ls 69%6 516 43s 81316 513/ 315 434 158 1Ys 23/4 2,563 1,000 | UCTX12 12
2 16 70 26 48 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 65,1 254 | UCTX12-39
2 25[3 S5les 11316 7 6196 4716 8232 5516 2932 427z 15/ 172 2232 2,795 1,024
- 71 22 46 178 160 113 220 135 23 123 41 31 71 71 26 ucrsiz 312
21> 234 1%32 1232 6% 5116 435 81316 58332 316 434 155 1Ys 234 2,563 1,000 | UCT213-40 1213
70 26 44 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 65,1 254 | UCT213
65 21> 23s 1Y 17ls 6% 5116 43s 81316 51832 /16 434 158 1Ys 234 2937 1,189 | UCTX13-40 13
70 26 48 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 74,6 30,2 | UCTX13
21> 35032 1132 1332 735/ 6116 496 938 534 3l 59 1115 14 234 2,953 1,181 | UCT313-40 T313
80 26 50 190 170 116 238 146 25 134 43 32 70 75 30 UCT313
23y 234 1132 18316 6%6 5116 435 8116 58332 816 434 155 1Ys 234 2937 1,189 | UCT214-44 T214
70 26 46 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 74,6 30,2 | UCT214
70 234 234 1%Y32 17ls 6% 5316 433 91 51> 8/1s 434 15 114 23/4 3,063 1,331 | UCTX14-44 ™14
70 26 48 167 151 111 232 140 21 121 41 32 70 77,8 33,3 | UCTX14
234 |33 113 216 71516 7332 5s 9293 6332 3z 51, 11316 113/3 313 3,071 1,299 | UCT314-44 T314
90 26 52 202 180 130 252 155 25 140 46 36 85 78 33 UCT314
215 _
L 234 1%z 17ls 6% 516 435 9ls 512 Bhe 43y 155 1Yy 234 3,063 1,331 ﬂgigi: ol 1215
75 3 70 26 48 167 151 111 232 140 21 121 41 32 70 77,8 33,3 UCT215-48
2 15/, B
®o 3/a 17lea 175 T7Ys 6Y2 435 9Ys 5 Bhe 43[4 155 1Yy 234 3,252 1,311 351§12 4 15
3 70 28 48 184 165 111 235 140 21 121 41 32 70 82,6 33,3 UCTX15-48

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
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201~210, X05~X09, 305~308
211~217, X10~X17, 309~328




Koyo

Odchytki toleranciji szerokosci rowka (ais), odchyiki toleranciji

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi rozstawu rowkow (Jhis) i tolerancja symetrii obu bokéw rowka
(E1) (E3) X)
As Ac Jednostka: mm
B B Nr oprawy Ams | Aris X
S, 1S 402 | 0
T204-T210 | TX05-TX10| T305-T310| "9 | 55 | 05
- D"L T211~T217 | TX11~TX17| T311~T318 0,6
i i T319-1322| *03 | 0. o7
] x \ 1 ‘ \ T324~T328 ' 0,8
ya Ly ya Lu
NN L N
= B s
Tl Yy
Ao Ao Pozycja sruby mocujgcej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Linitobcigzenia | Wspolczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
tozysko | Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Nr kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typ z mm  cale
kg c Cor C % otw’artyn?l zamk’metym A kg otw'alrtynTl zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
UC309-28| 4,1 - - - - - - - - — -
4 2 1,34 1
UC309 4,1 8.9 95 - 33 - - - - — |UCT309C UCT309CD | 102 4 'z 54
UC210-30| 2,6 - - - - - - - - — -
UC210-31| 2,6 - - - - - - - - - -
1 2 1 14,4
uc210 2,6 35, 33 /06 "" |UCT210C UCT210CD 74 2%/ | 2,6 |UCT210FC UCT210FCD| 97 3 1'%/ 3,6
UC210-32| 2,6 - — — - - - _ _ _ _
UCX10-31| 4,4 - - - - - - _ _ _ _
UCX10 4,4 434 29,4 | 1,34 14,4 |UCTX10C UCTX10CD 76 3 4,4 — - - - -
UCX10-32| 4,4 - - - - - - - - - -
uUC310 4,9 62,0 383 | 1,74 13,2 - - - - - |UCT310C UCT310CD | 110 4 %/s: 6,5
UC211-32| 4,0 - - - - - - _ _ _ _
UC211-34| 4,0 - - - - - - - - - -
434 294 | 1,34 14,4
uc211 4,0 3 % 2 " |UCT211C UCT211CD 76 3 4,0 |UCT211FC UCT211FCD| 99 3?9 5.2
UC211-35| 4,0 - - - - - - - - — —
UCX11 53 UCTX11C UCTX11CD 89 31> 53 - - - - -
UCX11-35| 5,3 52,4 36,2 | 1,65 14,4 - - - - - - - - - -
UCX11-36| 5,3 - - — — - = _ _ _ _
UC311-32| 6,1 - - - - - - - - - -
' 71 4 2 13,2
UC311 6,1 .6 5.0 05 3 - - - - - |UCT311C UCT311CD | 114 41> 7,9
UC212-36| 4,9 - - - - - - _ _ _ _
1 1
uc212 4,9 524 362 | 165 144 UCT212C UCT212CD 89 31> 4,9 |UCT212FC UCT212FCD| 114 4%/ 6,4
UC212-38| 4,9 - - - - - - — - _ _
UC212-39| 4,9 - - - - - - - - - -
UCX12 7.4 UCTX12C UCTX12CD 89 31> 7.4 - - - - -
uCX12-39| 7.4 57,2 40,1 | 1,82 14,4 B N ~ B . B _ B B B
UC312 7,6 819 522 | 2,37 13,2 - - - - — |UCT312C UCT312CD | 124 47/ 9,9
UC213-40| 6,9 - - - - - - - - - -
UC213 6,9 572 40l 182 14,4 UCT213C UCT213CD 89 31> 6,9 |UCT213FC UCT213FCD| 114 4%/ 8,6
UCX13-40| 7.6 - - - - - - - - - -
UCX13 7,6 622 441 201 14,5 UCTX13C UCTX13CD 99 3% | 7,6 = = - - -
UC313-40| 9,3 - — - - - - _ _ _ _
' 92,7 59,9 | 2,68 13,2 .
UC313 9,3 - - - - — |UCT313C UCT313CD | 122 4%/ | 11,4
ucC214-44| 7,0 - - - - - - - - - -
uc214 7,0 622 44l 201 145 UCT214C UCT214CD 99 3%/ | 7,0 |UCT214FC UCT214FCD| 124 47ls 8,9
UCX14-44| 7,9 - - - - - - - - — -
UCX14 7,9 674 483 217 14,5 UCTX14C UCTX14CD 99 3% | 7,9 = = - = -
UC314-44| 11,1 - - - - - - - - — -
' 104 68,2 | 2,96 13,2
UC314 11,1 - - - - — |UCT314C UCT314CD | 124 47/g 13,4
uc215-47| 7,3 - - - - - - - - - -
uc215 7,3 67,4 483 | 2,17 14,5 |UCT215C UCT215CD 99 3%/ | 7,3 |UCT215FC UCT215FCD| 124 47/s 9,2
UC215-48| 7,3 - — — - - - _ _ _ _
UCX15-47| 8,7 - - - - - - - - - -
UCX15 8,7 72,7 53,0 | 2,30 14,6 |UCTX15C UCTX15CD | 109 4°s | 8,7 - - - - -
UCX15-48| 8,7 — = - - - - _ — - _

3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCT206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ naciaggowy

UCT
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d (75) ~ 140 mm B
1S L
(W] ?j
J e
¢sdi H\H  H:N ¢§v
H 1 2 2
Sl E L/
L (- = 5
<
I L2 N1
a L
Az L
A
Srednica watu Wymiary Standardowy
mm cale cale Zespot Oprawa
mm Nr Nr
d A A1 Az H Hi1 H2 L L1 L2 Ls N N1 N2 B S
215 T315-47
75 1 3 1132 2532 82 79%6 5316 10516 6516 3Ys2 52932 11316 113/32 31/32 3,228 1,260 ﬂngl: T315
3 90 26 55 216 192 132 262 160 25 150 46 36 85 82 32 UCT315-48

31s 234 1Yz 2 7 s 612 43/ 914 512 8/1s 434 153 114 23/ 3,252 1,311 | UCT216-50

70 26 51 184 165 111 235 140 21 121 41 32 70 826 33,3 | UCT216 216

27l 17lea 2s 725/ 616 475 10Ys 63/s 1332 6316 178 1Y 27ls 3,374 1,343
80 3 73 28 54 198 173 124 260 162 28 157 48 38 73 85,7 34,1 UCTx16 TX16

43 1316 288 9lwe 82 5293 11332 62732 1332 6516 2332 12432 327/ 3,386 1,339 UCT316 T316
102 30 60 230 204 150 282 174 28 160 53 42 98 86 34

31y 27l 1316 2Ys 725/ 6316 47ls 10Ys 638 153 631 17/ 1Y 27/s 3,374 1,343 | UCT217-52

73 30 54 198 173 124 260 162 29 157 48 38 73 85,7 34,1 | UCT217 2

85 27l 17lea 21s 725/32 6316 47/¢ 10Ys 638 1332 631w 178 1Y 27 3,780 1,563 | UCTX17 17
3 7hs 73 28 54 198 173 124 260 162 28 157 48 38 73 96 39,7 | UCTX17-55

413 11764 21730 Q716 827[ea 5332 112332 7 7/32 13/16 6 /16 2332 12L/32 327/32 3,780 1,575 UCT317 T317
102 32 64 240 214 152 298 183 30 170 53 42 98 96 40

90 32 [4Wz 11V)ea 21932 10 Y32 83YYs2 6516 129%2 7% 1316 67/s 2Ya 113he 4316 3,780 1,575 | UCT318-56 T318
110 32 66 255 228 160 312 192 30 175 57 46 106 96 40 UCT318

413 13/g 22732 105/s 929 612 12116 73/a 1732 73/32 2Ys 13316 4316 4,065 1,614
- T31
% 110 35 72 270 240 165 322 197 31 180 57 46 106 103 41 S 319

UCT320
4233, 13 2 15/15 11 13/3, 10 15 7Jg 1319, 9 11, 77 25 17 417, 4252 1654
100 |3 e 124)32 35{8 7é16 29c§32 gecgm i?fs 3;4é32 821/c3)2 32/4 20/08 5s/916 4248 11/532 iofs 14?25 UeT32063 | - T320
4 UCT320-64
23 3 15 13 15 7 19 9 1 7 5 7 17
105 8 42335 13lg 21516 11 13/32 10 5/6a 6 7/s 131932 8932 1Ya 77z 2516 17ls 4132 4,409 1,732 UCT321 T321

120 35 75 290 260 175 345 210 32 200 59 48 115 112 44

51 112 3532 12932 117/32 7932 15532 94 112 8/32 2% 2116 42932 4,606 1,811
11 - ) ' T322 T322
0 130 38 80 320 285 185 385 235 38 215 65 52 125 117 46 A s

512 14964 317[32 13332 12932 8932 17 102 12432 9e 234 23s 512 4,961 2,008
12 - ' ' T324 T324
0 140 45 90 355 320 210 432 267 42 230 70 60 140 126 51 b

52935 13132 315/16 15 5/32 13 25/32 8 21/32 18 5/16 11 7/32 1 25/32 9 7/16 2 1516 2 %16 52932 5,315 2,126
1 - ) ' T32 T326
30 150 50 100 385 350 220 465 285 45 240 75 65 150 135 54 ucTs26

63/32 13132 31516 16 U/32 14 664 O 116 20 932 12 18/32 13132 10 Y/32 3532 234 6516 5,709 2,323
140 - ) ' UCT328 T328
155 50 100 415 380 230 515 315 50 255 80 70 160 145 59

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
B-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09, 305~308
B-R1/8.....cccvviiiinne 211~217, X10~X17, 309~328
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Koyo

Odchytki toleranciji szerokosci rowka (ais), odchyiki toleranciji

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi rozstawu rowkow (Jhis) i tolerancja symetrii obu bokéw rowka
(E7) (E3) )
As Ac Jednostka: mm
B B Nr oprawy Ams | Aris X
- - T204~T210 |TX05~TX10| T305~T310| *&2 | O 05
0 -0,5 '
- D”L T211~T217 [TX11~TX17| T311~T318 0,6
"I i T319-1322| *03 | 0. o7
] x \ 1 ‘ \ T324~T328 ' 0,8
ya Ly 4a Ly
NN L N
L~ =T
el Yy
Ao Ao Pozycja sruby mocujgcej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Linitobcigzenia | Wspolczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
tozysko | Wielkos¢ | nosnos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Nr kN kN Typ z Typz mm  cale Typ z Typ z mm  cale
otwartymi zamknietym otwartymi zamknietym
kg Cr Cor Cu ﬁ) , Y . , i As kg , y . , ety Ac kg
koncami konfcem koncami koncem
UC315-47| 13,0 - - - - - - - - - -
UC315 13,0 | 113 77,2 | 3,24 13,2 - - - - — |UCT315C UCT315CD | 134 593 | 155
UC315-48| 13,0 - - - - - - - - - -
UC216-50| 8,2 - - - - - - - - - -

UC216 8,2 727 %30 230 14,6 UCT216C UCT216CD | 109 4°s | 8,2 |UCT216FC UCT216FCD| 138 571 | 10,6

UCX16 11,7 84,0 619 | 2,60 14,5 |UCTX16C UCTX16CD | 113 4715 |11,7 - - - - -

UC316 16,2 | 123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - - |UCT316C UCT316CD | 138 5716 | 19,1

uc217-52| 11,0 84,0 619 | 2,60 | 14,5 - 3 - -

ucC217 11,0 UCT217C UCT217CD | 113 4716 | 11,0 |UCT217FC UCT217FCD| 142 5'9/s | 13,7

UCX17 11,7 UCTX17C UCTX17CD | 123 4?7/: | 11,7
UCX17-55| 11,7 96,1 715 | 291 14,5 _ _ - B _ B B B - -

uC317 19,0 | 133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - - |UCT317C UCT317CD | 146 5°a4 22,3

UC318-56 | 21,6 - - - - - — _ _ _
' 143 107 4,11 13,3
UC318 21,6 ' ' = = - — — |UCT318C UCT318CD | 150 5%/ | 25,4

UC319 249 | 153 119 4,45 13,3 = = - - - |UCT319C UCT319CD | 162 6°/s 29,2

uC320 30,7 - - - - - |UCT320C UCT320CD | 174 6°7/s> | 36,3
UC320-63| 30,7 | 173 141 5,08 13,2 - - - - - = = _
UC320-64 | 30,7 - = - - — = - _ - _

uCsz1 36,7 | 184 153 5,41 13,2 = = - - - |UCT321C UCT321CD | 178 7 42,7
uC322 39,7 | 205 180 6,15 13,2 = = - - - |UCT322C UCT322CD | 188 7 '%/s2 | 46,5
uC324 54,4 | 207 185 6,10 13,5 - - - - - |UCT324C UCT324CD | 196 7 /2 | 63,9
UC326 69,3 | 229 214 6,79 13,6 - - - - - |UCT326C UCT326CD | 214 8716 | 81,4
UC328 85,1 | 253 246 7,54 13,6 - - - - |UCT328C UCT328CD | 222 8°. |101

3. W przypadku produktu z uszczelkg trojwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czgsci: UCT206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

5. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ naciaggowy

UCT-E
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 12 ~ 50 mm B
1S L,
nr— (T
il I
sd HiH  HuNogn
H 1 2 2
N L | \«& /
il Lt =
ml >
~
I L2 N1
a L
Az
A
Srednica watu Wymiary Zespot
mm cale cale Nr
mm
A A1 Az H Hi H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S
12 UCT201E
/2 UCT201-8E
15 5/, 1Yy Yz Bf1ig 312 3 2 3116 2Bz B3 2 34 5/s 114 1,220 0,500 32128?510'5
5 L
17 32 13,5 21 89 76,2 51 94 61 10 51 19 16 32 31 12,7 UCT203E
34 UCT204-12E
20 UCT204E
/g UCT205-14E
Bhe | 1Ys Yz 515 312 3 2 3116 276 1332 2 3/s 5/s 114 1,343 0,563 UCT205-15E
25 32 13,5 24 89 76,2 51 97 62 10 51 19 16 32 34,1 14,3 UCT205E
1 UCT205-16E
1383 73 1332 4l 3> 273 4716 23/ Bz 21, Is 5 1153 1,500 0,626 UCTXO05E
1 37 13,5 28 102 88,9 56 113 70 10 57 22 16 37 38,1 159 UCTXO05-16E
1%s UCT206-18E
133 Y 1332 4% 3Ya 27 47he 231 Bl 21a Is 5l 1153 1,500 0,626 UCT206E
136 37 13,5 28 102 88,9 56 113 70 10 57 22 16 37 38,1 159 UCT206-19E
30 (1Y, UCT206-20E
13 13532 Y32 1316 412 3Y2 2132 5332 31 /2 2173 Is 5/g 135/ 1,689 0,689 321?8?519'5
16 -
11 37 13,5 30 102 88,9 64 129 78 13 64 22 16 37 429 17,5 UCTX06-20E
1% UCT207-20E
5 N
i 3;16 1383 173 1316 41z 32 2173 533 31 Y 217z 7g 5 1153 1,689 0,689 32128; g;E
¢ 37 13,5 30 102 88,9 64 129 78 13 64 22 16 37 429 175
35 UCT207E
176 UCT207-23E
3 0
45 13516 e 13332 41 4 392 523 3153 193 393 15/ 34 13/16 1,937 0,748 321?8;:25
17 49 17,5 36 114 1016 83 144 88 15 83 29 19 49 49,2 19 UCTX07-23E
1t T208-24E
1 9;; 1316 e 156 412 4 39%2 523 3153 3z 392 153 3/ 1151 1,937 0,748 EETZSE-ZSE
40 49 17,5 33 114 1016 83 144 88 16 83 29 19 49 49,2 19 UCT208E
1% |16 Yie 11332 4193 4 39%2 523 3716 ¥ 3%z 153 3/ 115 1,937 0,748 UCTX08-24E
49 17,5 36 117 1016 83 144 87 15 83 29 19 49 49,2 19 UCTXO08E
15/s UCT209-26E
16 | 11516 116 13/s 4193 4 3932 523 3716 5/g 392 15/ 34 13516 1,937 0,748 UCT209-27E
45 134 49 17,5 35 117 1016 83 144 87 16 83 29 19 49 49,2 19 UCT209-28E
UCT209E
13/s (1316 e 112 493 4 392 57 31z S 33/g 15/ 3/ 1151 2,031 0,748 UCTX09-28E
49 17,5 38 117 1016 83 149 90 16 86 29 19 49 51,6 19 UCTX09E
17 UCT210-30E
135/16 | 115/16 /16 115/32 4193 4 39%2 57 313 5/g 33 153 34 135/16 2,031 0,748 UCT210-31E
49 17,5 37 117 1016 83 149 90 16 86 29 19 49 51,6 19 UCT210E
50 |2 UCT210-32E
15 N
i 213 1116 1232 534 5Ys 41Yea 6232 4316 3/a 334 13/s 3z 213 2,189 0,874 321;((18;“5
2 64 27 42 146 130,17 102 171 106 19 95 35 25 64 55,6 22,2 UCTX10-32E

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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B-1/4-28UNF.

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
201~210, X05~X09
211~217, X10~X17




Oprawa
Nr

tozysko
Nr

Podstawowa
nosnosc znamionowa

kN
Cr

Cor

Limit obciazenia
zmgczeniowego
kN

Cu

Wspdtczynnik

fo

Wielkos¢

kg

T204E

uc201
UC201-8
uc202
uC202-10
uC203
UC204-12
ucC204

12,8

6,65

0,302

13,2

0,81

0,79

0,78

0,76

T205E

UC205-14
UC205-15
UC205

UC205-16

14,0

7,85

0,357

13,9

0,84

TXO05E

UCXO05
UCX05-16

19,5

11,3

0,514

13,9

14

T206E

UC206-18
UC206

UC206-19
UC206-20

19,5

11,3

0,514

13,9

1,3

TX06E

UCXO06
UCX06-19
UCX06-20

25,7

15,4

0,700

13,9

1,7

T207E

ucC207-20
ucC207-21
uC207-22
uC207

UC207-23

25,7

15,4

0,700

13,9

1,6

TXO7E

UCX07-22
UCXo7
UCX07-23

29,1

17,8

0,809

14,0

2,7

T208E

UC208-24
uUC208-25
ucC208

29,1

17,8

0,809

14,0

2,5

TXO08E

UCX08-24
UCX08

34,1

21,3

0,968

14,0

2,6

T209E

UC209-26
UC209-27
UC209-28
UC209

34,1

21,3

0,968

14,0

2,4

TX09E

UCX09-28
UCX09

351

23,3

1,06

14,4

2,9

T210E

UC210-30
UC210-31
uC210

UC210-32

351

23,3

1,06

14,4

2,6

TX10E

UCX10-31
UCX10
UCX10-32

43,4

29,4

1,34

14,4

4,4

Koyo

Odchytki tolerancji szerokosci rowka (ass), odchytki
tolerancji rozstawu rowkéow (4his) i tolerancja symetrii
obu bokéw rowka (X)

Jednostka: mm

Nr oprawy Aass | Aris X
T204E~T210E |TXOSE~TX10E| 02 | D | 05
T211E~T217€ | TXuE-Txa7E| 193 | 0o | os

3. W przypadku produktu z uszczelkg tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub

tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCT206EL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. S3 takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ naciaggowy

UCT-E
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 55~ 85 mm B
1S L
r T
sd HVH  HoNugn
H 1 2 2
Tel T\
A R =
. p
I L2 N1
a L
A L
A
Srednica watu Wymiary Zespot
mm cale cale Nr
mm
d A AL Az H Hi H2 L L1 L2 Ls N N1 N2 B S
2 UCT211-32E
2 g 2V 111 1Y2 532 5 4Yes 6282 4315 34 334 13/ 3Y; 213 2,189 0,874 UCT211-34E
64 27 38 146 130,17 102 171 106 19 95 35 25 64 55,6 22,2 UCT211E
55 |23 UCT211-35E
23 2% 1116 1232 534 5Ys 4Yea 755 4116 3 43 13%s 11Ys 2713z 2,563 1,000 351?1?535'5
16 -
21, 64 27 44 146 130,17 102 194 119 19 102 35 32 64 65,1 254 UCTX11-36E
21y UCT212-36E
213 111 122 53/a 51s 4Yesa 75 416 3 41z 1835 1Ys 2%V 2,563 1,000 UCT212E
60 23g 64 27 42 146 130,17 102 194 119 19 102 35 32 64 65,1 254 UCT212-38E
2 16 UCT212-39E
234 1Y 17ls 69%6 5316 43/s 8131s 5133 1315 434 15 1Ys 23/s+ 2,563 1,000 UCTX12E
27hs 70 27 48 167 150,8 111 224 137 21 121 41 32 70 651 254 UCTX12-39E
21> 234 1Y 1%/ 69%6 53/16 43/s 81316 51332 1315 434 15 114 23/4+ 2,563 1,000 UCT213-40E
65 70 27 44 167 150,8 111 224 137 21 121 41 32 70 65,1 254 UCT213E
21, 23y 1Y 178 6%6 516 43s 8116 5332 e 43[4 15 1Yy 234 2937 1,189 UCTX13-40E
70 27 48 167 150,8 111 224 137 21 121 41 32 70 746 30,2 UCTXI13E
234 23/ 116 13/16 69%6 516 43s 8116 5832 e 434 15 1Yy 234 2937 1,189 UCT214-44E
70 70 27 46 167 150,8 111 224 137 21 121 41 32 70 746 30,2 UCT214E
234 23y 1Y 17/s 6%6 516 43s 9lYs 5%Y2 Bhe 43[4 15 1Yy 234 3,063 1,331 UCTX14-44E
70 27 48 167 150,8 111 232 140 21 121 41 32 70 778 333 UCTX14E
15 -
2 23y 1Y 178 6%6 516 43s 9lYs 5> Bhe 43[4 15 1Yy 234 3,063 1,331 321?12:7E
e 3 70 27 48 167 150,8 111 232 140 21 121 41 32 70 77,8 333 UCT215-48E
15, -
L 2384 1Y 178 T7Ys 6Y2 43 9Ys 51 13/16 434 158 1Ys 234 3,252 1,311 321?12;7E
3 70 27 48 184 165 111 235 140 21 121 41 32 70 82,6 33,3 UCTX15-48E
31 23y 116 2 7Ys 6Y2 43 9Ys 52 Bhe 43[4 15 1Ys 234 3,252 1,311 UCT216-50E
80 70 27 51 184 165 111 235 140 21 121 41 32 70 82,6 33,3 UCT216E
32 11816 2116 72/32 6316 47ls 10Ys 63/s 1332 631 178 1Y 27 3,374 1,343 UCTX16E
89 46 68 198 173 124 260 162 28 157 48 38 73 857 34,1
31y 32 1316 2116 72532 633/16 47ls 10Ys 63/s 1532 6316 178 1Y 27 3,374 1,343 UCT217-52E
85 89 46 68 198 173 124 260 162 29 157 48 38 73 857 34,1 UCT217E
32 1316 2116 72532 633/16 47ls 10Ys 63/s 133 631 17 1Y 27 3,780 1,563 UCTX17E
3 716 89 46 68 198 173 124 260 162 28 157 48 38 73 96 39,7 UCTX17-55E

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
B-1/4-28UNF............ 201~210, X05~X09
B-R1/8....cccveiiiiins 211~217, X10~X17
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Oprawa | Lozysko | Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdtezynnik | Wielko$¢
Nr Nr nos$nosc znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu ﬁ) kg

UC211-32
UC211-34

T211E uc211 43,4 29,4 1,34 14,4 4,0
UC211-35
UCX11

TX11E |UCX11-35| 52,4 36,2 1,65 14,4 53
UCX11-36
UC212-36
uc212

T212E UC212-38 52,4 36,2 1,65 14,4 49
UC212-39
UCX12

TX12E UCX12-39 57,2 40,1 1,82 14,4 7,4
UC213-40

T213E uc213 57,2 40,1 1,82 14,4 6,9
UCX13-40

TX13E UCX13 62,2 44,1 2,01 14,5 7,6
UC214-44

T214E uc214 62,2 44,1 2,01 14,5 7,0
UCX14-44

TX14E ucxi4 67,4 48,3 2,17 14,5 7.9
uC215-47

T215E [UC215 67,4 48,3 2,17 14,5 7,3
UC215-48
UCX15-47

TX15E |UCX15 72,7 53,0 2,30 14,6 8,7
UCX15-48
UC216-50

T216E uc216 72,7 53,0 2,30 14,6 8,2

TX16E |UCX16 84,0 61,9 2,60 14,5 12,4
UC217-52

T217E uc217 84,0 61,9 2,60 14,5 12,1
UCX17

TX17E UCX17-55 96,1 71,5 2,91 14,5 13,3

Koyo

Odchytki tolerancji szerokosci rowka (ass), odchytki
tolerancji rozstawu rowkéow (4his) i tolerancja symetrii

obu bokéw rowka (X)

Jednostka: mm

Nr oprawy Aass | Aris X
T204E~T210E |TXOSE~TX10E| 02 | D | 05
T211E~T217€ | TXuE-Txa7E| 193 | 0o | os

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub

tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCT206EL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
5. Sa takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ naciaggowy

UKT
Stozkowy otwor (z adapterem)
di 20 ~ 50 mm B, :
1
?i
\J ? 1‘ 1 24V2 * V %%j
‘ 5
~
T L3Ny
) Ls
A L
A
Srednica watu Wymiary Standardowy
mm cale cale Zespot | Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
d1 A AL Az H Hi H2 L L1 L2 Ls N N1 N2 B:1
3a 1Ys /3 Bf15 312 2e 2 3816 27he 133 2 3/a 5/g 1Ys 153/
32 12 24 89 76 51 97 62 10 51 19 16 32 35 UKT205 | T205 UK205
3/a |1%/32 1532 1332 41z 3Y2 27z 476 234 Bz 21Ya Is Sl 115/3 13
A 37 12 28 102 89 56 113 70 10 57 22 16 37 35 UKTX05 | TX05 UKX05
3/a |18z 53 112 3Y2 353 27 4316 3 3 29%6 1Yz Sls 11332 13s
36 12 26 89 80 62 122 76 12 65 26 16 36 35 UKT305 | T305 UK305
133 /3 1332 4z 32 272 47he 232 Bz 21a Is Sl 115/ 11
1 37 12 28 102 89 56 113 70 10 57 22 16 37 38 UKT206| T206 UK206
135/32 )3z 1316 4z 312 212 5332 31l Y2 2%V g 5l 11532 112
2 1 37 12 30 102 89 64 129 78 13 64 22 16 37 38 UKTX06 | TX06 UKX06
15/s Sl 13/32 31/16 335/ea 23/a 5832 33 %16 2293 1332 Bfz 155 11>
1 41 16 28 100 90 70 137 85 14 74 28 18 41 38 UKT306 | T306 UK306
1% |135/32 /32 1316 4%z 3Y2 21/ 533 3 Y2 2V g Slg 115/ 116
37 12 30 102 89 64 129 78 13 64 22 16 37 43 e "%’ Uk207
1% |135/16 5ls 1832 412 A4Yes 392 52sx 315/32 193 3932 153 34 1351 1%
2 49 16 36 114 102 83 144 88 15 83 29 19 49 43 e <07 UKX07
1% |12/ 5fg 1Ys 43l 3116 2116 5293 311 932 3532 1316 22 1253 116
45 16 32 111 100 75 150 94 15 80 30 20 45 43 U= | e UKs07
1Y
1316 S 1516 4Y2 4esa 3%z 52z 31532 S 39w 153  3a 11516 11316
3
L 49 16 33 114 102 83 144 88 16 83 29 19 49 46 UKT208 | T208 UK208
1Ys
13516 Sl 1332 4193 A4les 39%2 52z 3716 932 3% 153  3a 11516 11316
3
9 || 5 49 16 36 117 102 83 144 87 15 83 29 19 49 46 UKTX08 | TX08 UKX08
1Ya
1332 %Slea 1132 473 41332 393 635 3116 22 3Y2 1l Tlg 13Y3 11316
3
LR 50 18 34 124 112 83 162 100 17 89 32 22 50 46 UKT308 | T308 UK308
1% |135/16 Sfg 13/s 4193 41es 3% 5232 37s 5/g 3% 153 3/a 11516 133
49 16 35 117 102 83 144 87 16 83 29 19 49 50 UKT209 | T209 UK209
1% |135/16 5fg 12 413 41ea 3°9%2 578 3V 5 33/g 15/ 3/a 11516 133
e 49 16 38 117 102 83 149 920 16 86 29 19 49 50 UKTX09| TX09 UKX09
1Y | 2532 %lea 12 5716 456 31732 7 413z B[z 31315 1M/z2 1515 25/32 13Ys
55 18 38 138 125 90 178 110 18 97 34 24 55 50 UKT309 | T309 UK309
134 (136 Sl 1%/ 4193 41ea 39%2 57 31/ Sl 33s 1532 32 1316 253
49 16 37 117 102 83 149 90 16 86 29 19 49 55 UKT210] T210 UK210
13/4 |22 S5/ea 1232 534 51%Ys 41z 6232 4316 3 33y 13s 3z 21V 253
= 64 22 42 146 130 102 171 106 19 95 35 25 64 55 UKTX10| Tx10 UKX10
13/4 |23 B[z 1% 5316 533fea 32732 7132 4193 5[z 4316 13/32 1t1e 283/ 25/
61 20 40 151 140 98 191 117 20 106 37 27 61 55 TSI | e UK310
17/s
213 SSles 112 53/a 51s 41z 6Bz 4316  3a 334 135 3Yzz 21V 25hs
5 64 22 38 146 130 102 171 106 19 95 35 25 64 59 UKT211 | T211 UKk211
17/s
213 Slea 123 53/s 51s 4z, 755 4%he 3la AYsz 13/ 1Yz 21V 25hs
2L 5 64 22 44 146 130 102 194 119 19 102 35 32 64 59 UKTX11) TX11 UKX11
17/s
21903 5l 1232 61332 5293 41s 853 5 Bie 41z 11732 1532 21932 256
5 66 22 44 163 150 105 207 127 21 115 39 29 66 59 UKTSL1 | T311 Uks1l

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
205~210, X05~X09, 305~308
211~217, X10~X17, 309~328
3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czegsci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci
podanym w tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKT206J + H2306X, UK206 + H2306X)

B-1/4-28UNF
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Koyo

Odchytki toleranciji szerokosci rowka (ais), odchyiki toleranciji
rozstawu rowkow (Jhis) i tolerancja symetrii obu bokéw rowka

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi (X)
E3 Jednostka: mm
As Ac Nr oprawy Ams | Aris X
B, B, +02 | 0
T205~T210 | TX05~TX10| T305~T310| * 05 0,5
. mL T211~T217 | TX11~TX17| T311~T318 0,6
i 1 T319-1322| *03 | 0. o7
i T i i T i T324~T328 ' 038
:Sﬁdl K L‘_ ‘ H, ¢ld1L k 2 " ‘ H, Egrr\rigzji. wymiar L. T205JE3 (oprawa z ostonami zeliwnymi) sg podane
¥WF _~ | ! r_) _L—c_ T205JE3 Lc=102 mm
Tl vy
A, Ao Pozycja sruby mocujgcej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Limitobcigzenia | Wspdlczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Adapter | Wielkos¢ | no$nosc znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor C % otw’artyn?l zamk'nletym A kg otw'alrtynTl zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
HE2305X| 0,88 - - - - - - — _ _ _
H2305X 0,88 14,0 7,85 0,357 | 139 UKT205C UKT205CD 49 1%/5| 0,88 |JUKT205FC UKT205FCD| 66 2 193 1,3
HE2305X| 1,3 - - - - - - - _ _ _
H2305X 1,3 195 113 ) 0514 | 139 UKTX05C UKTX05CD 53 23/ | 1,3 = = - - -
HE2305X| 1,5 - - - - - - - - - -
H2305X 15 212 109 | 0,495 | 126 - - - - — |UKT305C UKT305CD 76 3 2,1
H2306X 1,3 UKT206C UKT206CD 53 2% | 1,3 |UKT206FC UKT206FCD| 70 253/ 1,8
HE2306X| 13 195 11,3 | 0,514 | 139 B _ ~ B " ~ B B B -
H2306X 1,7 UKTX06C UKTX06CD 60 2% 1,7 - - - - -
HE2306X| 17 257 154 | 0,700 | 13,9 - _ ~ B N 5 _ _ B B
H2306X 19 - - - - - |UKT306C UKT306CD 82 37/x 2,5
HE2306X| 1.9 26,7 15,0 | 0,682 | 13,3 5 3 3 B B ~ - B B -
HS2307X| 1,7 - - - - - - - - - -
H2307X 1,7 257 154 1 0.700 | 139 UKT207C UKT207CD 60 2°s 1,7 |UKT207FC UKT207FCD| 78 3'/1s 2,5
HS2307X| 2,6 - - - - - - - - - -
H2307X 2,6 291 17,8 1 0809 | 140 UKTX07C UKTX07CD 69 2%/| 2,6 - - - - -
HS2307X| 2,4 - - - - - - - - - -
H2307X 2,4 334 193 ) 0877 | 132 - - - - — |UKT307C UKT307CD 88 3/ 3,3
HE2308X| 2,5 - - - - - - - - - -
HS2308X| 2,5 291 17,8 | 0,809 | 14,0 - - - - - - - - - -
H2308X 25 UKT208C UKT208CD 69 2%/:| 2,5 |UKT208FC UKT208FCD| 86 3°/s 34
HE2308X| 2,6 - - - - - - - - - -
HS2308X| 2,6 341 21,3 | 0,968 | 14,0 - - - — - = — _ - _
H2308X 2,6 UKTX08C UKTX08CD 69 2%/x| 2,6 - - - - -
HE2308X| 3,0 - - - - - - - - - -
HS2308X| 3,0 40,7 24,0 | 1,09 13,2 - - - - - - - - - -
H2308X 3,0 - - - - — |UKT308C UKT308CD 96 3%z 4,0
HE2309X| 2,5 - - - - - - - -
H2309X 25 341 21300968 | 140 UKT209C UKT209CD 69 2%/:| 2,5 |UKT209FC UKT209FCD| 88 3 '9/3 34
HE2309X| 2,9 - - - - - - - - - -
H2309X 2,9 31 2331106 14.4 UKTX09C UKTX09CD 74 2| 2,9 = = - -
HE2309X| 4,2 - - - - - - - - - -
H2309X 4,2 489 295 1,34 133 - - - - — |UKT309C UKT309CD 102 41z 55
HE2310X| 2,7 - - - - - - - - - -
H2310X 2,7 31 2331106 144 UKT210C UKT210CD 74 23| 2,7 |UKT210FC UKT210FCD| 97 3%/ 3,8
HE2310X| 4,4 - - - - - - - - - -
H2310X 4,4 434 294 1 1,34 144 UKTX10C UKTX10CD 76 3 4,4 = = - - -
HE2310X| 5,0 - - - - - - - - - -
H2310X 5,0 620 383 ) 174 132 - - - - — |UKT310C UKT310CD 110 4 Y/z 6,7
HS2311X | 4,1 - - - - - - - - - -
H2311X 4,1 43,4 294 | 1,34 14,4 |UKT211C UKT211CD 76 3 4,1 |UKT211FC UKT211FCD 99 3%/ 54
HE2311X| 4,1 - - - - - - - - - -
HS2311X| 5,1 - - - - - - - - - -
H2311X 51 52,4 36,2 | 1,65 14,4 |UKTX11C UKTX11CD 89 31> 51 - - - - -
HE2311X| 5.1 - - - - - - - - - -
HS2311X| 6,4 - - - - - - - -
H2311X 6,4 71,6 450 | 2,05 13,2 - - - - - |UKT311C UKT311CD 114 41 8,3
HE2311X| 6,4 — — — — — — — — — —

4. W przypadku produktu z uszczelka trojwargows (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czesci zespotu lub tozyska jest
podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKT206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
5. Wymiary i formy pasujacych fozysk i adapteréw sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.
6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.

195



Typ naciaggowy

UKT
Stozkowy otwor (z adapterem)

di 55~ 125 mm B, :
1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
de 1 H.H H ]\T] ¢*N - ﬁ%
\J ? 1‘ 1 24V2 * V %%j
‘ 5
~
I L2|N1
) Ls
A L
A
Srednica watu Wymiary Standardowy
mm cale cale Zespot | Oprawa | Lozysko
mm Nr Nr Nr
d1 A A1 Az H Hi H2 L L1 L2 Ls N N1 N2 B1
2%g |27z S5/ea 12z 534 51Ys 41 TS5l 41 3a  A4Y 13z 1Ys 2V 2716
64 22 42 146 130 102 194 119 19 102 35 32 64 62 UKT212 | T212 Uk212
21g 234 1Yz 17ls 69%6 5316 43/s 8116 58332 B/16 43/s 155 1Ys 232 27s
o2 70 26 48 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 62 UKTX12| TX12 UKX12
2%g 2253 55fea 11316 7T 6964 4716 82z 5516 /3 427z 155 1732 2232 2716
71 22 46 178 160 113 220 135 23 123 41 31 71 62 e o2 Uk312
21,y
234 112 1232 69%6 5%/16 435 81316 518/ 1316 434 158 1Ys 232 2%
23 70 26 44 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 65 UKT213 | T213 Uk213
21,y
23l 12 17ls 6% 5%/16 435 816 518/ 1316 434 155 1Ys 232 2%
L 23 70 26 48 167 151 111 224 137 21 121 41 32 70 65 UKTX13| TX13 UKX13
21,y
3532 112 13z 735/ 6116 49%6 938 58/2 3Ysz 59%2 1% 1Ys 232 2%
23 80 26 50 190 170 116 238 146 25 134 43 32 70 65 UKT313 | T313 Uk313
21 234 12 11316 69%6 5316 43s 81316 5332 /16 432 158 1Ys 232 27Is
70 26 48 167 151 111 232 140 21 121 41 32 70 73 UKT215 | T215 UK215
21 234 17ea 17ls TYs 6%Y2 43s 9Ys 52 15 43y 158 1Ys 234 27/
2 70 28 48 184 165 111 235 140 21 121 41 32 70 73 UKTXIS| TX15 UKX15
22 |3V 1132 2532 82 T79%e 5316 10516 6516 32 5293 11316 11332 3%/ 27/
90 26 55 216 192 132 262 160 25 150 46 36 85 73 UKT315 | T315 UK315
234 23y 11 2 TYs 62 43 9Ys 52 Bfig 43 158 1Ys 232 31
70 26 51 184 165 111 235 140 21 121 41 32 70 78 UKT216 | T216 Uk216
23y 273 17lea 2Ys T7%5/32 6316 47ls 10Ys 63s 1332 6316 17/s 1Y 275 31s
w 73 28 54 198 173 124 260 162 28 157 48 38 73 78 UKTX16| Tx16 UKX16
234 |42 1316 23s 9lis 82 52932 11332 62732 1332 6516 2332 1232 32732 316
102 30 60 230 204 150 282 174 28 160 53 42 98 78 UKT316| T316 UK316
27 1316 2s 72/ 6316 47s 10Ys 63/s 1532 6316 178 1Y2 27ls 373
& 73 30 54 198 173 124 260 162 29 157 48 38 73 82 UKT217] T2l7 uK217
27 17lea 21s 725/ 6316 47s 10Ys 63/s 1332 631 178 1Y 27s 373
e 3 73 28 54 198 173 124 260 162 28 157 48 38 73 82 UKTXL7) TX17 UKX17
Az 1Yfea 21732 9716 8%7fea 5332 112/32 7 7/z2 1316 6% 2332 12z 3273 373
3 102 32 64 240 214 152 298 183 30 170 53 42 98 82 UKTsL7] T3l7 UK317
413 1Y[ea 2193 10132 8332 6516 129%2 7% 1316 678 2Ys 13316 4316 33s
- 3 110 32 66 255 228 160 312 192 30 175 57 46 106 86 UKT318 | T318 UK318
3y |41z 13/g 227z 1058 92964 612 124 73/a 172 732 2Ys 18 4316 31/
= 110 35 72 270 240 165 322 197 31 180 57 46 106 90 UKT319 | T319 UK319
32 |42 13s 21516 1113/32105/6a 67/ 131932 8% 1Ys T77ls 251 17ls 41732 3135
e 120 35 75 290 260 175 345 210 32 200 59 48 115 97 UKT320 | T320 UK320
5 112 3532 1232 117/32 7932 15532 9Ys 112 81/ 2%e6 216 42932 41s
100 4 130 38 80 320 285 185 385 235 38 215 65 52 125 105 UKTs22] T322 UK322
512 14%es 3132 13332 12 %32 8 932 17 10Y2 122 916 234 235 512 483
110 3 140 45 90 355 320 210 432 267 42 230 70 60 140 112 UKT324 | T324 UK324
41, | 523 133 31516 155/32 13 25/32 8 243z 185/16 11 7/32 125/32 9716 2516 29%6 522 434
115 150 50 100 385 350 220 465 285 45 240 75 65 150 121 UKT326 | T326 UK326
6332 1332 31516 16 /3214 61es 9116 20932 12 13/32 1332 10132 3532 23/4 6516 55/
it - 155 50 100 415 380 230 515 315 50 255 80 70 160 131 aa "3%8 UK328
Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
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2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
B-1/4-28UNF............ 205~210, X05~X09, 305~308
211~217, X10~X17, 309~328

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci
podanym w tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czesci: UKT206J + H2306X, UK206 + H2306X)



Koyo

Odchytki toleranciji szerokosci rowka (ais), odchyiki toleranciji
rozstawu rowkow (Jhis) i tolerancja symetrii obu bokéw rowka

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi (X)
E3 Jednostka: mm
As Ac Nr oprawy Ams | Aris X
By B1 402 | 0
T205-T210 | TX05-TX10| T305-T310| "9 | g5 | 05
. DL T211~T217 | TX11~TX17| T311~T318 0,6
i 1 T319-1322| *03 | 0. o7
[ T | 1 T | T324~T328 ' 0.8
| i | i
‘¢d1 K L‘_ H, ﬂdlL k %_L H:
¥».~_P A~ (. r—)
Tl Iy
A, Ao Pozycja sruby mocujgcej ostony zeliwnej
A A (standardowa)
Podstawowa | Limitobcigzenia | Wspdlczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Adapter | Wielkos¢ | no$nos¢ znamionowa | ameczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Modut kN kN Typ z Typ z mm  cale Typ z Typ z mm  cale
Nr kg c Cor C % otw’artyn?l zamk'nletym A kg otw'alrtynTl zamk’metym A kg
koncami koncem koncami koncem
HS2312X| 4,8 - - - - - - - - - -
H2312X 4,8 524 362 | 165 14.4 UKT212C UKT212CD 89 31 4,8 |UKT212FC UKT212FCD| 114 4%/ 6,3
HS2312X| 7,3 - - - - - - - - - -
H2312X 7,3 572 401182 14.4 UKTX12C UKTX12CD 89 31> 7,3 = = - — -
HS2312X| 7,5 - - - - - - - - - -
H2312X 7,5 819 522237 132 - - - - — |UKT312C UKT312CD | 124 47ls 9,9
HE2313X| 6,8 - - - - - - - - - -
H2313X 6,8 57,2 40,1 | 1,82 14,4 | UKT213C UKT213CD 89 31> 6,8 |UKT213FC UKT213FCD| 114 41> 8,5
HS2313X| 6,8 = = - - - = = - = -
HE2313X| 7,2 - - - - - - - - - -
H2313X 7,2 62,2 44,1 | 2,01 14,5 | UKTX13C UKTX13CD 99 3%/ 7,2 - - - - -
HS2313X| 7,2 - - - - - - - - - -
HE2313X| 9,4 - - - - - - - - - -
H2313X 9,4 92,7 59,9 | 2,68 13,2 - - - - — |UKT313C UKT313CD | 122 41'%1| 11,6
HS2313X| 9,4 - - - - - - - - - -
HE2315X| 7,4 - - - - - - - - - -
H2315X 7,4 674 483 | 217 14,5 UKT215C UKT215CD 99 3%/ 7,4 |UKT215FC UKT215FCD| 124 47Is 9,4
HE2315X| 8,4 - - - - - - - - - -
H2315X 8,4 e 14,6 UKTX15C UKTX15CD | 109 49 | 8,4 - - - - -
HE2315X| 13,1 - - - - - - - - - -
H2315X | 13,1 13 72| 324 132 - - - - — |UKT315C UKT315CD | 134 5°9s | 15,9
HE2316X| 8,5 = = - - - = = - - -
H2316X 8,5 727 5301230 14.6 UKT216C UKT216CD | 109 4°9s | 8,5 |[UKT216FC UKT216FCD| 138 5716 | 11,0
HE2316X| 11,8 - - - - - - - - - -
H2316X | 11,8 840 619 | 2,60 14,5 UKTX16C UKTX16CD | 113 4716 11,8 = = - - -
HE2316X| 16,3 - - - - - - - - - -
H2316X | 16,3 123 86,7 | 353 133 - - - - — |UKT316C UKT316CD | 138 5716 | 19,4
H2317X | 11,2 UKT217C UKT217CD | 113 4746 (11,2 |UKT217FC UKT217FCD| 142 59| 14,0
HE2317x| 11,2 84,0 619 | 2,60 14,5 ~ B B N " N B - - i
H2317X | 11,4 UKTX17C UKTX17CD | 123 4?7/ |11,4 - - - - -
HE2317X| 11,4 96,1 715 | 291 14,5 - B B B i B - - -
H2317X | 18,9 - - - - — |UKT317C UKT317CD | 146 5°/ 22,4
HE2317X | 18.9 133 96,8 | 3,82 13,3 5 5 _ B B ~ ~ B - ~
H2318X | 21,7 | 143 107 4,11 13,3 - - - - — |UKT318C UKT318CD | 150 5%9/s| 25,9
HE2319X| 25,2 - - - - - - - -
H2319X | 25,2 153 19 445 133 - - - - — |UKT319C UKT319CD | 162 6 °/s 29,9
HE2320X| 30,4 - - - - - - - - - -
H2320X | 30,4 173 141 5.08 132 - - - — |UKT320C UKT320CD | 174 6?/2| 36,6
H2322X | 39,5 - - - - — |UKT322C UKT322CD | 188 7 '%/x2| 46,4
HE2322X | 39.5 205 180 6,15 13,2 5 5 _ B B ~ B _ B ~
H2324 54,7 | 207 185 6,10 13,5 - - - - — |UKT324C UKT324CD | 196 7 */s2| 65,0
HE2326 | 69,1 - - - - - - - -
H2326 69,1 229 214 6,79 136 - - - - — |UKT326C UKT326CD | 214 871s | 82,4
H2328 | 85,1 | 253 246 7,54 13,6 - - - - - |UKT328C UKT328CD | 222 8°%. |102

4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowsg (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czesci zespotu lub fozyska jest
podany kod uzupeiajacy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKT206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
5. Wymiary i formy pasujgcych fozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.
6. Sg takze dostepne oprawy z zeliwa sferoidalnego grafitowego.
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Typ naciggowy ze stali nierdzewnej

UCST-S6

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) B

d 20 ~ 50 mm

[

Fo:l
N

Srednica watu Wymiary Zespot
mm mm Nr
d A A1 Az H H: H2 L L1 L2 Ls N N1 N2 B S

20 32 12 23 89 76 46 89 59 9 44 19 18 32 31 12,7 UCST204S6
25 32 12 25 89 76 46 93 60 9 44 19 18 32 341 143 UCST205S6
30 37 12 27 102 89 52 106 67 9 50 22 18 37 381 159 UCST206S6
35 37 12 31 102 89 56 119 75 11 56 22 18 37 429 175 UCST207S6
40 49 16 32 114 102 74 135 85 14 64 29 20 49 49,2 19 UCST208S6
45 49 16 34 117 102 74 137 85 14 66 29 20 49 492 19 UCST209S6
50 49 16 35 117 102 74 143 87 14 72 29 20 49 516 19 UCST210S6

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcej smarowniczki to B-1/4-28UNFN12.

3. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Z ostonami ze stali nierdzewnej tloczonej

(E1)

Koyo

Odchytki tolerancji szerokosci rowka (Jais),
odchytki tolerancji rozstawu rowkow (Jws) i

As tolerancja symetrii obu bokéw rowka (X)
B Jednostka: mm
LS. Nr oprawy Ams | Aris X
02 | 0
N ST204~ST210 o o5 | 05
] k
y L
T 1
(e
ﬂth
Az
A
Oprawa tozysko Podstawowa |Limit obcigzenia | Wspotczynnik | Wielkos¢ Z ostonami ze stali nierdzewnej ttoczonej
Nr Nr nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar Wielkos¢
kN kN
Typ z otwartymi zam?:i zt m mm
¢ Co Cu I kg koncami niety As kg
koncem
ST204 UC204S6 10,9 5,35 0,243 13,2 0,73 | UCST204CS6 UCST204CDS6 45 0,73
ST205 UC205S6 11,9 6,30 0,286 13,9 0,79 | UCST205CS6 UCST205CDS6 49 0,79
ST206 UC206S6 16,5 9,05 0,411 13,9 1,1 UCST206CS6 UCST206CDS6 53 11
ST207 UC207S6 21,8 123 0,559 13,9 15 UCST207CS6 UCST207CDS6 60 15
ST208 UC208S6 24,8 14,3 0,650 14,0 2,0 UCST208CS6 UCST208CDS6 69 2,0
ST209 UC209S6 27,8 16,2 0,736 14,0 2,1 UCST209CS6 UCST209CDS6 69 2,1
ST210 UC210S6 29,8 18,6 0,845 14,4 2,3 UCST210CS6 UCST210CDS6 74 2,3
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Typ naciaggowy z rama stalowg o profilu prostym

UCTH
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) .
d 12 ~ 65 mm 5 — 7,
&
N ¢ © ©
| ‘ —— |
‘ gd HJa ?)KCDN Fl s
H et & i
N
I o — 1
(V]
© ©
a4 64N J J Jo
1Ay | L
A
Srednica watu Wymiary Sruba | Standardowy
mm cale cale Rozmiar Zespot
mm Nr
cale
d H L L1 A J Ji J2 N T T A A Ao B S mm
12 UCTH201-150
/2 UCTH201-8-150
15 5 77s 12173214 13/16 13132 43%ea 6116 2% 532 6132 31/ Ya 176a 11316 1,220 0,500 3/g 32$:§8§-120150
5 _10-
17 200 318 376 50 117 154 65 12 153 88 6 28 46,3 31 12,7 | M10 UCTH203-150
3/ UCTH204-12-150
20 UCTH204-150
Is UCTH205-14-150
25 B | 778 1217[3214 2730 1332 43%ea 6116 2916 532 5332 315/32 Ys 17lea 176 1,343 0,563 3/s UCTH205-15-150
200 318 377 50 117 154 65 12 152 88 6 28 47,8 34,1 14,3 | M10 | UCTH205-150
1 UCTH205-16-150
1 UCTH206-18-150
30 83s 137/32 16 Y32 1332 433 61732 2% 5/32 555 35/16 s 117ea 21s 1,500 0,626 3/ UCTH206-150
1316 | 213 336 407 50 126 166 65 12 143 100 6 32 542 381 159 | M10 | UCTH206-19-150
1%y UCTH206-20-150
1% UCTH207-20-230
5 1=
35 i 3;16 83/s 1615/1619 /16 13132 613/16 61732 2916 15/32 85/ 472 Y4 1v/esa 24 1,689 0,689 3/g 321:;8; ;; 228
5 99
213 430 500 50 173 166 65 12 219 107 6 32 574 429 175 | M10 UCTH207-230
176 UCTH207-23-230
1 _24-
40 i 9;2 97[32 2019/3223 1932 1 3Y/32 83564 7916 25/ 532 11232 4116 s 13/s 2% 1,937 0,748 3/g Bglgzgg ;g 288
16 -25-
234 523 599 50 217 192 67 12 296 119 6 35 652 492 19 M10 UCTH208-300
15/s UCTH209-26-300
45 116 | 97/32 20193223 17/32 13132 835/6a 7 %16 25/8 5/32 1116 42132 s 13/g 291 1,937 0,748 3/g UCTH209-27-300
13/s 234 523 598 50 217 192 67 12 297 118 6 35 652 49,2 19 M10 | UCTH209-28-300
UCTH209-300
17 UCTH210-30-300
50 13516 | 97/32 203/a 233/sa 1332 858 79%e6 25 93 112Y32 43/s s 13/s 223 2,031 0,748 | 7/ | UCTH210-31-300
234 527 603 50 219 192 67 15 296 121 6 35 67,6 51,6 19 M12 | UCTH210-300
2 UCTH210-32-300
2 UCTH211-32-300
55 2%Ys (1133221 15/32 243/a 2% 916 9716 25/32 1932 11 15/32 5916 s 11> 2316 2,189 0,874 | 7[1e | UCTH211-34-300
304 545 629 65 230 240 63 15 291 141 6 38 71,4 556 22,2 | M12 |UCTH211-300
2316 UCTH211-35-300
2 Ya UCTH212-36-300
60 11313222 15/3 255/ 29%16 9% 9716 21532 193 11 Y/ 6116 Y4 112 316 2,563 1,000 I16 UCTH212-300
23/ 304 571 651 65 243 240 63 15 288 154 6 38 77,7 651 254 | M12 |UCTH212-38-300
27 UCTH212-39-300
65 22 |13 116 233Y32 28116 2916 10 15/6410 15/64 25/ 19/32 1113/16 7 Yo 1Y 312 2,563 1,000 7/e | UCTH213-40-300
332 609 713 65 260 260 67 15 300 178 6 43 82,7 651 254 | M12 | UCTH213-300

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
B-1/4-28UNF............ 201~210
B-R1/8.....ccovivieiinn. 211~213
3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu
lub fozyska jest podany kod uzupetniajacy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czgsci: UCTH206JL3-150, UC206L3)
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Z ostonami ze stali ttoczonej
(E1)

Z ostonami_eliwnymi
(E3)

Koyo

Odchyiki tolerancji rozstawu srodkéw otworéw pod

Sruby (s, Ais)
Jednostka: mm
A; ABC Nominalny kod zespotu \ s ‘ Ans
5 5, UCTH201~UCTH213 | +05 | 05
[N J@_;
[ [ Bl ARl
ﬁod' 1] L¢o T 2=
(V] (V]
Jlas Jlas
Az 1Az
A A
Podstawowa | Limit ohciazenia | Wspdlczymik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
Ltozysko | Wielkost [nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielko$¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
Nr kN kN Typ z Typ z mm cale Typ z Typ z mm  cale
kg | G Co| Cu | o | Ofwartymi  zamknigtym A | kg | Otwartymi - zamknigtym A | kg
koncami koncem koncami koncem
uc201 6,7 UCTH201C-150 UCTH201CD-150| 45 1 ?%/:2| 6,7 - - - - -
uCc201-8 | 6,7 = = - - - . _ _ - _
uc202 6,7 UCTH202C-150 UCTH202CD-150| 45 1 ?°/32| 6,7 - - - - -
uc202-10| 6,7|12,8 6,65/ 0,302 | 13,2 - - - — - = - - _ _
Uc203 6,7 UCTH203C-150 UCTH203CD-150| 45 1 ?%/:2| 6,7 - - - - -
ucC204-12| 6,7 - - - - - - — — _ _
Uc204 6,7 UCTH204C-150 UCTH204CD-150| 45 1 ?°/32| 6,7 |UCTH204FC-150 UCTH204FCD-150| 62 2 7/is | 7,0
UC205-14| 6,7 - - - - - - _ — _ _
UC205-15| 6,7 = = - - - . _ _ - _
UC205 6,7 140 785 0357 | 139 UCTH205C-150 UCTH205CD-150| 49 1 '“/1s| 6,7 |UCTH205FC-150 UCTH205FCD-150| 66 2 '9/=2| 7,1
UC205-16 | 6,7 = = - — - - - _ _ _
UC206-18| 8,0 - = - - - _ _ _ _ _
- 5 3 - . 3
UC206 8,0 105 113 | 0514 | 13,9 UCTH206C-150 UCTH206CD-150| 53 2 %32 | 8,0 |UCTH206FC-150 UCTH206FCD-150| 70 23/ | 8,5
UC206-19| 8,0 = = - - - - _ _
UC206-20| 8,0 - = — - - - - _ _ _
UC207-20|10,5 - = - - - - _ _ _ _
UC207-21|10,5 = = - - - - - _ - _
uUC207-22|10,5| 25,7 15,4 | 0,700 | 13,9 - - - - - = - - . _
uc207 10,5 UCTH207C-230 UCTH207CD-230| 60 2 %s |10,5|UCTH207FC-230 UCTH207FCD-230| 78 3 '/1s (11,2
UC207-23|10,5 = = — — - - - _ - _
UC208-24 12,5 = = - - - - _ _ _ _
UC208-25|12,5| 29,1 17,8 | 0,809 | 14,0 = - - - - - - — _ _
Uc208 12,5 UCTH208C-300 UCTH208CD-300| 69 2 23/32|12,5|UCTH208FC-300 UCTH208FCD-300| 86 3°/s |13,3
UC209-26 | 12,4 = = - - - - _ _ _ _
UC209-27 |12,4 - = - - - - - _ _ _
UC209-28 | 12.4 34,1 21,3 | 0,968 | 14,0 ~ ~ B B - ~ ~ - - -
Uc209 12,4 UCTH209C-300 UCTH209CD-300| 69 2 ?3/32|12,4 |UCTH209FC-300 UCTH209FCD-300| 88 3 '9/32|13,2
UC210-30|12,6 = = - — - _ _ _ _ _
UC210-31|12,6 - - - - - = _ _ - _
uc210 12,6 351233 1,06 14,4 UCTH210C-300 UCTH210CD-300| 74 2 ?9/:2{12,6 |UCTH210FC-300 UCTH210FCD-300| 97 3 %/15/13,6
UC210-32|12,6 = = - — - - - _ _ _
UC211-32 | 20,1 - = - - - _ _ _ _ _
UC211-34 20,1 - = - - - - - — — —
1434 29,4 | 1,34 14,4
uc211 20,1 UCTH211C-300 UCTH211CD-300| 76 3 20,1 |UCTH211FC-300 UCTH211FCD-300| 99 3 %9/:2(21,3
UC211-35 20,1 = = - — - . - _ - _
UC212-36|21,4 - - - - - - — — _ _
- - 1 - M 1
uc212 21,4 524 362 | 1,65 144 UCTH212C-300 UCTH212CD-300| 89 3'/> |21,4|UCTH212FC-300 UCTH212FCD-300| 114 4 '/> (21,9
UC212-38|21,4 = = - - - - - _ . _
UC212-39/21,4 = = — — - - - _ _ _
UC213-40 25,5 = = - - - - _ _ _ _
"~ 157,2 40,1 | 1,82 14,4
UC213 25,5 UCTH213C-300 UCTH213CD-300| 89 3 '> |25,5|UCTH213FC-300 UCTH213FCD-300| 114 4 '/> |27,2

4. W przypadku wystepowania wysokich obcigzen (Pr/Cr > 0,12), wibracji lub udaréw nalezy skontaktowac sig¢ z JTEKT.

5. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych fozysk samonastawnych do zespotu.

6. Dostepne sa tez produkty ze stozkowym otworem (z adapterem).
(Przyktadowy numer czes$ci: UKTH205J-150 + H2305X, UK205 + H2305X)
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Typ naciagowy z rama stalowg o profilu ceowym

UCTL
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 20 ~ 45 mm
AT 0
= ! T —
d /ffﬁ\ D
Tl W)
B ES = 5o
7 l_FMIO I
J
L 1
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm mm Rozmiar Zespot tozysko | Wielkosé
Nr Nr
mm
d H Hi Hz L J N T T1 B S kg
7 44 146 430 370 15 100 135 31 12,7 M12 UCTL204-100 uc204 6,0
20 77 44 146 530 470 15 200 135 31 12,7 | M12 UCTL204-200 uc204 7,0
77 44 146 630 570 15 300 135 31 12,7 | M12 UCTL204-300 uc204 7,5
77 44 146 730 670 15 400 135 31 12,7 | M12 UCTL204-400 UC204 8,0
82 44 156 440 380 15 100 140 34,1 14,3 | M12 UCTL205-100 UC205 7,0
25 82 44 156 540 480 15 200 140 34,1 14,3 | M12 UCTL205-200 UC205 7,5
82 44 156 640 580 15 300 140 34,1 14,3 | M12 UCTL205-300 UC205 8,0
82 44 156 740 680 15 400 140 34,1 14,3 M12 UCTL205-400 UC205 9,0
87 44 166 450 390 15 100 145 38,1 15,9 | M12 UCTL206-100 UC206 7,0
30 87 44 166 550 490 15 200 145 38,1 15,9 | M12 UCTL206-200 UC206 8,0
87 44 166 650 590 15 300 145 38,1 15,9 | M12 UCTL206-300 UC206 9,0
87 44 166 750 690 15 400 145 38,1 159 | M12 UCTL206-400 UC206 9,5
92 44 176 460 400 15 100 150 42,9 17,5 | M12 UCTL207-100 uc207 8,0
35 92 44 176 560 500 15 200 150 42,9 17,5 | M12 UCTL207-200 uc207 8,5
92 44 176 660 600 15 300 150 42,9 17,5 | M12 UCTL207-300 uc207 9,0
92 44 176 760 700 15 400 150 42,9 17,5 | M12 UCTL207-400 uc207 10
97 44 186 470 410 15 100 155 49,2 19 M12 UCTL208-100 uC208 8,5
40 97 44 186 570 510 15 200 155 49,2 19 M12 UCTL208-200 uC208 9,0
97 44 186 670 610 15 300 155 49,2 19 M12 UCTL208-300 uC208 10
97 44 186 770 710 15 400 155 49,2 19 M12 UCTL208-400 uc208 10,5
100 44 192 480 420 15 100 160 49,2 19 M12 UCTL209-100 uC209 9,0
45 100 44 192 580 520 15 200 160 49,2 19 M12 UCTL209-200 uC209 9,5
100 44 192 680 620 15 300 160 49,2 19 M12 UCTL209-300 uC209 10,5
100 44 192 780 720 15 400 160 49,2 19 M12 UCTL209-400 UC209 11

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotoéw z ostong kody pasowania sg poprzedzone kodem $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numer czesci pasujgcych smarowniczek to C-1/4-28UNF.
3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typy 204 i 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowa) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCTL206JL3-100, UC206L3)
4. Zespot musi by¢ tak zamontowany, aby obcigzenie byto przyktadane do powierzchni montazowej ramy pionowo i skierowane w dét.
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (4ws) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami eliwnymi
1) 3

(E]) Sruby (1)
A Ac Jednostka: mm
‘_SL. SB Nominalny kod zespotu Ans s
— UCTL204~UCTL207 o +0,5
UCTL208, UCTL209 +0,8
Podstawowa |Linit obcizzenia | Wspotczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
nos$nos¢ znamionowa | zmgczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
kN Typ z Typ z mm Typ z Typ z mm
c Cor Co # otw'alrtynji zamk'niety.mi A kg otw?rtynri zamk’niety_mi A kg
koncami koncami koncami koncami
12,8 6,65 | 0,302 | 13,2 |UCTL204C-100 UCTL204CD-100 45 6,0 - - - -
12,8 6,65 | 0,302 | 13,2 |UCTL204C-200 UCTL204CD-200 45 7,0 - - - -
12,8 6,65 | 0,302 | 13,2 |UCTL204C-300 UCTL204CD-300 45 75 - - - -
12,8 6,65 | 0,302 | 13,2 |UCTL204C-400 UCTL204CD-400 45 8,0 - - - -
14,0 7,85 | 0,357 | 13,9 |UCTL205C-100 UCTL205CD-100 49 7,0 - - - -
14,0 7,85| 0,357 | 13,9 |UCTL205C-200 UCTL205CD-200 49 75 - - - -
14,0 7,85| 0,357 | 13,9 |UCTL205C-300 UCTL205CD-300 49 8,0 - - - -
14,0 7,85 | 0,357 | 13,9 |UCTL205C-400 UCTL205CD-400 49 9,0 - - - -
195 11,3 0,514 | 13,9 |UCTL206C-100 UCTL206CD-100 53 7,0 |UCTL206FC-100 UCTL206FCD-100 70 75
195 11,3 0,514 | 13,9 |UCTL206C-200 UCTL206CD-200 53 8,0 |UCTL206FC-200 UCTL206FCD-200 70 8,5
195 11,3 0,514 | 13,9 |UCTL206C-300 UCTL206CD-300 53 9,0 |UCTL206FC-300 UCTL206FCD-300 70 9,5
195 113 0,514 | 13,9 |UCTL206C-400 UCTL206CD-400 53 9,5 |UCTL206FC-400 UCTL206FCD-400 70 10
25,7 154 0,700 | 13,9 |UCTL207C-100 UCTL207CD-100 60 8,0 |UCTL207FC-100 UCTL207FCD-100 78 9,0
25,7 154 0,700 | 13,9 |UCTL207C-200 UCTL207CD-200 60 8,5 |UCTL207FC-200 UCTL207FCD-200 78 9,5
25,7 154 0,700 | 13,9 |UCTL207C-300 UCTL207CD-300 60 9,0 |UCTL207FC-300 UCTL207FCD-300 78 10
25,7 154 0,700 | 13,9 |UCTL207C-400 UCTL207CD-400 60 10 UCTL207FC-400 UCTL207FCD-400 78 11
29,1 178 0,809 | 14,0 |UCTL208C-100 UCTL208CD-100 69 8,5 |UCTL208FC-100 UCTL208FCD-100 86 9,5
29,1 178 0,809 | 14,0 |UCTL208C-200 UCTL208CD-200 69 9,0 |UCTL208FC-200 UCTL208FCD-200 86 10
29,1 178 0,809 | 14,0 |UCTL208C-300 UCTL208CD-300 69 10 UCTL208FC-300 UCTL208FCD-300 86 11
29,1 178 0,809 | 14,0 |UCTL208C-400 UCTL208CD-400 69 10,5 |UCTL208FC-400 UCTL208FCD-400 86 11,5
34,1 213 0,968 | 14,0 |UCTL209C-100 UCTL209CD-100 69 9,0 |UCTL209FC-100 UCTL209FCD-100 88 10
34,1 213 0,968 | 14,0 |UCTL209C-200 UCTL209CD-200 69 9,5 |UCTL209FC-200 UCTL209FCD-200 88 10,5
34,1 213 0,968 | 14,0 |UCTL209C-300 UCTL209CD-300 69 10,5 |UCTL209FC-300 UCTL209FCD-300 88 11,5
34,1 213 0,968 | 14,0 |UCTL209C-400 UCTL209CD-400 69 11 UCTL209FC-400 UCTL209FCD-400 88 12

5. W przypadku wystepowania wysokich obcigzen (Pr/Cr > 0,12), wibracji lub udaréw nalezy skontaktowac sie z JTEKT.
6. Dostepne sg tez zespoty tozyskowe ze stozkowym otworem (z adapterem).
(Przyktadowy numer czesci: UKTL206J-100 + H2306X, UK206 + H2306X)
7. Jesli czesci ramy muszg by¢ odporne na korozje, nalezy skontaktowac sie z JTEKT.
8. Wymiary i formy pasujacych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych fozysk samonastawnych do zespotu.

203




Typ naciagowy z rama stalowg o profilu ceowym

UCTU
Walcowy 0tW6r (Z Wkretami dOCiSkowymi) Z ostonami zgf;al|tioczonej Zos’rona([rrgls)ehwnym
d 40 ~ 80 mm » A; Ag
KT N s,
E) i g Ifon ol
s S “?ﬁ;\\i( ¢ i i
L‘ W JI A&% - 24N LL{,J, — . J J
ii |4 [[lod—T—" oo {]] i i
75 M0 75 75
83 T T T 83 83
105 J 105 105
L
UCTU200
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm mm Rozmiar Zespot tozysko | Wielkosé
Nr Nr
mm
d H Hi H2 L J N T T1 B S kg

97 44 190 870 810 22 500 155 49,2 19 M18 | UCTU208-500 ucC208 21
97 44 190 970 910 22 600 155 49,2 19 M18 | UCTU208-600 uC208 22
40 97 44 190 1070 1010 22 700 155 49,2 19 M18 | UCTUZ208-700 uC208 24
97 44 190 1170 1110 22 800 155 49,2 19 M18 | UCTU208-800 ucC208 26
97 44 190 1270 1210 22 900 155 49,2 19 M18 | UCTU208-900 uC208 28

102 44 200 880 820 22 500 160 49,2 19 M18 | UCTU209-500 uC209 22
102 44 200 980 920 22 600 160 49,2 19 M18 | UCTU209-600 uC209 24
45 102 44 200 1080 1020 22 700 160 49,2 19 M18 | UCTU209-700 uC209 25
102 44 200 1180 1120 22 800 160 49,2 19 M18 | UCTU209-800 uC209 27
102 44 200 1280 1220 22 900 160 49,2 19 M18 | UCTU209-900 uC209 29

107 44 210 890 830 22 500 165 51,6 19 M18 | UCTUZ210-500 ucC210 23
107 44 210 990 930 22 600 165 51,6 19 M18 | UCTU210-600 uc210 25
50 107 44 210 1090 1030 22 700 165 51,6 19 M18 | UCTU210-700 uc210 27
107 44 210 1190 1130 22 800 165 51,6 19 M18 | UCTU210-800 ucz10 28
107 44 210 1290 1230 22 900 165 51,6 19 M18 | UCTUZ210-900 uC210 30

115 44 230 910 850 22 500 175 55,6 22,2 | M18 | UCTU211-500 ucC211 25
115 44 230 1010 950 22 600 175 55,6 22,2 | M18 | UCTU211-600 uc21 27
55 115 44 230 1110 1050 22 700 175 55,6 22,2 | M18 | UCTU211-700 uc21 28
115 44 230 1210 1150 22 800 175 55,6 22,2 | M18 | UCTU211-800 uc21u 30
115 44 230 1310 1250 22 900 175 55,6 22,2 | M18 | UCTU211-900 uc211 32

120 44 240 920 860 22 500 180 65,1 254 | M18 | UCTU212-500 uc212 26
120 44 240 1020 960 22 600 180 65,1 254 | M18 | UCTU212-600 ucC212 28
60 120 44 240 1120 1060 22 700 180 65,1 254 | M18 | UCTU212-700 uc212 30
120 44 240 1220 1160 22 800 180 65,1 254 | M18 | UCTU212-800 uc212 31
120 44 240 1320 1260 22 900 180 65,1 254 | M18 | UCTU212-900 uc212 33

145 55 285 940 880 22 500 190 75 30 M18 | UCTU313-500 uC313 40
145 55 285 1040 980 22 600 190 75 30 M18 | UCTU313-600 UC313 43
65 145 55 285 1140 1080 22 700 190 75 30 M18 | UCTU313-700 UC313 46
145 55 285 1240 1180 22 800 190 75 30 M18 | UCTU313-800 UC313 49
145 55 285 1340 1280 22 900 190 75 30 M18 | UCTU313-900 UC313 51

150 55 295 960 900 22 500 200 78 33 M18 | UCTU314-500 UC314 44
150 55 295 1060 1000 22 600 200 78 33 M18 | UCTU314-600 uC314 46
70 150 55 295 1160 1100 22 700 200 78 33 M18 | UCTU314-700 uC314 48
150 55 295 1260 1200 22 800 200 78 33 M18 | UCTU314-800 UC314 51
150 55 295 1360 1300 22 900 200 78 33 M18 | UCTU314-900 UC314 53

155 55 305 980 920 22 500 210 82 32 M18 | UCTU315-500 UC315 54
155 55 305 1080 1020 22 600 210 82 32 M18 | UCTU315-600 UC315 57
75 155 55 305 1180 1120 22 700 210 82 32 M18 | UCTU315-700 UC315 59
155 55 305 1280 1220 22 800 210 82 32 M18 | UCTU315-800 UC315 61
155 55 305 1380 1320 22 900 210 82 32 M18 | UCTU315-900 UC315 64

160 55 315 1000 940 22 500 220 86 34 M18 | UCTU316-500 UC316 57
160 55 315 1100 1040 22 600 220 86 34 M18 | UCTU316-600 UC316 60
80 160 55 315 1200 1140 22 700 220 86 34 M18 | UCTU316-700 UC316 62
160 55 315 1300 1240 22 800 220 86 34 M18 | UCTU316-800 UC316 64
160 55 315 1400 1340 22 900 220 86 34 M18 | UCTU316-900 UC316 67

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponize;j.
C-1/4-28UNF ........... 208~210
C-R1/8 ...ccvvi 211, 212, 313~318
3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg za numerem czes$ci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3.
(Przyktadowy numer czesci: UCTU208JL3-500, UC208L3)
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Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (4ws) i

z osIona(rEg)eliwnymi odchytki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod

Sruby (4i)
Ao Jednostka: mm
_B B Nominalny kod zespotu Ans Ass
5] a UCTU208-UCTU212 08
o) e e i M o) UCTU313~UCTU315 +2 -
E UCTU316~UCTU318 +1,2
ot s /(ff:)\\ o
L =l N\ v
H Aed=T="" od1]] ﬂfh
‘TE)OB‘ Ty TMIO Ty LT%%‘
T J T2
140 L 140
UCTU300
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
nosno$¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
kN kN Typ z otwartymi zam-ll-()::eztymi mm Typ z otwartymi zam-ll-():'seztymi mm
Cr Cor Cu fo koncami , . As kg koncami , . Ac kg
koncami koncami
29,1 17,8| 0,809 | 14,0 | UCTU208C-500 UCTU208CD-500 69 21 |UCTU208FC-500 UCTU208FCD-500 86 22
29,1 17,8| 0,809 | 14,0 | UCTU208C-600 UCTU208CD-600 69 22 | UCTU208FC-600 UCTU208FCD-600 86 23
29,1 17,8| 0,809 | 14,0 | UCTU208C-700 UCTU208CD-700 69 24 | UCTU208FC-700 UCTU208FCD-700 86 25
29,1 17,8| 0,809 | 14,0 | UCTU208C-800 UCTU208CD-800 69 26 | UCTU208FC-800 UCTU208FCD-800 86 27
29,1 17,8| 0,809 | 14,0 | UCTU208C-900 UCTU208CD-900 69 28 | UCTU208FC-900 UCTU208FCD-900 86 29
34,1 21,3| 0,968 | 14,0 | UCTU209C-500 UCTU209CD-500 69 22 |UCTU209FC-500 UCTU209FCD-500 88 23
34,1 21,3| 0,968 | 14,0 | UCTU209C-600 UCTU209CD-600 69 24 | UCTU209FC-600 UCTU209FCD-600 88 25
34,1 21,3| 0,968 | 14,0 | UCTU209C-700 UCTU209CD-700 69 25 |UCTU209FC-700 UCTU209FCD-700 88 26
34,1 21,3| 0,968 | 14,0 | UCTU209C-800 UCTU209CD-800 69 27 |UCTU209FC-800 UCTU209FCD-800 88 28
34,1 21,3| 0,968 | 14,0 | UCTU209C-900 UCTU209CD-900 69 29 |UCTU209FC-900 UCTU209FCD-900 88 30
351 233]| 1,06 14,4 | UCTU210C-500 UCTU210CD-500 74 23 |UCTU210FC-500 UCTU210FCD-500 97 24
351 233]| 1,06 14,4 | UCTU210C-600 UCTU210CD-600 74 25 |UCTU210FC-600 UCTU210FCD-600 97 26
351 233]| 1,06 14,4 | UCTU210C-700 UCTU210CD-700 74 27 |UCTU210FC-700 UCTU210FCD-700 97 28
351 233| 1,06 14,4 | UCTU210C-800 UCTU210CD-800 74 28 |UCTU210FC-800 UCTU210FCD-800 97 29
351 233] 1,06 14,4 | UCTU210C-900 UCTU210CD-900 74 30 |UCTU210FC-900 UCTU210FCD-900 97 31
434 294 1,34 14,4 | UCTU211C-500 UCTU211CD-500 76 25 |UCTU211FC-500 UCTU211FCD-500 99 26
434 29,4| 1,34 14,4 | UCTU211C-600 UCTU211CD-600 76 27 |UCTU211FC-600 UCTU211FCD-600 99 28
434 29/4| 1,34 14,4 | UCTU211C-700 UCTU211CD-700 76 28 |UCTU211FC-700 UCTU211FCD-700 99 29
434 29,4| 1,34 14,4 | UCTU211C-800 UCTU211CD-800 76 30 |UCTU211FC-800 UCTU211FCD-800 99 31
434 294 1,34 14,4 | UCTU211C-900 UCTU211CD-900 76 32 |UCTU211FC-900 UCTU211FCD-900 99 33
52,4 36,2| 1,65 14,4 | UCTU212C-500 UCTU212CD-500 89 26 |UCTU212FC-500 UCTU212FCD-500 114 28
52,4 36,2| 1,65 14,4 | UCTU212C-600 UCTU212CD-600 89 28 |UCTU212FC-600 UCTU212FCD-600 114 30
52,4 36,2| 1,65 14,4 | UCTU212C-700 UCTU212CD-700 89 30 |UCTU212FC-700 UCTU212FCD-700 114 32
52,4 36,2| 1,65 14,4 | UCTU212C-800 UCTU212CD-800 89 31 |UCTU212FC-800 UCTU212FCD-800 114 33
52,4 36,2| 1,65 14,4 | UCTU212C-900 UCTU212CD-900 89 33 |UCTU212FC-900 UCTU212FCD-900 114 35
92,7 59,9| 2,68 13,2 - - - - | UCTU313C-500 UCTU313CD-500 122 42
92,7 59,9| 2,68 13,2 - - - — | UCTU313C-600 UCTU313CD-600 122 45
92,7 59,9| 2,68 13,2 - - - - | UCTU313C-700 UCTU313CD-700 122 48
92,7 59,9| 2,68 13,2 - - - - | UCTU313C-800 UCTU313CD-800 122 51
92,7 59,9| 2,68 13,2 - - - — | UCTU313C-900 UCTU313CD-900 122 53
104 68,2 | 2,96 13,2 - - - — | UCTU314C-500 UCTU314CD-500 124 46
104 68,2 | 2,96 13,2 - - - - | UCTU314C-600 UCTU314CD-600 124 48
104 68,2 | 2,96 13,2 - - - — | UCTU314C-700 UCTU314CD-700 124 50
104 68,2 | 2,96 13,2 - - - — | UCTU314C-800 UCTU314CD-800 124 53
104 68,2 | 2,96 13,2 - - - — | UCTU314C-900 UCTU314CD-900 124 55
113 77,2| 3,24 13,2 - - - - | UCTU315C-500 UCTU315CD-500 134 57
113 77,2| 3,24 13,2 - - - - | UCTU315C-600 UCTU315CD-600 134 60
113 77,2| 3,24 13,2 - - - - | UCTU315C-700 UCTU315CD-700 134 62
113 77,2| 3,24 13,2 - - - - | UCTU315C-800 UCTU315CD-800 134 64
113 77,2| 3,24 13,2 - - - — | UCTU315C-900 UCTU315CD-900 134 67
123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - | UCTU316C-500 UCTU316CD-500 138 60
123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - | UCTU316C-600 UCTU316CD-600 138 63
123 86,7 | 3,53 13,3 - - - - | UCTU316C-700 UCTU316CD-700 138 65
123 86,7 | 3,53 13,3 - - - — | UCTU316C-800 UCTU316CD-800 138 67
123 86,7 | 3,53 13,3 — — — — | UCTU316C-900 UCTU316CD-900 138 70

4. Zespot musi by¢ tak zamontowany, aby obcigzenie byto przyktadane do powierzchni montazowej ramy pionowo i skierowane w dét.
5. W przypadku wystepowania wysokich obcigzen (Pr/Cr > 0,12), wibracji lub udaréw nalezy skontaktowac sie z JTEKT.
6. Dostepne s3 tez zespoty tozyskowe ze stozkowym otworem (z adapterem).

(Przyktadowy numer czes$ci: UKTU208J-500 + H2308X, UK208 + H2308X)
7. Jesli czesci ramy muszg by¢ odporne na korozje, nalezy skontaktowac sie z JTEKT.
8. Wymiary i formy pasujagcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych fozysk samonastawnych do zespotu.
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Typ naciagowy z rama stalowg o profilu ceowym

UCTU
. . . . Z ostonami ze stali t j Z ostonami_eliwnymi
Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi) = R - N
d 85~90 mm s ac
1S, 1S
1 INa Y .
A== 8 o EH @}
H, ﬁﬁ\ 0 - 1 lya T |
) N7 r v ] L]
|m [ oo — T ool ]| i ii
M0 75 75
T T T 83 83
J | 105 105
L
UCTU200
Srednica watu Wymiary Sruba Standardowy
mm mm Rozmiar Zespot tozysko | Wielkosé
Nr Nr
mm
d H Hi H2 L J N T T1 B S kg
165 55 325 1020 960 22 500 230 96 40 M18 | UCTU317-500 | UC317 62
165 55 325 1120 1060 22 600 230 96 40 M18 | UCTU317-600 | UC317 64
85 165 55 325 1220 1160 22 700 230 96 40 M18 | UCTU317-700 | UC317 67
165 55 325 1320 1260 22 800 230 96 40 M18 | UCTU317-800 | UC317 69
165 55 325 1420 1360 22 900 230 96 40 M18 | UCTU317-900 | UC317 71
170 55 335 1050 990 22 500 245 96 40 M18 | UCTUS318-500 | UC318 65
170 55 335 1150 1090 22 600 245 96 40 M18 | UCTU318-600 | UC318 67
90 170 55 335 1250 1190 22 700 245 96 40 M18 | UCTU318-700 | UC318 70
170 55 335 1350 1290 22 800 245 96 40 M18 | UCTUS318-800 | UC318 72
170 55 335 1450 1390 22 900 245 96 40 M18 | UCTUS318-900 | UC318 74

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

C-1/4-28UNF
C-R1/8

208~210
211,212, 313~318

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg za numerem czesci zespotu lub tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3.
(Przyktadowy numer czesci: UCTU208JL3-500, UC208L3)

206




Z ostonami eliwnymi
(E3)

Koyo

Odchytki tolerancji odlegtosci od powierzchni
mocowania do $rodka kulistego otworu (4ws) i
odchyiki tolerancji rozstawu $rodkéw otworéw pod
Sruby (1)

Jednostka: mm

A
B 13 Nominalny kod zespotu Ans Ass
4 & UCTU208~UCTU212 08
— = UCTU313~UCTU315 +2 s
é) B B o UCTU316~-UCTU318 +1,2
! T ¢'d1 Hy /—()\ 195'\1' PR ‘
[ IR AN L 2
A ) N\ e
Ao 5] ﬂl&f?
o T o —M10 o Ky
T J T2
140 L 140
UCTU300
Podstawowa | Limit obciazenia | Wspdtczynnik Z ostonami ze stali ttoczonej Z ostonami zeliwnymi
nosno$¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢ Nr zespotu Wymiar | Wielkos¢
kN kN
Typ z otwartymi zam-E::i’ ztymi mm Typ z otwartymi zam-E::i, zt mi mm
Cr Cor Cu fo koncami L, ¢ . As kg L ¢ y Ac kg
koncami koncami
133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - | UCTU317C-500 UCTU317CD-500 146 65
133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - | UCTU317C-600 UCTU317CD-600 146 67
133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - | UCTU317C-700 UCTU317CD-700 146 70
133 96,8 | 3,82 13,3 - - - - | UCTU317C-800 UCTU317CD-800 146 72
133 96,8 | 3,82 13,3 - - - — | UCTU317C-900 UCTU317CD-900 146 74
143 107 4,11 13,3 - - - - | UCTU318C-500 UCTU318CD-500 150 68
143 107 4,11 13,3 - - - - | UCTU318C-600 UCTU318CD-600 150 70
143 107 4,11 13,3 - - - — | UCTU318C-700 UCTU318CD-700 150 73
143 107 4,11 13,3 - - - - | UCTU318C-800 UCTU318CD-800 150 75
143 107 4,11 13,3 — — — — | UCTU318C-900 UCTU318CD-900 150 77

4. Zespot musi by¢ tak zamontowany, aby obcigzenie byto przyktadane do powierzchni montazowej ramy pionowo i skierowane w doét.
5. W przypadku wystepowania wysokich obcigzen (P:/C: > 0,12), wibracji lub udaréw nalezy skontaktowac¢ sie z JTEKT.

6. Dostepne sg tez zespoty tozyskowe ze stozkowym otworem (z adapterem).
(Przyktadowy numer czesci: UKTU208J-500 + H2308X, UK208 + H2308X)

7. Jesli czesci ramy musza by¢ odporne na korozje, nalezy skontaktowa¢ sie z JTEKT.

8. Wymiary i formy pasujgcych fozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.

207



Typ naciggowy z ramg ze stali ttoczonej

SB PTH 1&40 . L, .
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) B — :
d 12~ 25 mm s o @ o N
i
[
ot === {O)
bl 1 -
|| & O &
4 Js J J L6-g N
L
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot
mm cale Rozmiar Nr
mm cale
d H L L1 A J Ji J2 N T T1 AL Az Ao B S mm

5516 8932 823 1116 26Yes 43Fea 3z /3 315[32 2233 g 35/ea 1316 0,866 0,236 | 5/16
12 135 210 220 27 75 117 25 9 88 69 3,2 139 299 22 6 M8 SBPTH201-90

5516 8932 8232 1116 26Yes 43Fea Sz /3 315/32 2233 g 35/ea 1316 0,866 0,236 | 5/16
15 135 210 220 27 75 117 25 9 88 69 32 139 299 22 6 M8 SEFn Y

5516 8932 823 1116 26Yeq 43%ea 3z /3o 3153 2233 1 35/6s 1316 0,866 0,236 | 5/16
1 135 210 220 27 75 17 25 9 88 69 3,2 139 299 22 6 M8 SEFn R

5516 8932 823 1116 26Yes 43%esa 3z 11z 3153 2 23[3, g 3/ea 114 0,984 0,276 | 5/
20 135 210 220 27 75 17 25 9 88 69 32 139 319 25 7 M8 SBPTH204-90

5516 8932 823 1116 26Yes 43%es 3z 11z 31532 2 23[3, g 35/ea 15/16 1,063 0,295| 5/16
25 135 210 220 27 75 117 25 9 88 69 32 139 334 27 75 | mg | Sor1H205-90

Uwagi 1. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
2. W przypadku wystgpowania wysokich obcigzen (Pr/Cr > 0,12), wibracji lub udaréw nalezy skontaktowac¢ sig¢ z JTEKT.
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Koyo

Odchyiki tolerancji rozstawu srodkéw otworéw pod
Sruby (s, 4s)
Jednostka: mm
Nominalny kod zespotu | i [ Jus
SBPTH201~SBPTH205 |  +0,7 | 40,7

tozysko | Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik | Wielkos¢

Nr nosno$¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu f[) kg

SB201 9,55 4,80 0,218 13,2 0,91

SB202 9,55 4,80 0,218 13,2 0,91

SB203 9,55 4,80 0,218 13,2 0,91

SB204 | 12,8 6,65 0,302 13,2 0,91

SB205 | 14,0 7,85 0,357 13,9 0,91
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Typ naciggowy z ramg ze stali ttoczonej

SBNPTH
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi) .
0
-~ B J2 J
d 12 ~ 25 mm _— - -
- |
Y
[ )
. R N sl T = (0D
- e ] _]L - =] &%
|
N J
| ‘ 1O
Ay \ 57 38
s +4¥ L
A
Srednica watu Wymiary Sruba Zespot
mm cale Rozmiar Nr
mm
cale
d H Hi L L1 A J N J2 N T T1 A1 Az Ao B S mm
31516 31732 104 9116 116 9Ys 29%s6 Y2 e 316 3% s 193 173 0,866 0,236| S5/16
12 ' ' BNPTH201-1
100 90 260 246 27 235 65 125 11 100 835 32 15 31 22 6 M8 S 01-100
31516 31732 104 916 116 9Ys 2%s6 Y2 e 316 3%2 s 193 173 0,866 0,236| S5/16
15 100 90 260 246 27 235 65 125 11 100 835 32 15 31 22 6 M8 SBNPTH202-100
31516 31732 10Ys 916 1116 9Ys 2% 12 7lie 31/16 3932 s 1932 17/32 0,866 0,236| 5/i6
7 100 90 260 246 27 235 65 125 11 100 835 32 15 31 22 6 M8 SBNPTH203-100
31516 31732 10 Y4 916 1116 9Ys 2% 12 7f16 315/16 3932 g 193 15/16 0,984 0,276| Slie
20 100 90 260 246 27 235 65 125 11 100 835 32 15 33 25 7 M8 SBNPTH204-100
31516 31732 10 Y4 916 116 9Ys 2% 12 716 315/16 3932 g 193 113 1,063 0,295| 5/1e
25 100 90 260 246 27 235 65 125 11 100 835 3,2 15 345 27 7,5 M8 SBNPTH205-100

Uwagi 1. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
2. W przypadku wystgpowania wysokich obcigzen (Pr/Cr > 0,12), wibracji lub udaréw nalezy skontaktowac¢ sig¢ z JTEKT.
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Koyo

Odchyiki tolerancji rozstawu srodkéw otworéw pod
Sruby (s, 4s)
Jednostka: mm
Nominalny kod zespotu | i [ Jus
SBNPTH201~SBNPTH205|  +0,7 | 0,7

tozysko | Podstawowa | Limit obciazenia | Wspotczynnik | Wielko$¢
Nr no$no$¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fo kg
SB201 9,55 4,80 0,218 13,2 | 0,93
SB202 9,55 4,80 0,218 13,2 | 0,93
SB203 9,55 4,80 0,218 13,2 | 0,93
SB204 | 12,8 6,65 0,302 13,2 | 0,93
SB205 | 14,0 7,85 0,357 13,9 | 0,93
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Typ kasetowy

UCC

Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)

d 12 ~ (45) mm

: %:T
A
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa | Lozysko | Podstawowa | Limit obciazenia | Wspolczynnik | Wielkos¢
mm cale cale Nr Nr Nr nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
mm kN kN
d H A r B S Cr Cor Cu fo kg
12 ucc201 uc201 0,52
2 UCC201-8 uCc201-8
15 UCC202 uc202 0,50
25, !
5/g 2’5235 2/82 01’056 1’§fo 01’2070 UCC202-10 C204 |UC202-10| 12,8 6,65 0,302 13,2
17 ' ' UCC203 uC203 0,49
34 UCC204-12 UC204-12 0,47
20 UCC204 uC204
Is UCC205-14 UC205-14
/6 | 3,150 55/64 0,06 1,343 0,563 | UCC205-15 UC205-15
80 22 15 34,1 14,3 | UCC205 c205 UC205 14.0 785 0,357 139 0,64
25 1 UCC205-16 UC205-16
3,543 116 0,06 1,500 0,626 | UCCXO05 UCX05
1 90 27 1,5 38,1 15,9 | UCCX05-16 CX05 UCX05-16 195 113 0514 139 1.0
3,543 13 0,08 1,496 0,591 | UCC305 UC305
1 90 26 2 38 15 UCC305-16 €305 UC305-16 212 109 0,495 126 15
11s UCC206-18 UC206-18
3,346 1 Y6 0,06 1,500 0,626 | UCC206 UC206
136 85 27 15 38,1 15,9 | UCC206-19 206 UC206-19 195 113 0,514 139 0.81
14 UCC206-20 UC206-20
30 UCCX06 UCX06
3
136 3i%3£)7 13(/)16 0'38 142899 Oi(75859 UCCXO06-19 CX06 |UCX06-19| 25,7 154 0,700 13,9 1,3
114 ' ’ UCCX06-20 UCX06-20
3,937 1 7/6a 0,08 1,693 0,669
- 100 28 ’ 43 17 UCC306 C306 |UC306 26,7 15,0 0,682 13,3 1,7
1 Y4 UCC207-20 uC207-20
15he UCC207-21 uc207-21
7
13 3’:33 12:364 0’28 142899 01’3859 UCC207-22 C207 |UC207-22| 25,7 154 0,700 13,9 0,93
' ' ucc207 uc207
35 17he UCC207-23 UC207-23
13 UCCX07-22 UCX07-22
11
45? . 3 fz o,;) ¢ 1‘{3327 0‘1738 UCCX07 CX07 |UCX07 291 17,8 | 0809 | 140 | 17
17 ' UCCX07-23 UCX07-23
4,331 1 Y764 0,12 1,890 0,748
- 110 3 3 48 19 UCC307 C307 |UC307 33,4 193 0,877 13,2 2,2
11/, UCC208-24 UC208-24
3,937 13/ 0,08 1,937 0,748
1% iOO 3016 '2 49 ’ '19 UCC208-25 C208 |UC208-25| 29,1 17,8 0,809 14,0 1,2
' UCC208 uUc208
40 (1% 4,724 11 0,08 1,937 0,748 | UCCX08-24 UCX08-24
120 38 2 49,2 19 UCCX08 cxo8 UCX08 341 218 0,968 14,0 23
11, 4,724 1 13 0,12 2,047 0,748 | UCC308-24 UC308-24
40,7 24 1 13,2 2,2
120 34 3 52 19 UCC308 308 UC308 0. 0 09 3 '
15/s UCC209-26 UC209-26
146 | 4,331 173 0,08 1,937 0,748 | UCC209-27 UC209-27
45 134 110 31 2 49,2 19 UCC209-28 209 UC209-28 341 213 0,968 14.0 15
UCC209 UCc209

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~213, X05~X12, 305~308
...................... 309~328
3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu
lub tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCC206JL3, UC206L3)
4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Koyo

Odchytki tolerancji $rednicy zewnetrznej (4ns), odchytki tolerancii
szerokosci (as) i tolerancja bicia obwodowego $rednicy
zewnetrznej (Y)

Jednostka: mm

d (45) ~90 mm Nr oprawy s Aas Y
0
C204~C205 0,030
0 +0,2 0,2
C206~C210 | CX05~CX08 | C305~C308 0,035

CX09~CX10 | C309~C310 0
C211~C213 | CX11~CX12 | C311~C314 | 0,040

C315~C318 | 0 0.3
C319 -0,046
0 40,3
C320-C322 | 5, 04
0
C324-C328 | 57
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa | Lozysko | Podstawowa | Limitobciazenia | Wspolczynnik | Wielkosé
mm cale cale Nr Nr Nr no$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
mm kN kN
d H A r B S Cr Cor Cu fo kg
134 4,724 11> 0,08 2,031 0,748 | UCCX09-28 UCX09-28
45 120 38 2 51,6 19 UCCX09 Cx09 UCX09 351 233 108 144 23
134 5,118 11> 0,12 2,244 0,866 | UCC309-28 UC309-28
130 38 3 57 22 UCC309 c309 UC309 489 285 1.34 133 28
17/s UCC210-30 UC210-30
1354 | 4,724 1 1964 0,08 2,031 0,748 | UCC210-31 UC210-31
120 33 2 51,6 19 UCC210 c210 uC210 3.1 233 1,06 14.4 2.0
2 UCC210-32 UC210-32
50 |1 UCCX10-31 UCX10-31
37
5]’_;%8 14(;64 (2); 25’2869 02'2724 UCCX10 CX10 |UCX10 43,4 29,4 1,34 14,4 2,8
2 ' ’ ' UCCX10-32 UCX10-32
5512 137/ 0,12 2,402 0,866
- 140 0 3 61 29 UCC310 C310 |UC310 62,0 38,3 1,74 13,2 3,2
2 UCC211-32 UC211-32
2 Ys 4,921 13/ 0,1 2,189 0,874 | UCC211-34 UC211-34
125 35 2,5 55,6 22,2 | UCcc211 c2l uca11 434 294 1,34 14.4 2.2
236 UCC211-35 UC211-35
55 UCCX11 ucx11
21
2316 SiZ%G 14 2/ . gé 262613 12’2040 UCCX11-35 | CX11 |UCX11-35| 52,4 362 | 1,65 144 | 40
2 Y4 ' ’ ' UCCX11-36 UCX11-36
2 5,906 14764 0,12 2,598 0,984 | UCC311-32 UC311-32
11 71 4 2 13,2
150 44 3 66 25 UCC311 c3 UC311 6 5.0 05 3 89
2 Ys UCC212-36 UC212-36
5,118 1% 0,1 2,563 1,000 | UCC212 uc212
23s 130 38 2,5 65,1 25,4 | UCC212-38 c212 UC212-38 524 36.2 1,85 14,4 25
60 2 7he UCC212-39 UC212-39
6,299 14 0,1 2,563 1,000 | UCCX12 UCX12
2 7he 160 44 2,5 65,1 25,4 | UCCX12-39 cxi12 UCX12-39 572 40l 1.82 14,4 46
6,299 1136 0,12 2,795 1,024
- 160 6 3 1 2 UCC312 C312 |UC312 81,9 522 2,37 13,2 4,8
21 5512 137/ 0,1 2,563 1,000 | UCC213-40 UC213-40
65 140 40 2,5 65,1 25,4 | UCC213 c213 UC213 572 40l 1.82 14,4 30
21, 6,693 1313 0,12 2,953 1,181 | UCC313-40 UC313-40
170 50 3 75 30 UCC313 c313 UC313 927 598 2,68 13,2 5.7
23y 7,087 2 36 0,12 3,071 1,299 | UCC314-44 UC314-44
14 104 2 2 13,2 7
0 180 52 3 78 33 UCC314 c3 UCc314 0 68, 96 3 6.
2 1516 UCC315-47 UC315-47
11
75 7;;? 255/64 O':6 3’5228 1'520 UCC315 C315 |UC315 113 77,2 3,24 13,2 7,8
B UCC315-48 UC315-48
7,874 2 g 0,16 3,386 1,339
80 - 200 60 4 86 34 UCC316 C316 |UC316 123 86,7 3,53 13,3 9,2
8,465 2 3364 0,16 3,780 1,575
85 - 215 64 4 %6 40 UCC317 C317 |UC317 133 96,8 3,82 13,3 | 11,7
31> 8,858 2193 0,16 3,780 1,575 | UCC318-56 UC318-56
90 225 66 4 96 40 UCC318 c318 UC318 143107 41 133 131
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Typ kasetowy

UCC
Walcowy otwor (z wkretami dociskowymi)
d 95~ 140 mm =N
Jﬁ .
) ‘ | j
4d] j\
: %:Ti
T
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa | Lozysko | Podstawowa | Limit obciazenia | Wspolczynnik | Wielkos¢
mm cale cale Nr Nr Nr nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego
mm kN kN
d H A r B S Cr Cor Cu fo kg
9,449 2 5364 0,16 4,055 1,614
95 - 240 72 4 103 a1 UCC319 C319 |UC319 153 119 4,45 13,3 | 15,8
UCC320 UC320
61
100 |36 12’55’6 27é64 O’jG 4£582 leS * luccaz063 | c320 |Uc320-63| 173 141 5,08 132 | 19,6
4 UCC320-64 UC320-64
10,236 2 61/e4 0,16 4,409 1,732
105 - 260 75 4 12 44 UCC321 C321 |ucs21 184 153 5,41 13,2 | 27,0
11,811 35/32 0,2 4,606 1,811
11 - ' ' ; ' 22 C322 |UC322 205 180 6,15 13,2 | 29,2
0 300 80 5 117 46 uces ' ' '
12,598  335/64 0,2 4,961 2,008
12 - ' ' ) ' 24 C324 |UC324 207 185 6,10 13,5 | 359
0 320 90 5 126 51 uces ' ' '
13,386 31516 0,24 5,315 2,126
130 - 340 100 6 135 54 UCC326 C326 |UC326 229 214 6,79 13,6 | 43,0
14,173 315/ 0,24 5,709 2,323
140 - 360 100 6 145 59 UCC328 C328 |UC328 253 246 7,54 13,6 | 52,9

Uwagi 1. W numerze cze$ci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF............ 201~213, X05~X12, 305~308
A-RLB...coviiiiiinn. 309~328

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu
lub tozyska jest podany kod uzupetniajacy L3 (L2). (Przyktadowy numer czesci: UCC206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujacych tozysk sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotu.
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Koyo

Odchytki tolerancji $rednicy zewnetrznej (dws), odchytki tolerancji
szerokosci (as) i tolerancja bicia obwodowego $rednicy
zewnetrznej (Y)

Jednostka: mm

Nr oprawy s Aas Y
C204~C205 S50
0 +0,2 0,2

C206~C210 | CX05~CX08 | C305~C308 0,035

CX09~CX10 | C309~C310 0
C211~C213 | CX11~CX12 | C311~C314 | 0,040

C315-C318 | 0 03
319 0,046
- 0 0,3
€320~C322 | _g 5, 04
0
C324~C328 | _g 57
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Typ kasetowy

UKC

Stozkowy otwor (z adapterem)

di 20 ~ (50) mm

. i@
pd ¢ H
. S
r %T )
=
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa | Lozysko | Podstawowa |Limitobcigzenia | Wspdlezynnik | Adapter | Wielkos¢
mm cale cale Nr Nr Nr nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Modut
mm kN kN Nr
du H A r B1 Cr Cor Cu fo kg
3/ 3,150 55/64 0,06 13/ HE2305X
' ' KC205 C205 UK205 14,0 7,85 0,357 13,9 0,7
80 22 1,5 35 UKC20 ’ ' ’ ’ H2305X ’
3s | 3543 1% 0,06 13/ HE2305X
20 90 o7 15 35 UKCX05 CX05 UKX05 195 11,3 0,514 13,9 H2305X 0,99
3y | 3543 1%z 0,08 13/s HE2305X
90 26 N 35 UKC305 C305 UK305 21,2 109 0,495 12,6 H2305X 1,6
3,346 1, 0,06 112 H2306X
1 85 27 15 38 UKC206 C206 UK206 195 11,3 0,514 13,9 HE2306X 0,89
3937 1%, 0,08 11 H2306X
25 1 100 30 N 38 UKCX06 CX06 UKX06 25,7 154 0,700 13,9 HE2306X 1,3
3,937 174 0,08 11 H2306X
1 100 28 5 38 UKC306 C306 UK306 26,7 150 0,682 13,3 HE2306X 1,8
1% | 3543 176+ 0,08 14/ HS2307X
90 28 5 43 UKC207 C207 UK207 25,7 154 0,700 13,9 H2307X 1,0
1% | 4,331 13 0,08 14/ HS2307X
30 110 34 5 43 UKCX07 CX07 UKX07 29,1 178 0,809 14,0 H2307X 18
1 4,331 1Y/ 0,12 1 116 HS2307X
110 32 3 43 UKC307 C307 UK307 334 193 0,877 13,2 H2307X 2,2
1Ya HE2308X
3 13
15 | 2930 L7 008 1y coog C208 | UK208 | 29,1 17,8 0,809 | 14,0 | HS2308X | 15
100 30 2 46
H2308X
14 HE2308X
1 13
35 | 13 4724 1% 0.08 1% UKCX08 CX08 UKX08 341 213 0,968 14,0 | HS2308X 2,4
120 38 2 46
H2308X
194 HE2308X
11/n5 13
13/s 4;;;‘ 13432 0’3%2 l4éle UKC308 C308 UK308 40,7 24,0 1,09 13,2 | HS2308X 2,2
H2308X
11 4,331 17/ 0,08 133 HE2309X
110 a1 5 50 UKC209 C209 UK209 341 21,3 0,968 14,0 H2300X 1,8
11 4,724 1> 0,08 13/ HE2309X
4 ) ' KCX CX09 UKX09 351 233 1,06 14,4 2,4
0 120 38 2 50 UKCX09 ' ' ' ' H2309X '
1% | 5118 11> 0,12 133 HE2309X
) ) UKC309 C309 UK309 48,9 295 1,34 13,3 2,8
130 38 3 50 H2309X
13/s | 4,724 1% 0,08 253 HE2310X
120 33 N 55 UKC210 C210 UK210 351 233 1,06 14,4 H2310X 2,2
13/ | 5118 13%/a 0,1 2 5/3 HE2310X
45 130 0 25 55 UKCX10 CX10 UKX10 43,4 29,4 1,34 14,4 H2310X 2,9
13/ | 5512 13%/a 0,12 253 HE2310X
140 0 3 55 UKC310 C310 UK310 62,0 38,3 1,74 13,2 H2310X 3,2
17/s HS2311X
4,921 13 1 25
50 125 35/8 2’5 536 UKC211 c211 UK211 43,4 294 1,34 14,4 | H2311X 2,7
2 ' HE2311X
Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotow z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).

2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.

A-1/4-28UNF.

205~213, X05~X12, 305~308

3. W numerze czesci zespotu z adapterami i tozyska z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci
podanym w tabelach wymiarowych. (Przyktadowy numer czes$ci: UKC206J + H2306X, UK206 + H2306X)
4. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowg (typ 205 jest produktem z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2).
(Przyktadowy numer czesci: UKC206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
5. Wymiary i formy pasujgcych tozysk i adapterow sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéow
adaptera.
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Odchytki tolerancji $rednicy zewnetrznej (4ns), odchytki tolerancii
szerokosci (as) i tolerancja bicia obwodowego $rednicy

zewnetrznej (Y)
Jednostka: mm
di (50) ~ 125 mm Nr oprawy s Aas Y
0
c205 0030
€206~C210 | CX05~CX08 | C305~C308 78’035 0,21 02
CX09~CX10 | C309~C310 | 0
C211-C213 | CX11~CX12 | C311-C314 | 0,040 03
C315-C318| 0 :
c319 0,046
0 03
€320-C322 | _§ o6r 04
0
C324-C328 | _§ o7
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa | Lozysko | Podstawowa | Limitobciazenia | Wspolezymik | Adapter | Wielkos¢
mm cale cale Nr Nr Nr nosnos¢ znamionowa | zmeczeniowego Modut
mm kN kN Nr
di H A r B1 Cr Cor Cu fo kg
17/s HS2311X
21 5
906 Lk 0L 2 kexan CX11 | UKX1l | 524 362 | 165 14,4 | H2311X 41
150 42 2,5 59
50 2 HE2311X
17/s HS2311X
47 5
ii%e ! 4‘:‘3“ o,;z 25(;16 UKC311 C311 | UK311 | 71,6 450 | 205 13,2 | H2311X 41
2 HE2311X
21 5,118 112 0,1 2716 HS2312X
130 a8 25 62 UKC212 C212 UK212 52,4 36,2 1,65 14,4 H2312X 3,1
21 6,299 14/ea 0,1 2716 HS2312X
55 160 44 25 62 UKCX12 CX12 UKX12 57,2 40,1 1,82 14,4 H2312X 4,4
2 1s 6,299 113/ 0,12 2716 HS2312X
160 46 3 62 UKC312 C312 UK312 81,9 52,2 2,37 13,2 H2312X 4,7
2 s HE2313X
37 9
5i5422 ! 4(;6“ gé ZGQS UKC213 C213 | UK213 | 57,2 401 182 14,4 | H2313X 3,3
60 2 3/ ' HS2313X
2 1s HE2313X
31 9
6£%3 ! 5é32 0‘312 26:_)16 UKC313 C313 | UK313 | 92,7 59,9 | 268 13,2 | H2313X 58
2 3/ HS2313X
21> 7,480 2Yes 0,16 27Is HE2315X
65 190 55 4 73 UKC315 C315 UK315 113 77,2 3,24 13,2 H2315X 8,0
234 7,874 223les 0,16 3116 HE2316X
70 200 60 4 78 UKC316 C316 UK316 123 86,7 3,63 13,3 H2316X 9,2
8,465 233esa 0,16 3732 H2317X
75 3 215 64 4 82 UKC317 C317 UK317 133 96,8 3,82 13,3 HE2317X 11,6
8,858 2193 0,16 33/
80 - 295 66 4 86 UKC318 C318 UK318 143 107 4,11 13,3 H2318X 13,1
31, 9,449 2 53/ea 0,16 3173 HE2319X
85 240 72 4 9 UKC319 C319 UK319 153 119 4,45 13,3 H2319X 16,1
31> 10,236 26%es 0,16 31316 HE2320X
2! K32 17 141 13,2 19,2
90 260 75 4 97 UKC320 C320 UK320 3 5,08 3, H2320X 9,
11,811 3 5/32 0,2 4 g H2322X
22 K322 2 1 1 13,2 29,1
100 4 300 80 5 105 UKC322 C3 UK3 05 80 6,15 3, HE2322X 9,
12,598 3 35/64 0,2 4 133,
11 - ' ' KC324 24 K324 207 1 1 1 H2324 2
0 320 9 5 112 UKC3 C3 UK3 0 85 6,10 3,5 3 36,
41 13,386 31516 0,24 434 HE2326
115 340 100 6 121 UKC326 C326 UK326 229 214 6,79 13,6 H2326 42,8
14,173 3 15/16 0,24 55/32
12 - ' ' KC32 2 K32 2 24 7,54 1 H232 2
5 360 100 6 131 UKC328 C328 UK328 53 6 5 3,6 328 52,9
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Typ zawieszany

UCHA
Walcowy otwor ‘ 4 N
(z wkretami dociskowymi) H"‘ H 3 .
2 i !
d 12 ~75 mm =i L oot
X[, i
‘ -
Il L (17
I &
~—
S L
B
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa | Lozysko
mm  cale cale Nr Nr Nr
mm
d H A L H: Hz N C B s
12 UCHA201 ucz01
Y, UCHA201-8 UC201-8
15 UCHA202 uC202
%o | ;Z32 ' :86 ‘ gfz ° ;56/32 i/; Ro%s - 1‘§1ZO 01‘2070 UCHA202-10 | HA204 |UC202-10
17 ’ UCHA203 UC203
3 UCHA204-12 UC204-12
20 UCHA204 uC204
s UCHA205-14 UC205-14
o5 | Bhs| 27k 1% 3 4 Ya - 1343 0563 | UCHA20515 | . |UC20515
64 40 78 103 19  Rp¥ - 341 143 | UCHA205 UC205
1 UCHA205-16 UC205-16
11/ UCHA206-18 UC206-18
30 2173 1916 3116 4116 3/4 - 1,500 0,626 UCHA206 HA206 UC206
1% | 64 40 78 103 19  Rp¥ - 381 159 | UCHA206-19 UC206-19
1 UCHA206-20 UC206-20
1% UCHA207-20 UC207-20
1506 . UCHA207-21 UC207-21
35 |1 271“ ' :86 39 2/8 41i/é6 i/; RoW - 14‘2899 01‘3859 UCHA207-22 | HA207 |UC207-22
' ’ UCHA207 uc207
176 UCHA207-23 UC207-23
LR oy 1w 3%k 4 s S 1,037 0748 | LoriA208:24 Ue208-24
40 |1%s | g 0 9 121 19 R ) 402 19 UCHA208-25 | HA208 |UC208-25
’ UCHA208 UC208
1 UCHA209-26 UC209-26
g5 L8| 37 17 4l 5l 1 Sea 1937 0748 | UCHA20027 | o |UC209-27
1% | 82 48 108 136 21 Rp 1 5 49,2 19 UCHA209-28 UC209-28
UCHA209 UC209
17l UCHA210-30 UC210-30
g |1%s] 3% 17T 4%m 5%k i “ee 2031 0748 | UCHA21081 | .. |UC21031
83 48 1us 142 21 Rp 1 5 51,6 19 UCHA210 uc210
2 UCHA210-32 UC210-32
2 UCHA211-32 uC211-32
g5 |2 | 3Ths 2% 4%m 5%k Sl %2 2189 0874 | UCHA211-34 | = |UC211-34
87 60 126 150 25  Rpl1is 7 556 222 | UCHA211 ucai1
2316 UCHA211-35 UC211-35
2 UCHA212-36 UC212-36
60 44 2% 59z 6B 1% Zfes 2,563 1,000 | UCHA212 Hapgp |UC212
2% | 102 60 142 173 28 Rp1i: 9 651 254 | UCHA212-38 UC212-38
276 UCHA212-39 UC212-39
g5 |22 | 4%k 2% 6V 77 1% 2563 1000 | UCHA213-40 | . . |UC213-40
17 70 166 200 32 _Rp1%Y 95 651 254 | UCHA213 uc213
0 2% | 4%k 2% 6V 77 1% o 2037 1189 | UCHA214-44 | =~ |UC214-44
17 70 166 200 32 Rp1Y> 95 746 302 | UCHA214 ucz14
2R yin 29 6 7 1 J 3063 1311 | CHAZISAT Vo217
7 17 70 166 200 32 Rp1% 95 778 333 | oA RAZLS Ue21s
3 : ’ ' UCHA215-48 UC215-48

Uwagi 1. W numerze czesci zespotu i zespotdw z ostong kody pasowania sg poprzedzone numerami $rednicy otworu. (Patrz tabela 2.5 na str. 11).
2. Numery czesci pasujgcych smarowniczek sg podane ponizej.
A-1/4-28UNF............ 201~210
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Uwaga 1)  Wymiary otworu pod $rubg N sg zgodne z normg
JIS B0203 (gwinty stozkowe rury).
Nie majg one zastosowania do gwintu zewnetrz-
nego réwnolegtego rurowego.
Wymiary gwintu wewnetrznego stozkowego
rurowego sg podane ponizej.
Jednostka: mm
Gwint wewnetrzny Gwint
Nl Wieks;a Podzia{owa Mniejs.za Liczpa Zastosowat
: $rednica | $rednica | $rednica | zwojow i
rozmiar K gwint
gwintu Innﬁﬁl zewnetrzny
D D2 D n
Rp%s | 26,441 | 25,279 | 24,117 14 R34
Rp1 33,249 | 31,770 | 30,291 11 R1
Rp 1'/> | 41,910 | 40,431 | 38,952 11 R 1Y/>
Rp 1%4 | 47,803 | 46,324 | 44,845 11 R 1Y,

Podstawowa Limit obciazenia |Wspolczynnik| Wielkos¢
nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
Cr Cor Cu fO kg
0,77
0,75
12,8 6,65 0,302 13,2
0,74
0,72
140 7,85 0,357 13,9 0,87
195 11,3 0,514 13,9 0,83
25,7 154 0,700 13,9 1,2
29,1 17,8 0,809 14,0 1,3
34,1 213 0,968 14,0 1,7
351 233 1,06 144 | 21
43,4 294 1,34 14,4 | 2,8
52,4 36,2 1,65 144 | 39
57,2 40,1 1,82 14,4 5,8
62,2 44,1 2,01 145 | 59
67,4 48,3 2,17 14,5 5,6

3. W przypadku produktu z uszczelka tréjwargowa (typy od 201 do 205 sg produktami z uszczelkg dwuwargowg) za numerem czesci zespotu lub
tozyska jest podany kod uzupetniajgcy L3 (lub L2). (Przyktadowy numer czesci: UCHA206JL3, UC206L3)

4. Wymiary i formy pasujgcych tozysk i adapteréw sg podane w tabelach wymiarowych tozysk samonastawnych do zespotéw i modutéw adaptera.

5. Dostepne sg tez produkty ze stozkowym otworem (z adapterem). (Przyktadowy numer czesci: UKHA205J + H2305X, UK205 + H2305X)
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Typ z gumowym pierscieniem zaciskowym/antywibracyjnym

Seria RU-M
Walcowy otwér
i i i A 8 B
(z wkretami dociskowymi) | 2 =
d 20 ~ 30 mm ! _Si
s ‘ "Is| s {
¢ ¢‘d ¢ D ¢‘d
Srednica watu Wymiary Zespot Oprawa
mm mm Nr Nr
d H A D B ' S S S
(min.)
20 64 25 47 27 14 1 7 20 5 7,5 RU12M R204
25 64 25 52 27,5 15 1 7,5 20 5,5 7,5 RU16M R205
30 79 27 62 28,5 16 1 8 20,5 6 7 RU19M R206

Uwaga 1) P1 oznacza, ze szerokos$¢ pierscienia wewnetrznego ma specjalny wymiar.
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tozysko Podstawowa |Limit obciazenia |Wspolczynnik| Wkret dociskowy | Wielkos¢
Nr no$nos$¢ znamionowa | zmeczeniowego Rozmiar
kN kN
Cr Cor Cu ﬁ] kg
SBB204P1Y 12,8 6,65 0,302 13,2 | M6x0,75 | 0,20
SBB205P1Y 14,0 7,85 0,357 13,9 | M6x0,75 | 0,22
SBB206P1Y 19,5 11,3 0,514 13,9 | M6x0,75 | 0,34

Koyo
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tozyska samonastawne do zespotow

UC, SB, SU
Walcowy otwor B
(z wkretami dociskowymi) % Si fc Se
d 8 ~(30) mm ~2-120°G 2-120°G
H| [
r r
S S1 ‘ S S1
S¢D ¢d S¢D $d
o| | ©
uc uc-L3
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia|Wspotczynnik
mm cale no$no$¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
¢ r (mln.) Cr COr Cu fO
mm cale mm cale mm cale mm cale
8 - 22 0,866 12 0,472 7 0,276 0,3 0,012 3,27 1,37 0,062 12,4
10 - 26 1,024 15 0,591 8 0,315 0,3 0,012 4,55 1,95 0,089 12,3
28 1,102 15 0,591 8 0,315 0,3 0,012 5,10 2,40 0,109 13,2
12 - 40 1,575 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 0,6 0,024 12,8 6,65 0,302 13,2
B 1, 40 1,575 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 0,6 0,024 12,8 6,65 0,302 13,2
32 1,260 16,5 0,650 9 0,354 0,3 0,012 5,60 2,85 0,130 13,9
15 - 40 1,575 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 0,6 0,024 12,8 6,65 0,302 13,2
B 5 40 1,575 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 0,6 0,024 12,8 6,65 0,302 13,2
35 1,378 17,5 0,689 10 0,394 0,3 0,012 6,00 3,25 0,148 14,4
17 - 40 1,575 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 0,6 0,024 12,8 6,65 0,302 13,2
5 34 47 1,850 25 0,984 14 0,551 1 0,039 12,8 6,65 0,302 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 1 0,039 12,8 6,65 0,302 13,2
42 1,654 21 0,827 12 0,472 0,6 0,024 9,40 5,05 0,230 13,9
20 — 47 1,850 25 0,984 14 0,551 1 0,039 12,8 6,65 0,302 13,2
47 1,850 31 1,220 16 0,630 1 0,039 12,8 6,65 0,302 13,2
B s 52 2,047 27 1,063 15 0,591 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 34,1 1,343 17 0,669 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
_ 15/, 52 2,047 27 1,063 15 0,591 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 34,1 1,343 17 0,669 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
a7 1,850 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 10,1 5,85 0,266 14,5
52 2,047 27 1,063 15 0,591 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
25 - 52 2,047 34,1 1,343 17 0,669 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
62 2,441 38 1,496 22 0,866 1,1 0,043 21,2 10,9 0,495 12,6
62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
52 2,047 27 1,063 15 0,591 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
_ |1 52 2,047 34,1 1,343 17 0,669 1 0,039 14,0 7,85 0,357 13,9
62 2,441 38 1,496 22 0,866 1,1 0,043 21,2 10,9 0,495 12,6
62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
N P 62 2,441 30 1,181 16 0,630 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
55 2,165 24,5 0,965 13 0,512 1 0,039 13,2 8,25 0,375 14,7
62 2,441 30 1,181 16 0,630 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
30 - 62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1 0,039 25,7 15,4 0,700 13,9
72 2,835 43 1,693 24 0,945 1,1 0,043 26,7 15,0 0,682 13,3
62 2,441 30 1,181 16 0,630 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
- 13/ 62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
72 2,835 429 1,689 20 0,787 1 0,039 25,7 15,4 0,700 13,9
62 2,441 30 1,181 16 0,630 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
- 1% 62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 19,5 11,3 0,514 13,9
72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1 0,039 25,7 15,4 0,700 13,9
N P 72 2,835 32 1,260 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
— 1 5/ 72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9

Uwagi 1. Produkt typu SU jest fozyskiem samonastawnym serii ,kompaktowej” do zespotu.

222

2. Numery od UC201 do 205 to produkty z uszczelkg dwuwargowa (L2).
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B B
C ‘ 1S C ‘ 1S
|-2-120°G |I-2-120° G
fo: % 0y
- [ - M|
s s ‘ s s ‘
S¢D ¢d S¢D ¢d
© | © |
s~ A S L
SB SuU
tozysko Wymiary Wkret dociskowy Wielkos¢
Nr Rozmiar
G
Standardowy Typ L3 Ci S S1 S2 mm cale kg
mm cale mm cale mm cale mm cale
SU08 - - - 35 0,138 85 0,335 2,8 0,110 M3x0,35 — 0,012
SU000 - - - 5 0,197 10 0,394 3 0,118 | M3x0,35 - 0,024
SU001 - - - 5 0,197 10 0,394 3 0,118 M3x0,35 - 0,026
SB201 — - - 6 0,236 16 0,630 4 0,157 M5x0,5 - 0,10
uC201 UC201L2 4 0,157 12,7 0,500 18,3 0,720 5 0,197 | M6x%0,75 - 0,21
SB201-8 - - - 6 0,236 16 0,630 4 0,157 - Nr 10-32UNF | 0,10
UC201-8 UC201-8L2 4 0,157 12,7 0500 18,3 0,720 5 0,197 - 1/4-28UNF 0,21
SuU002 - - - 55 0217 11 0,433 3,3 0,130 | M4x0,5 - 0,038
SB202 - - - 6 0,236 16 0,630 4 0,157 | M5x0,5 - 0,10
UcC202 UcC202L2 4 0,157 12,7 0500 18,3 0,720 5 0,197 M6x0,75 - 0,19
SB202-10 - - - 6 0,236 16 0,630 4 0,157 - Nr 10-32UNF | 0,10
UC202-10 UC202-10L2 4 0,157 12,7 05500 18,3 0,720 5 0,197 - 1/4-28UNF 0,19
SU003 — - - 6 0,236 11,5 0,453 3,3 0,130 M4x0,5 — 0,050
SB203 - - - 6 0,236 16 0,630 4 0,157 | M5x0,5 - 0,10
uC203 UC203L2 4 0,157 12,7 0,500 18,3 0,720 5 0,197 | M6x0,75 - 0,18
SB204-12 - - - 7 0,276 18 0,709 5 0,197 - 1/4-28UNF 0,15
UC204-12 UC204-12L.2 4 0,157 12,7 0,500 183 0,720 5 0,197 — 1/4-28UNF 0,16
SU004 - - - 7 0,276 14 0,551 4 0,157 | M5x0,5 - 0,080
SB204 - - - 7 0,276 18 0,709 5 0,197 M6x0,75 - 0,15
Uc204 UcC204L2 4 0,157 12,7 0,500 18,3 0,720 5 0,197 M6x0,75 — 0,16
SB205-14 - - - 75 0295 19,5 0,768 55 0,217 - 1/4-28UNF 0,18
UC205-14 UC205-14L2 5 0,197 14,3 0,563 19,8 0,780 55 0,217 - 1/4-28UNF 0,23
SB205-15 — - - 75 0295 19,5 0,768 55 0,217 - 1/4-28UNF 0,18
UC205-15 UC205-15L2 5 0,197 14,3 0563 19,8 0,780 55 0,217 - 1/4-28UNF 0,21
SU005 - - - 7 0,276 15 0,591 45 0,177 | M5x0,5 - 0,10
SB205 — - - 75 0295 19,5 0,768 55 0,217 M6x0,75 — 0,18
UC205 uC205L2 5 0,197 14,3 0,563 19,8 0,780 55 0,217 | M6x0,75 - 0,20
UC305 - 6 0,236 15 0,591 23 0,906 6 0,236 | M6x%0,75 - 0,45
UCX05 UCX05L3 5 0,197 159 0,626 22,2 0,874 6 0,236 M6x0,75 - 0,39
SB205-16 — - - 75 0295 19,5 0,768 55 0,217 - 1/4-28UNF 0,18
UC205-16 UC205-16L2 5 0,197 143 0563 19,8 0,780 55 0,217 - 1/4-28UNF 0,20
UC305-16 - 6 0,236 15 0,591 23 0,906 6 0,236 | M6x0,75 - 0,44
UCXO05-16 UCX05-16L3 5 0,197 159 0,626 222 0,874 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,38
SB206-18 - - - 8 0,315 22 0,866 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,27
UC206-18 UC206-18L2 5 0,197 15,9 0,626 22,2 0,874 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,34
SU006 — - - 75 0295 17 0,669 55 0,217 M5x0,5 — 0,15
SB206 - - - 8 0,315 22 0,866 6 0,236 | M6x%0,75 - 0,27
UC206 UC206L3 5 0,197 15,9 0,626 22,2 0,874 6 0,236 | M6x%0,75 - 0,32
UCX06 UCXO06L3 55 0,217 17,5 0,689 254 1,000 6,5 0,256 M8x1 - 0,58
UC306 — 6,5 0256 17 0,669 26 1,024 6 0,236 M6x0,75 — 0,56
SB206-19 - - - 8 0,315 22 0,866 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,27
UC206-19 UC206-19L2 5 0,197 15,9 0,626 22,2 0,874 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,32
UCX06-19 UCX06-19L3 55 0217 175 0,689 254 1,000 6,5 0,256 - 5/16-24UNF 0,58
SB206-20 - - - 8 0,315 22 0,866 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,27
UC206-20 UC206-20L2 5 0,197 15,9 0,626 22,2 0,874 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,30
UCX06-20 UCX06-20L3 565 01217 175 0689 254 1000 6,56 0,256 - 5/16-24UNF 0,55
SB207-20 - - - 85 0,335 235 0,925 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,42
UC207-20 UC207-20L3 55 0,217 175 0,689 254 1,000 6,5 0,256 - 5/16-24UNF 0,54
UC207-21 UC207-21L.3 55 07217 175 0,689 254 1,000 6,5 0,256 — 5/16-24UNF 0,51

3. Wszystkie tozyska typu z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
Jednak tozyska o numerze tozyska UC313 lub wyzszym typu z kotkiem ustalajagcym majag kod pasowania J.
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tozyska samonastawne do zespotow

UC, SB, SU
Walcowy otwor B B
(z wkretami dociskowymi) & s s
d (30) ~ (60) mm 1 Feazoee C21200G
| [H]
r r
S S1 ‘ S S1 ‘
S¢D ¢d S¢D $d
o| | o |
uc uc-L3
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia|Wspotczynnik
mm cale no$no$¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
d D B C r (min.) c Cor C %
mm cale mm cale mm cale mm cale
72 2,835 32 1,260 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
- |13 72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
72 2,835 32 1,260 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
35 B 72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 48 1,890 26 1,024 1,5 0,059 334 19,3 0,877 13,2
72 2,835 32 1,260 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
- |17hs 72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 11 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 34 1,339 18 0,709 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
N P 80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 11 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
90 3,543 52 2,047 28 1,102 1,5 0,059 40,7 24,0 1,09 13,2
- |1%s 80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 34 1,339 18 0,709 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
40 a 80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
90 3,543 52 2,047 28 1,102 15 0,059 40,7 24,0 1,09 13,2
- 15/s 85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
- 1% 85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
- 134 90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
100 3,937 57 2,244 30 1,181 1,5 0,059 48,9 29,5 1,34 13,3
85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
45 — 90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 1,1 0,043 351 23,3 1,06 14,4
100 3,937 57 2,244 30 1,181 1,5 0,059 48,9 29,5 1,34 13,3
- |17 90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
_ 11536 90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,1 0,043 43,4 29,4 1,34 14,4
90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 11 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
50 - 100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,1 0,043 43,4 294 1,34 14,4
110 4,331 61 2,402 32 1,260 2 0,079 62,0 38,3 1,74 13,2
_ 2 90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 11 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,1 0,043 43,4 29,4 1,34 14,4
2 100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,5 0,059 43,4 29,4 1,34 14,4
B 120 4,724 66 2,598 34 1,339 2 0,079 71,6 45,0 2,05 13,2
- |21 100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,5 0,059 43,4 29,4 1,34 14,4
100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,5 0,059 43,4 29,4 1,34 14,4
55 - 110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 15 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
120 4,724 66 2,598 34 1,339 2 0,079 71,6 45,0 2,05 13,2
5 2316 100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 1,5 0,059 43,4 294 1,34 14,4
110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 15 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
- |21y 110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 1,5 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
- 21y 110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 1,5 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 15 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
60 - 120 4,724 65,1 2,563 28 1,102 1,5 0,059 57,2 40,1 1,82 14,4
130 5,118 71 2,795 36 1,417 2,1 0,083 81,9 52,2 2,37 13,2
238 110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 1,5 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4

Uwagi 1. Produkt typu SU jest fozyskiem samonastawnym serii ,kompaktowej” do zespotu.
2. Numery od UC201 do 205 to produkty z uszczelkg dwuwargowa (L2).
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Koyo

B B
C ‘ 1S C ‘ 1S
|-2-120°G |I-2-120° G
fo: % 0y
- [ - M|
s s ‘ s s ‘
S¢D ¢d S¢D ¢d
© | © |
s~ A S L
SB SuU
tozysko Wymiary Wkret dociskowy Wielkos¢
Nr Rozmiar
G
Standardowy Typ L3 Ci S S1 S2 mm cale kg
mm cale mm cale mm cale mm cale
SB207-22 — - - 85 0,33 235 0,925 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,42
uC207-22 UC207-22L3 55 0,217 175 0,689 254 1,000 6,5 0,256 - 5/16-24UNF 0,48
UCX07-22 UCX07-22L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,75
SB207 — - - 85 0,335 235 0,925 6 0,236 M6x0,75 — 0,42
uc207 UC207L3 55 0,217 175 0,689 254 1,000 6,5 0,256 | M8x1 - 0,48
UCXo7 UCXO07L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 | M8x1 - 0,75
UC307 UC307L3 75 0295 19 0,748 29 1,142 8 0,315 M8x1 — 0,71
SB207-23 — — - 85 0,33 235 0,925 6 0,236 - 1/4-28UNF 0,42
UC207-23 UC207-23L3 55 0,217 175 0,689 254 1,000 6,5 0,256 - 5/16-24UNF 0,45
UCX07-23 UCX07-23L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,72
SB208-24 — - - 9 0,354 25 0,984 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,60
uC208-24 UC208-24L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,68
UCX08-24 UCX08-24L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,87
UC308-24 UC308-24L3 8 0,315 19 0,748 33 1,299 10 0,394 M10x1,25 — 1,05
UC208-25 UC208-25L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,60
SB208 - - - 9 0,354 25 0,984 8 0,315 | M8x1 - 0,60
UC208 UC208L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 M8x1 - 0,64
uUCXxo8 UCXo08L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 | M8x1 - 0,83
uUC308 uUC308L3 8 0,315 19 0,748 33 1,299 10 0,394 | M10x1,25 - 1,00
UC209-26 UC209-26L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,78
UC209-27 UC209-27L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 5/16-24UNF 0,74
UC209-28 UC209-28L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 - 516-24UNF 0,70
UCX09-28 UCX09-28L3 6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 - 3/g-24UNF 0,97
UC309-28 UC309-28L3 85 033 22 0,866 35 1,378 10 0,394 M10x1,25 - 1,35
uCc209 uC209L3 6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 | M8x1 - 0,68
UCX09 UCX09L3 6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 | M10x1,25 - 0,95
UC309 UC309L3 85 033 22 0,866 35 1,378 10 0,394 M10x1,25 — 1,33
UC210-30 UC210-30L3 6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 - 3/g-24UNF 0,87
UC210-31 UC210-31L3 6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 - 3/g-24UNF 0,82
UCX10-31 UCX10-31L3 7 0,276 22,2 0874 334 1315 9 0,354 — 3/g-24UNF 1,32
uc210 uCc210L3 6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 | M10x1,25 - 0,80
UCX10 UCX10L3 7 0,276 22,2 0874 334 1,315 9 0,354 | M10x1,25 - 1,29
UC310 uC310L3 9 0,354 22 0,866 39 1,535 12 0,472 | M12x1,5 - 1,69
UC210-32 UC210-32L3 6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 - 3/g-24UNF 0,78
UCX10-32 UCX10-32L3 7 0,276 222 0874 334 1315 9 0,354 - 3/g-24UNF 1,26
UC211-32 UC211-32L3 7 0,276 22,2 0874 334 1,315 9 0,354 - 3/g-24UNF 1,26
UC311-32 UC311-32L3 10 0,394 25 0,984 41 1,614 12 0,472 | M12x1,5 - 2,08
UC211-34 UC211-34L3 7 0,276 222 0874 334 1315 9 0,354 - 3/g-24UNF 1,15
uc211 UC211L3 7 0,276 22,2 0874 334 1,315 9 0,354 M10x1,25 - 1,11
UCX11 UCX11L3 75 0295 254 1000 39,7 1563 105 0,413 | M10x1,25 - 1,80
UC311 UC311L3 10 0,394 25 0,984 41 1,614 12 0,472 | M12x1,5 - 1,90
UC211-35 UC211-35L3 7 0,276 22,2 0874 334 1,315 9 0,354 - 3/g-24UNF 1,09
UCX11-35 UCX11-35L3 75 0295 254 1000 39,7 1563 105 0413 - 3/g-24UNF 1,78
UCX11-36 UCX11-36L3 75 0295 254 1000 39,7 1563 105 0413 - 3/g-24UNF 1,7
UC212-36 UC212-36L3 75 0295 254 1000 39,7 1563 105 0413 - 3/g-24UNF 1,67
ucz12 uC212L3 75 0295 254 1000 397 1563 105 0,413 | M10x1,25 - 1,54
UCX12 UCX12L3 75 0295 254 1000 39,7 1,563 12 0,472 | M12x1,5 - 2,05
UC312 UC312L3 115 0453 26 1,024 45 1,772 12 0,472 M12x1,5 - 2,60
UC212-38 UC212-38L3 75 0295 254 1000 39,7 1563 105 0,413 — 3/g-24UNF 1,52

3. Wszystkie tozyska typu z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
Jednak tozyska o numerze tozyska UC313 lub wyzszym typu z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania J.
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tozyska samonastawne do zespotow

UC, SB, SU
Walcowy otwor B B
(z wkretami dociskowymi) & s s
d (60) ~ 140 mm T Feeoce 2-120°G
| [H]
r r
S S1 ‘ S S1 ‘
S¢D ¢d S¢D $d
o| | o |
uc uc-L3
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia|Wspotczynnik
mm cale no$no$¢ znamionowa | zmeczeniowego
kN kN
d D B C r (min.) c Cor C %
mm cale mm cale mm cale mm cale
5 2716 110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 1,5 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
120 4,724 65,1 2,563 28 1,102 15 0,059 57,2 40,1 1,82 14,4
120 4,724 65,1 2,563 28 1,102 1,5 0,059 57,2 40,1 1,82 14,4
- 21> 125 4,921 74,6 2,937 30 1,181 1,5 0,059 62,2 441 2,01 14,5
140 5,512 75 2,953 38 1,496 2,1 0,083 92,7 59,9 2,68 13,2
120 4,724 65,1 2,563 28 1,102 15 0,059 57,2 40,1 1,82 14,4
65 - 125 4,921 74,6 2,937 30 1,181 1,5 0,059 62,2 44,1 2,01 14,5
140 5,512 75 2,953 38 1,496 2,1 0,083 92,7 59,9 2,68 13,2
125 4,921 74,6 2,937 30 1,181 1,5 0,059 62,2 44,1 2,01 14,5
- 23y 130 5,118 77,8 3,063 32 1,260 1,5 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5
150 5,906 78 3,071 40 1,575 2,1 0,083 104 68,2 2,96 13,2
125 4,921 74,6 2,937 30 1,181 15 0,059 62,2 44,1 2,01 14,5
70 - 130 5,118 77,8 3,063 32 1,260 15 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5
150 5,906 78 3,071 40 1,575 2,1 0,083 104 68,2 2,96 13,2
130 5,118 77,8 3,063 32 1,260 15 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5
- 2% 140 5,512 82,6 3,252 33 1,299 15 0,059 72,7 53,0 2,30 14,6
160 6,299 82 3,228 42 1,654 2,1 0,083 113 77,2 3,24 13,2
130 5,118 77,8 3,063 32 1,260 15 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5
75 - 140 5,512 82,6 3,252 33 1,299 15 0,059 72,7 53,0 2,30 14,6
160 6,299 82 3,228 42 1,654 2,1 0,083 113 77,2 3,24 13,2
130 5,118 77,8 3,063 32 1,260 15 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5
- |3 140 5,512 82,6 3,252 33 1,299 15 0,059 72,7 53,0 2,30 14,6
160 6,299 82 3,228 42 1,654 2,1 0,083 113 77,2 3,24 13,2
- 31 140 5,512 82,6 3,252 33 1,299 2 0,079 72,7 53,0 2,30 14,6
140 5,512 82,6 3,252 33 1,299 2 0,079 72,7 53,0 2,30 14,6
80 — 150 5,906 85,7 3,374 35 1,378 2 0,079 84,0 61,9 2,60 14,5
170 6,693 86 3,386 44 1,732 2,1 0,083 123 86,7 3,53 13,3
— |3 150 5,906 85,7 3,374 35 1,378 2 0,079 84,0 61,9 2,60 14,5
150 5,906 85,7 3,374 35 1,378 2 0,079 84,0 61,9 2,60 14,5
85 - 160 6,299 96 3,780 38 1,496 2 0,079 96,1 71,5 2,91 14,5
180 7,087 96 3,780 46 1,811 3 0,118 133 96,8 3,82 13,3
- |37hs 160 6,299 96 3,780 38 1,496 2 0,079 96,1 71,5 2,91 14,5
5 31/, 160 6,299 96 3,780 38 1,496 2 0,079 96,1 71,5 2,91 14,5
190 7,480 96 3,780 48 1,890 3 0,118 143 107 4,11 13,3
160 6,299 96 3,780 38 1,496 2 0,079 96,1 71,5 2,91 14,5
90 — 170 6,693 104 4,094 40 1,575 2 0,079 109 81,9 3,23 14,4
190 7,480 96 3,780 48 1,890 3 0,118 143 107 4,11 13,3
95 - 200 7,874 103 4,055 50 1,969 3 0,118 153 119 4,45 13,3
100 190 7,480 117,5 4,626 43 1,693 2,1 0,083 133 105 3,91 14,4
B 215 8,465 108 4,252 54 2,126 3 0,118 173 141 5,08 13,2
N P 190 7,480 117,5 4,626 43 1,693 2,1 0,083 |133 105 3,91 14,4
215 8,465 108 4,252 54 2,126 3 0,118 173 141 5,08 13,2
_ a 190 7,480 117,5 4,626 43 1,693 2,1 0,083 133 105 3,91 14,4
215 8,465 108 4,252 54 2,126 3 0,118 173 141 5,08 13,2
105 225 8,858 112 4,409 56 2,205 3 0,118 184 153 5,41 13,2
110 240 9,449 117 4,606 60 2,362 3 0,118 205 180 6,15 13,2
120 - 260 10,236 126 4,961 64 2,520 3 0,118 207 185 6,10 13,5
130 280 11,024 135 5,315 68 2,677 4 0,157 229 214 6,79 13,6
140 300 11,811 145 5,709 72 2,835 4 0,157 253 246 7,54 13,6

Uwagi 1. Produkt typu SU jest tozyskiem samonastawnym serii ,kompaktowej” do zespotu.
2. Numery od UC201 do 205 to produkty z uszczelkg dwuwargowa (L2).
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Koyo

B B
C ‘ 1S C ‘ 1S
|-2-120°G |I-2-120° G
fo: % 0y
- [ - M|
s s ‘ s s ‘
S¢D ¢d S¢D ¢d
© | © |
s~ A S L
SB SuU
tozysko Wymiary Wkret dociskowy Wielkos¢
Nr Rozmiar
G
Standardowy Typ L3 Ci S S1 S2 mm cale kg
mm cale mm cale mm cale mm cale
UC212-39 UC212-39L3 75 0295 254 1000 39,7 1,563 105 0,413 - 3/g-24UNF 1,45
UCX12-39 UCX12-39L3 75 0295 254 1000 39,7 1563 12 0,472 - 1/2-20UNF 1,95
UC213-40 UC213-40L3 75 0295 254 1000 39,7 1,563 12 0,472 - 1/2-20UNF 1,94
UCX13-40 UCX13-40L3 9 0,354 30,2 1,189 444 1,748 12 0,472 - 1/2-20UNF 2,61
UC313-40 UC313-40L3 12 0,472 30 1,181 45 1,772 12 0,472 | M12x1,5 - 3,24
uc213 UC213L3 75 0295 254 1000 39,7 1,563 12 0,472 | M12x1,5 - 1,86
UCX13 UCX13L3 9 0,354 30,2 1,189 444 1,748 12 0,472 M12x1,5 - 2,52
UC313 UC313L3 12 0,472 30 1,181 45 1,772 12 0,472 M12x1,5 — 3,16
UC214-44 UC214-44L3 9 0,354 30,2 1,189 444 1,748 12 0,472 - 1/2-20UNF 2,06
UCX14-44 UCX14-44L3 9 0,354 333 1,311 445 1,752 12 0,472 - 1/2-20UNF 2,75
UC314-44 UC314-44L.3 125 0,492 33 1,299 45 1,772 12 0,472 M12x1,5 - 3,91
uc214 uC214L3 9 0,354 30,2 1,189 444 1,748 12 0,472 | M12x1,5 - 2,05
UCX14 UCX14L3 9 0,354 333 1,311 445 1,752 12 0,472 | M12x1,5 - 2,74
UC314 UC314L3 125 0492 33 1,299 45 1,772 12 0,472 M12x1,5 — 3,90
UC215-47 UC215-47L3 9 0,354 33,3 1,311 445 1,752 12 0,472 - 1/2-20UNF 2,23
UCX15-47 UCX15-47L3 9 0,354 333 1,311 49,3 1,941 14 0,551 - 1/2-20UNF 3,43
UC315-47 UC315-47L3 145 0571 32 1,260 50 1,969 14 0,551 M14x1,5 - 4,72
uc215 UC215L3 9 0,354 33,3 1,311 445 1752 12 0,472 | M12x1,5 - 2,21
UCX15 UCX15L3 9 0,354 33,3 1,311 493 1941 14 0,551 | M12x1,5 - 3,41
UC315 UC315L3 145 0571 32 1,260 50 1,969 14 0,551 M14x1,5 - 4,70
UC215-48 UC215-48L3 9 0,354 333 1,311 445 1,752 12 0,472 - 1/-20UNF 2,12
UCX15-48 UCX15-48L3 9 0,354 33,3 1,311 493 1941 14 0,551 - 1/2-20UNF 3,32
UC315-48 UC315-48L3 145 0571 32 1,260 50 1,969 14 0,551 M14x1,5 - 4,61
UC216-50 UC216-50L3 9 0,354 33,3 1,311 493 1941 14 0,551 — 1/2-20UNF 2,84
ucC216 uC216L3 9 0,354 33,3 1,311 49,3 1941 14 0,551 | M12x1,5 - 2,79
UCX16 UCX16L3 10 0,394 34,1 1,343 516 2,031 14 0,551 M12x1,5 - 3,87
UC316 UC316L3 15 0,591 34 1,339 52 2,047 14 0,551 M14x1,5 — 5,60
UC217-52 UC217-52L3 10 0,394 34,1 1343 516 2031 14 0,551 - 1/2-20UNF 3,66
uc217 UC217L3 10 0,394 34,1 1,343 516 2,031 14 0,551 M12x1,5 - 3,45
UCX17 UCX17L3 11 0,433 39,7 1563 56,3 2217 15 0,591 M12x1,5 - 5,05
uC317 UC317L3 15 0,591 40 1,575 56 2,205 16 0,630 | M16x1,5 - 6,90
UCX17-55 UCX17-55L3 11 0,433 39,7 1563 56,3 27217 15 0,591 - 1/2-20UNF 4,80
UC218-56 UC218-56L3 11 0,433 39,7 1,563 56,3 2217 15 0,591 - 1/2-20UNF 4,46
UC318-56 UC318-56L3 155 0,610 40 1,575 56 2,205 16 0,630 | M16x1,5 - 8,03
UC218 UC218L3 11 0,433 39,7 1563 563 2217 15 0,591 M12x1,5 - 4,35
UCX18 - 11,5 0453 429 1689 61,1 2406 16 0,630 M14x1,5 — 6,00
uC318 UC318L3 155 0,610 40 1,575 56 2,205 16 0,630 | M16x1,5 - 7,87
UC319 UC319L3 16,5 0,650 41 1,614 62 2,441 18 0,709 | M16x1,5 - 8,91
UCX20 — 13 0,512 49,2 1937 683 2689 18 0,709 M16x1,5 - 8,56
UC320 UC320L3 18 0,709 42 1,654 66 2,598 20 0,787 | M18x1,5 - 11,2
UCX20-63 - 13 0,512 49,2 1,937 683 2,689 18 0,709 - 5/s-18UNF 8,56
UC320-63 UC320-63L3 18 0,709 42 1,654 66 2,598 20 0,787 M18x1,5 - 11,2
UCX20-64 - 13 0,512 49,2 1,937 683 2,689 18 0,709 - 5/-18UNF 8,33
UC320-64 UC320-64L3 18 0,709 42 1,654 66 2,598 20 0,787 | M18x1,5 - 11,0
UC321 — 19 0,748 44 1,732 68 2,677 20 0,787 M18x1,5 — 12,7
uC322 uC322L3 20 0,787 46 1,811 71 2,795 20 0,787 | M18x1,5 - 15,1
uUC324 UC324L3 21 0,827 51 2,008 75 2,953 20 0,787 | M18x1,5 - 19,0
UC326 UC326L3 22 0,866 54 2,126 81 3,189 20 0,787 M20x1,5 - 23,6
UC328 UC328L3 23 0,906 59 2,323 86 3,386 20 0,787 M20x1,5 — 29,4

3. Wszystkie tozyska typu z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
Jednak tozyska o numerze tozyska UC313 lub wyzszym typu z kotkiem ustalajagcym majag kod pasowania J.
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tozyska samonastawne do zespotow

UC-S6, SU-S6 (seria ze stali nierdzewnej)

Walcowy otwér B
(z wkretami dociskowymi) —& s c 2 —1s,
d 10 ~ 65 mm _ﬁﬁ —2-120°G Jﬁ |-2-120°G
, 15 R ﬂ_lﬂ‘
S S1 ‘ N S1 ‘
S¢D ¢d S¢D éd
© | ® |
UC-S6 SU-S6
Srednica watu Wymiary Podstawowa Limit obciazenia | Wspofczynnik tozysko
mm nos$nos$¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr
kN kN
d D ¢ r (min.) C Cor Cu f
mm cale mm cale mm cale mm cale
10 26 1,024 15 0,591 8 0,315 0,3 0,012 3,9 1,55 0,070 12,3 SU000S6
12 28 1,102 15 0,591 8 0,315 0,3 0,012 4,3 1,9 0,086 13,2 SU001S6
40 1,575 27,4 1,079 13 0,512 0,6 0,024 8,15 3,85 0,175 13,2 UC201XS6
15 32 1,260 16,5 0,650 9 0,354 0,3 0,012 4,7 2,25 0,102 13,9 SU002S6
40 1,575 27,4 1,079 13 0,512 0,6 0,024 8,15 3,85 0,175 13,2 UC202XS6
17 35 1,378 17,5 0,689 10 0,394 0,3 0,012 51 2,6 0,118 14,4 SU003S6
40 1,575 27,4 1,079 13 0,512 0,6 0,024 8,15 3,85 0,175 13,2 UC203XS6
20 42 1,654 21 0,827 12 0,472 0,6 0,024 7,9 4 0,182 13,9 SU004S6
47 1,850 31 1,220 16 0,630 1 0,039 | 10,9 5,35 0,243 13,2 UC204S6
25 47 1,850 22 0,866 12 0,472 0,6 0,024 8,5 4,65 0,211 14,5 SU005S6
52 2,047 34,1 1,343 17 0,669 1 0,039 | 119 6,3 0,286 13,9 UC205S6
30 55 2,165 24,5 0,965 13 0,512 1 0,039 | 11,2 6,6 0,300 14,7 SU006S6
62 2,441 38,1 1,500 19 0,748 1 0,039 16,5 9,05 0,411 13,9 UC206S6
35 72 2,835 42,9 1,689 20 0,787 1,1 0,043 | 21,8 12,3 0,559 13,9 UC207S6
40 80 3,150 49,2 1,937 21 0,827 1,1 0,043 | 24,8 14,3 0,650 14,0 UC208S6
45 85 3,346 49,2 1,937 22 0,866 1,1 0,043 | 27,8 16,2 0,736 14,0 UC209S6
50 90 3,543 51,6 2,031 24 0,945 1,1 0,043 | 29,8 18,6 0,845 14,4 UC210S6
65 100 3,937 55,6 2,189 25 0,984 15 0,059 | 36,8 23,5 1,07 14,4 UC211S6
60 110 4,331 65,1 2,563 27 1,063 15 0,059 | 44,5 29,0 1,32 14,4 UC212S6
65 120 4,724 65,1 2,563 28 1,102 1,5 0,059 | 48,6 32,1 1,46 14,4 UC213S6

Uwagi 1. Produkt serii S6 jest tozyskiem samonastawnym ze stali nierdzewnej do zespotu.

2. Produkty serii S6 z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania J.
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Koyo

3
3

Wymiary Wkret dociskowy | Wielkos¢
Rozmiar
G
S S1 S2 mm kg

cale mm cale mm cale mm cale

- 5 0,197 10 0,394 3 0,118 M3x0,35 0,024

w
[

- 5 0,197 10 0,394 3 0,118 | M3x0,35 0,026
0,138 115 0,453 159 0,626 4 0,157 | M5x0,5 0,10

W
3]

- 55 0217 11 0,433 3,3 0,130 | M4x0,5 0,038
0,138 11,5 0,453 159 0,626 4 0,157 | M5x0,5 0,10

w
&)

- 6 0,236 11,5 0,453 3,3 0,130 | M4x0,5 0,050
0,138 115 0453 159 0,626 4 0,157 | M5x0,5 0,10

N

- 7 0,276 14 0,551 4 0,157 | M5x0,5 0,080
0,157 12,7 0,500 183 0,720 5 0,197 | M6x0,75 0,16

(&)

- 7 0,276 15 0,591 45 0,177 | M5x0,5 0,10
0,197 143 0,563 19,8 0,780 55 0,217 | M6x0,75 0,20

- 75 029 17 0,669 55 0,217 | M5x0,5 0,15
0,197 159 0,626 22,2 0,874 6 0,236 | M6x0,75 0,32

0,276 22,2 0,874 334 1,315 9 0,354 | M10x1,25 | 1,11

0,295 254 1,000 39,7 1563 10,5 0413 | M10x1,25 | 1,54

[62014)]

5
55 0217 175 0,689 254 1,000 65 0,256 | M8x1 0,48
6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 | M8x1 0,64
6 0,236 19 0,748 30,2 1,189 8 0,315 | M8x1 0,68
6 0,236 19 0,748 32,6 1,283 9 0,354 | M8x1 0,80
7
7
7

0,295 25,4 1,000 39,7 1563 12 0,472 | M12x1,5 1,86
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tozyska samonastawne do zespotow

SA, SA-F, NA
Walcowy otwoér

B:
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajagcym) — - o
2| - [
d 12 ~ (30) mm P o
I [ [
‘ r|_IB r|_ B
S, S.
S¢D¢‘d—:— L ¢ ds S¢D¢‘d e ¢ di
SA SA-F
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia | Wspétczynnik
mm cale no$nos¢ znamionowa| zmeczeniowego
kN kN
d D B B1 C r (min.) c Cor C P
mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale
40 1,575 19 0,784 28,5 1,122 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
12 - 40 1,575 19,1 0,752 286 1,126 13 0,512 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
40 1,575 19 0,784 28,5 1,122 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
- > 40 1,575 19,1 0,752 286 1,126 13 0,512 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
40 1,575 19 0,784 28,5 1,122 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
15 - 40 1,575 19,1 0,752 28,6 1,126 13 0,512 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
5 5/g 40 1,575 19 0,784 28,5 1,122 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
40 1,575 19 0,784 285 1,122 12 0,472 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
17 - 40 1,575 19,1 0,752 286 1,126 13 0,512 0,6 0,024 9,55 4,80 0,218 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
47 1,850 20 0,787 29,5 1,161 14 0,551 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
- 3/a 47 1850 215 0,846 31 1,220 15 0,591 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
47 1,850 20 0,787 29,5 1,161 14 0,551 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
20 - 47 1850 215 0,846 31 1,220 15 0,591 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
47 1,850 34,2 1,346 43,7 1,720 16 0,630 1 0,039 | 12,8 6,65 0,302 13,2
B s 52 2,047 21 0,827 30,5 1,201 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 349 1374 444 1,748 17 0,669 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 21 0,827 30,5 1,201 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
- 15/16 52 2,047 21,5 0,846 31 1,220 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 349 1374 444 1,748 17 0,669 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 21 0,827 30,5 1,201 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
25 - 52 2,047 21,5 0,846 31 1,220 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 349 1374 444 1,748 17 0,669 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 21 0,827 30,5 1,201 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
- 1 52 2,047 215 0,846 31 1,220 15 0,591 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
52 2,047 349 1374 444 1,748 17 0,669 1 0,039 | 14,0 7,85 0,357 13,9
62 2,441 22 0,866 339 1,335 16 0,630 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
- 11 62 2,441 23,8 0,937 35,7 1,406 18 0,709 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
62 2,441 36,5 1,437 48,4 1,906 19 0,748 1 0,039 | 195 11,3 0,514 13,9
62 2,441 22 0,866 339 1,335 16 0,630 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
30 - 62 2,441 23,8 0,937 35,7 1,406 18 0,709 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
62 2,441 36,5 1,437 48,4 1,906 19 0,748 1 0,039 | 195 11,3 0,514 13,9
62 2,441 22 0,866 33,9 1,335 16 0,630 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
- 13/16 62 2,441 23,8 0,937 35,7 1,406 18 0,709 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
62 2,441 36,5 1,437 48,4 1,906 19 0,748 1 0,039 | 195 11,3 0,514 13,9
62 2,441 22 0,866 33,9 1,335 16 0,630 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
- 1Y 62 2,441 238 0937 357 1,406 18 0,709 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
62 2,441 36,5 1,437 48,4 1,906 19 0,748 1 0,039 | 19,5 11,3 0,514 13,9
72 2,835 23 0,906 36,5 1,437 17 0,669 11 0,043 | 25,7 15,4 0,700 13,9
- 1Y 72 2,835 254 1000 389 1531 19 0,748 11 0,043 | 25,7 15,4 0,700 13,9
72 2,835 37,6 1,480 51,1 2,012 20 0,787 1,1 0,043 | 25,7 15,4 0,700 13,9
72 2,835 23 0,906 36,5 1,437 17 0,669 11 0,043 | 25,7 15,4 0,700 13,9
- 1516 72 2,835 254 1000 389 1531 19 0,748 11 0,043 | 25,7 15,4 0,700 13,9
72 2,835 37,6 1,480 51,1 2,012 20 0,787 1,1 0,043 | 25,7 15,4 0,700 13,9

Uwaga We wszystkich produktach typy z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
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Koyo

B
C
Ci S
11 e
B0
r B
S
S¢D ¢‘ d $ da
NA
tozysko Wymiary Wkret dociskowy | Wielkos¢
Nr Rozmiar
G
C1 S S2 di
mm cale kg
mm cale mm cale mm cale mm cale
SA201 — - 6 0,236 4.8 0,189 28,6 1,126 | M6x0,75 - 0,13
SA201F 3,4 0,134 6,5 0256 48 0,189 28,6 1,126 |M6x0,75 - 0,13
NA201 4 0,157 17,1 0673 48 0,189 33,3 1,311 | M6x0,75 - 0,29
SA201-8 — - 6 0,236 4,8 0,189 28,6 1,126 - 1/4-28UNF | 0,13
SA201-8F 3,4 0,134 6,5 0256 48 0,189 286 1,126 - 1/4-28UNF | 0,13
NA201-8 4 0,157 17,1 0673 48 0,189 333 1,311 - 1/4-28UNF | 0,29
SA202 - - 6 0,236 4,8 0,189 28,6 1,126 | M6x0,75 - 0,13
SA202F 3,4 0,134 6,5 0,256 4.8 0,189 28,6 1,126 | M6x0,75 - 0,13
NA202 4 0,157 171 0673 48 0,189 33,3 1,311 | M6%0,75 - 0,27
SA202-10 - - 6 0,236 4,8 0,189 28,6 1,126 - 1/4-28UNF | 0,13
NA202-10 4 0,157 17,1 0,673 4,8 0,189 33,3 1,311 — 1/4-28UNF | 0,26
SA203 - - 6 0,236 4,8 0,189 28,6 1,126 |M6x0,75 - 0,13
SA203F 3,4 0,134 6,5 0256 48 0,189 28,6 1,126 | M6x0,75 - 0,13
NA203 4 0,157 17,1 0,673 4,8 0,189 33,3 1,311 [M6x0,75 - 0,25
SA204-12 - - 7 0,276 4,8 0,189 33,3 1,311 - 1/4-28UNF | 0,15
SA204-12F 3,7 0,146 75 0295 48 0,189 333 1,311 - 1/2-28UNF | 0,19
NA204-12 4 0,157 17,1 0,673 4,8 0,189 33,3 1,311 - 1/4-28UNF | 0,23
SA204 - - 7 0,276 4,8 0,189 33,3 1,311 | M6x0,75 - 0,15
SA204F 3,7 0,146 75 0295 48 0,189 33,3 1,311 |M6x%0,75 - 0,19
NA204 4 0,157 171 0,673 4,8 0,189 33,3 1,311 [ M6x0,75 - 0,22
SA205-14 - - 75 029 48 0,189 381 1,500 - 1/4-28UNF | 0,22
NA205-14 5 0,197 175 0689 48 0,189 38,1 1,500 - 1/4-28UNF | 0,27
SA205-15 - - 75 0,295 4,8 0,189 38,1 1,500 — 1/4-28UNF | 0,22
SA205-15F 3,7 0,146 7,5 0,295 4.8 0,189 38,1 1,500 — 1/4-28UNF | 0,23
NA205-15 5 0,197 175 0689 48 0,189 38,1 1,500 - 1/4-28UNF | 0,29
SA205 - - 75 0,295 4,8 0,189 38,1 1,500 | M6x0,75 - 0,22
SA205F 3,7 0,146 75 0,295 4.8 0,189 38,1 1,500 | M6x0,75 - 0,23
NA205 5 0,197 175 0689 48 0,189 38,1 1,500 | M6%0,75 - 0,25
SA205-16 - - 75 0295 48 0,189 38,1 1,500 - 1/2-28UNF | 0,22
SA205-16F 3,7 0,146 75 0,295 4,8 0,189 38,1 1,500 - 1/4-28UNF | 0,23
NA205-16 5 0,197 175 0689 48 0,189 38,1 1,500 - 1/4-28UNF | 0,25
SA206-18 - - 8 0,315 6 0,236 445 1,752 - 5116-24UNF| 0,3
SA206-18F 4,7 0,185 9 0,354 6 0,236 445 1,752 - 5/16-24UNF| 0,34
NA206-18 5 0,197 18,3 0,720 6 0,236 445 1,752 - 5116-24UNF| 0,43
SA206 - - 8 0,315 6 0,236 44,5 1,752 | M8x1 - 0,3
SA206F 4,7 0,185 9 0,354 6 0,236 445 1,752 | M8x1 - 0,34
NA206 5 0,197 18,3 0,720 6 0,236 445 1,752 | M8x1 — 0,41
SA206-19 - - 8 0,315 6 0,236 44,5 1,752 - 5116-24UNF| 0,3
SA206-19F 47 0,185 9 0,354 6 0,236 445 1,752 - 5he-24UNF| 0,34
NA206-19 5 0,197 18,3 0,720 6 0,236 445 1,752 - 5/16-24UNF| 0,41
SA206-20 - - 8 0,315 6 0,236 44,5 1,752 - 5116-24UNF| 0,3
SA206-20F 47 0,185 9 0,354 6 0,236 445 1,752 - 5he-24UNF| 0,34
NA206-20 5 0,197 18,3 0,720 6 0,236 445 1,752 - 5/16-24UNF| 0,38
SA207-20 - - 85 033 6,8 0,268 556 2,189 - 5/116-24UNF| 0,5
SA207-20F 57 0,224 95 0335 6,8 0,268 556 2,189 - 516-24UNF| 0,57
NA207-20 55 0,217 18,8 0,740 6,8 0,268 55,6 2,189 - 5/16-24UNF| 0,68
SA207-21 - - 85 033 6,8 0,268 556 2,189 - 516-24UNF| 0,5
SA207-21F 57 0,224 95 0335 6,8 0,268 556 2,189 - 5116-24UNF| 0,57
NA207-21 5,5 0,217 18,8 0,740 6,8 0,268 55,6 2,189 — 5/16-24UNF| 0,65
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tozyska samonastawne do zespotow

SA, SA-F, NA
Walcowy otwor B
(z mimosrodowym kotnierzem ustalajagcym) - B c
c S: G | Sa
d (30) ~ 75 mm P o
I [ [
‘ r|_IB r|_ B
S S,
S¢D¢‘d—:—— L ¢ ds S¢D¢‘d e ¢ da
SA SA-F
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia | Wspétczynnik
mm cale no$nos¢ znamionowa| zmeczeniowego
kN kN
d D B B1 C r (min.) c Cor C P
mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale
72 2,835 23 0,906 36,5 1,437 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
- 13/s 72 2,835 254 1000 389 1,531 19 0,748 1,1 0,043 257 154 0,700 13,9
72 2835 376 1,480 51,1 2012 20 0,787 1,1 0,043 257 154 0,700 13,9
72 2,835 23 0,906 36,5 1,437 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
35 - 72 2,835 254 1000 389 1,531 19 0,748 1,1 0,043 25,7 154 0,700 13,9
72 283 376 1,480 51,1 2012 20 0,787 1,1 0,043 257 154 0,700 13,9
72 2,835 23 0,906 36,5 1,437 17 0,669 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
- 17hs 72 2,835 25,4 1,000 38,9 1,531 19 0,748 1,1 0,043 25,7 15,4 0,700 13,9
72 2,835 376 1480 51,1 2,012 20 0,787 1,1 0,043 25,7 154 0,700 13,9
80 3,150 27 1,063 40,5 1,595 18 0,709 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
- 1% 80 3,150 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 42,8 1,685 56,3 2,217 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 27 1,063 405 1,595 18 0,709 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
— 196 80 3,150 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 42,8 1,685 56,3 2,217 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 27 1,063 405 1,595 18 0,709 1,1 0,043 29,1 178 0,809 14,0
40 - 80 3,150 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
80 3,150 428 1,685 56,3 2,217 21 0,827 1,1 0,043 29,1 17,8 0,809 14,0
B 15 85 3,346 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 341 213 0,968 14,0
85 3,346 42,8 1,685 56,3 2,217 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
B 111/ 85 3,346 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 34,1 213 0,968 14,0
85 3,346 42,8 1685 56,3 2,217 22 0,866 1,1 0,043 341 213 0,968 14,0
_ 19 85 3,346 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
85 3,346 428 1,685 56,3 2,217 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
45 B 85 3,346 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 341 213 0,968 14,0
85 3,346 42,8 1,685 56,3 2,217 22 0,866 1,1 0,043 34,1 21,3 0,968 14,0
8 176 90 3,543 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
90 3,543 49,2 1,937 62,7 2,469 24 0,945 1,1 0,043 351 233 1,06 14,4
5 115/ 90 3,543 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
90 3,543 49,2 1,937 62,7 2,469 24 0,945 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
50 B 90 3,543 30,2 1,189 43,7 1,720 22 0,866 1,1 0,043 351 233 1,06 14,4
90 3,543 49,2 1,937 62,7 2,469 24 0,945 1,1 0,043 351 23,3 1,06 14,4
90 3,543 49,2 1,937 62,7 2,469 24 0,945 1,1 0,043 35,1 23,3 1,06 14,4
- 2 100 3,937 324 1,276 484 1,906 24 0,945 15 0,059 434 294 1,34 14,4
100 3937 555 2,185 71,4 2811 25 0,984 1,5 0,059 434 294 1,34 14,4
8 2 1g 100 3,937 32,4 1,276 48,4 1,906 24 0,945 1,5 0,059 43,4 29,4 1,34 14,4
100 3,937 555 2,185 71,4 2,811 25 0,984 15 0,059 434 294 1,34 14,4
100 3,937 324 1276 484 1,906 24 0,945 1,5 0,059 434 294 1,34 14,4
°° - 100 3,937 55,5 2,185 71,4 2,811 25 0,984 1,5 0,059 43,4 29,4 1,34 14,4
5 2316 100 3,937 324 1,276 484 1,906 24 0,945 15 0,059 434 294 1,34 14,4
100 3937 555 2,185 71,4 2811 25 0,984 1,5 0,059 434 294 1,34 14,4
60 21y 110 4,331 61,9 2,437 77,8 3,063 27 1,063 1,5 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
110 4,331 61,9 2437 77,8 3,063 27 1,063 15 0,059 52,4 36,2 1,65 14,4
65 21 120 4,724 68,2 2,685 857 3374 28 1,102 15 0,059 57,2 40,1 1,82 14,4
120 4,724 68,2 2,685 85,7 3,374 28 1,102 1,5 0,059 57,2 40,1 1,82 14,4
70 234 125 4,921 68,2 2,685 857 3,374 30 1,181 15 0,059 62,2 44,1 2,01 14,5
125 4,921 68,2 2,685 857 3,374 30 1,181 1,5 0,059 62,2 44,1 2,01 14,5
75 130 5,118 74,6 2,937 92,1 3,626 32 1,260 1,5 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5
8 130 5118 746 2,937 92,1 3,626 32 1,260 1,5 0,059 67,4 48,3 2,17 14,5

Uwaga We wszystkich produktach typy z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
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Koyo

B
C
Ci S
11 e
B0
r B
S
S¢D ¢‘ d $ da
NA
tozysko Wymiary Wkret dociskowy | Wielkos¢
Nr Rozmiar
G
C1 S S2 di
mm cale kg
mm cale mm cale mm cale mm cale
SA207-22 — - 8,5 0,335 6,8 0,268 55,6 2,189 - 5/16-24UNF| 0,5
SA207-22F 57 0,224 95 033 6,8 0,268 556 2,189 - 5116-24UNF| 0,57
NA207-22 55 0,217 188 0,740 6,8 0,268 556 2,189 - 5h6-24UNF| 0,61
SA207 — - 8,5 0,335 6,8 0,268 55,6 2,189 | M8x1 - 0,5
SA207F 57 0,224 95 033 6,8 0,268 556 2,189 |M8x1 - 0,57
NA207 55 0,217 188 0,740 6,8 0,268 556 2,189 | M8x1 - 0,61
SA207-23 - - 8,5 0,335 6,8 0,268 55,6 2,189 - 5/16-24UNF| 0,5
SA207-23F 57 0,224 9,5 0,335 6,8 0,268 55,6 2,189 — 5/16-24UNF| 0,57
NA207-23 55 0,217 18,8 0,740 6,8 0,268 556 2,189 - 5h16-24UNF| 0,58
SA208-24 - - 9 0,354 6,8 0,268 603 27374 - 5h6-24UNF| 0,67
SA208-24F 6,4 0,252 11 0,433 6,8 0,268 60,3 2,374 - 5/16-24UNF| 0,75
NA208-24 6 0236 214 0843 68 0,268 603 2374 - 5h6-24UNF| 0,83
SA208-25 - - 9 0,354 6,8 0,268 603 27374 - 5he-24UNF| 0,67
SA208-25F 6,4 0,252 11 0,433 6,8 0,268 60,3 2,374 - 5/16-24UNF| 0,75
NA208-25 6 0236 214 0843 68 0,268 603 2374 - 5116-24UNF| 0,79
SA208 - - 9 0,354 6,8 0,268 60,3 2,374 | M8x1 - 0,67
SA208F 6,4 0,252 11 0,433 6,8 0,268 60,3 2,374 | M8x1 - 0,75
NA208 6 0236 214 0843 6,8 0,268 60,3 2,374 | M8x1 - 0,78
SA209-26F 6 0,236 11 0,433 6,8 0,268 635 2,500 - 5he-24UNF| 0,82
NA209-26 6 0,236 21,4 0,843 6,8 0,268 63,5 2,500 - 5/16-24UNF| 0,96
SA209-27F 6 0,236 11 0,433 6,8 0,268 635 2,500 - 5he-24UNF| 0,82
NA209-27 6 0236 214 0843 68 0,268 635 2,500 - 5h6-24UNF| 0,91
SA209-28F 6 0,236 11 0,433 6,8 0,268 63,5 2,500 — 5/16-24UNF| 0,82
NA209-28 6 0,236 21,4 0,843 6,8 0,268 63,5 2,500 — 5/16-24UNF| 0,87
SA209F 6 0,236 11 0,433 6,8 0,268 635 2,500 | M8x1 - 0,82
NA209 6 0,236 21,4 0,843 6,8 0,268 63,5 2,500 | M8x1 - 0,85
SA210-30F 6,6 0,260 11 0,433 6,8 0,268 69,9 2,752 — 5/16-24UNF| 0,85
NA210-30 6 0236 246 0969 6,8 0,268 69,9 2752 - 5h16-24UNF| 1,08
SA210-31F 6,6 0,260 11 0,433 6,8 0,268 69,9 2,752 — 5/16-24UNF| 0,85
NA210-31 6 0,236 24,6 0,969 6,8 0,268 69,9 2,752 — 5/16-24UNF| 1,04
SA210F 6,6 0,260 11 0,433 6,8 0,268 69,9 2,752 | M8x1 - 0,85
NA210 6 0,236 246 0969 6,8 0,268 69,9 2,752 | M8x1 - 1,01
NA210-32 6 0,236 24,6 0,969 6,8 0,268 69,9 2,752 - 5/16-24UNF| 0,99
SA211-32F 7 0,276 12 0,472 8 0,315 76,2 3,000 - 3/g-24UNF | 1,2
NA211-32 7 0,276 278 1094 8 0,315 76,2 3,000 - 3/g-24UNF | 1,58
SA211-34F 7 0,276 12 0,472 8 0,315 76,2 3,000 - 3/g-24UNF | 1,2
NA211-34 7 0,276 27,8 1094 8 0,315 76,2 3,000 - 3/g-24UNF | 1,49
SA211F 7 0,276 12 0,472 8 0,315 76,2 3,000 | M10x1,25 - 1,2
NA211 7 0,276 27,8 1,094 8 0,315 76,2 3,000 | M10x1,25 - 1,39
SA211-35F 7 0,276 12 0,472 8 0,315 76,2 3,000 - 3/g-24UNF | 1,2
NA211-35 7 0,276 278 1094 8 0,315 76,2 3,000 - 3/g-24UNF | 1,36
NA212-36 75 0,295 31 1,220 8 0,315 84,2 3,315 - 3/g-24UNF | 2,03
NA212 7,5 0,295 31 1,220 8 0,315 84,2 3,315 | M10x1,25 - 1,87
NA213-40 75 0,295 34,1 1343 85 0,335 92 3,622 - 3/g-24UNF | 2,51
NA213 75 0,295 34,1 1,343 8,5 0,335 92 3,622 | M10x1,25 — 2,45
NA214-44 9 0,354 34,1 1,343 85 0,335 97 3,819 - 3/g-24UNF | 2,94
NA214 9 0354 341 1343 85 0,33 97 3,819 | M10x1,25 - 2,92
NA215 9 0,354 37,3 1,469 8,5 0,335 102 4,016 | M10x1,25 - 2,74
NA215-48 9 0,354 37,3 1469 85 0,335 102 4,016 - 3/g-24UNF | 2,72
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tozyska samonastawne do zespotow

UK

Stozkowy otwor (z adapterem)

- C c
d1 20 ~ (50) mm X o
N N
16N Eq
B BL ‘
S¢ D ¢d S¢D ¢ d
| |
M Zbieznosc¢ /12 Zbieznos¢ /12
UK UK-L3
Srednica watu Wymiary Podstawowa | Limit obcigzenia | Wspolczynnik tozysko
mm cale cale nosnos$c¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr
mm kN kN
d1 d D B BL C Ci Cr Cor Cu fo Standardowy  Typ L3
3/a 0,984 2,047 0,945 0,945 0,669 0,197
25 52 24 24 17 5 14,0 7,85 0,357 13,9 UK205 UK205L2
3/ 0,984 2,441 1,063 - 0,748 0,197
20 25 62 27 B 19 5 195 11,3 0,514 13,9 | UKXO05 -
34 0,984 2,441 1,063 - 0,866 0,236
o5 62 o7 B 29 6 21,2 10,9 0,495 12,6 | UK305 -
1,181 2,441 1,063 1,063 0,748 0,197
1 30 62 o7 27 19 5 195 11,3 0,514 13,9 | UK206 UK206L3
1,181 2,835 1,181 - 0,787 0,217
25 1 30 72 30 B 20 55 25,7 154 0,700 13,9 | UKXO06 -
1,181 2,835 1,181 - 0,945 0,256
1 30 72 30 B o4 6.5 26,7 15,0 0,682 13,3 | UK306 -
11 1,378 2,835 1,181 1,181 0,787 0,217
35 72 30 30 20 55 25,7 154 0,700 13,9 | UK207 UK207L3
1 1,378 3,150 1,339 - 0,827 0,236
30 35 80 34 B 21 6 29,1 17,8 0,809 14,0 | UKXO07 -
1s 1,378 3,150 1,299 1,299 1,024 0,295
35 80 13 33 26 75 33,4 19,3 0,877 13,2 | UK307 UK307L3
114
1,575 3,150 1,339 1,339 0,827 0,236
. , , , , , ,
13/s 20 80 34 34 21 6 29,1 17,8 0,809 14,0 | UK208 UK208L3
St 1,575 3,346 1,417 0,866 0,236
3 ’ ! ’ N ! ! —
35 | 13 40 85 36 _ 2 6 34,1 213 0,968 14,0 | UKX08
L 1,575 3,543 1,378 1,378 1,102 0,315
g , : , , , .
13/ 40 90 35 35 28 8 40,7 24,0 1,09 13,2 | UK308 UK308L3
11 1,772 3,346 1,417 1,417 0,866 0,236
45 85 36 36 29 6 34,1 213 0,968 14,0 | UK209 UK209L3
11 1,772 3,543 1,417 - 0,945 0,236
40 45 90 36 B 24 6 351 233 1,06 14,4 | UKXO09 -
11 1,772 3,937 1,496 1,496 1,181 0,335
45 100 38 138 20 85 48,9 295 1,34 13,3 | UK309 UK309L3
13/ 1,969 3,543 1,417 1,417 0,945 0,236
50 9 36 36 o 6 35,1 23,3 1,06 14,4 UK210 UK210L3
13/ 1,969 3,937 1,575 - 0,984 0,276
45 50 100 40 B 25 7 43,4 29,4 1,34 14,4 | UKX10 -
153/ 1,969 4,331 1,575 1,575 1,260 0,354
50 110 40 40 32 9 62,0 38,3 1,74 13,2 | UK310 UK310L3
17s
2,165 3,937 1,575 1,575 0,984 0,276
5 55 100 40 40 25 7 43,4 29,4 1,34 14,4 | UK211 UK211L3
2 17/s
2,165 4,331 1,850 - 1,063 0,295
, 55 110 47 B 27 75 52,4 36,2 1,65 14,4 UKX11 -

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w tabelach

wymiarowych.

(Przyktadowy numer czesci: UK206 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
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Koyo

Ba,

gdi ¢ ds . .

Modut adaptera

Adapter serii H23
Wielkosé Adapter Wymiary Wielkos¢| Tuleja
kg Modut cale Nr
Nr mm
Standardowy  Typ L3 B1 B2 d2 kg
HE2305X | 1,378 0,315 1,496 AE2305X
0.18 0.18 H2305X 35 8 38 0,095 A2305X
HE2305X | 1,378 0,315 1,496 AE2305X
0.27 B H2305X 35 8 38 0,095 A2305X
HE2305X | 1,378 0,315 1,496 AE2305X
0.40 B H2305X 35 8 38 | %99 | \2308x
H2306X 1,496 0,315 1,772 A2306X
0,29 0.29 HE2306X 38 8 45 013 HE2306X
H2306X 1,496 0,315 1,772 A2306X
0,43 - HE2306X 38 8 45 0.13 HE2306X
H2306X 1,496 0,315 1,772 A2306X
0.47 B HE2306X 38 8 45 0,13 HE2306X
HS2307X | 1,693 0,354 2,047 AS2307X
0,43 043 H2307X 43 9 52 0.17 A2307X
0,53 B HS2307X | 1,693 0,354 2,047 017 AS2307X
H2307X 43 9 52 A2307X
HS2307X | 1,693 0,354 2,047 AS2307X
0,60 0,60 H2307X 43 9 52 0.17 A2307X
HE2308X AE2308X
0,58 0,58 HS2308X 1,;3;1 O’f§4 2’52:3 0,22 | AS2308X
H2308X A2308X
HE2308X AE2308X
0,58 - HS2308X 123;1 O’f§4 2’52:3 0,22 | AS2308X
H2308X A2308X
HE2308X AE2308X
0,80 0,80 HS2308X lfél O’f§4 2'52:3 0,22 | AS2308X
H2308X A2308X
HE2309X | 1,969 0,433 2,559 AE2309X
0,65 0,65 H2309X 50 11 65 0,28 A2309X
0.67 B HE2309X | 1,969 0,433 2,559 0.28 AE2309X
H2309X 50 11 65 A2309X
HE2309X | 1,969 0,433 2,559 AE2309X
1.08 1,08 H2309X 50 11 65 0.28 A2309X
HE2310X | 2,165 0,472 2,756 AE2310X
0,65 0,65 H2310X 55 12 70 0,36 A2310X
0,89 3 HE2310X | 2,165 0,472 2,756 0,36 AE2310X
H2310X 55 12 70 A2310X
HE2310X | 2,165 0,472 2,756 AE2310X
1,38 1,38 H2310X 55 12 70 0.36 A2310X
HS2311X AS2311X
1,09 1,09 H2311X 2’;:3 O,f272 2’?:3 0,42 |A2311X
HE2311X AE2311X
HS2311X AS2311X
1,15 - H2311X 2'53923 O’f272 2'3553 0,42 |A2311X
HE2311X AE2311X
2. Seria adaptera pasujaca do serii UK200
UK200.......ccoeiieiieene seria H2300X

UK200L3 (lub L2)...... seria H2300X
3. UK205 to produkt z uszczelkg dwuwargowg (L2).
4. Dostepne sa takze adaptery z calowg $rednicg otworu (patrz tabele wymiarowe modutéw adaptera).
5. We wszystkich produktach typy z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
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tozyska samonastawne do zespotow

UK
Stozkowy otwor (z adapterem) .
— C
d1 (50) ~ (90) mm X o
N N
16N Eq
B BL ‘
S¢D ¢d S ¢D ¢d
| |
M Zbieznosc¢ /12 Zbieznos¢ /12
UK UK-L3
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia| Wspolczynnik tozysko
mm cale cale no$nos$c¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr
mm kN kN
d1 d D B BL C Ci Cr Cor Cu fo Standardowy  Typ L3
17/s
2,165 4,724 1,693 1,693 1,339 0,394
50 , 55 120 43 43 34 10 71,6 45,0 2,05 13,2 | UK311 UK311L3
21/g 2,362 4,331 1,850 1,850 1,063 0,295
60 110 a7 a7 27 75 52,4 36,2 1,65 14,4 UK212 UK212L3
21/g 2,362 4,724 1,850 - 1,102 0,295
55 60 120 47 B 28 75 57,2 40,1 1,82 14,4 | UKX12 -
2 1g 2,362 5,118 1,850 1,850 1,417 0,453
60 130 47 47 36 115 81,9 52,2 2,37 13,2 | UK312 UK312L3
21y
2,559 4,724 1,850 1,850 1,102 0,295
o 65 120 47 47 28 75 57,2 40,1 1,82 14,4 | UK213 UK213L3
2 s 2,559 4,921 2,008 1,181 0,354
60 65 125 51 3 30 9 62,2 44,1 2,01 14,5 UKX13 -
2 3/g
2 2,559 5,512 1,929 1,929 1,496 0,472
' ' ' ' ' ' 2,7 2 13,2
- 65 140 49 49 38 12 92, 59,9 ,68 3, UK313 UK313L3
21 2,953 5,118 2,008 2,008 1,260 0,354
25 130 51 51 32 9 67,4 48,3 2,17 14,5 | UK215 UK215L3
21 2,953 5,512 2,165 - 1,299 0,354
65 75 140 55 B 33 9 72,7 53,0 2,30 14,6 | UKX15 -
21 2,953 6,299 2,165 2,165 1,654 0,571
75 160 55 55 42 145 113 77,2 3,24 13,2 | UK315 UK315L3
23y 3,150 5,512 2,165 2,165 1,299 0,354
80 140 55 55 33 9 72,7 53,0 2,30 14,6 | UK216 UK216L3
234 3,150 5,906 2,244 - 1,378 0,394
70 80 150 57 B 35 10 84,0 619 2,60 14,5 | UKX16 -
23y 3,150 6,693 2,165 2,165 1,732 0,591
80 170 55 55 44 15 123 86,7 3,53 13,3 | UK316 UK316L3
3,346 5,906 2,244 2,244 1,378 0,394
3 85 150 57 57 35 10 84,0 619 2,60 14,5 | UK217 UK217L3
3,346 6,299 2,480 - 1,496 0,433
75 3 85 160 63 B 38 11 9,1 715 2,91 14,5 | UKX17 -
3,346 7,087 2,362 2,362 1,811 0,591
3 85 180 60 60 46 15 133 96,8 3,82 13,3 | UK317 UK317L3
3,543 6,299 2,480 2,480 1,496 0,433
- 90 160 63 63 18 11 96,1 715 2,91 14,5 | UK218 UK218L3
3,543 6,693 2,559 - 1,575 0,453
80 - % 170 65 3 40 15 109 81,9 3,23 14,4 UKX18 -
3,543 7,480 2,362 2,362 1,890 0,610
- 90 190 60 60 48 155 143 107 4,11 13,3 | UK318 UK318L3
31y 3,740 7,874 2,598 2,598 1,969 0,650
85 95 200 66 66 50 165 153 119 4,45 13,3 | UK319 UK319L3
31 3,937 7,480 2,717 - 1,693 0,512
90 100 190 69 B 43 13 133 105 3,91 14,4 | UKX20 -

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w tabelach
wymiarowych.
(Przyktadowy numer czesci: UK206 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
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Koyo

Ba,

gdi ¢ ds . .

Modut adaptera

Adapter serii H23
Wielkosé Adapter Wymiary Wielkos¢ | Tuleja
kg Modut cale Nr
Nr mm
Standardowy  Typ L3 B1 B2 d2 kg
HS2311X AS2311X
1,78 1,78 H2311X 2’:923 O’f272 2’?553 0,42 |A2311X
HE2311X AE2311X
HS2312X | 2,441 0,512 3,150 AS2312X
141 L4l H2312X 62 13 80 0.48 A2312X
1,45 _ HS2312X | 2,441 0,512 3,150 0.48 AS2312X
H2312X 62 13 80 A2312X
HS2312X | 2,441 0,512 3,150 AS2312X
2,06 2,06 H2312X 62 13 80 0,48 A2312X
HE2313X AE2313X
1,34 1,67 H2313X 2'65559 0’1521 3':546 0,56 |A2313X
HS2313X AS2313X
HE2313X AE2313X
1,62 - H2313X 2’2559 O’fjl 3’2546 0,56 |A2313X
HS2313X AS2313X
HE2313X AE2313X
2,71 2,71 H2313X 2'::9 O’fjl 3'83:6 0,56 |A2313X
HS2313X AS2313X
HE2315X | 2,874 0,591 3,858 AE2315X
1,50 1,99 H2315X 73 15 98 1,05 A2315X
210 HE2315X | 2,874 0,591 3,858 105 AE2315X
’ H2315X 73 15 98 ' A2315X
HE2315X | 2,874 0,591 3,858 AE2315X
3,80 3,80 H2315X 73 15 98 1,05 A2315X
HE2316X | 3,071 0,669 4,134 AE2316X
1,96 2,56 H2316X 78 17 105 L3 A2316X
264 HE2316X | 3,071 0,669 4,134 13 AE2316X
’ H2316X 78 17 105 ' A2316X
HE2316X | 3,071 0,669 4,134 AE2316X
4,39 4,39 H2316X 78 17 105 13 A2316X
H2317X 3,228 0,709 4,331 A2317X
242 310 HE2317X 82 18 110 1,45 AE2317X
395 H2317X | 3,228 0,709 4,331 145 A2317X
’ HE2317X 82 18 110 ' AE2317X
H2317X | 3,228 0,709 4,331 A2317X
5,30 5,30 HE2317X 82 18 110 1,45 AE2317X
3,386 0,709 4,724
2,90 3,77 H2318X 86 18 120 1,7 A2318X
3,386 0,709 4,724
3,80 - H2318X 86 18 120 1,7 A2318X
3,386 0,709 4,724
6,20 6,20 H2318X 6 18 120 1,7 A2318X
3,543 0,748 4,921
7,31 7,31 H2319X 90 19 125 1,95 |A2319X
536 HE2320X | 3,819 0,787 5,118 29 AE2320X
’ H2320X 97 20 130 ' A2320X
2. Seria adaptera pasujaca do serii UK200
UK200.......cceiieiieens seria H2300X

UK200L3 (lub L2)...... seria H2300X
3. UK205 to produkt z uszczelkg dwuwargowg (L2).
4. Dostepne sg takze adaptery z calowg $rednicg otworu (patrz tabele wymiarowe modutéw adaptera).
5. We wszystkich produktach typy z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
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tozyska samonastawne do zespotow

UK
Stozkowy otwor (z adapterem) .
. C _ C
di (90) ~ 125 mm < e ‘
N N
10N Eq
B BL ‘
S¢ D ¢d S¢D ¢ d
| |
M Zbieznosc¢ /12 Zbieznos¢ /12
UK UK-L3
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia| Wspolczynnik tozysko
mm cale cale no$nos$c¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr
mm kN kN
d1 d D B BL C Ci Cr Cor Cu fo Standardowy  Typ L3
31> 3,937 8,465 2,677 2,677 2,126 0,709
90 100 215 68 68 54 18 173 141 5,08 13,2 | UK320 UK320L3
4,331 9,449 3,071 3,071 2,362 0,787
100 4 110 240 78 78 60 20 205 180 6,15 13,2 | UK322 UK322L3
4,724 10,236 3,425 3,425 2,520 0,827
110 - 120 260 57 57 64 21 207 185 6,10 13,5 | UK324 UK324L3
41/ 5,118 11,024 3,425 3,425 2,677 0,866
115 130 280 57 a7 68 99 229 214 6,79 13,6 | UK326 UK326L3
5,512 11,811 3,819 3,819 2,835 0,906
125 - 140 300 97 97 79 23 253 246 7,54 13,6 | UK328 UK328L3

Uwagi 1. W numerze czes$ci zespotu z adapterami numer czesci pasujgcego adaptera jest poprzedzony numerem czesci podanym w tabelach

wymiarowych.

(Przyktadowy numer czesci: UK206 + H2306X, UK206L3 + H2306X)
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Koyo

Ba,

¢di g do —_—

Modut adaptera

Adapter serii H23
Wielkosé Adapter Wymiary Wielkos¢ | Tuleja
kg Modut cale Nr
Nr mm
Standardowy  Typ L3 B1 B2 d2 kg
HE2320X | 3,819 0,787 5,118 AE2320X
8,70 8,70 H2320X 97 20 130 2.2 A2320X
H2322X | 4,134 0,827 5,709 A2322X
122 122 HE2322X | 105 21 145 275 AE2322X
4,409 0,866 6,102
16,1 16,1 H2324 12 29 155 3,2 A2324
HE2326 4,764 0,906 6,496 AE2326
188 188 H2326 121 23 165 46 A2326
5,157 0,945 7,087
23,9 23,9 H2328 131 o4 180 55 A2328

2. Seria adaptera pasujgca do serii UK200
UK200........cccveeen. seria H2300X
UK200L3 (lub L2)...... seria H2300X
3. UK205 to produkt z uszczelkg dwuwargowg (L2).
4. Dostepne sg takze adaptery z calowg $rednicg otworu (patrz tabele wymiarowe modutéw adaptera).
5. We wszystkich produktach typy z kotkiem ustalajgcym majg kod pasowania H.
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tozyska samonastawne do zespotow

ER, RB
Walcowy otwoér (z wkretami dociskowymi), B
walcowa powierzchnia zewnetrzna CCC 7l CB
- -4 2-120°G 2-120°G
d 12~ 60 mm I A , /.
A Q) W
L] ‘H%
r J r L
s os || s s ||
¢ D ¢ d¢ Ds 4D ¢d
° || e
ER RB
Srednica watu Wymiary Podstawowa |Limit obciazenia| Wspolczynnik tozysko
mm cale cale nos$nos¢ znamionowa | zmeczeniowego Nr
mm kN kN
D B C r (min.) r1(min.) Cr Cor Cu fo (ER) (RB)
12 ER201 RB201
Y2 ER201-8 RB201-8
15 1';3750 1,;50 O’EGSO 0'00(254 O’OOEO 12,8 6,65 0,302 13,2 ER202 RB202
5/g ' ' ER202-10 RB202-10
17 ER203 RB203
34 1,850 1,220 0,630 0,039 0,020 ER204-12 RB204-12
20 47 31 16 1 0,5 128 6,65 0,302 132 ER204 RB204
Is ER205-14 RB205-14
15/16 2,047 1,343 0,748 0,039 0,020 ER205-15 RB205-15
2 52 34,1 19 1 0,5 14.0 785 0,357 139 ER205 RB205
1 ER205-16 RB205-16
1Ys ER206-18 RB206-18
2,441 1,500 0,866 0,039 0,020 ER206 RB206
30 1316 62 38,1 22 1 0,5 195 1.3 0,514 139 ER206-19 RB206-19
1Y ER206-20 RB206-20
1%Ya ER207-20 RB207-20
1 5/16 ER207-21 RB207-21
35 | 138 2’;3235 142899 0,3215 0’10‘113 Obogo 25,7 154 0,700 13,9 ER207-22 RB207-22
' ' ’ ER207 RB207
176 ER207-23 RB207-23
1% ER208-24 RB208-24
3,150 1,937 1,102 0,043 0,020
40 | 1%s '80 49 ’ '28 1 1 0 5 29,1 17,8 0,809 14,0 ER208-25 RB208-25
' ' ' ER208 RB208
15/s ER209-26 -
1 /16 3,346 1,937 1,102 0,043 0,020 ER209-27 -
45 134 85 49,2 28 1,1 0,5 41 23 0,968 14.0 ER209-28 -
ER209 -
17/s ER210-30 -
1 %5/16 3,543 2,031 1,102 0,043 0,020 ER210-31 -
=0 90 51,6 28 1,1 0,5 31 23 1,06 14.4 ER210 -
2 ER210-32 -
2 ER211-32 -
21g 3,937 2,189 1,181 0,059 0,020 ER211-34 -
%5 100 55,6 30 1,5 0,5 434 204 1,34 144 ER211 -
2316 ER211-35 -
2 s ER212-36 -
4,331 2,563 1,260 0,059 0,020 ER212 -
60 23g 110 65,1 32 15 0,5 524 362 1,65 144 ER212-38 -
27 ER212-39 -
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Wymiary Wkret dociskowy Wielkosé
cale Rozmiar kg
mm G
S S1 S2 Cec a f D2 mm cale (ER) (RB)
M6x0,75 - 0,27 0,27
0,500 0,720 0,197 0,157 0,094 0,042 2,067 N Ha-28UNF 027027
12,7 18,3 5 4 2,38 107 525 | MBXO75 - 025 0,25
’ ' ’ ' ' - 1/4-28UNF 0,25 0,25
M6x0,75 - 0,24 0,24
0,500 0,720 0,197 0,157 0,094 0,042 2,067 - 1/4-28UNF 0,22 0,22
12,7 18,3 5 4 2,38 1,07 525 | M6x0,75 - 0,22 0,22
- 1/4-28UNF 0,3 0,29
0,563 0,780 0,217 0,197 0,094 0,042 2,272 - 1/4-28UNF 0,28 0,27
14,3 19,8 55 5 2,38 1,07 57,7 | M6x0,75 - 0,27 0,26
- 1/4-28UNF 0,27 0,26
- 1/4-28UNF 041 04
0,626 0874 0236 0217 0,125 0,065 2,657 | M6x0,75 - 0,39 0,38
15,9 22,2 6 55 3,18 1,65 67,5 - 1/4-28UNF 0,39 0,38
- 1/4-28UNF 0,37 0,36
- 5h6-24UNF | 0,69 0,68
0,689 1,000 0,256 0,217 0,125 0,065 3,087 - Zi:gjﬂmi 8:22 8:22
17,5 254 6,5 55 3,18 165 784 | o - 063 062
- 516-24UNF | 0,61 0,6
0,748 1,189 0,315 0,236 0,125 0,065 3,402 - “he-24UNF 0,85 0,84
19 30,2 8 6 318 1,65 86,4 - “he24UNF ) 082 0,81
' ' ' ' M8x1 - 0,81 0,78
- 516-24UNF | 1,0 -
0,748 1,189 0315 0236 0,125 0,065 3,598 - 5/16-24UNF | 0,96 -
19 30,2 8 6 3,18 1,65 91,4 - 5416-24UNF | 0,92 -
M8x1 - 0,90 -
- 3/g-24UNF 1,05 -
0,748 1,283 0354 0295 0,125 0,095 3,791 - 3/g-24UNF 1,0 -
19 32,6 9 7.5 3,18 241 96,3 | M10x1,25 - 0,98 -
- 3/g-24UNF 0,96 -
- 3/g-24UNF 1,56 -
0,874 1,315 0354 0295 0,125 0,095 4,185 - 3/g-24UNF 1,45 -
22,2 334 9 7.5 3,18 2,41  106,3 | M10x1,25 - 1,41 -
- 3/g-24UNF 1,39 -
- 3/g-24UNF 2,02 -
1,000 1563 0413 0295 0,125 0,095 4,583 | M10x1,25 - 1,89 -
25,4 39,7 10,5 7.5 3,18 241 1164 - 3/3-24UNF 1,87 -
— 3/g-24UNF 1,8 —

Koyo
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Moduty adapteréow

H2300X
di 20 ~ 110 mm
By,
B1 f\
T K%
[N
Srednica watu d; Wymiary Modut adaptera
mm cale cale Nr
mm
(H) (HE) (HS) (HA) B1 B2 d2 (H) (HE) (HS) (HA)
20 - - - 1,378 0,315 1,496 H2305X - - -
3/a - - 35 8 38 = HE2305X - -
- - - H2306X - - -
25 1 - - 1,496 0,315 1,772 - HE2306X - =
- Is - 38 8 45 = - HS2306X -
- - 15/16 - - - HA2306X
30 - - - 1,693 0,354 2,047 H2307X - - -
= = 1316 43 9 52 - - - HA2307X
35 - - - 1,811 0,394 2,283 H2308X - - -
14 - - 46 10 58 - HE2308X = =
- - - H2309X - - -
40 11> - - 1’5959 0,;1133 2’65559 — HE2309X - -
- - 17he - - - HA2309X
— — — H2310X — — —
45 134 - - 2,165 0,472 2,756 - HE2310X - -
- 15/s - 55 12 70 - - HS2310X -
= = 1 Y16 = = = HA2310X
- - - H2311X - - -
50 2 - - 2,323 0,472 2,953 - HE2311X - -
= 17 = 59 12 75 - - HS2311X -
= = 1 35/ = — — HA2311X
o = = - 2,441 0,512 3,150 H2312X = = -
- 21s - 62 13 80 - - HS2312X -
- — - H2313X — — —
60 214 - - 2,559 0,551 3,346 - HE2313X - -
- 23g - 65 14 85 - - HS2313X -
= = 2 %16 = = = HA2313X
- - - H2315X - - -
65 21 - - 2,874 0,591 3,858 - HE2315X - -
= = 276 73 15 98 - - - HA2315X
- 25/g — = — HS2315X -
- - - H2316X - - -
70 23y - - 3’;) ; . Off ? 4&;? - HE2316X = =
= = 2 116 = — — HA2316X
- - - H2317X - - -
s s - | @ ome amm T heax -
= = 2 )16 = = = HA2317X
- - - H2318X - - -
7 4,724
80 | 31 - - . o o - HE2318X - -
= = 336 = = = HA2318X
85 - - - 3,543 0,748 4,921 H2319X - - -
314 - - 90 19 125 - HE2319X - -
- - - H2320X - - -
3,819 0,787 5,118
90 31> - - ’97 ’20 i30 = HE2320X - -
- - 376 - - - HA2320X
100 - - - 4,134 0,827 5,709 H2322X - - -
4 - - 105 21 145 - HE2322X — -
- - - H2324 - - -
4,409 0,866 6,102
110 41y - - '112 '22 i55 - HE2324 = =
= = 4 316 = = = HA2324
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Tuleja Nakretka ustalajaca | Podktadka Wielkos¢
Nr Nr Nr kg

(H) (HE) (HS) (HA) (H) (HE) (HS) (HA)
A2305X - - - ANO5 AWO05X 0,095 - - -
- AE2305X - - ANO5 AWO05X - 0,085 - -
A2306X - - - ANO6 AW06X 0,13 - - -
- AE2306X - - ANO6 AWO06X - 0,12 - -
- - AS2306X - - - - - 0,16 -

= - - AA2306X - — - - - 0,14
A2307X - - — ANO7 AWO7X 0,17 - - -

- - - AA2307X - - - - - 0,17
A2308X - - - ANO8 AW08X 0,22 - - -
- AE2308X - - ANO8 AWO08X - 0,28 - -
A2309X - - - ANO09 AW09X 0,28 - - -
— AE2309X - - ANO09 AWO09X - 0,32 - -

- - - AA2309X - - - - - 0,35
A2310X = = = AN10 AW10X 0,36 - - -
- AE2310X - - AN10 AW10X - 0,37 - -
- - AS2310X - - - - - 0,46 -

- - - AA2310X - - - - - 0,42
A2311X - - - AN11 AW11X 0,42 - - -
- AE2311X - - AN11 AW11X - 0,40 - -
- - AS2311X - AN11 AW11X - - 0,50 -

- - - AA2311X - - - - - 0,45
A2312X - - - AN12 AW12X 0,48 - - -
= = AS2312X = AN12 AW12X - - 0,52 -
A2313X - - - AN13 AW13X 0,56 - - -
- AE2313X - - AN13 AW13X - 0,69 - -
- - AS2313X - AN13 AW13X - - 0,55 -

- - - AA2313X - - - - - 0,76
A2315X - - - AN15 AW15X 1,05 - - -
- AE2315X - - AN15 AW15X - 1,15 - -

- - - AA2315X - - - - - 1,15
- - AS2315X - - - - - 0,9 -
A2316X - - - AN16 AW16X 1,3 - - -
- AE2316X - - AN16 AW16X - 1,3 - -

- - - AA2316X - - - - - 1,41
A2317X - - - AN17 AW17X 1,45 - - -
= AE2317X = = AN17 AW17X - 1,35 - -

- - - HA2317X - - - - - 1,48
A2318X - - - AN18 AW18X 1,7 - - -
- AE2318X - - - - - 1,49 - -

- - - AA2318X - - - - - 1,62
A2319X - - - AN19 AW19X 1,95 - - -
- AE2319X - - AN19 AW19X - 2,15 - -
A2320X - - - AN20 AW20X 2,2 - - -
- AE2320X - - AN20 AW20X - 2,3 - -

— - - AA2320X - - - - - 2,47
A2322X - - - AN22 AW22X 2,75 - - -
= AE2322X = = AN22 AW22X - 2,55 - -
A2324 - - - AN24 AW24 3,2 - - -
- AE2324 - - - - - 3,5 - -

- — — AA2324 - — - — - 3,79
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Moduty adapteréow

H2300X
di 115 ~ 125 mm
By,
B
¢ di1¢ds _—
[N
Srednica watu d; Wymiary Modut adaptera
mm cale cale Nr
mm
(H) (HE) (HS) (HA) B1 B2 d2 (H) (HE) (HS) (HA)
- - - H2326 = = =
I L R
- - 4716 - - - HA2326
- - - H2328 = = =
w s DWW W T em D
— — 4 1516 = - — HA2328
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Tuleja Nakretka ustalajaca | Podktadka Wielkos¢
Nr Nr Nr kg
(H) (HE) (HS) (HA) (H) (HE) (HS) (HA)

A2326 - - - AN26 AW26 4,6 - - -

- AE2326 - - AN26 AW26 - 4,7 - -

- - - AA2326 - - - - - 4,23
A2328 - - - AN28 AW28 55 - - -

- AE2328 - - - - - 51 - -

— — — AA2328 — — — — — 5,42
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16 CzeSci i akcesoria

16 Czesci i akcesoria

16.1 Numery czes$ci oslon ze stali tloczonej

Tabela 16.1 Numery czeSci oslon ze stali tloczonej do

Tabela 16.2 Numery czeSci oslon ze stali tloczonej do

lozysk typu UC lozysk typu UK
N Srednica Nr ostony ze stali tloczonej N Srednica Nr ostony ze stali ttoczonej

r r

tozyska watu Typ z otwar- | Typ z zamknie- tozyska watu Typ z otwar- | Typ z zamknie-
(mm) tym koricem tym koricem (mm) tym kornicem tym koncem

uCc201 12 C- 4x12 D- 4 -
uC202 15 C- 4x15 D- 4 -
uC203 17 C- 4x17 D- 4 -
uC204 20 C- 4x20 D- 4 -
UC205 25 C- 5x25 D- 5 UK205 20 C- 5x20 D-5
UC206 30 C- 6x30 D- 6 UK?206 25 C- 6x25 D- 6
uc207 35 C- 7x35 D-7 UK207 30 C- 7x30 D- 7
uC208 40 C- 8x40 D- 8 UK208 35 C- 8x35 D- 8
uC209 45 C- 9x45 D- 9 UK209 40 C- 9x40 D- 9
UC210 50 C-10x50 D-10 UK210 45 C-10x45 D-10
uc211 55 C-11x55 D-11 UK211 50 C-11x50 D-11
uc212 60 C-12x60 D-12 UK212 55 C-12x55 D-12
uC213 65 C-13x65 D-13 UK213 60 C-13x60 D-13
uc214 70 C-14x70 D-14 -
uC215 75 C-15x75 D-15 UK215 65 C-15x65 D-15
UC216 80 C-16x80 D-16 UK?216 70 C-16x70 D-16
uc217 85 C-17x85 D-17 UK217 75 C-17x75 D-17
uC218 90 C-18x90 D-18 UK218 80 C-18x80 D-18
UCX05 25 C- 6x25 D- 6 UKX05 20 C- 6x20 D- 6
UCX06 30 C- 7x30 D- 7 UKX06 25 C- 7x25 D- 7
UCXo07 35 C- 8x35 D- 8 UKXO07 30 C- 8x30 D- 8
uCXxo8 40 C- 9x40 D- 9 UKX08 35 C- 9x35 D- 9
UCX09 45 C-10x45 D-10 UKX09 40 C-10x40 D-10
UCX10 50 C-11x50 D-11 UKX10 45 C-11x45 D-11
UCXx11 55 C-12x55 D-12 UKX11 50 C-12x50 D-12
UCX12 60 C-13x60 D-13 UKX12 55 C-13x55 D-13
UCX13 65 C-14x65 D-14 UKX13 60 C-14x60 D-14
UCX14 70 C-15x70 D-15 -
UCX15 75 C-16x75 D-16 UKX15 65 C-16x65 D-16
UCX16 80 C-17x80 D-17 UKX16 70 C-17x70 D-17
UCX17 85 C-18x85 D-18 UKX17 75 C-18x75 D-18
Uwaga W numerze oston ze stali ttoczonej do watu z
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odsadzeniem $rednica watu jest poprzedzona
kodem podstawowym ostony. Na przykfad nr
czesci ostony do watu o srednicy 30 mm do
UC206 to C-6x30.



16.2 Numery czesci oston zeliwnych

Tabela 16.3 Numery czeSci oston Zeliwnych do

Koyo

Tabela 16.4 Numery czesci oslon Zeliwnych do

lozysk typu UK

lozysk typu UC
. $rednica Nr ostony Zeliwnej Sruba
tozyska watu Typ z otwar- | Typzzamknig- | Mocujaca
(MM) | tym koricem tym kocem | (referencje)
uc204 20 204FCx20 204FD M3x0,5
(204FC3x20)) | (204FD3)Y (M4x0,7)
UC205 25 205FCx25 205FD M3x0,5
(205FC3x25)) | (205FD3)Y (M4x0,7)
UC206 30 206FCx30 206FD M4x0,7
uc207 35 207FCx35 207FD M4x0,7
uc208 40 208FCx40 208FD
uUc209 45 209FCx45 209FD
uUc210 50 210FCx50 210FD M4x0,7
uC211 55 211FCx55 211FD
uc212 60 212FCx60 212FD
uc213 65 213FCx65 213FD M4x0,7
uc214 70 214FCx70 214FD
uUC215 75 215FCx75 215FD
UC216 80 216FCx80 216FD M5x0,8
uc217 85 217FCx85 217FD
uc218 90 218FCx90 218FD
UCX18 90 X18Cx90 X18D M5x0,8
(X18C3x90)2 | (X18D3)?
UCXx20 100 X20Cx100 X20D
(X20C3x100)2 | (X20D3)?
UC305 25 305Cx25 305D M4x0,7
UC306 30 306Cx30 306D
UC307 35 307Cx35 307D
UC308 40 308Cx40 308D M5x0,8
UC309 45 309Cx45 309D
UC310 50 310Cx50 310D
UC311 55 311Cx55 311D M5x0,8
UC312 60 312Cx60 312D
UC313 65 313Cx65 313D
uUc314 70 314Cx70 314D M5x0,8
UC315 75 315Cx75 315D
UC316 80 316Cx80 316D
uUC317 85 317Cx85 317D M5x%0,8
UC318 90 318Cx90 318D
UC319 95 319Cx95 319D
UC320 100 320Cx100 320D M5x0,8
UC321 105 321Cx105 321D
UC322 110 322Cx110 322D
UC324 120 324Cx120 324D M5x0,8
UC326 130 326Cx130 326D M8x1,25
UC328 140 328Cx140 328D

- Srednica Nr ostony zeliwnej Sruba
tozyska watu Typ z otwar- | Typzzamknie- | Mocujaca
(MM) | tym koricem tym kocem | (referencie)
UK205 20 205FCx20 205FD M3x0,5
(205FC3x20)) | (205FD3)) (M4x0,7)
UK206 25 206FCx25 206FD M4x0,7
UK207 30 207FCx30 207FD M4x0,7
UK208 35 208FCx35 208FD
UK209 40 209FCx40 209FD
UK210 45 210FCx45 210FD M4x0,7
UK211 50 211FCx50 211FD
UK212 55 212FCx55 212FD
UK213 60 213FCx60 213FD M4x0,7
UK215 65 215FCx65 215FD
UK216 70 216FCx70 216FD M5x0,8
UK217 75 217FCx75 217FD
UK218 80 218FCx80 218FD
UKX18 80 X18Cx80 X18D M5x0,8
(X18C3x80)2 | (X18D3)?
UKX20 90 X20Cx90 X20D
(X20C3x90)2 | (X20D3)?
UK305 20 305Cx20 305D M4x0,7
UK306 25 306Cx25 306D
UK307 30 307Cx30 307D
UK308 35 308Cx35 308D M5x0,8
UK309 40 309Cx40 309D
UK310 45 310Cx45 310D
UK311 50 311Cx50 311D M5x0,8
UK312 55 312Cx55 312D
UK313 60 313Cx60 313D
UK315 65 315Cx65 315D M5x0,8
UK316 70 316Cx70 316D
UK317 75 317Cx75 317D M5x0,8
UK318 80 318Cx80 318D
UK319 85 319Cx85 319D
UK320 90 320Cx90 320D M5x0,8
UK322 100 322Cx100 322D
UK324 110 324Cx110 324D M5x0,8
UK326 115 326Cx115 326D M8x1,25
UK328 125 328Cx125 328D

Uwaga 1) Pozycje w nawiasach sg przeznaczone do zespotéw z oprawa (P), zespotéw z kotnierzem kwadratowym (F), zespotéw z kotnie-

rzem rombowym (FL) i zespotéw naciggowych (T) i mogg by¢ przymocowane do oprawy za pomoca trzech $rub imbusowych
(inne artykuty sg mocowane za pomocg czterech srub).
2) Pozycje w nawiasach sg przeznaczone do zespotdw z kotnierzem okragtym i potgczeniem sworzniowym (FC), i moga by¢ przy-
mocowane do oprawy za pomoca trzech $rub imbusowych (inne artykuty sg mocowane za pomocg czterech $rub).

Uwaga W numerze nominalnym oston zeliwnych do watu z odsadzeniem sSrednica watu jest poprzedzona kodem podstawowym ostony. Na

przyktad nr czesci ostony do watu o $rednicy 60 mm do UC210 to 210FCx60.
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16 CzeSci i akcesoria

16.3 Numery czes$ci oston ze stali nierdzewnej 16.4 Numery cze$ci ostlon gumowanych
Tabela 16.5 Numery czeSci oslon ze stali nierdzew- Tabela 16.6 Numery czeSci oston gumowanych do lozysk
nej do tozysk typu UC-S6 typu SU-S6
. Nr ostony ze stali Sred- Nr ostony gumowanej
Sred- nierdzewnej . nica Tvo 2
Nr fozyska nica Typ z Nrfozyska watu | Typzotwar- zaml¥r1pi t
walu | Typ z otwar- : tym koncem nietym
(mm) | tym koficem CETULGIT (mm) koricem
koncem
SU000S6 10 C-000 D-000
UC204S6 20 C- 4x20J14 D- 4J14 SU001S6 12 C-001 D-001
UC205S6 25 C- 5x25J14 D- 5J14 SU002S6 15 C-002 D-002
UC206S6 30 C- 6x30J14 D- 6J14
SU003S6 17 C-003 D-003
UC207S6 35 C- 7x35J14 D- 7J14 SU004S6 20 C-004 D-004
UC208s6 40 C- 8x40J14 D- 8J14 SU005S6 25 C—005 D-005
UC209S6 45 C- 9x45J14 D- 9J14 SU006S6 30 C-006 D-006
UC210S6 50 C-10x50J14 D-10J14
UC211S6 55 C-11x55J14 D-11J14
UC212S6 60 C-12x60J14 D-12J14 Tabela 16.7 Numery czeSci oston gumowanych do lozysk
typu SU
Sred- Nr ostony gumowanej
Nriozyska | 9% | 1y5zotwar- | WPZ
watu ypzot zamknietym
() | WO LR koncem
SuU000 10 C-000 D-000
SuU001 12 C-001 D-001
SuU002 15 C-002 D-002
SuU003 17 C-003 D-003
SuU004 20 C-004 D-004
SU005 25 C-005 D-005
SU006 30 C-006 D-006
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16.5 Nominalny numer i wymiary smarowniczek i zaczki redukcyjnej

Tabela 16.8 Nominalny numer i wymiary smarowniczki

(1) Nominalny numer i wymiary (2) Nominalny numer i wymiary
smarowniczki typu A smarowniczek typu B i C
Typ B Typ C
C
c
Okoto 67,5/07 Okoto 90{'
~
— |
? | ?
B H h h
(Szerokos¢ przylg ptaskich) ? T B K J ¢ B —F J ¢
l g (Szeroko$¢ przylg ! (Szeroko$¢ przylg !
d " i l plaskich) L plaskich) L
| | d—" i d—"| t
Jednostka: mm Jednostka: mm
Nominalny numer Nominalny Nominalny numer | Nominalny
smarowniczki kod sruby d B H L I smarowniczki kod sruby d U2 o J L
A-1/4-28UNF 1/4-28UNF 7 |135| 54 | 4 B-1/4-28UNF B
1/4-28UNF 8| 95|/ 65| 5
A-PT1/8 PT1/8 10 | 20 9,5 8 C-1/4-28UNF C
B-PT1/8 B
PT1/8 10 125 85 | 8
C-PT1/8 C
Tabela 16.9 Nominalny numer i wymiary zlaczki redukcyjnej
Jednostka: mm
D ¢ . Nominalny kod Nominalny kod
Nominalny nr . .
d . . gwintu gwintu wewnetrz- | B (© D|H|L
\ ztaczki redukcyjnej
\ N zewnetrznego d nego du
/ di 1/4-28UNF-PT1/8 PT1/8
) B —D 1/4-28UNF 12 | 13,8 | 10 | 15 | 20
’’’’’ e 0 1/4-28UNF-PF1/8 PF1/8
1/4-28UNF-PT1/4 PT1/4
/ 1/4-28UNF 17 1196 | 11 | 17 | 22
H 1/4-28UNF-PF1/4 PF1/4
PT1/8-PT1/4 PT1/4
L PT1/8 17 |1 196 | 11 | 19 | 26
PT1/8-PF1/4 PF1/4
16.6 Nominalny numer i wymiary klucza imbusowego
Tabela 16.10 Nominalny numer i wymiary klucza imbusowego
Jednostka: mm
Nominalny nr klucza S L | R Pasujacy wkret
imbusowego (okoto) (okoto) (okofo) dociskowy
- 2,5 2,5 56 18 25 | M5
; i Ois 3 3 63 | 20 3 | M6
r R / 4 4 70 25 4 M8
L Okolo 90 5 5 80 | 28 5 | M10
l 6 6 90 32 6 M12, M14
| L 8 8 100 | 36 8 | Mi6, M18
10 10 112 40 10 M20
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17 Przyklad Z2 S TS O VV 21 11120 s

17 Przyklad zastosowania

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo sg wykorzysty-
wane w réznych urzgdzeniach, a ich sprawno$¢ korzystnie
wplywa na przewage techniczng, automatyzacje i efektyw-
nosc¢ energetyczng urzgdzen.

Automatyczne systemy magazynowe
Automatyczne systemy magazynowe zawierajg wiele

zespotow tozyskowych samonastawnych ze wzgledu na

automatyzacje i efektywnos¢ energetyczna.

Przenos$nik

250

Centrum realizacji dostaw

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo réznych typow,
w tym z oprawg dzielong, z kotnierzem i naciggowe, sg
wykorzystywane w przenosnikach centréw realizacji
dostaw.

Uktad napedowy przenosnika tasmowego



Koyo

Zaklad produkcji napojow bezalkoholowych Zaklad produkcji makaronu
Poniewaz linie produkcji napojow sg czesto poddawane Zespoty z uszczelkg tréjwargowa lub zespoty z ostong sg
czyszczeniu ze wzgledow higienicznych, dobrze spraw- najlepszym rozwigzaniem w lokalizacjach, w ktorych w

dzajg sie w nich zespoty z ostong, zespoty z serii ,kompak- powietrzu unosi sie duza ilo$¢ maki.
towej” i zespoty ze stali nierdzewne;j. i SR _

LA, .4 . b

Ukfad napedowy palet

Uktad napedowy mieszalnika
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17 Przyklad zastosowania

Zaklad produkeji herbaty

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo przyczyniajg sie
do automatyzacii linii produkcji herbaty i zmniejszania
wymiaréw uzywanych w nich maszyn.

\

Uktad napedowy przenosnika
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Maszyna do pakowania

Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo, montowane w
uktadach przeniesienia napedu, watkach rozrzadu i przeno-
$nikach, przyczyniajg sie do zwiekszenia wydajnosci i
stopnia automatyzaciji linii do pakowania.

Watek rozrzgdu



Koyo

Maszyna wlokiennicza System obrobki cieplnej
Zespoty naciggowe sg dobrym rozwigzaniem w miej- Zespot odporny na wysokg temperature jest wykorzysty-
scach, gdzie wymagane jest korygowanie odlegtosci mie- wany w zastosowaniach, w ktérych wystepuje wysoka

dzy osiami watu, podczas gdy zespoty zawieszane znako- temperatura.
micie nadaja sie do miejsc, w ktdrych wat musi zostac =
zawieszony ze wzgledu na konstrukcje maszyny.

o

Piec do obrobki cieplnej

Wat podawania dywanu
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17 Przyklad zastosowania

Maszyny rolnicze
Zespoty tozyskowe samonastawne Koyo przyczyniajg sie
do zmniejszania wymiarow i zwiekszania sprawnosci
maszyn rolniczych. Zespoty z uszczelkg trojwargowa lub
zespoly z ostong sg najlepszym rozwigzaniem w miejscach,
w ktorych bedg sie stykac¢ z duzg iloscig btota i pytow.

Maty wozek

Uktad przeniesienia napedu kombajnu z zespotem mtécgcym

w

Mtyn zbozowy
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Maszyny budowlane

Zespoty tozyskowe samonastawne przyczyniajg sie do
zwiekszenia wydajnosci i trwato$ci maszyn budowlanych
uzywanych w trudnych warunkach pracy.

Betoniarka

Przenos$nik

Przenos$nik



Koyo

Inne zastosowania

Zaleznie od zastosowan i wymagan stosowane sg
zespoty tozyskowe samonastawne réznych typow.

(Zespot naciggowy)

(Zespot z oprawg dzielong)
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Tabela uzupelniajaca 1 Uproszczona tabela zestawien zespolow lozyskowych samonastawnych

Tabela uzupelniajagca 1 Uproszczona tabela zestawien zespolow lozyskowych samonastawnych

tozysko samonastawne do zespotéw

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)

Stozkowy otwor (z adapterem)

Oprawa do
Typ zespotow ﬁil @-
Stal nie-
UC200 UCX00 UC300 rdzewna UK 200 UKX00 UK 300
UC200S6
Typ z oprawa P200, PX00, P300 | UCP200 UCPX00 UCP300 UKP200 UKPX00 | UKP300
dzielong PK200
IP200, IP300 UCIP200 UCIP300 UKIP200 UKIP300
ﬂ PA200, SPA200 UCPA200 UCSPA200S6
PH200 UCPH200
LP200
P000, SP000
SP200 UCSP200S6
PP200
Typ z kotnierzem  |F200, FX00, F300 | UCF200 UCFX00 UCF300 UKF200 UKFX00 | UKF300
kwadratowym F200E, FX00E UCF200E | UCFX00E
— SF200 UCSF200S6
@ NF200
o« . FS300 UCFS300 UKFS300
Typ z kotnierzem | FL200, FLX00, FL300 | UCFL200 | UCFLX00 | UCFL300 UKFL200 | UKFLX00 | UKFL300
rombowym FL200E UCFL200E
FA200 UCFA200
@ FB200 UCFB200
LF200
FL000, SFL000
NFL200
SFL200 UCSFL200S6
Typ z kolnierzem
okraglym i potacze- | ..., £evon Fexo0E| UCFC200 | UCFCX00 UKFC200 | UKFCX00
niem sworzniowym UCECXO00E
SFC200 UCFSC200S6
Typ z kolnierzem ze
stali ttoczonej PF200
. PFL200
o
Typ naciagowy T200, TX00, T300 | UCT200 UCTX00 UCT300 UKT200 UKTX00 | UKT300
T200E, TX00E UCT200E | UCTX200E
@ ST200 UCST200S6
T200+H UCTH200
TL200 UCTL200 (UKTL200)
TU200, TU300 UCTU200 UCTU300 (UKTU200) (UKTU300)
PTH200
NPTH200
Typ kasetowy
@ €200, CX00, C300 | UCC200 UCCX00 UCC300 UKC200 UKCX00 | UKC300
Typ zawieszany
@ HA200 UCHA200
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tozysko samonastawne do zespotéw

Walcowy otwér (z wkretami dociskowymi)

Walcowy otwor (z mimosrodo-
wym kotnierzem ustalajgcym)

o:l O L S |
i. 8 qil qil zespotéw
Seria ,kompak- | Stal nierdzewna
towa” SU000 SU000S6 SB200 SA200 NA200
NAP200 P200, PX00, P300 |Typ z oprawg
NAPK200 PK200 dzielong
1P200, IP300
PA200, SPA200 ﬁ
PH200
BLP200 ALP200 LP200
UP000 USP000S6 P000, SP000
SP200
SBPP200 SAPP200 PP200
F200, FX00, F300 Typ z kotnierzem
F200E, FX00E kwadratowym
SF200 . o
NANF200 NF200 @
FS300 . o
FL200, FLX00, FL300 | Typ z kotnierzem
FL200E rombowym
FA200
BLF200 ALF200 LF200
UFL000 USFL000S6 FL000, SFL000
NANFL200 NFL200
SFL200
Typ z kotnierzem
NAFC200 FC200, FCXo0, Fxooe | ©Kraglym i potacze-
niem sworzniowym
SFC200
Typ z kotnierzem ze
SBPF200 SAPF200 PF200 stali ttoczonej
SBPFL200 SAPFL200 PFL200 .
SBPFT200 PFT200 @
NAT200 T200, TX00, T300 | Typ naciagowy
T200E, TX00E
ST200 @
T200+H
TL200
TU200, TU300
SBPTH200 PTH200
SBNPTH200 NPTH200
Typ kasetowy
NAC200 €200, CX00, C300 @
Typ zawieszany
HA200 @
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Tabela uzupelniajaca 2 Momenty dokrecenia Srub mocujacych oprawy i ostony Zeliwnej

Tabela uzupelniajaca 2 Momenty dokrecenia Srub mocujacych oprawy i ostony zeliwnej

(1) Momenty dokrecenia Srub

mocujacych oprawy (zalecane)

(2) Momenty dokrecenia Srub mocujacych oslony zeliwnej (zalecane)

Nominalny
rozmiar srub

M 6
M 8
M10

M12
M14
M16

M18
M20
M22

M27
M30
M33

M36

Nominaln Momenty Numery czesci pasujacych oston zeliwnych
Momenty rozmiar s’r:b dokrecenia, ‘ (refe.renCJe) .
dokrecenia N-m Seria 200 Seria X00 Seria 300
i M3 03- 0,6 |204,205 - -
26- 47 M4 08— 14 |204FC3 (FD3), - 305-307
6 - 10 205FC3 (FD3),
12 - 2 206-215
21 - 37 M5 15- 28 216-218 X18, X20 308-324
34 - 60 M8 6 -10 - - 326, 328
53 - 93
77 - 137
104 - 186
143 - 256
266 — 478
360 — 645
494 — 886
631 - 1130
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Tabela uzupelniajaca 3 Momenty dokrecenia wkretow dociskowych
pierscienia wewnetrznego i mimosrodowego kolnierza ustalajacego

Koyo

(1) Momenty dokrecenia wkretow dociskowych pierscienia wewnetrznego i mimosrodowego kolnierza ustalajacego (seria

metryczna) (zalecane)

. Momenty Numery czesci pasujacych tozysk
Nominalny :
rozmiar srub el eZagl UCXo00 UC300 NA200 SB200 SU000 ER200
N-m RB200
M 3X0.35 0,7 000, 001
M 4X0.5 1,8 - - 002, 003
M 5X0.5 3 201X-203X - - 201-203 | 004-006 -
M 6X0.75 4 201-206 | X05 305, 306 - 204-207 - 201-206
M 6X1 4 - - - 204, 205 -
M 8X1 8,5 207-209 | X06-X08 | 307 206-210 | 208 207-209
M10X1.25 17,5 210-212 | X09-X11 | 308,309 | 211,212 - 210-212
M12X1.5 28 213-218 | X12-X17 | 310-314 - -
M14X1.5 35 - X18 315, 316
M16X1.5 56 X20 317-319
M18X1.5 62 - 320-324
M20X1.5 83 326, 328

(2) Momenty dokrecenia wkretow dociskowych pierscienia wewnetrznego i mimosrodowego kolnierza ustalajacego (seria

calowa) (zalecane)

. Momenty Numery czesci pasujacych tozysk
Nominalny :
rozmiar srub e, UC200, UCX00 SB200

N-m ER200, RB200

10-32UNF 3 - - 201, 202
1/4-28UNF 4 201-206 X05 204-207
5/16-24UNF 8,5 207-209 X06-X08 208
3/8-24UNF 17,5 210-212 X09-X11 -
1/2-20UNF 28 213-218 X12-X18
5/8-18UNF 56 - X20

Tabela uzupeliajaca 4 Momenty dokre¢cenia nakretek ustalajacych adaptera (referencje)

Momenty dokrecenia, Momenty dokrecenia,
Kod N-m Kod N-m
otworu otworu
UK200 | UKX00 | UK300 UK200 | UKX00 | UK300
05 24,5 34 29 16 196 255 441
06 29 39 44 17 225 294 530
07 39 49 59 18 265 343 608
08 49 73 78 19 - - 706
09 59 78 117 20 490 883
10 73 108 147 22 - 1220
11 98 137 177 24 1470
12 127 167 225 26 1770
13 147 196 265 28 2150
15 167 215 373
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Tabela uzupeliajgaca 5 Wymiary obréobki otworéw pod kolki walcowe oprawy

Tabela uzupelniajaca S Wymiary obrobki otworow pod kolki walcowe oprawy

(1) Wymiary obrobki otworow pod kolki walcowe

oprawy dzielonej (P) (zalecane)

i

¢ ds

b#,L

fo

Wyttoczony znak z boku

Jednostka: mm

(2) Wymiary obrébki otworow pod kolki walcowe

oprawy z kolnierzem kwadratowym (F) (zalecane)

R

¢ ds

Jednostka: mm

Nominalny . Grubos¢ gniazda Nominalny n Grubos¢ gniazda
nr a b ds (referencje) kolka hr a b ds (referencje) kotka
P203 6 6 4 16 F204 6 43 4 11
P204 6 6 4 16 F205 6 475 4 13
P205 6 6 4 16 F206 75 54 4 13
P206 6 6 4 17 F207 75 58,5 5 15
p207 8 8 5 18 F208 75 65 5 15
Eégg g g g ;g F209 75 68,5 5 16
5210 m m = oL F210 7.5 71,5 5 16
F211 9 81 6 18
ZZT I I B e |0 | ms| o5 | om
F213 9 93,5 6 22
P213 10 10 6 27
5714 0 T 5 57 F214 10 96,5 8 22
P215 12,5 12,5 8 28 Egig 18 igg g gg
P216 12 12 8 30
p217 12 12 8 32 F217 10 110 8 24
P218 14 1a 8 3 F218 10 117,5 8 25
FX05 75 54 5 13
PX05 ! ! 5 16 FX06 75 58,5 5 14
gigg g g g g FX07 75 65 5 14
PX08 s 8 5 21 FX08 75 68,5 5 14
PX09 8 8 5 21 FX09 7,5 71,5 5 14
PX10 9 9 6 22 FX10 9 81 6 20
PX11 9 9 6 28 FX11 9 87,5 6 20
PX12 9 9 6 28 FX12 9 93,5 6 21
PX13 10 10 8 28 FX13 10 93,5 8 21
PX14 10 10 8 32 FX14 10 98,5 8 22
PX15 10 10 8 32 FX15 10 142 8 24
PX16 12 12 8 34 FX16 10 107 8 24
PX17 12 12 8 34 FX17 10 155 8 24
PX18 15 15 10 38 FX18 12 155 10 24
PX20 19 m 10 5 FX20 12 134 10 28
F305 75 55 5 13
P30 8 8 > 16 F306 75 62,5 5 15
Egg? ig 18 g g F307 7,5 67,5 5 16
F308 9 75 6 17
P308 11 11 6 19 F309 9 50 6 18
P309 u u 6 21 F310 9 87,5 6 19
P310 11 11 6 24 '
F311 10 92,5 8 20
Eg’ﬁ ﬁ g g % F312 10 97,5 8 22
P313 12 12 8 32 F313 10 104 8 22
P34 12 1 0 35 F314 12 113 10 25
F315 12 118 10 25
P315 14 14 10 35 F316 12 125 10 27
Egis ig ig 18 ig Fa17 12 130 10 27
318 p s 10 40 F318 12 140 10 30
P319 15 15 10 46 F319 12 145 10 30
F320 16 155 13 32
Eggg g g g jg F321 16 155 13 32
P322 17 17 13 50 F322 16 170 13 35
P324 17 17 13 50 F324 16 185 13 40
P326 20 20 13 50 F326 16 205 13 45
P328 20 20 13 60 F328 16 225 13 55

262



(3) Wymiary obrobki otworow pod kolki walcowe

oprawy z kolnierzem rombowym (FL)

(zalecane)

Jednostka: mm

Nom::alny a b s (referencje) Gruboks:' I?;Iazda
FL204 26 9 4 11
FL205 32 10 4 13
FL206 34 12 4 13
FL207 34 14 5 14
FL208 35 15 5 14
FL209 40 15 5 15
FL210 41 16 5 15
FL211 43 19 6 18
FL212 52 22 6 18
FL213 50 21 6 20
FL214 52 22 8 20
FL215 53 23 8 20
FL216 56 23 8 20
FL217 57 25 8 22
FL218 57 26 8 23
FLX05 27 12 5 13
FLX06 30 14 5 14
FLXO07 32 15 5 14
FLX08 33 15 5 14
FLX09 35 16 5 14
FLX10 37 19 6 20
FL305 32 12 5 13
FL306 46 14 5 15
FL307 44 14 5 16
FL308 45 17 6 17
FL309 53 19 6 18
FL310 53 19 6 19
FL311 52 20 8 20
FL312 60 21 8 22
FL313 60 25 8 25
FL314 68 26 10 28
FL315 64 26 10 30
FL316 74 29 10 32
FL317 75 31 10 32
FL318 74 32 10 36
FL319 80 32 10 40
FL320 86 34 13 40
FL321 86 34 13 40
FL322 86 36 13 42
FL324 94 41 13 48

Koyo
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Tabela uzupelniajaca 6 Tolerancje walu (odchylenie od wymiaréw nominalnych)

Tabela uzupelniajaca 6 Tolerancje walu (odchylenie od wymiaréow nominalnych)

Nominalna
srednica watu Klasy odchylen srednicy watu
(mm)
Ponad| Do | d6 | e6 | f6 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | js5 | js6 | js7 | i5 | i6
~30|-20]-10] -4 | -4 0 0] o 0 0] o T3 | +6
. 6| _38|-28|-18| -9 | 12| -5|-8| 12 |-18|-30|-ag|F25|x4 [x6 | 5|
"4 | -25]|-13| -5 | -5 0 0| o 0 0| o 4|17
g 00 a9 |_3a|-22| a1 | caa|-6| -0 -15|-220|-36|-58|F3 [£45[F75| 5 | _»
“50 | -32|-16] -6 | -6 ol o | o 0 0| o T5 | +8
10 18| 61| _a3|-27| 24| 27| -8 | 10| 18| -27|-43|-70[F* [F55[£9 | J3| "3
“65|-40|-20] -7 | -7 0| o | o 0 0] o 5 | +9
18 30| _78|_-s53|-33| -16| 20| -9 | 13| 21 |-33|-52|_ga|TAS|E65]H05) 5 | _4
80| -50]|-25| -9 -9 o o | o 0 0| o 16 | 411
w0 01 96| _-66|-41]| 20| 25 | -11 | -16 | 25 | —39 | - 62| —100 [ED |8 [H25| 5| 75
100 | -60 | -30] -10 | -10 | 0 o | o 0 o] o 16 | 412
30 80| 19 |-79|-a0| 23 | 20 | <13 | 19 | 30 | -6 |- 74| -120 | £ 65|95 15 | 21 77
120 | —72 -3 ;12 | ;2 | o o | o 0 ol o 16 | 413
80 1201 1o | _o9a|-58| 27 | 34 | <15 | 22 | 35 | - 54 | — 87 | —140 |E 7| EL IS _ g | g
145 | -85 | -43| 214 | 214 | o o | o ol o | o 7 | 414
120 180 | 370 | _110 | —68 | —32 | -39 | -18 | —25 | —40 | - 63| —100 | 160 | ¥ 9 [*25|*20 | 451 | g
170 | -100 | =50 | -15 | 15 | 0 o | o ol o | o 7 | 116
180 250 | 99 | 129 |~ 79| —35 | —4a | —20 | —29 | —46 | - 72 | -115 | —185 |10 | #4523 | 43 | 3
2190 | -110 | - 56 | 17 | ca7 | o o | o ol o | o i 7
20 315 595 | 142 | 88| —40 | a9 | -23 | -32 | 52 | - 81| -130 | 210 ¥ |#16 |26 | ;5 | 416
210 | 125 | —62 | 18 | ;18 | o o | o ol o | o i 7
815 400 | 46 | 161 | - 98 | 43 | 54 | 25 | —36 | -57 | - 89 | —140 | —230 | 125 |#18 | 4285 5 | 418
230 | 135 | —68 | —20 | 20 | o 0 0 ol o | o i 7
400 500 | 590 | _175 | —108 | -47 | —60 | —27 | -40 | —63 | - 97 | —155 | 250 [*135 |20 |35 o4 | £20
260 | -145 | —76 | —22 | 22 | o ol oo o |o
500 630 | 554 | _189 | 120 | —54 | —66 | 32 | -a4 | —70 | -110 | -175 | —280 |16 |22 |35 | - -
290 | 160 | =80 | 24 | —24 | o ol oo o |o
630 800 | 540 | 210 | -130 | —60 | -74 | -36 | 50 | 80 | -125 | —200 | —320 |*18 [ ¥25 |40 | - -
320 | -170 | - 86| —26 | =26 | 0 ol oo o |o
800 1000 | 576 | 226 | -142 | —66 | -82 | —40 | -56 | -90 | -140 | —230 | —360 |20 |28 |5 | - -

*Zsmp: Srednie odchylenie od srednicy otworu w jednej ptaszczyznie

264




Koyo

Jednostka: um  (Referencje)
Nominalna
< . Aamp*
Srednica watu - ome
(klasa 0)
k5 k6 k7 m5 | m6 | m7 nb5 n6 p6 ré r7 Ponad| Do
+ 6 + 9 +13 + 9 +12 | + 16| 413 | + 16 | + 20 | + 23 | + 27 3 6 0
+1 | +1 | +1 | +4 | +4 |+ 4| +8 |+ 8|+12|+15]|+15 - 8
+ 7 +10 +16 +12 +15 |+ 21| 416 | +19 | +24 | + 28 | + 34 6 10 0
+1 +1 + 1 + 6 +6 |+ 6| 410 | +10 | + 15|+ 19 | + 19 - 8
+9 +12 +19 +15 +18 |+ 25| 420 | + 23 | + 29 | + 34 | + 41 10 18 0
+ 1 + 1 + 1 + 7 +7 |+ 7| 412 | +12 |+ 18 | +23 | + 23 - 8
+11 +15 +23 +17 +21 | + 29| 424 | + 28 | + 35 | + 41 | + 49 18 30 0
+ 2 + 2 + 2 + 8 +8 |+ 8] 415 | +15 | +22 | +28 | + 28 - 10
+13 +18 +27 +20 +25 | + 34| 428 | + 33 | +42 | +50 | + 59 30 50 0
+ 2 + 2 + 2 + 9 +9 |+ 9| 417 | +17 | +26 | +34 | + 34 - 12
+60 | + 71
50 65
+15 | +21 | 432 | +24 | 430 |+ 41| 433 | +39 | +51 [ +41 ]| +41 0
+ 2 + 2 + 2 +11 +11 |+ 11| 420 | +20 | +32 | + 62 | + 73 65 80 - 15
+ 43 | + 43
+ 73 | + 86 80 100
+18 | +25 | 438 | +28 | 435 | + 48| 438 | + 45| + 59 [ +51 | +51 0
+3 +3 +3 +13 +13 |+ 13| 423 |+ 23 | +37 | + 76 | + 89 - 20
100 120
+54 | +54
+ 88 | +103
+63|+63| 120 140
+21 +28 +43 +33 +40 |+ 55| 445 | + 52 | + 68 | + 90 | +105 140 160 0
+ 3 + 3 + 3 +15 +15 | + 15| 427 | + 27 | + 43 | + 65 | + 65 - 25
+ 93 | +108
+68|+68 | 100 180
+106 | +123
+ 77 | + 77 LEl Lo
+24 +33 +50 +37 +46 | + 63 | 451 | + 60 | + 79 | +109 | +126 200 225 0
+ 4 + 4 + 4 +17 +17 |+ 17| 431 | +31 | +50 | + 80 | + 80 - 30
+113 | +130
+84|+8a| 25 20
+126 | +146 250 280
427 | +36 | +56 | +43 | +52 | + 72| +57 | +66 | + 88 |+ 94 | + 94 0
4 4 4 20 20 20 34 34 56 - 35
+ + + + + + + + + +130 | +150 e .
+98 | + 98
+144 | +165
315 355
429 | +40 | +61 | +46 | +57 | + 78 | +62 | + 73 | + 98 | +108 | +108 0
+ 4 + 4 + 4 +21 +21 | + 21| 437 | + 37 | + 62 | 1150 | +171 - 40
14 | +114 | 395 400
+166 | +189 400 450
+32 | +45 | +68 | +50 | +63 | + 86 | +67 | + 80 | +108 | +126 | +126 0
+5 +5 +5 +23 +23 | + 23| +40 | + 40 | + 68 | +172 | +195 - 45
+132 | +132 w20 Lo
+194 | +220
500 560
432 | +44 | +70 | +58 | +70 | + 96 | +76 | + 88 | +122 | +150 | +150 0
0 0 0 +26 +26 | + 26 | +44 | + 44 | + 78 | 4199 | +225 - 50
155 | +155 | 260 630
+225 | +255 630 710
436 | +50 | +80 | +66 | +80 | +110 | +86 | +100 | +138 [ +175 | +175 0
0 0 0 +30 +30 | +30 | +50 | + 50 | + 88 | 1235 | +265 - 75
4185 | +185 | (10 800
+266 | +300
800 900
+40 | +56 | +90 | +74 | +90 | +124 | +96 | +112 | +156 | +210 | +210 0
0 0 0 +34 | +34 | + 34| +56 | + 56 | +100 | 1276 | +310 -100
4220 | +220 | 900 1000
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Tabela uzupelniajaca 7 Tolerancje otworu oprawy (odchylenie od wymiaréw nominalnych)

Tabela uzupelniajaca 7 Tolerancje otworu oprawy (odchylenie od wymiarow nominalnych)

otworu tozyska

Nominalna
srednica

Klasy odchylen otworu oprawy

(mm)

Ponad | Do | E6 | F6 | F7 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | JS5 | Js6 | Js7 | J6 | J7

+43 | +27 | + 34 +17 + 24 +11 + 18 | + 27 | + 43 | + 70 + 6 +10

LY B 3| +16|+16] +6 |+ 6] 0 0 0 0 0o [*4 [£55]+9 | J5 | g

+53 | +33 | +41 +20 + 28 +13 +21 | + 33 | + 52 + 84 + 8 +12

18 80| La0 420 |+20)+7 ]+ 7] o0 0 0 0 0o [*45 (26852105 5 | g

+66 | +41 | + 50 +25 + 34 +16 +25 | +39 | + 62 | +100 +10 +14

30 0| .50 |+25|+25)+9 |+ 9] o0 0 0 0o | o [T50 |8 |25 5| 3y

+ 79 | +49 | + 60 +29 + 40 +19 +30 | +46 | + 74 | +120 +13 +18

=0 80 | . 60| +30|+30| 40 |+10] o0 0 0 0o | o [T65[£95]5 | 5| g5

+94 | +58 | +71 +34 + 47 +22 +35 | +54 | + 87 | +140 +16 +22

80 120 | 75| 136 |+36| 412 | +12] o0 0 0 0o | o [FTE|L |75 g | i3

+110 | + 68 | + 83 +39 + 54 +25 + 40 | + 63 | +100 | +160 +18 +26

120 180 | o5 | a3 | +43 | 414 [+ 14| o o | o | o | o [T [0 71 1y

+129 | + 79 | + 96 +44 + 61 +29 + 46 | + 72 | +115 | +185 +22 +30

180 2801 100 | +50 | +50 | +15 | +15 | O 0o | o | o0 | o |FO [H45123 1 5| 5

+142 | + 88 | +108 +49 + 69 +32 + 52 | +81 | +130 | +210 +25 +36

250 815 1 40| 456 | 456 | 417 | +17 | 0 0 0o | o 0 |15 |16 (426 | 7 g

+161 | + 98 | +119 +54 + 75 +36 + 57 | + 89 | +140 | +230 +29 +39

815 400 1 o5 | ve2 | +62 | +18 |+ 18| O 0o | o | o | o [H25|f8 12851 21 g8

+175 | +108 | +131 +60 + 83 +40 + 63 | + 97 | +155 | +250 +33 +43

400 500 | i35 | Leg | 468 | 420 | +20| O 0 o | o 0 #3520 LS T 1 5
+189 | +120 | +146 +66 + 92 +44 + 70 | +110 | +175 | +280

%00 630 | a5 | y76 | +76 | 422 | +22]| o o | o 0 o |6 |#22 |35 - -
1210 | +130 | +160 | +74 | +104 | 450 | + 80 | +125 | +200 | +320

630 800 | 150 | .80 | +80 | 424 | +24| 0 0o | o 0 0o |8 |25 |40 - -
+226 | +142 | +176 +82 +116 +56 + 90 | +140 | +230 | +360

800 1000 | 470 | s 86 | +86 | 426 | + 26| o0 o | o 0 0 |*0 |28 |45 - -
1261 | +164 | +203 | +94 | +133 | +66 | +105 | +165 | +260 | +420

1000 1250 | o5 | ;o8 |+ 08 | +28 | +28 | o 0 0 0 0 |¥285 |38 425 - -
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Jednostka: um  (Referencje)
Nominalna
$rednica Aomp*
otworu tozyska tozyska
(mm) (klasa 0)
K5 | K6 | K7 | M5 | M6 | M7 | N5 | N6 | N7 | P6 P7 | R7 med| Do
+2 | +2 |+ 6| -4 |- 4 0 |-9|-9|-5|-15|-11]|-16 10 18 0
-6 | -9 |-12]| -12 | -15|-18]|-17|-20|-23|-26|-29|- 34 - 8
1| +2 |+ 6| -5|- 4 0 |-12|-11]|-7|-18|-14]-20 18 30 0
8 | -11 | -15| -14 | -17|-21|-21|-24|-28|-31|-35|-41 -9
+2 | +3 |+ 7] -51|- 4 0 |-13|-12]|-8|-21|-17]|-25 30 50 0
-9 | 13 | -18| -16 | -20 | - 25| - 24 | —28 | =33 | -37 | -42 | -50 -1
- 30 50 65
+3 | +4 |+ 9] -6 |- 5 0 |-15|-14]|- 9|-26|-21[-60 0
10 | <15 | -21 | -19 | -24 | -3 | -28| -33| -39 |-45| -51[_ 3 - 13
65 80
- 62
- 38 80 100
+2 | +4 | +10| -8 |- 6 0 |-18|-16]|-10|-3|-24|-T73 0
13 | -18 | -25| 23 | -28 | -35|-33 | -3 | -45|-52|-59 | _ a1 - 15
100 120
- 76
- 48 (do 150)
g8 120 140 0
+3 | +4 | +12] -9 |- 8 0 |-21|-20]|-12|-3|-28]-50 140 160 - 18
15 | 21 | -28| 27 | -33 | -40|-39|-45|-52|-61|-68|-290 (ponad 150)
- 53 0
" o3 160 180 _
- 60
“106 180 200
+2 | +5 | +13] -11 |- 8 0 |-25|-22|-14|-41|-33]|-63 200 995 0
18 | 24 | -33| 31 | -37 | -46|-45|-51|-60|-70 | -79 | -109 - 30
- 67
113 225 250
- A1 o590 280
+3 | +5 | +16| -13 | - 9 0 |-27|-25|-14|-47|-36| 126 0
20 | 27 | -3 | 36 | -41|-52|-5|-57|-66|-79| -8 [_7g - 35
280 315
-130
- 871 315 355
+3 | +7 | +17| -14 | - 10 0 | -3 |-26|-16]-51|-41|-144 0
22 | 29 | -40| 39 | -46|-57|-55|-62|-73|-87|-98]_g3 - 40
355 400
-150
-103 0 400 450
+2 | +8 | +18| -16 | - 10 0 |-33|-27|-17|-55]|-45]| -166 0
25 | 32 | -45| -43 | -50 | -63|-60| -67|-80|-95|-108 [ _109 - 45
450 500
-172
-1501 550 560
0 0 0 | 26 | -26| -26|-44 | -44 | -44 | -78 | - 78 | —220 0
32 | 44 | -70| 58 | -70| -96|-76| -88 | -114 | -122 | -148 | _155 - 50
560 630
-225
15 630 710
0 0 0 -30 | -3 | -3 |-50|-5|-50]-8|-88| —25 0
-3 | 50 | -8 | -66 | - 80 | 110 [ - 86 | -100 | -130 | -138 | -168 | _1g5 - 75
710 800
-265
“210 1 859 900
0 0 0 34 | - 34| -3 |-56|-5 | -5 | -100 | 100 | 300 0
40 | -56 | -90 | -74 | - 90 | -124 | - 96 | -112 | -146 | -156 | -190 | _220 -100
900 1000
-310
“2501 4000 1120
0 0 0 40 | - 40 | -40 | - 66 | - 66 | — 66 | -120 | -120 | —355 0
-47 | 66 | -105 | -87 | -106 | -145 | -113 | -132 | -171 | -186 | —225 | _2g0 -125
%65 | 1120 1250
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Tabela uzupelniajgca 8 Jednostki SI i przeliczniki

Tabela uzupelniajaca 8 (1) Jednostki SI i przeliczniki

Wielkosé Jednostki SI Inne jednostki” Przeliczenie na jednostki S| | Przeliczenie z jednostek Sl
Kat rad ° [stopien] *[1°=n /180 rad 1 rad = 57,29578°
[radian] " [minuta] * |1 =n /10 800 rad
" [sekunda] * 1" =n /648 000 rad
Dlugosé m A [Angstrem] 1A=10"m=01nm=100pm |1 m=10"A
[metr] p  [mikron] lp=1pm
in  [cal] 1lin =254 mm 1m=39,37in
ft  [stopa] 1ft =12in=0,3048 m 1 m=3,2808 ft
yd  [jard] lyd =3ft=0,9144m 1m=1,0936yd
mile [mila] 1 mile = 5280 ft = 1609,344 m 1 km =0,6214 mile
Powierzchnia m? a [ar] 1a=100m’
ha [hektar] 1ha=10'm’
acre [akr] 1 acre = 4840 yd® = 4046,86 m? 1 km? = 247,1 acre
Objetosé m? 0, 1 [litr] #[10=1dm*=10"m? 1m®=10%
cc [centymetr szescienny]  |1cc=1cm®=10"°m? 1m®=10%cc
gal (US) [galon] 1gal (US)=231in*=3,78541dm* |1 m’=264,17 gal
floz (US) [uncja objetosci] |1 floz (US) = 29,5735 cm® 1m®=33814 floz
barrel (US) [barytka
( ),[ i 1 barrel (US) = 158,987 dm? 1 m® = 6,2898 barrel
(amerykanska)]
Czas S min [minuta] *
[sekunda] h  [godzina] *
d [doba] *
Predkosc¢ rad/s
katowa
Predkosé¢ m/s kn [wezel] 1 kn = 1852 m/h 1 km/h = 0,53996 kn
m/h *
Przyspieszenie m/s’® G 1 G =9,80665 m/s’ 1 m/s*=0,10197 G
Czestotliwosé Hz c/s [cykl na sekunde] lc/s=1s"=1Hz
[herc]
Predkosé s obr./min [obrét na minute] 1 obr./min = 1/60 s 15 =60 obr./min
obrotowa min~t %
obr./min
Wielkosé kg t [tona] *|1t=10%kg
[kilogram] Ib [funt] 11b =0,45359237 kg 1 kg =2,2046 Ib
gr [gran] 1gr =64,79891 mg 19=15,4324 gr
oz [uncja] loz=1/161b=28,3495¢g 1 kg = 35,2740 oz
ton (UK) [dtuga tona] 1 ton (UK) = 1016,05 kg 1t =0,9842 ton (UK)
ton (US) [krotka tona] 1ton (US) =907,185 kg 1t =1,1023 ton (US)
car [karat] 1 car =200 mg lg=>5car
Uwaga 1) +: Jednostka moze by¢ stosowana jako jednostka Sl.

Brak gwiazdki: Jednostka nie moze by¢ stosowana.
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Tabela uzupelniajaca 8 (2) Jednostki SI i przeliczniki

Koyo

Wielkosé Jednostki Sl Inne jednostki” Przeliczenie na jednostki S| | Przeliczenie z jednostek Si
Gestosé kg/m?®
Gestosé kg/m
liniowa
Ped kg - m/s
Moment
pedu,
kg - m?/s
Moment
obrotowy
Moment kg - m?
bezwiadnosci
Sita N dyn [dyna] 1dyn=10"N 1N =10°dyn
[niuton] kgf [kilogram-sita] 1 kgf = 9,80665 N 1N =0,10197 kgf
gf [gram-sita] 1 gf=9,80665 x 10° N
tf  [tona-sita] 1 tf = 9,80665 x 10° N
Ibf  [funt-sita] 1 Ibf =4,44822 N 1 N =0,224809 Ibf
Moment N-m gf - cm 1gf-cm=9,80665x10°N - m
sity [niutono  |kgf - cm 1 kgf - cm = 9,80665 x 102N - m
metr] kgf - m 1 kgf - m=9,80665 N - m 1N-m=0,10197 kgf - m
tf-m 1tf-m=9,80665 x 10°N - m
Ibf - ft 11Ibf-ft=1,35582 N -m 1N m=0,73756 Ibf - ft
Cisnienie, Pa gf/cm? 1 gf/em® = 9,80665 x 10 Pa
[paskal] kgf/mm? 1 kgf/mm? = 9,80665 x 10° Pa |1 MPa = 0,10197 kgf/mm?
Naprezenie kgf/m? 1 kgf/m’ = 9,80665 Pa 1 Pa =0,10197 kgf/m?
normalne lub N/m* | Ibf/in® 1 Ibf/in® = 6894,76 Pa 1 Pa = 0,145 x 10 Ibf/in®
{1 Pa=1N/m? |bar [bar] 1 bar = 10° Pa 1 Pa = 1072 mbar
at [atmosfera techniczna] 1 at = 1kgflcm’ = 9,80665 x 10° Pa
mHz0, mAq [metr stupa wody] 1 mH0 = 9,80665 x 10° Pa
atm [atmosfera fizyczna] |1 atm =101 325 Pa
mHg [metr stupa rteci] 1 mHg = 101325 Pa
0,76
Torr [tor] 1 Torr = ImmHg = 133,322 Pa 1 Pa = 7,5006 x 10~ Torr
Lepkosé Pa-s P [puaz] 102P=1cP=1mPa-s
[paskalosekunda] | kgf - s/m? 1 kgf - s/m® = 9,80665 Pa - s 1Pa-s=0,10197 kgf - s/m?
Lepkos¢ m?/s St [stokes] 1072 St =1 cSt =1 mm?/s
kinematyczna
Napieci N
powierzchniowe
Uwaga 1) *: Jednostka moze by¢ stosowana jako jednostka Sl.

Brak gwiazdki: Jednostka nie moze by¢ stosowana.
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Tabela uzupelniajgca 8 Jednostki SI i przeliczniki

Tabela uzupelniajaca 8 (3) Jednostki SI i przeliczniki

Wielkosé Jednostki SI Inne jednostki” Przeliczenie na jednostki Sl | Przeliczenie z jednostek Sl
Praca, J eV [elektronowolt] 1eV = (1,6021892 £0,0000046) x 10 J
[dzul] erg [erg] lerg=10"1J 1J=10"erg
energia {LI=1N-m} |kgf-m 1 kgf - m = 9,80665 J 1J=0,10197 kgf - m
Ibf - ft 11bf - ft =1,35582 ] 1J=0,73756 Ibf - ft
Moc w erg/s [erg na sekunde] lerg/s=10" W
[wat] kgf - m/s 1 kgf - m/s = 9,80665 W 1 W =0,10197 kgf - m/s
KM [kon mechaniczny] 1KM=75kgf-m/s=7355W |1W=0,00136 KM
HP [kon parowy] 1 HP =550 Ibf - ft/s = 7457 W |1 W =0,00134 HP
Ibf - ft/s 1 Ibf - ft/s = 1,35582 W
Temperatura K
termodynamiczna [kelwin]
Skala °C °F [stopien Fahrenheita] |op _ 5 (t-32)°C t°C = (i t+32) °F
Celsjusza [stopien Celsjusza] 9 9
{t°C=(t+273,15)K}
Wspétczynnik K °C™ [na stopien]
rozszerzalnos$ci
liniowej
Ciepto J erg [erg] lerg=10"1J 1J=10"erg
[dzul] kgf - m
{1J=1N-m} |cali [kalorie IT] 1 calir = 4,1868 J 1J=0,23885 calir
1 Mcalir = 1,163 kW - h 1 kW - h =0,86 x 10° calir
Przewodnos¢ W/ (m-K) [W/(m:°C) 1W/(m-°C)=1W/(m-K)
cieplna cal/ (s - m - °C) Lcall (- m - °C) = 4,18605 W/ (m - K)
Wspétczynnik W/ (m®-K) | W/ (m?- °C) 1 W/ (m?-°C) =1 W/ (m*- K)
przenikania cal/ (s - m* - °C) 1call (s-m?- °C) = 4,18605 W/ (m - K)
ciepta
Pojemnosé JIK Ji°C 1J°C=1JK
cieplna
Ciepto J/ (kg - K) J/ (kg - °C)
wilasciwe
Uwaga 1) *: Jednostka moze by¢ stosowana jako jednostka Sl.

Brak gwiazdki: Jednostka nie moze by¢ stosowana.
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Tabela uzupelniajaca 8 (4) Jednostki SI i przeliczniki

Koyo

Wielkosé Jednostki Sl Inne jednostki” Przeliczenie na jednostki S| | Przeliczenie z jednostek Si
Prad A
elektryczny [amper]
tadunek C A-h *1A-h=3,6 kC
elektryczny, [kulomb]
ilos¢
elektrycznosci
{1C=1A-¢g}
Napiecie, \Y/
[wolt]
potencjat {1V =1WIA}
elektryczny
Pojemnosc¢ F
elektryczna [farad]
{1F=1C/V}
Natezenie pola A/m Oe [ersted] 10e= 10° A/m 1 A/m = 4n x 107° Oe
magnetycznego 4n
Indukcja T Gs [gaus] 1Gs=10"T 1T=10"Gs
magnetyczna tesla] y [gamma] 1y=10°T 1T=10"y
1T=1N/I(A-m)
=1 Whbim’
=1V-sm’
Strumien Wb Mx [makswel] 1 Mx=10"°Wb 1 Wb = 10° Mx
Indl:ijl ) [Weber]
magnetycznej AWb=1V-s}
Indukcyjnosé H
wiasna [henr]
{1 H=1Wb/A}
Rezystancja Q
(w gbwtoc:ach [om]
pradu stalego) | ) 1 v/
Konduktancja S
(w gbw:x:ach [simens]
pradu statego) 1S=1AN}
Moc czynna w
{1 W=11Js }
=1A-V

Uwaga 1)

Brak gwiazdki: Jednostka nie moze by¢ stosowana.

*: Jednostka moze by¢ stosowana jako jednostka Sl.
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Tabela uzupelniajaca 9 Przeliczanie cale/milimetry

Tabela uzupeklniajaca 9 Przeliczanie cale/milimetry

Cale
Cal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mm

0 0 0 25,4000 | 50,8000 | 76,2000 |101,6000 |127,0000 |152,4000 |177,8000 |203,2000 |228,6000 |254,0000
1/64  0,015625 0,3969 | 25,7969 | 51,1969 | 76,5969 |101,9969 [127,3969 |152,7969 [178,1969 |203,5969 |228,9969 |254,3969
1/32  0,03125 0,7938 | 26,1938 | 51,5938 | 76,9938 |102,3938 |127,7938 |153,1938 |[178,5938 |203,9938 |229,3938 |254,7938
3/64  0,046875 1,1906 | 26,5906 | 51,9906 | 77,3906 |102,7906 |128,1906 |153,5906 |178,9906 |204,3906 |229,7906 |255,1906
1/16 0,0625 1,5875 | 26,9875 | 52,3875 | 77,7875 [103,1875 |128,5875 |153,9875 |179,3875 |204,7875 |230,1875 |255,5875
5/64  0,078125 1,9844 | 27,3844 | 52,7844 | 78,1844 [103,5844 |128,9844 |154,3844 |179,7844 |205,1844 |230,5844 |255,9844
3/32  0,09375 2,3812 | 27,7812 | 53,1812 | 78,5812 [103,9812 |129,3812 |154,7812 |180,1812 |205,5812 |230,9812 |256,3812
7164 0,109375 2,7781 | 28,1781 | 53,5781 | 78,9781 [104,3781 |129,7781 |155,1781 |180,5781 |205,9781 |231,3781 |256,7781
1/8 0,125 3,1750 | 28,5750 | 53,9750 | 79,3750 |104,7750 |130,1750 |155,5750 |180,9750 |206,3750 |231,7750 |257,1750
9/64  0,140625 3,5719 | 28,9719 | 54,3719 | 79,7719 |105,1719 |130,5719 |155,9719 |181,3719 |206,7719 |232,1719 |257,5719
5/32  0,15625 3,9688 | 29,3688 | 54,7688 | 80,1688 |105,5688 |130,9688 |156,3688 |181,7688 |207,1688 |232,5688 |257,9688
11/64  0,171875 4,3656 | 29,7656 | 55,1656 | 80,5656 |105,9656 |131,3656 |156,7656 |182,1656 |207,5656 |232,9656 |258,3656
3/16  0,1875 4,7625 | 30,1625 | 55,5625 | 80,9625 |106,3625 |[131,7625 |157,1625 |182,5625 |207,9625 |233,3625 |258,7625
13/64  0,203125 5,1594 | 30,5594 | 55,9594 | 81,3594 [106,7594 |132,1594 |157,5594 |182,9594 |208,3594 |233,7594 |259,1594
7/32  0,21875 5,5562 | 30,9562 | 56,3562 | 81,7562 |107,1562 |132,5562 |157,9562 |183,3562 |208,7562 |234,1562 |259,5562
15/64  0,234375 5,9531 | 31,3531 | 56,7531 | 82,1531 |107,5531 |[132,9531 |158,3531 |183,7531 |209,1531 |234,5531 |259,9531
1/4 0,25 6,3500 | 31,7500 | 57,1500 | 82,5500 |107,9500 |133,3500 |158,7500 |184,1500 |209,5500 |234,9500 |260,3500
17/64  0,265625 6,7469 | 32,1469 | 57,5469 | 82,9469 |108,3469 |133,7469 |159,1469 |184,5469 |209,9469 |235,3469 |260,7469
9/32  0,28125 7,1438 | 32,5438 | 57,9438 | 83,3438 [108,7438 |134,1438 | 159,5438 |184,9438 |210,3438 |235,7438 |261,1438
19/64  0,296875 7,5406 | 32,9406 | 58,3406 | 83,7406 |109,1406 |134,5406 |159,9406 |185,3406 |210,7406 |236,1406 |261,5406
5/16  0,3125 7,9375 | 33,3375 | 58,7375 | 84,1375 [109,5375 |134,9375 | 160,3375 |185,7375 | 211,1375 |236,5375 |261,9375
21/64  0,328125 8,3344 | 33,7344 | 59,1344 | 84,5344 |109,9344 |135,3344 |(160,7344 |186,1344 |211,5344 |236,9344 |262,3344
11/32  0,34375 8,7312 | 34,1312 | 59,5312 | 84,9312 |110,3312 |135,7312 |161,1312 |186,5312 |211,9312 |237,3312 |262,7312
23/64  0,359375 9,1281 | 34,5281 | 59,9281 | 85,3281 |110,7281 |136,1281 |161,5281 |186,9281 |212,3281 |237,7281 |263,1281
3/8 0,375 9,5250 | 34,9250 | 60,3250 | 85,7250 |111,1250 |136,5250 |161,9250 |187,3250 |212,7250 |238,1250 |263,5250
25/64  0,390625 9,9219 | 35,3219 | 60,7219 | 86,1219 | 111,5219 |136,9219 |162,3219 |187,7219 |213,1219 |238,5219 |263,9219
13/32  0,40625 10,3188 | 35,7188 | 61,1188 | 86,5188 | 111,9188 |137,3188 |162,7188 |188,1188 |213,5188 |238,9188 |264,3188
27164 0,421875 | 10,7156 | 36,1156 | 61,5156 | 86,9156 |112,3156 |137,7156 |163,1156 |188,5156 |213,9156 |239,3156 |264,7156
7/16  0,4375 11,1125 | 36,5125 | 61,9125 | 87,3125 |112,7125 |138,1125 |163,5125 |188,9125 |214,3125 |239,7125 |265,1125
29/64  0,453125 | 11,5094 | 36,9094 | 62,3094 | 87,7094 |113,1094 |138,5094 |163,9094 |189,3094 |214,7094 |240,1094 |265,5094
15/32  0,46875 11,9062 | 37,3062 | 62,7062 | 88,1062 |113,5062 |138,9062 |164,3062 |189,7062 |215,1062 |240,5062 |265,9062
31/64  0,484375 | 12,3031 | 37,7031 | 63,1031 | 88,5031 |113,9031 |139,3031 |164,7031 |190,1031 |215,5031 |240,9031 |266,3031
1/2 0,5 12,7000 | 38,1000 | 63,5000 | 88,9000 |114,3000 |139,7000 |165,1000 |190,5000 |215,9000 |241,3000 |266,7000
33/64 0,515625 | 13,0969 | 38,4969 | 63,8969 | 89,2969 |114,6969 |140,0969 |165,4969 |190,8969 |216,2969 |241,6969 |267,0969
17/32  0,53125 13,4938 | 38,8938 | 64,2938 | 89,6938 |115,0938 |140,4938 |165,8938 |191,2938 |216,6938 |242,0938 |267,4938
35/64 0,546875 | 13,8906 | 39,2906 | 64,6906 | 90,0906 |115,4906 |140,8906 |166,2906 |191,6906 |217,0906 |242,4906 |267,8906
9/16  0,5625 14,2875 | 39,6875 | 65,0875 | 90,4875 |115,8875 |141,2875 |166,6875 |192,0875 |217,4875 |242,8875 |268,2875
37/64 0,578125 | 14,6844 | 40,0844 | 65,4844 | 90,8844 |116,2844 |141,6844 |167,0844 |192,4844 |217,8844 |243,2844 |268,6844
19/32  0,59375 15,0812 | 40,4812 | 65,8812 | 91,2812 |116,6812 |142,0812 |167,4812 |192,8812 |218,2812 |243,6812 |269,0812
39/64 0,609375 | 15,4781 | 40,8781 | 66,2781 | 91,6781 |117,0781 |142,4781 |167,8781 |193,2781 |218,6781 |244,0781 |269,4781
5/8 0,625 15,8750 | 41,2750 | 66,6750 | 92,0750 |117,4750 |142,8750 |168,2750 |193,6750 |219,0750 |244,4750 |269,8750
41/64 0,640625 | 16,2719 | 41,6719 | 67,0719 | 92,4719 |117,8719 |143,2719 |168,6719 |194,0719 |219,4719 |244,8719 |270,2719
21/32  0,65625 16,6688 | 42,0688 | 67,4688 | 92,8688 |118,2688 |143,6688 |169,0688 |194,4688 |219,8688 |245,2688 |270,6688
43/64  0,671875 | 17,0656 | 42,4656 | 67,8656 | 93,2656 |118,6656 |144,0656 |169,4656 |194,8656 |220,2656 |245,6656 |271,0656
11/16  0,6875 17,4625 | 42,8625 | 68,2625 | 93,6625 |119,0625 |144,4625 |169,8625 |195,2625 |220,6625 |246,0625 |271,4625
45/64  0,703125 | 17,8594 | 43,2594 | 68,6594 | 94,0594 |119,4594 |144,8594 |170,2594 |195,6594 |221,0594 |246,4594 |271,8594
23/32  0,71875 18,2562 | 43,6562 | 69,0562 | 94,4562 |119,8562 |145,2562 |170,6562 |196,0562 |221,4562 |246,8562 |272,2562
47164 0,734375 | 18,6531 | 44,0531 | 69,4531 | 94,8531 |120,2531 |145,6531 [171,0531 |196,4531 |221,8531 |247,2531 |272,6531
3/4 0,75 19,0500 | 44,4500 | 69,8500 | 95,2500 |120,6500 |146,0500 |171,4500 |196,8500 |222,2500 |247,6500 |273,0500
49/64  0,765625 | 19,4469 | 44,8469 | 70,2469 | 95,6469 |121,0469 |146,4469 |171,8469 |197,2469 |222,6469 |248,0469 |273,4469
25/32  0,78125 19,8438 | 45,2438 | 70,6438 | 96,0438 |121,4438 |146,8438 |172,2438 |197,6438 |223,0438 |248,4438 |273,8438
51/64  0,796875 | 20,2406 | 45,6406 | 71,0406 | 96,4406 |121,8406 |147,2406 |172,6406 |198,0406 |223,4406 |248,8406 |274,2406
13/16  0,8125 20,6375 | 46,0375 | 71,4375 | 96,8375 |122,2375 |147,6375 |173,0375 |198,4375 |223,8375 |249,2375 |274,6375
53/64  0,828125 | 21,0344 | 46,4344 | 71,8344 | 97,2344 |122,6344 |148,0344 |173,4344 |198,8344 |224,2344 |249,6344 |275,0344
27132 0,84375 21,4312 | 46,8312 | 72,2312 | 97,6312 [123,0312 |148,4312 |173,8312 |199,2312 |224,6312 |250,0312 |275,4312
55/64  0,859375 | 21,8281 | 47,2281 | 72,6281 | 98,0281 |123,4281 |148,8281 |174,2281 |199,6281 |225,0281 |250,4281 |275,8281
7/8 0,875 22,2250 | 47,6250 | 73,0250 | 98,4250 |123,8250 |149,2250 |174,6250 |200,0250 |225,4250 |250,8250 |276,2250
57/64  0,890625 | 22,6219 | 48,0219 | 73,4219 | 98,8219 |124,2219 |149,6219 |175,0219 |200,4219 |225,8219 |251,2219 |276,6219
29/32  0,90625 23,0188 | 48,4188 | 73,8188 | 99,2188 |124,6188 |150,0188 |175,4188 |200,8188 |226,2188 |251,6188 (277,0188
59/64  0,921875 | 23,4156 | 48,8156 | 74,2156 | 99,6156 |125,0156 |150,4156 |175,8156 |201,2156 |226,6156 |252,0156 |277,4156
15/16  0,9375 23,8125 | 49,2125 | 74,6125 [100,0125 |125,4125 |150,8125 |176,2125 |201,6125 |227,0125 |252,4125 (277,8125
61/64  0,953125 | 24,2094 | 49,6094 | 75,0094 [100,4094 |125,8094 |151,2094 |176,6094 |202,0094 |227,4094 |252,8094 |278,2094
31/32  0,96875 24,6062 | 50,0062 | 75,4062 |100,8062 |126,2062 |151,6062 |177,0062 |202,4062 |227,8062 |253,2062 |278,6062
63/64  0,984375 | 25,0031 | 50,4031 | 75,8031 (101,2031 |126,6031 |152,0031 |177,4031 |202,8031 |228,2031 |253,6031 |279,0031
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Tabela uzupelniajaca 10 Wlasciwosci mechaniczne materialow metalowych (referencje)

(1) Modul sprezysto$ci wzdluznej, granica sprezystoSci i granica wytrzymalos$ci

i . . Modut Granies Granica wytrzymatosci (MPa)
Materiat Q_lowne_skla_dmk_l c'?z.ar AR sprezystosci| Rozciaganie . X L
i inne pierwiastki wiasciwy wzdtuznej ag Sciskanie K Scinanie K.
(GPa) oe (MPa) Kq J 2
Zeliwo szare (FC150) 71-7,3 69 29 118 590 108
(FC200) 7,1-7,3 98 88 137- 216 740 206
(FC250) 7,1-7,3 103 88 176- 314 880 206
Zeliwo ciagliwe biate Pozostatosci wegla: 1,6% lub mniegj 7,1-7,3 158 196 314- 392 820 382
Zeliwo ciagliwe czarne 7,2-7,6 158 196 274- 392 820 382
Stal weglowa Ogdlne 7,7-7,8 196-216 176-245 314- 830 - -
Stal bardzo migkka C 0,05-0,15% 7,8 196 118 Do 372 A Praktycznie 0,8 Kt
Stal migkka C 0,15-0,25% 7,8 204 157 372- 392 identyczna 0,75 Kt
Stal $rednio twarda C 0,25-0,40% 7,8 206 245-294 490- 590 J;j; 2yma- 0,75 Kt
Stal twarda C 0,40-0,50% 7,8 216 343 590- 690 lo$¢ na 0,7 Kt
Stal o najwyzszej twardosci C 0,50-0,65% 7,8 216 372 690- 830 [ rc;zciaga- 0,65 Kt
Stal migkka C 0,18% walcowanie na gorgco 7,8 206 176 421 mi’zga”e 314
Stal twarda Hartowanie w oleju, temperatura odpuszczania 700°C 7,8 206 343 590 zignorowac 461
Stal narzedziowa C 0,60-1,50% hartowanie 7.8 216 441 660 | Wyboczenie 820
Staliwo Ogolne 7,8-7,9 206-211 176-245 343- 600 343-600 284-382
Staliwo (migkkie) C 0,15-0,22% 7,8-7,9 206 196 363- 431 363-431 284
Staliwo (Srednio twarde) C 0,22-0,30% 7,8-7,9 211 225 392- 490 392-490 333
Staliwo (twarde) C 0,30-0,40% 7,9 211 245 490- 590 490-590 382
Stal niklowa C 0,25-0,35% Ni 2-5% 7,85 206-216 333 640- 830 640 401
Stal chromowa C 0,13-0,48% Cr 0,9-1,2% 7,85 206-216 - 780- 980 - -
Stal niklowo-chromowa Z zawartoscig C, Ni, Cr 7,85 206-216 - 740- 980 - 382-500
Stal chromowo-molibdenowa Z zawartoscig C, Cr, Mo 7,85 206-216 - 830- 980 - -
Stal manganowa C 0,2-0,46% Mn 1-1,4% 7,85 206-216 - 440- 1080 - -
Stal sprezynowa 7,86 216 735 1080- 1670 1670 -
Stal nierdzewna Z zawarto$cig C, Cr, Ni 7,75 206-216 - 620 - 410
Odlew mosigzny Cu 60% Zn 40% 8,5 69 - 176- 216 108 147
Mosiadz (kuta blacha) Cu 60% Zn 40% 8,4 78— 98 - 274— 392 314 206
Mosiadz (kuty pret) Cu 60% Zn 40% 8,4 82 - 520 314 314
Odlew z fosforobrazu Cu 90% Sn 10% P 0,1% 8,8 93-103 - 196- 294 137 176
Fosforobraz (kucie) Cu 90% Sn 10% P 0,1% 8,8 132 - 294- 980 206 382
Cyna 7,28 39- 54 - 27 - -
Otow 11,34 15- 17 - 20 - -
Cynk 7,1 78-127 - 78— 176 - -
(2) Dopuszczalne naprezenie Jednostka: MPa
Rozcigganie K Sciskanie Kc Zginanie Kp Scinanie Ks Skrecanie Kqg
Materiat
a b © a b a b c a b © a b ©
Zeliwo (odlew) 29- 34| 20- 23 | 10-12 | 88- 98| 59- 65 | 45- 59| 30- 39 | 15-20 | 29- 34 | 20-23 | 10-12 | 26- 34 | 18-23 | 88-118
Zeliwo (obrobione) 29- 34| 20- 23 | 10-12 | 88- 98| 59- 65 | 55- 71 - - 29- 34 | 20-23 | 10-12 | 26- 34 | 18-23 | 88-118
Zeliwo ciagliwe 44- 69| 29- 46 | 15-23 | 59- 88| 39- 59 | 44- 98| 29- 46 | 15-23 - - - 29- 39 | 20-26 | 10- 13
Staliwo 59-118 | 39- 78 | 20-39 | 88-147 | 59- 98 | 74-118 | 49- 78 | 25-39 | 47- 94 | 31-63 | 16-31 | 47- 94 | 31-63 | 16- 31
Stal migkka 98-157 | 66-105 | 32-52 | 98-157 | 66-105 | 88-147 | 59- 98 | 35-49 | 78-127 | 52-85 | 26-42 | 78-137 | 52-91 | 26- 46
Stal Srednio twarda | 118-176 | 78-118 | 39-59 | 118-176 | 78-118 | 118-176 | 78-118 | 39-59 | 94-137 | 63-94 | 31-47 | 88-137 | 59-94 | 29- 47
Stal niklowa 118-176 | 78-118 | 39-59 | 118-176 | 78-118 | 118-176 | 78-118 39-59 | 94-137 63-94 31-47 | 88-137 | 59-92 | 29- 47
Odlew ze stali weglowej| 88-118 | 59- 78 | 29-39 88-118 | 59- 78 | 88-118 | 59- 78 | 29-39 | 71- 93 | 47-63 | 24-31 | 35- 47 | 24-31 | 12- 16
Mosiadz (walcowany) | 10- 59 | 26- 35 | 13-20 | 39- 59| 26- 39 | 39- 59| 26- 39 | 13-20 | 34- 47 | 21-31 11-16 | 31- 47 | 21-31 | 11- 16
Braz 29- 39| 20- 26 | 10-13 | 29- 39| 20- 26 | 29- 39| 20- 26 | 10-13 - - - - - -
Fosforobraz 59- 88| 39- 59 | 20-29 | 59- 88| 39- 59 | 59- 88| 39- 59 | 20-29 | 44- 69 | 29-46 | 15-23 | 44- 69 | 29-46 | 15- 23
Odlew aluminiowy 10- 12| 7- 8 2- 4 - - 15- 20| 10- 13 5-7 - - - - - -

Uwagi 1. a ma zastosowanie w przypadku obcigzenia statycznego, b ma zastosowanie w przypadku obcigzenia dynamicz-
nego, a ¢ ma zastosowanie w przypadku obcigzenia cyklicznego.
2. Dopuszczalne naprezenie na zginanie Ko i dopuszczalne naprezenie na skrecanie Ka zeliwa majg zastosowanie,

gdy powierzchnia przekroju jest okragta, a wspoétczynnik bezpieczenstwa nalezy do przedziatu od 5 do 6.
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Tabela uzupeliajaca 11 Przeliczanie skal twardosci stali

Tabela uzupeklniajgca 11 Przeliczanie skal twardosci stali

Rockwell Brinell Rockwell
Skala C Vickers Standardowa Kulka z weglika Skala A Skala B Shore
1471,0 N (150 kgf) kulka stalowa wolframu 588,4 N (60 kgf) | 980,7 N (100 kgf)
68 940 85,6 97
67 900 85,0 95
66 865 84,5 92
65 832 739 83,9 91
64 800 722 83,4 88
63 772 705 82,8 87
62 746 688 82,3 85
61 720 670 81,8 83
60 697 654 81,2 81
59 674 634 80,7 80
58 653 615 80,1 78
57 633 595 79,6 76
56 613 577 79,0 75
55 595 - 560 78,5 74
54 577 - 543 78,0 72
53 560 - 525 77,4 71
52 544 500 512 76,8 69
51 528 487 496 76,3 68
50 513 475 481 75,9 67
49 498 464 469 75,2 66
48 484 451 455 74,7 64
47 471 442 443 74,1 63
46 458 432 432 73,6 62
45 446 421 73,1 60
44 434 409 72,5 58
43 423 400 72,0 57
42 412 390 71,5 56
41 402 381 70,9 55
40 392 371 70,4 - 54
39 382 362 69,9 - 52
38 372 353 69,4 - 51
37 363 344 68,9 - 50
36 354 336 68,4 (109,0) 49
35 345 327 67,9 (108,5) 48
34 336 319 67,4 (108,0) 47
33 327 311 66,8 (107,5) 46
32 318 301 66,3 (107,0) 44
31 310 294 65,8 (106,0) 43
30 302 286 65,3 (105,5) 42
29 294 279 64,7 (104,5) 41
28 286 271 64,3 (104,0) 41
27 279 264 63,8 (103,0) 40
26 272 258 63,3 (102,5) 38
25 266 253 62,8 (101,5) 38
24 260 247 62,4 (101,0) 37
23 254 243 62,0 100,0 36
22 248 237 61,5 99,0 35
21 243 231 61,0 98,5 35
20 238 226 60,5 97,8 34
(18) 230 219 - 96,7 33
(16) 222 212 - 95,5 32
(14) 213 203 - 93,9 31
(12) 204 194 - 92,3 29
(10) 196 187 90,7 28
( 8) 188 179 89,5 27
( 6) 180 171 87,1 26
(4) 173 165 85,5 25
(2 166 158 83,5 24
(0) 160 152 81,7 24
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